PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

GMINA WIERZBICA

WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WLODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA

POZOSTALE DANE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miesscowos¢: KAMIENNA GORA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0013 SWIECICA

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115698L w M. KAMIENNA GORA, GMINA WIERZBICA.”

LUB/0267/PWBD/20

ADRESOWE NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 418
) SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI| IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA = OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania w specjalnosci
Projektant mer inz. drogow?j , Branza drogowa Viil.2024
Tomasz Szokato nr uprawnien:
LUB/0132/PWOD/18
do projektowania w specjalnosci
Projektant mgr inz. drogowej .
Sprawdzajacy Robert Glen nr uprawnien: Branza drogowa vini.2024



I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-10)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantéw i projektantdw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Czesc¢ opisowa (str. 11-15)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego —str. 11

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu — str. 11

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu — str. 11

Zestawienie powierzchni —str. 12

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego) — str. 12

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego — str. 13

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — str. 14

vk wnN

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 15)
1. Projekt zagospodarowania terenu



I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.), oraz art. 34
ust. 3e pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

"Przebudowa drogi gminnej nr 115698L w m. Kamienna Gdra, gmina Wierzbica.”

w stadium projektu budowlanego branzy drogowej jest wykonana zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym, oraz
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zostata sprawdzona.
Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szokato mgr inz. Robert Glen
LUB/0132/PWOD/18 LUB/0267/PWBD/20



Il. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Zestawienie powierzchni.
Inne informacje i dane.
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nk wbd

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 115698L w m. KAMIENNA GORA.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- przebudowe jezdni,

- przebudowe poboczy drogowych,

- przebudowe odwodnienia drogowego,
- przebudowe zjazdéw zwyktych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z2021r., poz. 2454),

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na przedmiotowy odcinek drogi gminnej wystepuje urzadzony stan zagospodarowania
drogowego, nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki betonowej o szerokosci 4,0m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne drogi gminne;j
- klasa techniczna: L



- kategoria ruchu — KR1

- grupa nosnosci podtoza — G3

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- przekroj szlakowy 1x2 dwukierunkowy

- no$nos¢ drogi 110kN

- przedmiotowa droga zlokalizowana jest w catosci na uprawach polowych z rozproszong istniejgcg zabudowsa,
- droga posiada charakter zamiejski o przekroju w symbolu (n/m)- jezdnia dwukierunkowa 1/2

- dla przedmiotowej inwestycji zostata zachowana skrajnia drogowa zgodnie z § 7980 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

Parametry geometryczne drogi:

- przekrdj jednostronny o pochyleniu 2%
- szerokos$¢ pasa ruchu —2,75m

- szerokos¢ zjazdow — 4,00m

- szeroko$¢ pobocza — 0,75m

- dtugosc¢ odcinka: 1446,50m.

4. Zestawienie powierzchni:

DG:
POWIERZCHNIA JEZDNI: 7 960,00 M?
POWIERZCHNIA ZJAZDOW: 315,00Mm2.

5. Inneinformacjei dane

Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu $rodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdd
podziemnych.
Sptyw wdd z pasa drogowego nie przekracza poziomow zanieczyszczen (ochrone stanowia naturalne pasy zieleni).

Ochrona konserwatorska

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektéw budowlanych lub obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw
- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Ochrona oséb trzecich.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Inwestor powinien zapewnié ochrone osdb trzecich oraz zadbac o to,
aby prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla sSrodowiska.
Inwestycje nalezy realizowac:
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami
bezpieczenstwa ruchu na drodze,
- W sposob zapewniajacy poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- w sposéb nie ograniczajgcy dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkdéw tgcznosci,
- zapewniajgc ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie,



- zapewniajgc ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoétczesnej.

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie zagrazata ani naruszata istniejgcych obiektow kultu religijnego.
Na terenie przebudowy nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lublinie oraz obszary i obiekty zabytkowe podlegajace ochronie konserwatorskiej.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana w sieci istniejgcych drog na terenie gminy.
Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.

Wprowadzone do powietrza gazy, pyty oraz emisja hatasu nie spowodujg przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza granicami inwestycji okreslonymi w MPZP.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
wydang przez Wéjta Gminy Wierzbica, znak: Bd.6220.1.2024 z dnia 18 listopada 2024 r.

Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie przyrody
Nie dotyczy.
Warunki wynikajgce z ustawy prawo geologiczne i gornicze
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

Dla dziatek, zajetych pod planowane przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o wytaczeniu z produkcji rolnej lub
lesne;j.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Projektowany przebieg drogi w planie sytuacyjnym

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Gdéra ma przebieg prostoliniowy. Przebieg drogi pozostaje bez
zmian.
Urzadzenia obce

W ramach wykonywanej przebudowy przewiduje sie przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego (sie¢
teletechniczna).
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

- siec teletechniczna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa
Przedmiotowa przebudowa nie powoduje wystgpienia kolizji z siecig wodociggowgq i teletechniczng przez
co nie ma koniecznosci wykonywania przebudowy tych urzqdzen lecz zachodzi koniecznos¢ dostosowania
ich usytuowania wysokosciowego.
Przedmiotowa przebudowa powoduje wystgpienia kolizji z sieciq energetyczng przez co zachodzi
koniecznos¢ wykonywania przebudowy tych urzqdzen lub sieci nN zgodnie z wydanymi warunkami



usuniecia kolizji przez PGE Dystrybucja S.A. Zakresu przedmiotowego usuniecia kolizji energetycznych
stanowi odrebne opracowanie projektowe nie objete niniejszym postepowaniem - usuniecie kolizji z
przytqgczami zgodhnie z art.29 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) nie wymaga zgfoszenia
ww. robot.

Zgodnie z zapisami uzgodnienie PGE Wykonawca robdt na etapie realizacji zobligowany jest do
powiadomienia zarzqgdcy sieci teletechnicznej tj. Fibee.

Projektowana niweleta

Niweleta drogi gminnej jest scisle powigzana z istniejgcym uzbrojeniem terenu i bramami posesji indywidualnych.

Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi zaprojektowano nowa konstrukcje wzmacniajgcg. Projektujac
konstrukcje dla przedmiotowej drogi uwzgledniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i zwigzane z nig urzgdzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony srodowiska.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa $cieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z AC16W 50/70

10cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo/3z 0/31,5mm
istniejgca podbudowa

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu:
4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z AC16W 50/70

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo/z 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

20cm — nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego Coo/3 0/31,5mm
podtoze gruntowe

Pobocza:
15 cm — kruszywo naturalne

Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni na teren
istniejgcego pasa drogowego i nie bedzie powodowato zalewnia dziatek sgsiednich, przylegtych do pasa drogowego.
Catos¢ wod opadowych zagospodarowane zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego i interesy osob
trzecich nie zostang naruszone.



Odwodnienie drogi pozostaje powierzchniowe i realizowane bedzie za pomocg istniejgcego rowdéw drogowych.
Istniejgce przepusty drogowe o Srednicy fi 100 cm zostang poddane przebudowie poprzez ich wymiane bez zmiany
parametréw technicznych i wysokosci posadowienia obiektéw, co nie naruszy spadkdéw i kierunkéw sptywu wéd.

Okreslenie przekroju wewnetrznego przepustu :  * r2 = 3,14 * (0,5m)2 = 0,79m2.

Zgodnie z § 29, pkt 2 ust. 12 budowa/przebudowa przepustu o przekroju wewnetrznym do 0,85 m2 nie wymaga
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robét.

Dla ww. prac wydane zostaty zgody wodnoprawne — przebudowa przepustéw stanowi odrebne opracowanie.
Istniejgce rowy drogowe beda podlegac pracom dotyczgcym odbudowy urzadzen odwadniajgcych droge w
granicach pasa drogowego, gdzie zostang odbudowane istniejgce rowy poprzez oczyszczenie, odmulenie,
pogtebienie i dostosowanie do nowego przebiegu drogi gminnej.

Parametry rowow drogowych:

- gtebokos$¢: min. 60cm

- szeroko$¢ dna: 40cm

- pochylenia skarp: 1:1,5.

Dla ww. prac wydane zostaty zgody wodnoprawne.

Rowy drogowe, ktére wchodzg w kolizje z projektowang droga zostang przebudowane poza pobocze drogi w
granicach pasa drogowego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania.

W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zmianami),

ustalono:

- projektowana inwestycja polegajagca na przebudowie drogi gminnej swodj obszar oddziatywania zawiera w
istniejgcym pasie drogowym:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0013 SWIECICA

NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:

DZIAtKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 418
- przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.
Projektant:
mgr inz. Tomasz Szokato

LUB/0132/PWOD/18



lll. Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA WIERZBICA

WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WLODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOL AUTORSKI

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO

Miesscowos¢: KAMIENNA GORA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 060312_2

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
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UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA
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DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 418

DATA
OPRACOWANIA

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115698L w M. KAMIENNA GORA, GMINA WIERZBICA.”

PODPIS

Projektant

Projektant
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do projektowania w specjalnosci
drogowej
nr uprawnien:
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drogowej
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Branza drogowa
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 18)
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 19-20)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — str. 19

2. Zamierzony sposéb uzytkowania — str. 19

3. Charakterystyczne parametry obiektu —str. 19

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego —
str. 20

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu — str. 20
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie —str. 20

lll. Cze$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny.
3. Charakterystyczne przekroje drogi.
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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.), oraz art. 34
ust. 3e pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

"Przebudowa drogi gminnej nr 115698L w m. Kamienna Gdra, gmina Wierzbica.”

w stadium projektu budowlanego branzy drogowej jest wykonana zgodnie z umowg zawarty z Zamawiajgcym, oraz
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zostata sprawdzona.
Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szokato mgr inz. Robert Glen
LUB/0132/PWOD/18 LUB/0267/PWBD/20
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Parametry techniczne drogi gminnej
- kategoria obiektu budowlanego - XXV
- klasa techniczna: lokalna

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Droga gminna lokalna uzytkowana bedzie bez ograniczen w dostepie.
3. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry techniczne drogi gminne;j

- klasa techniczna: L

- kategoria ruchu — KR1

- grupa nosnosci podtoza — G3

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- przekrdj szlakowy 1x2 dwukierunkowy

- no$nosc¢ drogi 110kN

- przedmiotowa droga zlokalizowana jest w catosci na uprawach polowych z rozproszong istniejagcg zabudowsa,
- droga posiada charakter zamiejski o przekroju w symbolu (n/m)- jezdnia dwukierunkowa 1/2

- dla przedmiotowej inwestycji zostata zachowana skrajnia drogowa zgodnie z § 7980 D.U. z 2022 r. poz. 1518.

Parametry geometryczne drogi:
- przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%
- szerokos$¢ pasa ruchu —2,75m

- szerokos$¢ zjazdow — 4,00m

- szerokos¢ pobocza — 0,75m

- dtugosc¢ odcinka: 1446,50m.

Projektowana niweleta

Niweleta drogi gminnej jest $cisle powigzana z istniejgcym uzbrojeniem terenu i bramami posesji indywidualnych.

Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi zaprojektowano nowa konstrukcje wzmacniajaca. Projektujac
konstrukcje dla przedmiotowej drogi uwzgledniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i zwigzane z nig urzgdzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony $rodowiska.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa $cieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z AC16W 50/70

10cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo/z 0/31,5mm
istniejgca podbudowa

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa $cieralna z AC11S 50/70
5cm - warstwa wigzgca z AC16W 50/70

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coo/z 0/31,5mm
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o C 5/6
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

20cm — nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego Coo/z 0/31,5mm
podtoze gruntowe

Pobocza:
15 cm — kruszywo naturalne

Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej — opinia geotechniczna
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono:

- do gtebokosci 1,20m stwierdzono pyly z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste z kamieniami oraz pyty z
przewarstwieniami gliny pylastej i piaskow srednich,

- do gtebokosci 2,00m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Warunki geotechniczne zakwalifikowane zostaty jako proste.

Na podstawie ww. informacji obiekt budowlany zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie

Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu $rodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdd
podziemnych.
Sptyw wdd z pasa drogowego nie przekracza poziomow zanieczyszczen (ochrone stanowia naturalne pasy zieleni).

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez nadane spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni na teren
istniejgcego pasa drogowego i nie bedzie powodowato zalewnia dziatek sgsiednich, przylegtych do pasa drogowego.
Cato$¢ wod opadowych zagospodarowane zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego i interesy osdb
trzecich nie zostang naruszone.

Odwodnienie drogi pozostaje powierzchniowe i realizowane bedzie za pomocg istniejgcego rowdw drogowych.
Istniejgce przepusty drogowe o Srednicy fi 100 cm zostang poddane przebudowie poprzez ich wymiane bez zmiany
parametréw technicznych i wysokosSci posadowienia obiektdw, co nie naruszy spadkow i kierunkow sptywu waod.
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Okreslenie przekroju wewnetrznego przepustu : m * r2 = 3,14 * (0,5m)2 = 0,79m2.

Zgodnie z § 29, pkt 2 ust. 12 budowa/przebudowa przepustu o przekroju wewnetrznym do 0,85 m2 nie wymaga
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robot.

Dla ww. prac wydane zostaty zgody wodnoprawne — przebudowa przepustéw stanowi odrebne opracowanie.
Istniejgce rowy drogowe beda podlegac pracom dotyczgcym odbudowy urzadzen odwadniajgcych droge w
granicach pasa drogowego, gdzie zostang odbudowane istniejgce rowy poprzez oczyszczenie, odmulenie,
pogtebienie i dostosowanie do nowego przebiegu drogi gminne;.

Parametry rowdéw drogowych:

- gtebokos$é: min. 60cm

- szeroko$¢ dna: 40cm

- pochylenia skarp: 1:1,5.

Dla ww. prac wydane zostaty zgody wodnoprawne

Rowy drogowe, ktére wchodza w kolizje z projektowang droga zostang przebudowane poza pobocze drogi w
granicach pasa drogowego.

Informacja o obszarze oddziatywania.

W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),

- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzgdzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zmianami),

ustalono:

- projektowana inwesTYCIA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ SWO) OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAWIERA W ISTNIEJACYM
PASIE DROGOWYM:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ: 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO: 0013 SWIECICA

NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH:

DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 418

- PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO.

Ochrona osdéb trzecich.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Inwestor powinien zapewnié ochrone osdb trzecich oraz zadbac o to,
aby prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla sSrodowiska.
Inwestycje nalezy realizowac:
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami
bezpieczenstwa ruchu na drodze,
- W sposob zapewniajacy poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
- w sposéb nie ograniczajgcy dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz srodkdéw tgcznosci,
- zapewniajgc ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie,
- zapewniajac ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
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Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana w sieci istniejgcych drég na terenie gminy.

Warunki wynikajqce z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej, nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.

Wprowadzone do powietrza gazy, pyty oraz emisja hatasu nie spowodujg przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza granicami inwestycji okreslonymi w MPZP.

Warunki wynikajqce z ustawy o ochronie przyrody
Nie dotyczy.
Warunki wynikajqgce z ustawy prawo geologiczne i gornicze
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze.
Warunki wynikajgce z ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
Dla dziatek, zajetych pod planowane przedsiewziecie nie jest wymagana decyzja o wytgczeniu z produkcji rolnej lub
lesnej.
Obowigzki wynikajqgce z Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz 1693z p6Zn. zmianami).

Dla przedmiotowej Inwestycji Inwestor uzyskat odstepstwo od budowy kanatu technologicznego zgodnie z decyzjg
Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2024 r., znak: DTWUKE.420.554.2024 (3).
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SPIS ZALtACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA WIERZBICA

WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WLODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115698L w M. KAMIENNA GORA, GMINA WIERZBICA.”

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

MieJscowos¢: KAMIENNA GORA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 060312_2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0013 SWIECICA
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

DZIALKI ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO: NR GEODEZYINY DZ. : 418
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115698L w M. KAMIENNA GORA, GMINA
WIERzBICA.”

GMINA WIERZBICA
INWESTOR WIERZBICA-OSIEDLE, UL. WtODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
BRANZA Drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXv
IMIE NAZWISKO ADRES PopPIS
MGR INZ. TOMASZ SZOKALO Staw Noakowski 84B, 22-413
PROJEKTANT Nielisz
DATA VIIl, 2024

18




C. Informacja o BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigzanycH z "PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 115698L w M. KAMIENNA GORA, GMINA WIERZBICA.”

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamienna Gdra i swym zakresem
obejmuje:
- zagospodarowanie placu przebudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni
- uporzgdkowanie terenu.
Kolejnos¢ wykonywania robét

1. Zagospodarowanie placu przebudowy
b) Roboty ziemne

1. Roboty nawierzchniowe

c) Roboty wykoriczeniowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu przebudowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) linia napowietrzna niskiego napiecia

2) siec teletechniczna

3) sie¢ wodociggowa

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy uzbrojenia terenu:

1) istniejgce czynne linie energetyczne napowietrzne eNN
2) istniejgca sie¢ wodociggowa,
3) istniejgca siec teletechniczna i teleinformatyczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowad przy realizacji nastepujgcych prac:

1) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sasiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

2) przy roztadunku materiatéw

3) w zwiazku z realizacja robdt w strefie odbywajacego sie ruchu kotowego zwigzanego z dojazdem
pojazdéw do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na

zachowanie nastepujacych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu przebudowy

Zagospodarowanie terenu przebudowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

1. wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2. wykonania drég,
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doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,

© N OO R W

zapewnienia tagcznosci telefonicznej,

9. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego

1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac

miejsca postojowe na terenie przebudowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu przebudowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia

ciezarow nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw

i materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

1) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

2) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

3) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

4) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

5) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych

i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

2) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

3) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a” ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnié:

a) positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
b) napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
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Na terenie przebudowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie przebudowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzend technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Teren przebudowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu przebudowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
a) pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
przebudowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie przebudowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
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d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik przebudowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik przebudowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu przebudowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
A) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
C) brak nadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
€) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych

Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik przebudowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdzn.zm.)

d) art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 po0z.1126 z
pdin.zm.)

€) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

i) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

j) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw  do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

k) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

m) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

n) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

0) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: Tomasz Szokato

upr. LUB/0132/PWOD/18
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