
RZUT PARTERU
skala 1:100

istniejące przyłacze
 wody DN50

istniejacy hydrant DN 25
do demontażu

istniejąca instalacja wody
zasilającej hydrant, zdemontować
i odciąć w pom. WC

2 x przejście inst.

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
(szafka natynkowa)

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 20m
(szafka natynkowa)

Hydrant DN 25 z wężem półsztywnym
25mm o długości 30m
(szafka natynkowa - montaż hydrantu
w istniejącej wnęce ściennej)

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
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 przejście p. poż.

 przejście p. poż.

inst. hydrantowa

DN 32 (Ø35x1,5)
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Lokalizacja:

INSTALACJA HYDRANTOWA -
 RZUT PARTERU BUDYNKU (cz. A, B, C)

SZKOŁA PODSTAWOWA,
NOWODWÓR 60, 21-100 LUBARTÓW

S.1

Inwestor:

Inwestycja:

GMINA LUBARTÓW

UL. LUBELSKA 18a,  21-100 LUBARTÓW
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PRZEBUDOWA WĘZŁA WODOMIERZOWEGO

- wymienić istn. zawór kulowy DN40 na zawór
odcinający grzybkowy  prosty DN 50

- istniejący wodomierz JS  Q = 10m3/h
(wymiana na nowy w przypadku braku legalizacji)

- za wodomierzem zawór odcinający
grzybkowy prosty DN 50

- zamontować zawór antyskażeniowy
typu BA DN 50 (przed filtr siatkowy)

- zamontować zawór odcinający
kulowy  DN 50

- zamontować na inst. bytowej
przepustnicę międzykołnierzową DN
50 z napędem  230V BEL
sterowaną z zestawu hydroforowego

2 x inst. hydrantowa

DN 50 (Ø54x1,5)

istniejąca instalacja bytowa
 - bez zmain

w
istn. pion K.S.

 przejścia p. poż.

projektowany zestaw hydroforowy
(Qp=7,2 m3/h, Hp=18,0 mH2O)
zasilenie EL z przed głównego wyłącznika prądu
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wykonać wpust podłogowy i kanalizacje

 poprowadzić  do najblizszego pionu KS

R.O.

R.O.

na pionie HP1

na pionie HP2

2 x Z.O. DN 50

R.O.

p. poż. EI 60

EI 60

EI 60

EI120
Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
(szafka natynkowa)

istniejacy hydrant DN 52
do demontażu

istniejąca instalacja wody
zasilającej hydrant, zdemontować
i odciąć w pom. WC

 przejścia p. poż.
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WYDZIELONE POMIESZCZENIE NA
ZESTAW HYDROFOROWY (pow. 7,0 m²)
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drzwi  p. poż.
 EI60 szer. 0,9 m

projektowana ściana REI 120

(bloczki silikatowe gr. 16 cm)

UWAGA:
WYDZIELENIE P. POŻ. POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

- wykonać ściankę wydzielającą o odporności REI 120
- zamontować drzwi p. poż. EI 60 szer. min. 0,9m
- strop pomieszczenia zabezpieczyć płytami ogniochronnymi L500 grubość 40mm
- przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia p.poż. wykonać w odporności EI 120
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BUDYNEK
CZĘŚĆ ''A''

BUDYNEK
CZĘŚĆ ''B''

BUDYNEK
CZĘŚĆ ''C''

ściany REI 120
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P2 = 1,5  kW, Un= 3x400V, 50 Hz
Moc zestawu: P = 2x 1,5kW =3,0 kW

inst. hydrantowa

DN 32 (Ø35x1,5)

INSTALACJA WODY HYDRANTOWAEJ P. - POŻ.

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE

inst. hydrantowa

DN 32 (Ø35x1,5)

R.O.

R.O.

inst. hydrantowa

DN 32 (Ø35x1,5)

inst. hydrantowa

DN 32 (Ø35x1,5)

R.O.

R.O.

2 x inst. hydrantowa

DN 50 (Ø54x1,5)

R.O.


