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AKSONOMETRIA INSTALACII HYDRANTOWE] N 0550

SZCZEGOL
inst. hydrantowa WEZEL WODOCIAGOWY-
2 x DN 50 (254x1,5) ROZDZIAL INSTALACJI BYTOWEJ

1,35m

z Certyfikatem Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB.

PARAMTERY ZESTAWU:
Qp=7,2 m3/h, Hp=18,0 mH20

zasilenie EL z przed gtéwnego wytacznika pradu
Moc zestawu: P = 2x 1,5kW =3,0 kW
P2 =1,5 kW, Un= 3x400V, 50 Hz

Zestaw hydroforowy wyposazy¢ w uktad pomiarowy z przeptywomierzem

(odplyw wigczye do projektowanej kanalizacji w obrebie pomieszczenia).

Odciecie przeplywu wody na instalacji bytowej poprze przepustnice migdzykotniezowg
z napedem sterowang z centrali zestawu hydroforowego.
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OD INSTALACJI HYDRANTOWEJ

istniejace przytacze wody

istniejaca instalacja

LEGENDA:

bytowa DN 50
(bez zmian)

1. proj. zawor odcinajacy grzybkowy prosty DN 50 (mosigdz, szt. 2)

N

. istniejgcy wodomierz Qn 10 m3/h - (demontaz / montaz na konsoli

/ wymiana w razie braku waznej legalizacji, JS DN32, Qn10 m3/h)

o O A~ W

. proj. filtr siatkowy DN 50 ( szt. 1)
. proj. zawér antyskazeniowy typu BA DN 50 ( szt. 1)
. proj. zawor kulowy DN 50 (szt. 6)

. proj. przepustnica miedzykotniezowa z napedem elektr.

sterowana z zastawu hydroforowego ( szt. 1)

~

. proj. zawér antyskazeniowy typ EA DN 50 (szt. 1)
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SCHEMAT PODLACZENIA
HYDRANTU HP25
Z WEZEM POLSZTYWNYM

|
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ydrant zawieszany
DN25

DN32

1.35m
I

Posadzka

LEGENDA:

Instalacje hydrantowga nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej 1.0031
obustronnie ocynkowanej, taczonych poprzez zaprasowywanie.

W budynku nalezy zastosowaé hydranty DN 25 z wezem 30 mb lub z wezami 20 mb
z wezem pfasko sktadanym typ: PN-EN 671-2C-2/52-20.
Zastosowac szafki hydrantowe uniwersalne z miejscem na gasnice pod zwijadtem.
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Inwestycja: .
INSTALACJA WODY HYDRANTOWAEJ] P. - POZ.
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE
Inwestor: GMINA LUBARTOW
UL. LUBELSKA 18a, 21-100 LUBARTOW
Lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA,
NOWODWOR 60, 21-100 LUBARTOW
Nazwa rysunku: Skala
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