RZUT ANTRASOLI NAD SALA GIMNASTYCZNA
skala 1:100

(SEGMENT A)
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Hydrant zawieszany
DN25

Posadzka

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur ze stali weglowej 1.0031
obustronnie ocynkowanej, taczonych poprzez zaprasowywanie.

W budynku nalezy zastosowac¢ hydranty DN 25 z wezem 30 mb lub z wezami 20 mb
z wezem plasko sktadanym typ: PN-EN 671-2C-2/52-20.
Zastosowac szafki hydrantowe uniwersalne z miejscem na gasnice pod zwijadtem.
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Hydrant DN 25 z wezem .
pétsztywnym 25mm o dtugosci 20m inst. hydrantowa
(szafka natynkowa) DN 32 (35x1,5)
SCHEMAT PODLACZENIA
HYDRANTU HP25 LEGENDA:

Inwestycja:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWAEJ P. - POZ.
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE

Inwestor: GMINA LUBARTOW
UL. LUBELSKA 18a, 21-100 LUBARTOW
Lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA,
NOWODWOR 60, 21-100 LUBARTOW
Nr rys. Nazwa rysunku: Skala
S.2 INSTALACJA HYDRANTOWA - 1:100
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