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1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Na podstawie art. 34, ust. 3d, punkt 3 oraz art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczamy, Ze:
Projekt Techniczno-Wykonawczy —
Zadanie:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE DO WYMOGOW PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE DECYZJI KPPSP W LUBARTOWIE NR 12.2022 z dn.17.08.2022 r.
Inwestor:
GMINA LUBARTOW
Adres Inwestora:
UL. LUBELSKA 18A , 21-100 LUBARTOW
Adres budowy:
NOWODWOR 60 , 21-100 NOWODWOR dz. nr ewid. 060807_2.0012.1199/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant: mgr inz. Tomasz Kopeé
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania LUB/0132/
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci PWOE/10
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej tukaszuk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w LUB/0028/
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen PWBE/23

elekirycznych i elektroenergetycznych




2 Zakres projektu
Projekt Techniczno-Wykonawczy —
Zadanie:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE DO WYMOGOW
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE DECYZJI KPPSP W LUBARTOWIE NR 12.2022 z
dn.17.08.2022 r.
Inwestor:
GMINA LUBARTOW
Adres Inwestora:
UL. LUBELSKA 18A , 21-100 LUBARTOW
Adres budowy:
NOWODWOR 60 , 21-100 NOWODWOR dz. nr ewid. 060807_2.0012.1199/1

Zakres opracowania w branzy elektrycznej na podstawie DECYZJA 12.2022 znak
PR.52800.8.2022 wydanej przez: KOMENDANTA POWIATOWEGO PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W LUBARTOWIE

Pkt. Obowi,zki i podstawy prawne

1. Wyposazy¢ budynek Szkoly Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszynskiego, Nowodwoér 60, 21-100 Lubartéw w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci hydrantéw wewnetrznych z wezem
pOlsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 mm.

2. Obowigzek, o ktorym mowa w pkt 1 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym
7z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
1. [uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob 1 badan,
potwierdzajacych prawidlowo$¢ dziatania.

Podstawa prawna obowigzku:

1)art. 4 ust. 1 pkt. 1,2 1 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

2) § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow.

1. Wyposazy¢ budynek Szkoty Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszynskiego, Nowodwor 60, 21-100 Lubartow w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

2. Obowiazek, o ktorym mowa w pkt 1 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym
2. |z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob 1 badan,
potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania.




Podstawa prawna obowigzku:

1.art. 4 ust. 1 pkt. 1,2 1 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

2.§ 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow

1. Dokona¢ okresowej kontroli instalacji odgromowej w budynku Szkoty Podstawowej w
Nowodworze, Nowodwor 60, 21-100 Lubartéw, a sprawno$¢ techniczng instalacji

" Ipotwierdzi¢ protokotem sporzadzonym przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.
Podstawa prawna obowigzku:

1.art. 4 ust. I pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j

2. § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

M=
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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia biezqce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

DECYZJA 12.2022 znak PR.52800.8.2022 wydana przezz KOMENDANTA POWIATOWEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W LUBARTOWIE

Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. Z 7.06.2019 r. poz. 1065; zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz.1126).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372)
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117).

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Sprawdzanie
PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

PN-1SO 8421-6:1997 — Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i srodki ewakuacji
PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg§¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-4:2001 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-13:2017-05 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci
mozliwosci przytaczenia podzespotdw systemu

PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02:2021

Dane energetyczne obiektu

napigcie zasilania — 400/230V
Strona5z5




e system pracy sieci zasilajacej — TN-C
e system pracy sieci odbiorczej — TN-C/TN-C-S

5 Zasilanie obiektu
Stan istniejacy:
W budynku istnieje:

1. Przylacze zasilajace budynek Szkoty Podstawowej — przytacze napowietrzne — uktad pomiarowy
PGE Dystrybucja wewnatrz budynku w okolicy ,starego” wejscia glownego, brak
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu

2. Przylacze zasilajace budynek Sali Sportowej Szkoty Podstawowej — przylacze kablowe — uktad
pomiarowy PGE Dystrybucja wewnatrz budynku w magazynku sportowym, brak
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu

Stan projektowany:

1. Przebudowa zasilania Szkoty Podstawowe;j

a. Planuje si¢ lokalizacje i identyfikacje istniejacych linii kablowych

b. Po rozpoznaniu stanu faktycznego projektuje si¢ montaz nowej linii kablowej od sztycy
przytacza napowietrznego do projektowanej puszki przelicznikowej na budynku — lini¢
wykona¢ rurag PCV odporng na warunki atmosferyczne z ksztaltkami sztywnymi kablem
YKXS 5x16mm?.

c. Projektuje si¢ nowe ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P —w celu zasilenia budynku szkoty -
do =zlacza nalezy przenies¢ istniejacy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym (demontaz z istniejacej lokalizacji w rozdzielnicy gtowne;j)

d. Projektuje si¢ wybudowanie zestawu zlgcza kablowego wraz z Przeciwpozarowym
Wytacznikiem Pradu oraz rozdzielnica zasilen pozarowych (PWP+RZP). Z zestawu zasilone
beda:

i. Zasilanie podstawowe budynku nr 3 — YKXS 5x16mm? - zasilanie wylgczane za
pomocg PWP
ii. Zasilanie urzadzen pozarowych — rezerwa

e. Przewiduje si¢ demontaz istniejacego WLZ do istniejacej rozdzielnicy gtownej RG jako
niespelniajacych wymaganych standardéw technicznych.

2. Przebudowa zasilania Szkoty Podstawowej — Sala Gimnastyczna

a. Planuje si¢ lokalizacje i identyfikacje istniejacych linii kablowych

b. Po rozpoznaniu stanu faktycznego projektuje si¢ montaz nowe;j linii kablowej od istniejace;j
puszki przedlicznikowej na budynku — lini¢ wykona¢ rurg PCV odporng na warunki
atmosferyczne z ksztattkami sztywnymi kablem YKXS 5x16mm? .

c. Projektuje si¢ nowe ztacze kablowo-pomiarowe ZK-P —w celu zasilenia budynku szkoty -
do =zlacza nalezy przenie$¢ istniejacy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym (demontaz z istniejacej lokalizacji w rozdzielnicy gtownej)

d. Projektuje si¢ wybudowanie zestawu zlacza kablowego wraz z Przeciwpozarowym
Wylacznikiem Pradu oraz rozdzielnicg zasilen pozarowych (PWP+RZP). Z zestawu zasilone

beda:
i. Zasilanie podstawowe Sali sportowej — YKXS 5x16mm? - zasilanie wylgczane za
pomoca PWP
ii. Zasilanie urzadzen pozarowych — Hydrofornia pozarowa NHXH-J FE180/PH90
5x2,5mm?

iii. Zasilanie urzadzen pozarowych — rezerwa

e. Przewiduje sie demontaz istniejacego WLZ do istniejacej rozdzielnicy gtownej RG jako
niespetniajacych wymaganych standardow technicznych.

6 Wylaczenie pozarowe PWP

Budynek posiada dwa przylacza energetyczne, ktére ulegna przebudowie w celu montazu
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (PWP):

1. Przylacze Szkoly Podstawowej — napowietrzne




2. Przylacze Sali Gimnastycznej — kablowe

Ze wzgledu na brak wydzielenia pozarowego pomieszczen szkoly od budynku Sali gimnastycznej
przewiduje si¢ rownoczesne wylaczenie doplywu energii do calosci zespolu szkolnego. Sterowniki
urzadzenia PWP beda przylaczone do wylacznikéw kazdego przylacza.

Projektuje si¢ zespot wylacznika PWP zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z § 183 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zaprojektowano
»Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru”.

Zespot Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu (PWP) sktada¢ sie¢ ma z nastepujacych elementow:
Urzgdzenia wykonawczego,

Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztagcznik lub wylacznik stanowiacy element
mechanicznego odlaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie
instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w ztgczu kablowym lub przy wejsciu do budynku.
Urzgdzenia uruchamiajgcego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tgcznikiem mono lub bistabilnym
do automatyki PWP lub bezposrednio na cewkg urzadzenia wykonawczego PWP.

Urzgdzenia sygnalizujgcego,

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie 0 wylaczeniu zasilania na budynku poprzez §wiecenie
ciagle, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykow krancowych urzadzenia
wykonawczego PWP. Zestaw przeciwpozarowego wylacznika prady CX2004 sktada si¢ z urzadzenia
sygnalizujacego oraz urzadzenia wykonawczego W mysl w/w rozporzadzenia, przeznaczonych
do wspolpracy z urzadzeniami uruchamiajgcymi innych producentéw, ktore to dostepne sa na rynku
i posiadajg stosowne certyfikaty.

Urzadzenia wuruchamiajace (przyciski PWP) polaczone beda zurzadzeniem uruchamiajaco —
sygnalizacyjnym, nacisniecie przycisku spowoduje wyltaczenie urzadzenia wykonawczego i W rezultacie
wylaczenie napigcia zasilajacego calty budynek. Urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED ma
by¢ sterowane z wyj$¢ modutu lub bezposrednio ze stykow krancowych urzadzenia wytaczajacego
odzwierciedlajac stan samego urzadzenia wylaczajacego.

W budynku projektuje si¢ przyciski wytaczenia pozarowego obiektu (Przeciwpozarowy Wytacznik
Pradu) usytuowany na zewnatrz przy wyjsciach z budynku — zgodnie z planem realizacyjnym.

Nalezy zastosowac przycisk w czerwonej obudowie za szktem, zabezpieczony przed przypadkowym
uruchomieniem (szybka do zbicia). Obudowa powinna by¢ wyposazona W zamek z kluczem oraz wskazniki
LED: czerwony do sygnalizacji obecnosci napigcia, zielony do sygnalizacji zaniku napigcia.

Nalezy zamontowac przyciski min. 2xNO, ktorego nacisnigcie spowoduje wyltaczenie zasilania W catym
budynku poprzez wyzwalacz wzrostowy w urzadzeniu uruchamiajaco — sygnalizacyjnym PWP.

Po wytaczeniu urzadzenia uruchamiajgco — sygnalizacyjnego PWP czerwona lampka sygnalizacyjna
obecnosci napigcia ma zgasnaé, a ma si¢ zapali¢ lampka zielona informujgca o zadziataniu przycisku.

Dodatkowo nad przyciskiem PWP nalezy zainstalowaé¢ odrgbng lampke sygnalizacji $wietlnej
zadziatania PWP - koloru zielonego, ktéra powinna zaswiecac si¢ W przypadku zadzialania PWP (zadziatania
roztacznika).

Swiecenie lampki kontrolnej zielonej przycisku sterujacego PWP oznacza wylaczenie spod napigcia
budynku. Brak $wiecacej si¢ lampki kontrolnej oznacza brak napigcia w budynku spowodowany przerwa
w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza konieczno$¢ recznego wylgczenia.

Z tych powodéw obok przycisku sterujacego nalezy zamiesci¢ trwaly napis informujacy o miejscu
zainstalowania urzadzenia uruchamiajaco — sygnalizacyjnego PWP.

Okablowanie od przyciskow PWP do urzadzenia uruchamiajgco — sygnalizacyjnego PWP prowadzi¢
kablem typu HDGs FE180/PH90 E90 5x1,5mm.

Okablowanie od sygnalizacji (lampki) do przycisku PWP prowadzi¢ kablem typu HDGs FE180/PH90 E90
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2x1,5mm.

Tory kablowe muszg mie¢ wytrzymato§¢ min. EI90 iby¢ odporne na dzialanie ognia i akcji
gasniczej.
Po montazu przycisku nalezy wykonaé testy funkcjonalne dziatania oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$é¢
protokotami pomiarowymi.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu - elementy skladowe:
e urzadzenie wyzwalajace: przycisk typu PWP
e urzadzenie sygnalizujace: lampki w przycisku typu PWP ( jako wskaznik pomocniczy zastosowano
lampke sygnalizacyjng) typu OA
e urzadzenie wykonawcze: modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 100A 400VAC z wyzwalaczem
wzrostowym 230VAC oraz stykami pomocniczymi
e tor kablowy w odpornosci ogniowej E90 wykonany :
o kablem typu HDGs FE180/PH90 E90 5(+2)x1,5mma2
o uchwyty kablowe wraz zamocowaniem o wytrzymatosci ogniowej E90
Wszystkie elementy biorace udziat w wysterowaniu wytacznika pozarowego tj.:
- urzadzenia wyzwalajace z zintegrowanym urzadzeniem sygnalizujacym
- tor kablowy
Posiadaja certyfikat zgodnosci i krajowa oceng techniczng CNBOP dopuszczajace te elementy do instalacji
w obiekcie.

7 Instalacje elektryczne - wymagania ogolne

Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S.
Instalacja z odrgbna ochronng zyta zo6ttozielong PE.

Wszystkie kable instalacyjne energetyczne projektuje si¢ z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1 kV.

System ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie, Il klasa izolacji obudoéw, potaczenia wyréwnawcze.
Zachowac¢ odlegtlosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ W trwale oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 (lub rownowazna do
wskazanej normy).

8 Oswietlenie

Projektuje sie nowe o$wietlenie pomieszczenia hydroforni oparte o oprawy ze zrédtem LED.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub rownowazny. Nalezy dostosowaé rodzaj oprawy do miejsca montazu (Sciana, sufit staty,
ptaskownik perforowany itp.).

8.1 Oswietlenie podstawowe
Przyjeto $rednie natgzenia o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie migjsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.
Pomieszczenia techniczne: Em.sr > 200IX,

Oprawy nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej z ewentualnym uzupetnieniem. zgodnie ze
schematami rozdzielnic.

9 Oswietlenie Awaryjne

9.1  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Zaprojektowano oprawy awaryjne wyposazone w moduly autotestu o czasie podtrzymania min. 1h.
Wyadzielone oprawy oswietlenia awaryjnego LED, oprawy kierunkowe LED przy wyjsciach oraz oprawy
o$wietlenia awaryjnego LED na zewnatrz wyjs¢ z budynku. Zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN
1838:2005 wydzielone oprawy o$wictlenia awaryjnego zapewniajg wymagane Srednie natezenie o§wietlenia
drog ewakuacyjnych. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego natezenia powinno by¢
uzyskane w ciagu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie Z normg 1h. Wszystkie poziome
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drogi ewakuacyjne oraz klatki schodowe bedg posiada¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu
o$wietlenia co najmniej 1 Ix w osi poziomej i pionowej drogi ewakuacyjnej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego maja pracowaé w trybie ,,na ciemno”.

Oprawy nalezy zamontowa¢ w miar¢ mozliwos$ci w istniejacych lokalizacjach (zgodnie z cze$cia graficzng)
lub w wyznaczonych lokalizacjach obwodem wydzielonym z puszki tacznika o$wietlenia — zasilane fazg
»stata”. Na korytarzu pigtra 2 dla opraw awaryjnych przeznaczono wydzielony obwaod.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz certyfikat CNBOP.

9.2 Oswietlenie kierunkowe
Oprawy zasilane z wbudowanych akumulatorow analogicznie jak oprawy awaryjne.
Nad hydrantami projektuje si¢ naklejki fluoroscencyjne z piktogramem hydrantu.
Oprawy kierunkowe maja pracowac¢ W systemie ,,na jasno”.

9.3  Oswietlenie zewnetrzne awaryjne
Projektuje si¢ nad drzwiami wejsciowymi do obiektu o$wietlenie awaryjne umozliwiajace wiasciwg
ewakuacje¢ z obiektu — oprawy pracuja w trybie ,,na ciemno”.

10  Instalacje uziemiajace
Projektuje sie montaz nowej instalacji uziemiajacej jako:
1. Uziom liniowy wykonany bednarka FeZn 30x4mm od strony poinocno-zachodniej budynku gdzie
istnieje mozliwos¢ wykonania uziomu w terenach zielonych.
2. Uziomy szpilkowe w pozostatych lokalizacjach. Uziomy nalezy wykona¢ metoda udarowa szpilkami
o dtugosci min.6m w odstepie ok. 6m. Dla celéw wykonania uziemiania nalezy czgsciowo rozebrac
kostke opaski a nastepnie odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego

Sposoby wykonywania potaczen spawanych:
dtugosc¢ spoiny

50 mm
a
) 90°
spawanie obustronne

a) potaczenie krzyzowe b) potaczenie skosne dla c) potaczenie typu T
prostopadte proste wydtuzenia dtugosci spoiny z zawinieciem przewodu
0‘\0\;

o0°

d) potaczenie typu T e) potaczenie wzdtuzne
z rownoleglym utozeniem przewodow z dilugosciag spoiny zalezng od szerokosci ptaskownika

Przyktadowe wytyczne do rysunkéw: spawanie przewodéw obustronne, spoiny jakosci ,,C”wg PN EN ISO 5817,
po wykonaniu pofgczenie zabezpieczy¢ masg bitumiczng lub tasma antykorozyjna

Rezystancja uziemienia max. 10 Ohm, Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jej cigglo$¢.




11  Instalacje odgromowe
Projekt obejmuje budowe nowej instalacji odgromowej na istniejacych dachach.
Projektuje si¢ LPS klasy II. Instalacja odgromowa wg aktualnych norm:
e PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
e PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
e PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
| zagrozenie zycia
e PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
o PN-HD 60364-4-443:2016-03 “ Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czeg$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”
Jako zwody poziome projektuje si¢ drut ocynkowany Fezn fi 8mm na wspornikach niskich.
Uzupehiajaco jako ochrona urzadzen br. sanitarnej projektuje si¢ maszty odgromowe.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokot
z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych
normach.

11.1 Zwody poziome

Na dachu nalezy wykona¢ siatke zwodow poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy
minimum 8mm podpartych na uchwytach z uszczelka przytwierdzonych do pokrycia dachu lub mocowanych
do konstrukcji. Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie moga przekracza¢ 0,8m.

Nalezy wykona¢ potaczenia pomiedzy siatka, a krawedziami metalowymi oraz wystajacymi i oddzielnymi
elementami przewodzacymi, jak na przyktad balustrady, daszki itp., ktore siegaja na wysoko$¢ ponad 0,3m
nad poziom siatki. Kominy beda chronione przez zwody pionowe o wysokosci 0,5 m. Do instalacji nalezy
podtaczy¢ maszt radiowy na budynku szkoly oraz metalowe elementy dachu (pokrycie, obrobki).

11.2 Przewody odprowadzajace
Na $cianach zamontowaé rury winidurowe o srednicy wewnetrznej minimum 13 mm i grubo$ci $cianki
minimum 3 mm. Rury powinny by¢ zainstalowane na calej wysokosci budynku i wkopane w ziemi¢ na
glebokos¢ minimum 0,3 m. W rurach zamontowa¢ przewody odprowadzajace. Rury powinny posiadac
certyfikat dopuszczajacy montaz w instalacjach odgromowych.
Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy utozy¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy
minimum 8mm uktadany w rurkach izolacyjnych pod ociepleniem elewacji. Wykonaé potaczenia przewodu
odprowadzajacego z uziomem budynku poprzez ztacze kontrolne. Ztacza probiercze nalezy wykona¢ jako
skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy je zlokalizowac¢ w puszkach kontrolno-pomiarowych IP 65
zamontowanych na elewacji budynku na wysokosci ok 0,5 m nad poziomem gruntu.
Odleglos¢ miedzy wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 0,50 m. Pozostate rury dla przewodow
odprowadzajacych utozy¢ min 0,15 m od krawedzi betonowych. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody i innych zanieczyszczen.

12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W zlgczach kablowych ZKP+PWP+RPOZ zastosowano ochronniki przepieciowe typu I+ (Typ 1+2;
Bieguny: 3; 100kA; DIN; 1P20; 4kV).

13 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong projektowanych instalacji przyjmuje si¢ w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-C-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czgéci czynne oraz obudowy
0 stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 4X, wszystkie metalowe czgséci dostepne przewodzace uziemione.
Ochrong przed dotykiem posrednim bedg zapewniac:
a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe.
b. obudowy rozdzielnic i obudow w 1l klasie ochronnos$ci

Potaczenia i przylaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych polaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state mozna wykonac
poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy. Powierzchnie stykowe potaczen nalezy oczysci¢. Miejsca
lub odcinki przewoddéw ochronnych, w ktorych metaliczna cigglto$¢ nie moze by¢é zachowana, nalezy
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zbocznikowaé przewodem omijajgcym.

Dla ztacz kablowych nalezy wykona¢ uziemienia robocze i ochronne o rezystancji maks. 10Q. Uziemieni
nalezy wykona¢ metodg szpilkowa (uziom pionowy) lub uziomem ptaskim bednarka ocynkowang o
przekroju min. 100mm? oraz polaczy¢ uziom z dostgpnym uziomem funkcyjnym obiektu.

14 Ochrona przeciwpozarowa
Niniejszy PW zawiera nastgpujace elementy ochrony:

o Wylaczenia pozarowe. Gtéwny wylacznik pradu.
Projektowane - wg niniejszego opracowania.

e Przejécia pozarowe, aparaty elektryczne
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, aniebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

e Os$wietlenie ewakuacyjne
Projektowane — wg odrgbnego opracowania.
Oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drég ewakuacyjnych, pod§wietlenie miejsc montazu
hydrantow, o$wietlenie kierunkowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zasilane z centralnej baterii. Na
drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy min. 1h.
Wszystkie poziome drogi ewakuacyjne oraz klatki schodowe bedg posiada¢ awaryjne oS$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia co najmniej 1 Ix w 0si poziomej i pionowej drogi ewakuacyjnej.

e Pozostate wytyczne
Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30mA chronia
rowniez obiekt przed mozliwos$cig powstania pozaru W przypadkach doziemienia instalacji elektrycznych.
Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania
w budownictwie: CE, B lub stosowne atesty producenta.
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podtozach

palnych.

15  Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik powinien
opracowa¢ instrukcje dla poszczegélnych stanowisk pracy oraz przeprowadza¢ okresowe badania
i konserwacje.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadza¢ przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne
instalacji elektrycznych zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu.

16  Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace odpowiednie atesty lub
certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i przechowywac wszystkie
dokumenty zwigzane z jakoscia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych
materialow. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace
nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpiséw do dziennika budowy.

Wymagania odbiorowe zostaly okreslone w specyfikacji technicznej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezb¢dne badania i pomiary. Zakres badan
I pomiarow:

1 zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialow, aparatow i urzadzen ich poprawne
dzialanie),

2 pomiary rezystancji izolacji instalaciji,

3 sprawdzenie zgodnosci podigczen urzadzen,

4 testy funkcjonalne systemu
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Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich
badan instalacji.

Instalacje sygnalizacji pozarowej winny by¢ konserwowane i kontrolowane zgodnie z przepisami. Zakres
badan i pomiaréw:

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych

materialow, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),
Linie dozorowe i sygnalizacyjne, r¢czne i automatyczne sygnalizatory pozaru:

e sprawdzenie stanu technicznego, zamocowan, polaczen - usuniecie zauwazonych usterek

e sprawdzenie dzialania linii dozorowych poprzez losowo wybrane elementy sygnalizacji pozaru dla

czujek imitatory dymu plomienia temperatury, r¢cznie dla ostrzegaczy ROP.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. Kazde
urzadzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.)

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
e Raporty z pomiaréw ciaglosci okablowania
e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
e Oznaczenia poszczegolnych elementow systemu
e Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréow kablowych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej
i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania”.

Odbioru robdt powinna dokona¢ Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna dokona¢ ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot
ze specyfikacja techniczng i Dokumentacja Projektowa.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy. Dopuszcza si¢ wykorzystanie norm i przepisow rownowaznych do
wskazanych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem zachowania parametréow jakoSciowych
instalacji oraz pelnej zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zestawienie rysunkow

E-01 Plan instalacji elektrycznych, PWP — poziom parteru

E-02 Plan instalacji elektrycznych, PWP — poziom | i Il pietra

E-03 Plan instalacji odgromowych — rzut dachu

E-04 Plan instalacji elektrycznych — elewacja péinocna

E-05 Plan instalacji elektrycznych — elewacja zachodnia

E-06 Schemat zestawu zlacza i przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP —
budynek szkoly

E-07 Schemat zestawu zlacza i przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP —
budynek Sali sportowej

E-08 Widoki zestawu zlacz kablowych ZKP-RPOZ+PWP
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