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UWAGA:

Hydrant zawieszany 25 GW- UNI

Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z wezem péisztywnym

25 mm z miejscem na gasnice pod zwijadlem.

Wersja uniwersalna: mozliwos¢ podtaczenia tego samego hydrantu w
wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przytaczeniowe sa zaslepione i
umozliwiaja podtaczenie do instalacji zasilajacej 1” i 2", oferuja szes¢

mozliwosci podiaczen: z boku, z tytu, z gory.

Cisnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa

SPOSOBY PODLACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA
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HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYINEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

Inwestycja: .
INSTALACIA WODY HYDRANTOWAE]J] P. - POZ.
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W NOWODWORZE
Inwestor: GMINA LUBARTOW
UL. LUBELSKA 18a, 21-100 LUBARTOW
Lokalizacja: SZKOLA PODSTAWOWA,
NOWODWOR 60, 21-100 LUBARTOW
Nr rys. Nazwa rysunku: Skala
S.6 INSTALACIJA HYDRANTOWA - b/s
SZCZEGOL SZAFKI HYDRANTOWE]
Branza: Stadium: Data
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY 10-2023
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Tomasz Charlinski LUB/0126/PWBS/15
z;?_i%;ig;acy: mgr inz. Radostaw Gruszka LUB/0242/PWBS/18




