TCH-SANIT TOMASZ CHARLINSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ P.-POZ.
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W NOWODWORZE

Zadanie:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE
DO WYMOGOW PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.

Inwestor:

GMINA LUBARTOW

Adres Inwestora:

UL. LUBELSKA 184, 21-100 LUBARTOW

Adres budowy:

NOWODWOR 60, 21-100 LUBARTOW
dz. nr ewid. 1199/1

Branza: Projektant: nr upr. bud. Podpis:

SANITARNA | mgr inz. Tomasz Charlinski | LUB/0126/PWBS/15

Branza: Projektant sprawdzajgcy: nr upr. bud. Podpis:

SANITARNA | mgr inz. Radoslaw Gruszka | LUB/0242/PWBS/18

Lubartow, 01.10. 2023 r.
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l. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
2021 r. poz. 2354, z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

Oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
dla inwestycji p.n.:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ P.-POZ.
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W NOWODWORZE
w ramach zadania:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE DO WYMOGOW
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
komplety.

Inwestor: Gmina Lubartow.
ul. Nowodworska 18A, 21-100 Lubartow

Adres: Szkota podstawowa w Nowodworze,
Gmina Lubartow
dz. nrewid. 1199/11

mgr inz. Tomasz Charlinski
PROJEKTANT upr. LUB/0126/PWBS/15

mgr inz. Radostaw Gruszka
gsl?i\EVri)TZiNJZCY upr. LUB/0242/PWBS/18

Lubartow, 01.10.2023 r.
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Pan Tomasz CHARLINSKI

L Ne mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze-uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowsnis, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalmobct objetej
ninfejszyml sprawniesiami | sprowowania madzorn autorsidego,

- klerowanle budows Inb inmymi robetaral budewlanymsi,

- lderownnle wytwarzaniem konstrakecyjmych elementéw budowlanych orez
nedzér | kontrolg techniczng wytwarzaais tych elementéw,

- = wykomywaale nadzoru tawestorsidiego,

- sprawowsanin komtroll technlczne] utrzymanis obiektéw budowlanych.

bez ogramiczef

JI. Na mocy § 10 3§ 14 mst 3 rozporzqdzenia Minist Infrastruktury § Rozwoju °
z dnia 11 wizednia 2014 r. w spmwic samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie /Dz U. poz [278/, upmwnienia budowiane W specjalnofei
inzynieryjnej dez ograniczefi iprawminjy do prejektownnta | Klerownnin robotami
budowlamym| zwigeanymi z obieldem bwdowinmyss, taldm jak: sfeel | {mstalneje eloplue,
wentylacyjne, gnzawe, wodockygowe | knnalizacyjue.
Sporzgdzania projektr zagespodarowanis duinlld fub terenw, w mbreske specjairofci
objete] ninlefjszyrai uprawnleniaml,

Sldad orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikncyjuej



Instalacja wody hydrantowej p.poz. — Szkota Podstawowa w Nowodworze, gm. Lubartow

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-UTG-4JM-J4K *

Pan Tomasz Charliriski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0139/15

adres zamieszkania m. Skrobdw Kolonia 74T, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SRC-BG1-LCF *

Pan Radostaw Jan Gruszka o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0076/19

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7B, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Decyzja KPPSP w Lubartowie

KOMENDANT POWIATOWY

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

W LUBARTOWIE

PR.52800.8.2022

DECYZJA 12.2022

Na podstawie art. 26 wust. 1 pkt. | ustawy z dnia 24 sierpnia 1991

Lubartéw, dnia 17 sierpnia 2022 .,

I'.

o Panstwowej Strazy Pozamej (ij. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z péin. zm. — zwane] dalej ustawa o
PSF) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6én. zm. — zwanej dalej k.p.a.),

nakazuje
Szkole Podstawowej w Nowodworze
im. Kard. Stefana Wyszynskiego,
Nowodwor 60,
21-100 Lubartaw,

Pkt,

Obowigzhi 1 podstawy prawne

Termin
wyhonania

l. Wyposazy¢ budynek Szkoly Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszynskiego, Nowadwdr 60, 21-100 Lubartdw w instalacje wodociagows
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych
z wezem polsztywnym o nominalnej drednicy weza 25 mm.

2. Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy wykonaé zgodnie z projektem
uzgodnionym 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszezenia do uzytkowania urzgdzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob
i badan, potwierdzajacych prawidtowosé dziatania.

Podstawa prawna obowiazku:

1)art. 4 ust. T pkt. 1, 215 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;],

2) § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budvnkdw. ’

31.08.
2023 r.

1. Wyposazy¢ budynek Szkoty Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszynskiego, Nowodwdar 60, 21-100 Lubartéw w przeciwpozarowy wyltacznik pradu,
odcinajgey doptyw pradu do wszystkich obwodaw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podezas pozaru,

2. Obowigzek, o ktdrym mowa w pkt 1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob
i badan, potwierdzajacych prawidlowoéé dziatania.

31.08.
2023 r.

Strona1z 5
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Podstawa prawna obowiazku: ;

1. art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2.§ 3 ust, 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw

1. Dokona¢ okresowej kontroli instalacji odgromowej w budynku Szkoly Podstawowej
w Nowodworze, Nowodwor 60, 21-100 Lubartow, a sprawnos¢ techniczng instalaci
potwierdzi¢ protokolem sporzadzonym przez osobe posiadajaca odpowiednie
3. | kwalifikacje. 3L.08.

2023 r.
Podstawa prawna obowiazku:

1. art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
2. § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2022 r. na podstawie upowaznienia Komendanta Powiatowego
Panistwowe] Strazy Pozarnej w Lubartowie z dnia 07 lipca 2022 r. znak PR.52800.8.2022,
w Szkole Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszynskiego, Nowodwar 60,
21-100 Lubartéw, w obiekcie Szkoly Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszyniskiego, Nowodwor 60, 21-100 Lubartéw, funkejonariusze Komendy Powiatowej PSP
w Lubartowie przeprowadzili czynnosci kontrolno-rozpoznawcze, z ktérych sporzadzono
protok6t z dnia 02 sierpnia 2022 r. znak PR.52800.8.2022. Protokét zostal podpisany
bez zastrzezen przez Dyrektor Szkoly Podstawowej w Nowodworze im. Kard. Stefana
Wyszynskiego, Nowodwor 60, 21-100 Lubartéw Panig Magdalene Jezior.

Jak wynika z ustalen czynnosci kontrolno-rozpoznawczych oraz postgpowania
wyjasniajgeego, kontrolowany budynek jest obicktem skiadajacym sie z dwdch bryl
Konstrukcja budynku murowana na zaprawie cementowo - wapiennej z bloczkéw
gazobetonowych 1 cegly. Sala gimnastyczna o konstrukeji szkieletowej stalowej
z wypelnieniem z bloczkow gazobetonowych., W budynku znajduja sie niezabudowane klatki
schodowe ktore zostaly wydzielone pozarowo. Schody jak i $ciany klatek schodowych
wykonano z materiatu niepalnego.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III. Obiekt nie stwarza zagrozenia wybuchowego. Budynek nalezy do grupy
obiektéw niskich do 12 m wys. W obiekcie wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni
robwnej powierzchni wewngtrznej budynku z wydzielong podsirefa —~ oddzialem
przedszkolnym.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole
uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie:

1) Hydrantdow wewngtrznych — Brak wyposazenia obiektu szkoty (budynek niski) o tgcznej
powierzchni przekraczajacej 1000m” w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagroZzenia ludzi ZL I w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym,
obejmujacymi swym zasig¢giem calg powierzchnig strefy pozarowej.
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2) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - brak przeciwpozarowego wylgcznika pradu.
3) Instalacja odgromowa — brak badan instalacji odgromowej potwierdzajacych
Jjej sprawnoscé.

W zwiazku z ujawnieniem ww. nieprawidlowosci, w dniu 02 sierpnia 2022 r.
zawiadomiono Szkol¢ Podstawowa w Nowodworze im. Kard. Stefana Wyszynskiego,
Nowodwor 60, 21-100 Lubartéw o wszezeciu postgpowania administracyjnego z urzedu
w sprawie nakazania usunigcia nieprawidtowosei.

Strona w wyznaczonym terminie nie przedstawila nowych wyjasnien, zastrzezen
oraz wnioskéw dowodowych w sprawie.

W tej sytuacji nakazuje wykonanie obowiazkéw, o ktérym mowa w sentencji niniejszej
decyzji.

Nakazy sg zgodne ze stusznym interesem strony postgpowania, a przez podniesienie
poziomu bezpieczenstwa pozarowego — z interesem spolecznym, gdyZz przyczynia
si¢ do ogdlnego wzrostu bezpieczenstwa, w tym ekonomicznego, poniewaz zmniejsza
prawdopodobienstwo wybuchu pozaru i utatwia ewakuacj¢ ludzi.

Ad. obowigzek nr 1.

Katalog obiektéw zobligowanych do wyposazenia w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg oraz forma wymaganych zabezpieczen wynika z § 19 ust. 1 pkt. 2b
rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Budynek wiw szkoty,
zgodnie z protokotu ustaler z czynnosci kontrolno - rozpoznawezych nie zostat wyposazony
w instalacj¢ wodociggows przeciwpozarows z wymaganymi hydrantami wewnetrznymi.

Majgc na uwadze powyzsze wymog stosowania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie spelniony jest wprost. Nadmienié nalezy,
ze w opisywanym przypadku brak jest mozliwoéci zastosowania trybu okre$lonego w § 44
tego samego rozporzadzenia, gdyz nakaz wynikajgcy z decyzji odnosi si¢ do wyposazenia
w instalacj¢ wodociggows przeciwpozarows, obiektu w ktorym instalacja taka nie wystepuje,

Decyzja administracyjna nie odnosi si¢, zatem do formy zastosowanych hydrantow,
ale do koncepcji i skutecznosci przyjetych na obiekcie rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Brak hydrantéw wewnetrznych z wezem poélsztywnym o nominalnej
$rednicy weza 25 mm umozliwiajgcych dotarcie pradem wody do kazdego z pomieszczen
w budynku w przypadku powstania pozaru moze uniemozliwi¢ podjecie skutecznych dzialan
gasniczych w pielrwszych minutach powstania pozaru, tym samym przyczyniajgc
si¢ do tatwego i szybkiego rozprzestrzenienia si¢ pozaru w budynku.

Jednoczesnie z uwagi na fakt, ze hydranty wewnetrzne zgodnie z definicjg zawarta
w§ 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
sa urzadzeniem przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny byé wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidlowosé dziatania.
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Ponadto informuje, ze zgodnie z § 1 ust, 2 tego cylowanego powyzej rozporzadzania,
dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem
W odniesieniu do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Powyzsze rozwigzania
zamienne powinny zostaé wskazane w ekspertyzie technicznej TZECZOZNAWCZY
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, jesli zapewnig one niepogorszenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowej obiektu, sg szczegblnie uzasadnione uwarunkowsaniami lokalnymi
L uzyskaja uzgodnienie z wlasciwym miejscowo Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Ad. obowiazek nr 2,

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak
poniewaz stuzy do zabezpieczenia instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub innego
zagrozenia, jest réwniez utozsamiany z urzgdzeniem przeciwpozarowym i jako taki wpisany
zostal w definicje § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw. Shuzy on do wylgczenia napiecia w chronionym obiekeie lub Jednej ze stref
pozarowych, we wszystkich obwodach z wylaczeniem tych instalacji, ktérych
funkcjonowanie w czasie pozaru Jjest konieczne. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien
by¢ instalowany w poblizu wejscia do budynku lub, jesli jest to konieczne w poblizu
np. rozdzielni. Przeprowadzone czynnosci wykazaly, ze w skontrolowanym obiekcie Szkoty
Podstawowej w Nowodworze brak jest przeciwpozarowego wylgeznika pradu. Wymog
zastosowania przeciwpozarowego wylaeznika pradu wynika z § 4 ust, 2 pkt. 2 rozporzadzenia
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i zgodnie z § 183 ust. 2. warunkow
technicznych dotyczy wszystkich obiektéw o kubaturze powyzej 1000 m>.

Z uwagi na fakt, ze budynek Szkoly Podstawowej w Nowodworze posiada kubature
przekraczajgcg powyzsza wartodd, powinien on zostaé Wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Brak przeciwpozarowego wylacznika pragdu w przypadku wystapienia
zagrozenia poZarowego moze opozni¢  podjecie bezpiecznych i skutecznych dziatan
ratowniczo gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej, co w konsekwencji moze
stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa os6h mogageych przebywaé w budynku.

Jednoczesnie z uwagi, ze przeciwpozarowy wylacznik pradu jest urzadzeniem
przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, jako urzgdzenie przeciwpozarowe powinien byé wykonany
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do jego uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidlowosé¢ dzialania,

Ad. obowigzek nr 3.

Podczas  przeprowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w  Szkole
Podstawowe] w Nowodworze im. Kard. Stefana  Wyszynskiego, Nowodwdr 60,
21-100 Lubartéw nie przedstawiono dokumentacji potwierdzajacej wykonanie okresowe;j
kontroli instalacji odgromowej.

Nieprawidlowoséei w powyzszym zakresie zostaly opisane w protokole ustaler
z czynnosci kontrolno-rozpoznawezych z dnia 02 sierpnia 2022 r. Niesprawna technicznie
instalacja piorunochronna nie zapewnia wymaganej ochrony odgromowej. W zwigzku

Stronadzs
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z powyzszym przedmiotowa instalacja powinna byé poddawana okresowym kontrolom
majgeym na celu wykrycie ewentualnych wad i usterek. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego kontrola okresowa instalacji odgromowej powinna byé przeprowadzona
co najmniej raz na 5 lat w zakresie uziemien instalacji. Podstawa wydania niniejszego nakazu
Jest tres¢ § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
w ktérym zabroniono uzytkowania instalacji (w tym odgromowej) niepoddawanych
okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwosei wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 11 2 1 art. 129 § 1 i 2 k.p.a. wzwigzku z art. 27 ustawy
o PSP od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarmej w Lubartowie, Wincentéw 112, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia,

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

Z dniem dorgezenia tut. organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez strong postgpowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
a strona nie moze zlozy¢ skargi do Wojewaodzkiego Sgdu Administracyjnego.

Oswiadezenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania wywiera skutek tylko
wiedy, gdy zostanie przez strong ztozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Nie jest mpzliwe skuteczne cofnigeie ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.

Otrzymujg: .
%) Szkota Podstawowa Im. Kard. Stefana Wyszyriskiego w Nowodworze, Nowodwér 60, 21-100 Lubariow.
2) Aa.

‘ " Strons £ = 5
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1. OPIS TECHNICZY
1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla projektowanej instalacji wody hydrantowej p.-
poz. w istniejacym budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowodwor, gm. Lubartow.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym,

°  Decyzja KPPSP w Lubartowie nr 12.2022 z dn.17.08.2022 1.

Wizja lokalna w budynku,

Archiwalna dokumentacja obiektu,

Notatka stuzbowa z Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubartowie z informacja
o ci$nieniu w gminnej sieci wodociggowej,

Obowiazujace normy i przepisy.

3. Cel i zakres opracowania

W trakcie czynno$ci kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy

powiatowej PSP w Lubartowie i sporzadzonego protokotu (PR.52800.8.2022 z dn. 02.08.2022) ktorego

nastgpstwem jest Decyzja nr 12.2022 z dn. 17. 08.2022 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Lubartowie natozono nastepujace obowiazki w zakresie branzy sanitarnej:

1. Wyposazy¢ budynek Szkoty Podstawowej w Nowodworze im. Kad. Stefana wyszynskiego,
Nowodwoér 60, 21-100 Lubartow w instalacje¢ wodociagowa przeciwpozarowa z punktami poboru
wody w postaci hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25mm.

2. Obowigzek o ktorym mowa w pkt. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcza ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania
urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie prob i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢
dzialania.

Podstawa prawna obowiazku:

1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j,
2) § 3ust. oraz § 19 ust. 1 pkt. 2b rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku.

Celem niniejszego opracowania jest projekt w zakresie dostosowanie budynku do wymogoéw przepisow
przeciwpozarowych w zakresie hydrantow wewnetrznych pozwalajacy wypetni¢ powyzsze obowigzku.
W zakres prac objetych niniejszym opracowaniem wchodzi:
- demontaz istniejgcych hydrantdéw p. poz. wraz odcigciem odejs¢ inst. wody od z instalacji bytowej,
- instalacja orurowania instalacji p.poz. wraz z instalacja hydrantow,
- wydzielenie pozarowe pomieszczenia hydroforni (wykonanie $ciany w klasie REI120 wraz z
montazem drzwi p. poz. EI 60 oraz zabezpieczenie stropu do kl. REI120),
- montaz zestawu hydroforowego podnoszacego cisnienie na cele p.poz.,
- naprawa uszkodzen tynkarsko-malarskich powstalych podczas wykonywania prac.
Zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego ujete jest w odrgbnym opracowaniu branzy elektryczne;.

4, Strefa oddzialywania

Instalacje sanitarne objete niniejszym opracowaniem swoim zakresem oddzialywania zawierajg si¢
W obrebie rozpatrywanego budynku Szkoty Podstawowej w Nowodworze.

Projektowana instalacja wody p. poz. zostata zaprojektowana wewnatrz istniejacego obrysu bryty budynku,
dzigki czemu nie wptynie na zaden sposob na tereny przylegle.

Projektowane zmiany dostosowujace budynek do obowigzujgcych przepisow p. poz nie zmieniajg
podstawowych parametrow budynku i nie powodujg zmian w zagospodarowaniu terenu.

Oddziatywanie projektowany budynek a tym samym obejmuje jedynie dziatke nr ewid. 1199/1 w m.
Nowodwor 60, gm. Lubartow. Strefe oddziatywania okre§lono na podstawie:

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami),

° Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami).
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Informacja o warunkach techniczno-budowlanych:

1. projekt nie wprowadza zmian w uzbrojenie terenu, bilans terenu, powierzchnie zabudowy,
powierzchnie uzytkowa i kubature budynku,

2. obiekt nie jest objety ochrona konserwatorska,

3. projektowane rozwigzania materialowe, funkcjonalne nie wywieraja ujemnego wplywu na
srodowisko naturalne, zdrowie uzytkownikow i otoczenie.

4. projektowana inwestycja nie wptywa i1 nie ogranicza intereséw osob trzecich, nie wptywa na
ograniczenie mozliwosci korzystania z istniejacej infrastruktury techniczne;j.

5. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzyteczno$ci publicznej, zlokalizowany w
Nowodworze, gm. Lubartow. Obiekt sktada si¢ z trzech segmentow- A, B i C. Segment A- sala gimnastyczna,
segment B- cze$¢ glowna, segment C- czes¢ dydaktyczno- administracyjna. Budynek petni funkcje
dydaktyczng. Budynek powstat w latach 1905/ 1988/ 1998 r. Obiekt jedno i trzykondygnacyjny potaczony,
niepodpiwniczony.

Parametry techniczne budynku

Liczba kondygnacji: 3,

Powierzchnia zabudowy: 1 426, 50 m?

powierzchnia uzytkowa: 1 587,00 m?

°  kubatura: 9 897,50 m’,

kubatura cze$ci ogrzewanej: 8 254, 60 m?

wysokos$¢ budynku: 12,00 m.

Technologia wykonania: tradycyjna. Konstrukcja budynku murowana na zaprawie cementowo-wapiennej z
bloczkéw gazobetonowych i cegly. Sala gimnastyczna o konstrukcji szkieletowej stalowej z wypetnieniem
z bloczkow gazobetonowych. Dach dwuspadowy, kryty blacha. Nad salg gimnastyczng ptyty warstwowe.
Stropy mi¢dzykondygnacyjne zelbetowe, kanalowe, nad czescig B stropy typu Klaina.

W budynku znajduja si¢ niezabudowane klatki schodowe, ktore zostaty wydzielone pozarowo. Schody jak i
sciany klatek schodowych wykonano z materialow niepalnych.

Ze wzgledu na sposoéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1. Obiekt
nie stwarza zagrozenia wybuchowego. Budynek nalezy do grupy obiektow niskich do 12 m. W obiekcie
wystepuje jedna strefa pozarowa o powierzchni réwnej powierzchni wewnetrznej budynku z wydzielona
podstrefa — oddziatem przedszkolnym.

6. Stan istniejacy

Istniejacy budynek administracyjno-mieszkalny wyposazony jest w instalacje wodociggowa na cele bytowe.
Zasilany jest z gminnej sieci wodociagowej, przewodem przytacza wodociggowego DN 50 wchodzacym do
pomieszczenia magazynowego przy Sali gimnastycznej w czesci A budynku.

Na przytaczu zainstalowany jest wodomierz JS Q=10,0 m3/h, DN32. Instalacja wodociaggowa za
wodomierzem wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Z instalacji bytowej w budynku zasilane sa hydranty wewnetrzne (jeden hydrant DN 25 oraz jeden hydrant
DN 52) nie spelniajagce wymagan obowigzujacych przepisow. Istniejace hydranty wewnetrzne przewidziane
sa do demontazu. Odejscia z instalacji bytowej zasilajace hydranty do odcigcia i zaslepienia.

7. Opis przyjetych rozwiazan

Projektowana instalacja przeciwpozarowa hydrantowa wewngtrzna stanowi¢ bedzie odrgbna instalacje
niezalezng od instalacji wodnej na potrzeby komunalne. Instalacja pozarowa zasilana bedzie w wode z
zestawu hydroforowego pracujgcego wytacznie na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w budynku zaprojektowano
instalacj¢ wodna p.poz. wyposazong w hydranty p.poz. @25, z wgzem potsztywnym L=30m oraz L=25m z
pradownicg o $rednicy rownowaznej 10mm, o wspotczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym, o
wydajnosci min. 1,0 dm%/s przy ci$nieniu p=0,2MPa.

Zaprojektowana instalacje¢ hydrantowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia jej do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badan potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania.
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Zgodnie z RMSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami) w § 25. 8. a tym samym
ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowej oraz
obnizenia wymaganego ci$nienia na instalacji hydrantowej zaprojektowano rozdzielenie powyzszych
instalacji.

Projektuje si¢ wydzielenie istniejacej instalacji wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych
z projektowane;j instalacji p.poz. — zasilajacej hydranty wewnetrzne. Dla celow p. poz. zaklada si¢ jedynie
wykorzystanie wspolnego odcinka z zestawem wodomierzowym na wejsciu przytacza wodociggowego do
budynku. Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu BA. Na odejsciu do instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowac zawor antyskazeniowy typu EA w celu uniemozliwienia cofnigcia si¢ wody
do inst. bytowej.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, ze wzgledow na to, ze: na przewodach
rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantow wewngtrznych. Powyzszy wymog reguluje
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2023.0.822).

Rozdziat instalacji hydrantowej na dwa obwody zaprojektowano za zestawem hydroforowym. Rurociag
zasilajacy musi posiada¢ zawory(zasuwy) zapewniajace mozliwo$¢ odtaczenia czeSci przewodow
zasilajacych, ktore znajduja si¢ miedzy /pomigdzy pionami zasilajacymi hydranty. Lokalizacja zaworow
odcinajacych wg czgsci rysunkowe;.

7.1. Projektowane hydranty

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidziano instalacje gasnicza zbudowang zgodnie z norma PN-
ENG671-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewng¢trzne z wezem poélsztywnym. Hydranty
wewnetrzne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w zasiggu co najmniej
Jednego hydrantu. W budynku nalezy zastosowac:

hydranty DN 25 z wezem 30 mb oraz cze$¢ hydrantow z wezami 20 mb, - Hydrant wewnetrzny
zawieszany uniwersalny z wezem ptlasko sktadanym typ: PN-EN 671-2C-2/52-20. Szafki beda
wyposazone w pradownice wg PN-89/M-51028, EN 671-1. Zastosowa¢ szafki hydrantowe
uniwersalne z miejscem na gasnice pod zwijadtem. Szafki hydrantowe projektuje si¢ w kolorze
czerwonym RAL3000.

wymagane ci$nienie na wyplywie minimum 0,2 MPa i wydatek 1,0 dm?/s.

Hydranty i zawory umieszczone w szafkach z blachy stalowej lakierowang farba proszkowsa poliestrowo-
epoksydowa. Drzwi pelne z blachy, wyposazone w zamek pokretny z plomba.

Zwijadlo we¢za wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, utozyskowane na osi
wodnej wykonanej z mosiadzu wyposazone w hamulec do regulacji sity hamowania, wychylne o 180°.
Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1. Montaz zaworu hydrantowego na wysoko$ci 1,35m nad
posadzka. Hydranty projektuje si¢ usytuowac¢ na korytarzach miejscach komunikacyjnych.

Nalezy instalowa¢ wylacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci
CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p.poz.

Oznakowanie hydrantow

Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie
miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-
01256/04.

7.2. Prace montazowe instalacji p. poz.

Przebudowa zestawu wodomierzowego

W pomieszczeniu zestawu hydroforowego w ktorym znajduje si¢ przylacze wodociagowe oraz zestaw
wodomierzowy wodomierza projektuje si¢ wykonanie niezbednych przerdbek instalacji.

Istniejgcy zawor przed wodomierzem DN40 wymieni¢ na nowy grzybkowy, mosiezny, DN50.

Istniejacy wodomierz JS Q=10,0 m3/h, zaleca si¢ wymieni¢ na nowy wodomierz o parametrach Q3=10m3/h,
DN32. (Wymiana do decyzji Zaktadu Gospodarki Komunalnej - zalecana wymiana ze wzgledu na brak
informacji o waznosci legalizacji istniejgcego wodomierza).
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Wymiang wodomierza wykona¢ pod nadzorem Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubartowie. Za wodomierzem wykona¢ nowy odcinek instalacji wodociagowej wspolnej (komunalnej
i p.poz.) z rur ze stali nierdzewnej DN50. Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu
BA. Przed zaworem typu BA zamontowac filtr siatkowy. Zawor BA wymaga podprowadzenia odptywu do
kanalizacji sanitarnej. Wykona¢ trojnik DN50/50 zakonczony zaworami odcinajacymi DN50 dla instalacji
komunalnej i DN50 dla instalacji p.poz.

Na instalacji komunalnej zainstalowa¢ przepustnice zamykajaca DN 50 sterowang z zestawu podnoszenia
ci$nienia. Dalej potaczy¢ z istniejaca instalacjag wodociagowa wody bytowe;.

Na odejsciu do zaworu hydrantowego nalezy zainstalowac zawor antyskazeniowy DNS50, kotnierzowy, klasy
EA oraz zawor kulowy DNS50.

Material instalacji hydrantowej

Instalacja wody hydrantowej p.poz. musi by¢ wykonana z rur niepalnych, w zwiazku z czym projektuje si¢
rury stalowe ze stali weglowej nr 1.0031 obustronnie cynkowanej zgodne z EN 10305-3.

Przyktadowe rury tego typu produkowane sa z taSmy walcowanej na zimno, ocynkowanej dwustronnie
metodg Sendzimira. Rura jest wiec chroniona warstwa cynku od wewnatrz i na zewnatrz. Grubos¢ warstwy
cynku wynosi co najmniej 20 pm.

Typoszereg rur ze stali weglowej obustronnie ocynkowanej przeznaczonej do instalacji hydrantowe;j

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 721 2

Wiasdciwosci pozarowe

Rury ze stali weglowej muszg by¢ wykonane z materialow niepalnych nalezacych do kategorii A, wg DIN
4102, czes¢ 1. Mozliwos¢ stosowania rur danego systemu w instalacjach hydrantowych musi by¢
potwierdzona i dopuszczona przez Krajowa Ocena Techniczna CNBOP.

Technika polaczen

Dobrane rury instalacji hydrantowej ze stali weglowej taczy¢ poprzez zaprasowywanie za pomocg ksztaltek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym, umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
ZYaczki zaciskowe i kolnierze wykonane sg ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305.
Technika potaczen ,,Press” polega na zaprasowaniu na rurze zlaczek przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
elektrycznych.

Szczelno$¢ potaczen zapewniaja specjalne uszczelnienia O-Ringowe wykonane z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu ,,M” (O-Ring dociskany trojpunktowo). Gwarantuje
to dtugoletnig, bezawaryjna eksploatacje.

Zastosowany system rur do instalacji hydrantowych powinien posiada¢ w swojej ofercie elementy z gwintem
wewnetrznym 1 zewnegtrznym, ktore sa wykorzystywane do taczenia elementéw gwintowanych
pozasystemowych np. zawordéw oraz innej armatury. Gwinty wewngtrzne i zewngtrzne wykonywane sg wg
DIN 2999/ISO 7-1 (gwint stozkowy).

Alternatywnie dopuszcza sie wykonaé (za zgoda Inwestora) projektowana instalacji p.poz. z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H-74200, aczonych za posrednictwem ksztaltek i
zaczek gwintowanych wykonanych z zeliwa. Stosowaé taczniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa
ciagliwego, rOwniez obustronnie ocynkowane.

Mocowania przewodéw rurowych

Przy montazu rur hydrantowych nalezy zwroci¢ uwage na to, aby sie¢ rurociaggéw nie byta obcigzona
mechanicznie zardbwno w stanie gotowosci jak i w przypadku pozaru, czyli np. kanaty klimatyzacyjne lub
p6iki kablowe nie powinny by¢ uktadane nad przewodem przeciwpozarowym.

W przypadku, gdy wzgledy projektowe lub konstrukcyjne zmuszaja do skrzyzowan przewodu instalacji
przeciwpozarowej z innymi elementami instalacyjnymi, jak np. z kanatami klimatyzacyjnymi lub potkami
kablowymi, instalacj¢ gasniczg nalezy zabezpieczy¢ przed i za tymi potencjalnymi obcigzeniami za pomocg
dodatkowych, certyfikowanych elementdéw mocujacych.

Wymagane odlegtosci pomigdzy zamocowaniami podane sa w tabeli (dokumentacja montazowa
producenta). Odlegto$¢ zamocowania od konca rury nie moze przekracza¢ 90 cm.

16



Instalacja wody hydrantowej p.poz. — Szkota Podstawowa w Nowodworze, gm. Lubartow

Zawiesia przewodow rurowych

Instalacj¢ hydrantowg wykonac z rur ze stali weglowej, ocynkowanej, w systemie polaczen zaciskanych.
Instalacje wody hydrantowej mocowaé zgodnie Mocowanie przewodow na zawiesiach systemowych.
Obejmy stalowe, ocynkowane, z wktadkami izolujaco-ttumigcymi, gumowymi, nie przenoszacymi drgan.
Zastosowac obejmy firm zapewniajace spelnienie powyzszych wymagan oraz zgodno$¢ z wytycznymi
producenta systemu rurowego

Rozstaw obejm rurowych w systemie rur ze stali weglowe;j:

DN C-Stahl Poziomo
[mm] [mm] Pionowo [m] [m]
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25

PrzejScia przez Sciany

W miejscach przejs¢ projektowanych przewodow instalacji hydrantowej przez $ciany nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne ze stali. Wolng przestrzen pomig¢dzy tuleja a rura nalezy wypetni¢ materiatlem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od rury przewodowej o min. 2 cm.

Izolacja przewodow
Przewody p.poz. wykonane ze stali weglowej cienkowarstwowej nie wymagaja izolacji.

7.3. Badania szezelno$ci

Instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo —regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelno$ci przewody instalacji nalezy napetnic
woda, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielkosci cisnienia roboczego, utrzymac to cisnienie
przez 20 minut i obserwowa¢ armature i przewody.

Pomiary wydajnoSci oraz ciSnienia

Z przeprowadzonej proby wydajno$ci hydrantow sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowosé
parametréw instalacji oraz wymagana wydajnos¢ hydrantu:

° pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu
stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",

pomiar cisnienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie ciSnienia na manometrze przy ustalonym wyplywie za pomoca
odpowiednio dobranej dyszy, okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metoda analityczna,
wykorzystujac do tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegolnych dysz
pomiarowych,

wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

w rozpatrywanym przypadku instalacja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego poboru
wody z dwoch sasiednich hydrantow.

Badania proby i pomiary musza da¢ wynik pozytywny.
8. Obliczenia wymaganego ci$nienia

Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za$§ maksymalne ci$nienie 0,7 MPa.

Zatozenia do obliczen hydraulicznych:
°  maksymalny przeplyw — czynne jednoczesnie 2 zawory hydrantowe DN25
ilo$¢ wody na cele p. poz. = 2x 1,0 dm®*/s = 2,0 dm?/s
najniekorzystniejszy obieg do hydrantu nr HP§
minimalne ci$nienie na wylocie 0,2 MPa

[e]
[e]

[e]
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Obliczenie wymaganego minimalnego ci$nienia na hydrancie:

Strata cisnienia na przytaczu wodociggowym DN 50 Ahp.w. 3,50 [m H20]
Geometryczna wysoko$¢ ci$nienia (sie¢ — najwyzszy hydrant)  Hgeo 11,0 [m H20]
Straty ci$nienia w instalacji wewnetrznej Ahswew 58 [m H20]
Strata ci$nienia w obrebie wodomierza Ahswdm 7,3 [m H20]
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym typ BA Ahm 10,0 [m H20]
Strata ci$nienia na zworze antyskazeniowym typ EA Ahm 15 [m H20]
Wymagana wysokos¢ ci$nienia na zaworze hydr. hwym 20,0 [m H20]

Suma

oporow 59,1 [mMH20]

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej 42,0 mH,O

59,1 [m H20] > 42,0 [m H0]

Cisnienie w sieci wodociagowej nie jest wystarczajace. Wymagane jest miejscowe podniesienie ci$nienia.
Wymagana minimalna wysokos$¢ podnoszenia 59,12 -42 = 17,1 mH0O
Do doboru zestawu hydroforowego przyjeto wartos¢ 18,0 mH,0

Obliczenie instalacji wewngtrznej p.poz dokonano przy zatozeniu jednoczesnej pracy dwoch hydrantéw
wewnetrznych DN25. Wydajno$¢ hydrantu Hp25-1 dm3/s.

gp. poz=2 x 1=2,0 dm%/s
Zapotrzebowanie wody wyniesie Qp. poz=2,0 dm®/s

Dobér zestawu hydroforowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (,, Rozporzadzenie zmieniajace”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia 2020
r. zestawy hydroforowe zasilajace sie¢ wodociggowa bytowo-socjalng i hydrantowa, lub tylko hydrantowa
zostaly objete obowigzkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stato$ci wlasciwosci
uzytkowych i tym samym obowigzkiem znakowania znakiem B.

W celu uzyskania wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej projektuje si¢ zespot pompowy
wyposazony w uktad testowy oraz uktad odcigcia instalacji bytowej. Zestaw hydroforowy sktada si¢ z dwoch
pomp w tym jedna pompa stanowi rezerwe czynng. Pompy 2x1,5kW; 2x3,3A; 400V.

o Wydajnos¢ zestawu Qp=7,2 m3/h.

o Wymagane ci$nienie zestawu H=18 mH,0.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zamontowany zestaw pompowy musi by¢ objety Certyfikatem
Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB.

Parametry zespolu w punkcie pracy
PARAMETRY ZESTAWU W PUNKCIE PRACY

Wydajnose : Q, =72 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia pomp @ H, = 18 m.shw.
m Qp Typ pomp: ULTRA 9SVv4
P2 = 1,5 kW, Un= 3x400V, 50 Hz
n Klasa sprawnosci silnika IE3
60 Kolektor ssawny: DN65
Kolektor tloczny: DN6S
50 Zbiornik wyrdwnawczy: 25L
T Przytqcza: gwint zewnetrzny 2 1/2"
40 llos¢ pomp: 2 (1czynna +1rezerwowa)
30 Moc zestawu: P = 2x 1,5kW =3kW
H Prqd pompy: 3,3 A
20 r | p Korpus pompy: zeliwo
0 \ Obudowa silnika: aluminium
F’;aco \RWGCWOR Wirniki,dyfuzory,wat,ostona: AlSI 304
X xi+

Pompy sterowane

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Qmdh - o
przetwornicami czestotliwosci.
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Budowa zestawu

Zespot pompowy wykonany jest w oparciu o cichobiezne pompy wielostopniowe, pionowe z przytaczami
kolierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C.

Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wal, rura ostonowa wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI-304,
korpus pompy wykonany jest z zeliwa, obudowa silnika z aluminium. Uszczelnienie mechaniczne ceramika
[grafit, uszczelnienie korpusu pompy z EPDM. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy ciaglej, stopien
ochrony IP 44, klasa izolacji F.

W sktad zespotu pompowego wchodza dwie pompy z silnikiem 1,5 kW,
w tym jedna pompa stanowi rezerwe czynng. Pompy montowane sg do podstawy (wykonanej ze stali
kwasoodpornej ) z 4-ma amortyzatorami antywibracyjnymi.

Pompy podlaczone sa do kolektoréw DN 65/PN 16 (kolektor ssacy i tloczny) zakonczonych potaczeniem
gwintowanym. Kolektory wykonane sg ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Na kolektorze ssagcym montowane sg: presostat/czujnik obecnosci wody, manometr. Na kolektorze ttocznym
zestawu montowane sg: przetworniki ci§nienia, manometr glicerynowy, oraz zbiornik przeponowy.
Kolektory potaczone sg z pompami po stronie ttocznej zaworami kulowymi odcinajgcymi oraz zaworami
zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami kulowymi odcinajacymi.

Zespol pompowy wyposazony jest w uktad przeptywu minimalnego.

Wymiary zestawu hydroforowego

Szafka zasilajgco—sterownicza

cooo <

Lc| | B |

WYMIARY SZAFKI

S e A = 300 mm
i B = 400 mm
; ! C = 150 mm

WYMIARY ZESTAWU

600 mm
400 mm
1280 mm
400 mm
600 mm
140 mm
302 mm

I Mfﬁ o
e =
i | L - -

oOmMMmMooOm>

* podane wymiary mogq

nieznacznie réznic sie

od wymiardow rzeczywistych

Na konstrukcji wsporczej zestawu hydroforowego zamontowana bedzie szafa sterownicza.
Zestaw hydroforowy zamontowany bedzie na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

Zasilanie i sterowanie zespolu pompowego - centrala CP.
Do sterowania pracg urzadzenia shuzy wbudowany fabrycznie Iub zewnetrzny sterownik w zaleznosci od
modelu i producenta zestawu podnoszenia ci$nienia. Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
uktad sterujacy pracg urzadzenia, odpowiedzialny za jego uruchamianie w przypadku spadku ci$nienia wody
ponizej ustalonej warto$ci a takze umozliwiajacy:
- automatyczne, samoczynne, kontrolne uruchomienie pompy zestawu i sprawdzenie poprawnosci
dziatania,
- zabezpieczenie przed praca pompy w przypadku braku wody w rurociagu (zabezpieczenie przed
sucho biegiem),
- sygnalizacj¢ awarii zestawu,
- reczne uruchomienie pompy,
- pracg ze stabilizacjg ci$nienia w zadanym przedziale.
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Sterowanie i zasilanie pomp realizowane jest przez centrale CP. Centrala CP moze pracowa¢ w dwoch
trybach pracy:

°  tryb bytowy: automatyczne sterowanie pomp,
tryb pozarowy: start zespotu pomp inicjowany jest sygnatem z topatkowego czujnika przeptywu
zamontowanego na instalacji hydrantowe;.
Przejscie z trybu pracy pozarowej na tryb pracy bytowej nastepuje poprzez reczne anulowanie trybu
pozarowego. Centrala CP zasila falowniki pomp i monitoruje pracg zespolu pompowego. Pompy zasilane s
przez falowniki (przetwornice czgstotliwosci) montowane na klamretach (przylacze elektryczne silnika)
silnikéw pomp. Elementy sterujace zespotu pompowego: przetwornik ci$nienia montowany jest na
kolektorze tlocznym, presostat montowany jest na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje minimalne
ci$nienie naptywu na kolektorze ssawnym.

o

Centrala sterujaca CP o IP 54 (zgodnie z PN-92E-08106) wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7062, montowana jest na stelazu ramy zespotu pompowego.
W sktad centrali sterujacej CP wchodzi:
°  uklad kontroli zasilania zespotu pompowego,
uktad zasilania i zabezpieczenia falownikow pomp,
uktad kontroli pracy i awarii kazdej pompy,
obwody monitoringu zespolu pompowego.
Wyséwietlacz przetwornic czgstotliwosci - opis:
° aktualne ci$nienie na kolektorze tlocznym,
sygnalizacja pracy pomp, awarii,
aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniatych bledéw uktadu,
zmiang parametry pracy falownika.,
Uktad sterujacy zespolu pompowego realizuje nastgpujace funkcje:
stabilizacja ci$nienia wody na zadanym poziomie,
automatyczne sterowanie praca pomp poprzez regulator PID
automatyczne (zalezne od przeplywu) zalaczanie oraz wylgczanie kolejnych pomp,
praca naprzemienna pomp,
kontrola parametréw sieci zasilajacej szafe zasilajaco-sterownicza,
kontrola pracy i awarii pomp,
zalaczanie 1 wylaczania automatyczne pomp,
zalaczanie 1 wylaczanie reczne pomp,
zabezpieczenia przed przecigzeniem pomp,
zabezpieczenie przed praca "na sucho",
kontrola dziatania przetwornika cisnienia,
ilos¢ aktualnie zalaczonych pomp,
mozliwos¢ zasilania uktadu OWB.

o
o

o

o
o

o

Urzadzenie sterujace/regulacyjne musi byé zgodne ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Odciecie wody bytowej

Odcigcie wody bytowej realizowane jest poprzez przepustnic¢ miedzykotnierzowa z napgdem montowang
na instalacji bytowej poza zespotem pompowym oraz topatkowy czujnik przeplywu wody montowany na
instalacji hydrantowej poza zespotem pompowym za zaworem zwrotnym, ktory znajduje si¢ na instalacji.
W momencie otwarcia hydrantu czujnik topatkowy daje sygnat do zamknigcia przepustnicy.

Po zamknigciu hydrantu tj. po zakonczeniu akcji pozarowej osoba uprawniona np. strazak moze odblokowac
odciecie wody bytowe] poprzez nacis$niecie tzw. ,grzybka” na centrali CP. Sitownik posiada funkcje
recznego otwarcia lub zamknigcia przepustnicy w momencie zaniku zasilania.

Zespoty pompowe dla instalacji }aczonych, tzn. dla instalacji bytowych i instalacji hydrantowych muszg by¢

zasilone z przed wylacznika glownego. Sposob zasilania pokazany jest w dokumentacji branzy elektrycznej
(odrebne opracowanie).
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Schemat odciecia wody bytowej

___________/nstalaca __ __ _
r elektryczna 1
A 7 :
| |
topatkowy } ‘ } l Centrala pozarowa CP
czujnik \ } N / zespolu pomp pozarowych
przeptywu } | | : y typu SD
| |
L 1y
} Q0000
instalacja | °° °
__ wody | 0
hydrantowej ;
|
|

wody wody
bytowej

przepustnica

miedzykoinierzowa z \

napedem
_ Instalacja przylacze
Uklad pomiarowy zestawu hydroforowego z Rozporzadzeniem MSWiA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w ktorym zawarto wymaog zastosowania
przeptywomierza w ukladzie pomiarowym projektuje si¢ zestaw uktadu pomiarowego skladajacy sie z
cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajace na okresowa kontrolg parametrow
pracy.
Uktad testowy zespotu pompowego przeznaczony jest do sprawdzania poprawnosci dzialania zestawu
pompowego (poszczegdlnych pomp), montowany poza zespolem pompowym.

Uktad testowy sktada si¢ z:
° 1 przeptywomierz ultrasoniczny,
Pomiar chwilowej warto$ci przeptywu - odczyt na wyswietlaczu.

Z1 zawor odcinajacy
72 zawor regulacyjny
M manometr
Schemat ukladu testowego

M~
™~
M~

"—'{'——'—1:_'@?5 _____ - -

Przeprowadzenie testu:

Otwarcie zaworu Z1.

2. Wyregulowanie zaworu Z2

3. Przeprowadzenie testu (np. 5 min.)
4. Zakonczenie testu.

5. Zamknigcie zaworu Z1.

aogrwbdE

UWAGA:

Powyzszy opis oraz rysunki szczegélowe obrazujg przykladowe wymogi dla urzadzenia pompowego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zestawu pompowego dowolnego producenta o rownowaznych lub lepszych
parametrach.

Zamontowany zestaw hydroforowy musi by¢ objety Certyfikatem Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych
CNBOP-PIB.
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9. Roboty budowlane - wydzielenie pozarowe pomieszczenia hydroforni i roboty dodatkowe

Pompy pracujace na cele przeciwpozarowe muszg by¢ zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu.
Przegrody pomieszczenia powinny mie¢ odpornos¢ pozarowa REI120.

W celu spetlnienia w.w. wymagan przez pomieszczenie hydroforni konieczne jest zainstalowanie drzwi o
odpornosci pozarowej oraz zabezpieczenie stropu wydzielonego pomieszczenia pompowni ptytami
ogniochronnymi grubosci 40 mm.

Pomieszczenie na zestaw hydroforowy projektuje si¢ wydzieli¢ z istniejacego magazyn przy Sali
gimnastycznej. W tym celu nalezy wykonaé $cianke rozdzielajaca pomieszczenia o odpornosci pozarowej
REI120. Scianke¢ wykonaé z bloczkéw silikatowych grubosci 160 mm. Sciane nalezy otynkowaé i
pomalowaé. Drzwi do pomieszczenia wykonaé jako stalowe o odpornosci EI60. Projektuje si¢ drzwi o
wymiarach 90x205 cm, lewe, otwierane od wewnatrz pomieszczenia pod naciskiem

Drzwi nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta, dla spelnienia wymagan odpornosci ogniowej EI60.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy wykona¢ kanalizacje sanitarng wykonana z rur PVC, ktora ma za
zadanie odprowadzenia wody ze spustow do kanalizacji. Poziom wiaczy¢ do istniejacego pionu zel —kan
@110 zlokalizowanego w s3siednim pomieszczeniu.

W obrebie pomieszczenia z zestawem hydroforowym nalezy takze przebudowaé odcinek instalacji
centralnego ogrzewania prowadzonego pod stropem pomieszczenia. Poziom instalacji c.o. nalezy obnizy¢é w
celu umozliwienia zabudowy stropu ptytami ogniochronnymi gr. 5 cm. Istniejacy strop nalezy zabezpieczy¢
do klasy REI120. Wystepujacy w miejscu projektowanej Scianki rozdzielajacej pomieszczenia odpowietrznik
instalacji nalezy przenie$¢ na zewnatrz wydzielonego pomieszczenia. Na istniejagcym pionie przechodzacym
na wyzsza kondygnacje nalezy zamontowac przejécie instalacyjne p. poz.

10. Zabezpieczenia p.poz. instalacji sanitarnych

Na projektowanej instalacji p.poz. oraz na istniejacych instalacjach c.0. w obrgbie pomieszczenia nalezy
zainstalowac przejscia p.poz. Przejs$cia nalezy zainstalowaé na $Scianach wydzielonej hydroforni pozarowej
oraz w poziomie stropu nad pomieszczeniem. Przej$cia p.poz. pokazano na rzutach oraz izometrii instalacji
hydrantowej. Dla rur niepalnych stalowych i zeliwnych projektuje si¢ przejscie o odpornosci EI120.
Przebicia piondw instalacji hydrantowej przez strop parteru oraz $ciany (w obrgbie strefy przedszkola w
segmencie C) , nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej E160.

Przej$cia nalezy wykona¢ w technologii opasek lub mas ognioochronnych.

Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne nalezy dobierac i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentow.

11. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

°  Wydzieli¢ p. poz pomieszczenie dla montazu zestawu hydroforowego zgodnie z wytycznymi we
wczesniejszej czesci opisu,
Wykona¢ otwory (przewierty) dla przewodow instalacji hydrantowej w $cianach we wskazanym w
projekcie miejscach i dla dobranych $rednic rur,
Podloga w pomieszczeniu wydzielonego pomieszczenia —do wykonania terakorta.
Konieczna wymiana posadzki gresowej w pomieszczeni sgsiedniego sanitariatu na nowg ze
wzgledu na wymog wykonania instalacji kanalizacyjnej podposadzkoweyj.
Branza elektryczna

°  Projektowana instalacji hydrantowa p. poz. powinna by¢ objeta elektrycznymi polaczeniami
wyrownawczymi.
Zasili¢ elektrycznie projektowany zestaw hydroforowy z przed przeciwpozarowego wylacznika
pradu,
Wykona¢ przebudowe oswietlenia w pomieszczeniu wydzielonego zestawu hydroforowego oraz
pomieszczeniu magazynku,
Branza sanitarna

°  Wykonac¢ przejscia instalacyjne p poz. na projektowanej instalacji wody hydrantowej p. poz. oraz na
istniejacych instalacjach w obrebie pomieszczenia z zestawem hydroforowym.
W pomieszczeniu montazu zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ wpust podlogowy, ktory nalezy
podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji znajdujacej si¢ w sanitariacie w pomieszczeniu sasiednim.
Przebudowa¢ poziom instalacji c.o0. biegngcy pod stropem wydzielonego pomieszczenia na zestaw
hydroforowy w celu zabezpieczania stropu do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
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12. Wytyczne eksploatacyjne

Instalacja 1 urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny
by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Weze stanowiace wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polska Norma dotycza
konserwacji hydrantow wewnetrznych.

Urzadzenia p. poz. zlokalizowane w hydroforni nalezy utrzymywac w ciaglej gotowosci do pracy. Zaleca si¢
wykonywanie nastepujacych czynnosci kontrolnych oraz rejestrowanie ich wynikow w ksigzce eksploatacji
urzadzenia :
1. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca si¢ wykonywac codziennie :

- sprawdzenie ci$nienia przed i za zaworami,
2. Czynnosci kontrolne, ktére zaleca si¢ wykonywac co tydzien :

- sprawdzenie dziatania mechanicznych i elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych;

- sprawdzenie stanu pracy armatury

- sprawdzenie rozruchu pomp zasilajacych;
3. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca si¢ wykonywac co miesiac :

- sprawdzenie gotowosci pomp zasilajacych do pracy;
Pompy zasilajace nalezy poddaé probie dziatania przy wydajnosci nominalnej, przez co najmniej 15 minut
- dla pompy elektrycznej.
Poniewaz naped pomp stanowig silniki elektryczne, to nalezy zmierzy¢ pobor pradu przez silniki;

- sprawdzenie stanu przewodow rurowych, uchwytéw i mocowan rur.
W okresach, w ktorych, wystepuja niskie temperatury, sprawdzi¢ czy nie wystgpuje niebezpieczenstwo
zamarzni¢cia wody;

- sprawdzenie dziatania wskaznikow przeptywu;
4. Czynnosci kontrolne, ktore zaleca si¢ wykonywac co dziesigc lat :

- sprawdzi¢ wszystkie przewody rurowe.

Przewody powinny by¢ przeptukane i poddane wodnej probie szczelnosci. Nalezy ponadto wymieni¢
odcinki rur o zmniejszonej przelotowosci.

13. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (,, Rozporzadzenie zmieniajace”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia 2020
r. zestawy hydroforowe zasilajace sie¢ wodociggowa bytowo-socjalng i hydrantows, lub tylko hydrantowa
zostaly objete obowigzkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu statosci wiasciwosci
uzytkowych i tym samym obowigzkiem znakowania znakiem B.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 .
(Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”).

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

° ,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL (Zeszyt 7)

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02865 (,,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. nr 109 z dnia
22.06.2010r.).

Rozwiazania konstrukcyjne hydrantoéw wewngtrznych instalowanych w obiektach budowlanych
zapewnia norma PN — EN 671-2 , Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym”.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
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o

Zestaw pompowy winien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych.

[e]

Ponadto:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano montazowych opracowanymi przez instytut Techniki
Budowlanej, aktualnie obowigzujacymi przepisami technicznymi, warunkami BHP 1 ppoz.
Oraz zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej. Ponadto w fazie montazu kierowac si¢ nalezy
szczegblowymi wytycznymi podanymi przez producenta urzadzen i materialow.

2. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do niego si¢ odnosza z uwzglednienie informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze
projektantem i za jego zgoda.

Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej;

Armatura i materialy zamontowane na instalacji wody powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

takiej instalacji - w tym atest PZH.

6. Firmy wykonawcze powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robot, a wykonawcy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w zastosowanej technologii.

7. Wykonawca robot obowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania stosownych przepiséw BHP i
p-poz;

8. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz te, ktére zostaly przyjete w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrow jakosciowych, ilosciowych i
technologicznych, oraz po uprzednim uzgodnieniu z autorem opracowania.

9. W przypadku zastosowania przez wykonawce innych materiatow i urzadzen niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowigzkéw wykonawcy jest dokonanie obliczen hydraulicznych i
sprawdzenie doboru urzadzen. Rozwigzania zamienne wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z
projektantem.

10. Uruchomienie wszystkich urzgdzen zasilanych elektrycznie musi by¢ wykonane przez autoryzowany
serwis producenta w celu spelnienia wymagan gwarancyjnych.

ok

UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia
minimalnych parametrow przedmiotu zamowienia.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych z zastrzezeniem, ze nie beda one
jako$ciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametroéw technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materialow i
technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich dobodr, a zakresie jego
obowiagzkéw znajdowacé si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wlasny
koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy urzadzenie

nie spetnia parametrow technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji,
Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowal Sprawdzil
mgr inz. Tomasz Charlinski mgr inz. Radoslaw Gruszka

24



Instalacja wody hydrantowej p.poz. — Szkota Podstawowa w Nowodworze, gm. Lubartow

14. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ P.-POZ.
DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W NOWODWORZE

Zadanie:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE
DO WYMOGOW PRZEPISOW PRZECI WPOZAROWYCH W ZAKRESIE
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.

Inwestor:

GMINA LUBARTOW

Adres Inwestora:

UL. LUBELSKA 184 , 21-100 LUBARTOW

Adres budowy:

NOWODWOR 60, 21-100 LUBARTOW
dz. nr ewid. 1199/1

Branza: Opracowat: nr upr. bud. Podpis:

SANITARNA | mgr inz. Tomasz Charlinski | LUB/0126/PWBS/15
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Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng opracowania stanowi Prawo Budowlane (Dz.U.2006.256.1118) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury (Dz.U.2003.120.1126)

Zakres robot i kolejnosé realizacji:
Inwestycja dotyczy budowy wydzielonej instalacji hydrantow wewnetrznych w budynku istniejacym.
°  Roboty przygotowawcze
°  Wykonanie wyku¢ i bruzd w posadzkach pod elementy instalacji ulegajace zakryciu.
° transport hydrantdéw wewnetrznych oraz zestawu hydroforowego w miejsce ich montazu,
°  montaz hydrantow wewngtrznych i zestawu hydroforowego w budynku,
°  montaz rurociaggdéw stalowych ocynkowanych taczacych urzadzenia instalacji hydrantowe z
istniejaca instalacja sanitarna,
°  montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacji wodnej,
°  wpigcie projektowanej instalacji do instalacji istniejgcej w miejscu wedlug projektu,
°  wykonanie prob ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie
armatury zabezpieczajacej,
°  zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewngtrznych,
°  proby, sprawdzenia oraz uruchomienie instalacji hydrantowej,
°  wydzielenie p. poz. pomieszczenia dla zestawu hydroforowego,
°  Montaz rurociggoéw kanalizacyjnych z PVC w posadzce.
°  Proby szczelno$ci instalacji kanalizacyjne;.
prace porzadkowe.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementami, ktore moga stwarza¢ zagrozenia podczas realizacji inwestycji sa materiaty 1 urzadzenia
sktadowane na terenie placu budowy oraz prace na wysokosci lm ponad poziomem posadzki.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot:
Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegolnie niebezpiecznych robot budowlanych pod
warunkiem zastosowania ogolnych zasad bezpieczefistwa. Podczas trwania robot nalezy zwréci¢ jednak
szczegblng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia
stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi
Podczas prowadzenia robot, moga wystapi¢ ponizej przedstawione zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia:
- zagrozenia wynikajagce z uzywania narzedzi rgcznych i elektrycznych (pil, wiertarek, szlifierek,
srubokretow, kluczy, gwintownic) - mozliwo$¢ urazow mechanicznych, otar¢, skaleczen;
- zagrozenia wynikajagce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwo$¢ urazoéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen;
- zagrozenia wynikajace z transportu cig¢zkich elementow wyposazenia (rury, przepompownie,
separator) - mozliwos$¢ przygniecenia konczyn;
- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na wysokosci (montaz rur - mozliwo$¢ upadku z
rusztowania lub drabiny);
- zagrozenia wynikajace z prac przy podiaczaniu elektrycznych urzadzen (narzedzi) - mozliwosé
porazenia pradem elektrycznym.

Szkolenie i instruktaz pracownikow
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne $wiadectwo ukonczenia okresowego
szkolenia bhp oraz przej$¢ na budowie szkolenie wstgpne tzw. ,,instruktaz ogolny ”. Znajomos$¢ przepisow
w zakresie bhp oraz §wiadomo$¢ potencjalnych zagrozen ma bardzo istotny wplyw na zmniejszenie liczby
wypadkow na budowie. Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do robdt
budowlanych. W ramach instruktazu nalezy:

- wskaza¢ obiekty 1 miejsca szczegdlnie niebezpieczne;

- omowic rodzaje zagrozen;

- omowi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegétowym wskazaniem miejsc szczegolnie

niebezpiecznych;

- wskaza¢ bezpieczne sposoby wykonania robot oraz omowi¢ obowigzujgce w

- tym zakresie przepisy bhp;

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;
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- wskaza¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow;

- omowi¢ organizacj¢ robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi, ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Srodki organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W czasie prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy
zapewni¢ wla$ciwg organizacje robdt i wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
a takze:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie

niebezpiecznymi;

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

- zapewni¢ 1aczno$¢ na terenie budowy;

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbegdny
sprzet ochrony osobistej jak: rekawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie
robocze.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Srodki techniczne:

o Wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia i sprzgtu ochronnego dostosowanego
do warunkoéw i wystepujacych zagrozen,

o Maszyny, urzadzenia i sprz¢t bedzie spelnial wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej
eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie i sprawne urzadzenia bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci
ostony i zabezpieczenia

- elementéw maszyn stwarzajacych niebezpieczenstwo.

o Wykonawca zapewni obstuge urzadzen i maszyn przez osoby o udokumentowanych uprawnieniach
okreslonych w przepisach oraz wymaganych uprawnien do obstugi maszyn budowlanych okre§lonych
w przepisach.

o Wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyny po zakonczeniu pracy beda zamykane (unieruchamiane) w
celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzytku.

- Eksploatacja maszyn budowlanych i urzadzen technicznych:

Urzadzenia elektroenergetyczne winny posiada¢ skuteczng ochrong przed porazeniem i odpowiednie

badania potwierdzajace ich skutecznosc¢.

Zabronione jest wykorzystywanie sprzgtu niezgodnie z ich przeznaczeniem,

Cigcie materiatdw mozna wykonywac¢ jedynie przeznaczonymi do tego celu narzedziami.

Ochrona przeciwpozarowa:

W pomieszczeniach oraz na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére moga

spowodowacé pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dziatan ratowniczych lub

ewakuacji a w szczegolnosci:

o uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu w miejscach zabronionych, stosowanie innych czynnikéw
mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatow,

o rozpalanie otwartego ognia w odlegtosci mniejszej niz Sm od budynku, maszyn i sktadowiska
materiatlow palnych,

o stosowanie do ostony punktow §wietlnych materiatow palnych.

o

O O O O
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W zwigzku z prowadzeniem prac w uzytkowanym obiekcie, nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, gdyz
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie beda czynne. Przed wykonaniem
prac nalezy zapoznac¢ si¢ z lokalizacja mediow, w tym celu nalezy zasiegna¢ opinii Uzytkownika obiektu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac ipodjecia dzialan w celu
usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy).

Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, sztuka
budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie
mgr inz. Tomasz Charlinski
upr. LUB/0126/PWBS/15
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