
RZUT I PIĘTRA
(segment C)

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
(szafka natynkowa)

HP25

HP7 pod stropem

Projektant: mgr inż. Tomasz Charliński

Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala

Data

1:100

Lokalizacja:

Branża: Stadium:
SANITARNA

INSTALACJA HYDRANTOWA -
 RZUT I PIĘTRA (cz. C budynku)

PROJEKT  TECHNICZNY

LUB/0126/PWBS/15

10-2023

SZKOŁA PODSTAWOWA,
NOWODWÓR 60, 21-100 LUBARTÓW

Projektant
sprawdzający

S.3

Inwestor:

Inwestycja:

GMINA LUBARTÓW

UL. LUBELSKA 18a,  21-100 LUBARTÓW

istniejacy hydrant DN 25
do demontażu

istniejąca instalacja wody
zasilającej hydrant, zdemontować i
odciąć w pom. WC

pion na II piętro

R.O.

mgr inż. Radosław Gruszka LUB/0242/PWBS/18

INSTALACJA WODY HYDRANTOWAEJ P. - POŻ.

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWODWORZE

inst. hydrantowa

 DN 50 (Ø54x1,5)

inst. hydrantowa

 DN 50 (Ø54x1,5)


