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P-POZ NOWODWOR

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 26558 Uzytkownik: Terma-tex Roman Dziata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/453 INSTALACJA HYDRANTOWA
1 Demontaz zestawu wodomierzowego i ponowny montaz szt.
d.1|kalk. witas-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4- |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej wraz z podej$ciem szt.
d.1]02 0139-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4- |Wstawienie trojnika o $r. 50 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego |szt.
d.1]/02 0108-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 50 mm  |szt.
d.1/0112-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2- |Zawdr zwrotny antyskazeniowy BA DN50 szt.
d.1/15 0522-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2- |Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN50 szt.
d.1/15 0522-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- |Przepustnica kotnierzowa odcinajgca o $r. 50 mm sterowana z zesta- |kpl.
d.1/18 0220-01 |wu hydroforowego
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Zestaw hydroforowy Q = 7,2 m3/h, kpl.
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Uruchomienie serwisowe zestawu hydroforowego kpl.
d.1|kalk. witas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 |kgcznik amortyzacyjny (kompensator) typ ZKB kotnierzowy, fi 50 mm |szt.
d.1/0112-06 PN 16'
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2- |Zawory kotnierzowe wodne o $r. 50 mm kpl.
d.1]18 0220-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-15 |Filtr siatkowy sko$ny kotnierzowy korpus-zeliwo GJL250 fi 50mm szt.
d.1/0112-06 Art.nr 11.000'
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywa- |m
d.1/0101-08 nia o $rednicy
nominalnej 54x1,5 mm
225 m 225.000
RAZEM 225.000
14|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych fgczonych metodg zaprasowywa- |m
d.1/0101-06 nia o $rednicy
nominalnej 35x1,5 mm
75 m 75.000
RAZEM 75.000
15|KNR AT-47 |Montaz trojnikow tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.1/0103-08 minalnej 54 mm
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.1/0102-08 o $rednicy
nominalnej 54 mm
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
17|KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania |szt.
d.1/0102-06 o $rednicy
nominalnej 35 mm
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
18|/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1/15 0115-04 |row
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 35 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2- |Hydrant wewnetrzny zawieszany 25 z wezem potsztywnym 30m, uni- |szt.
d.1|15 0138-02 |wersalny z miejscem na gasnice
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20/KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/15 0128-02
257 m 257.000
RAZEM 257.000
21/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych i miedzia-|m
d.1]15 0126-04 |nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - iloS¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
257 m 257.000
RAZEM 257.000
22|KNR-W 4- |Montaz tulei ochronnych dla rur o $r. 35-54 wraz z wierceniem otwo- |szt.
d.1|01 0335-02 [réw do 90cm.
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
23|KNR-W 5- |Przejscie niepalne p-poz prze-
d.1{10 0315-05 pust.
analogia
12 prze- 12.000
pust.
RAZEM 12.000
24|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.35-54 mm otulinami jednowarstwowymigr.9 |m
d.1/0101-05 mm - hydrofornia
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
25|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementachz |m
d.2|01 0210-01 |betonu zwirowego
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 4- |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.2|02 0211-03 |mi gumowymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.2{15 0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2|15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.2|01 0803-01 |nym miejscu z zatarciem na ostro
m?2 3.000
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RAZEM 3.000
30 Wstawienie drzwi p-poz EI60 m2
d.2|kalk. wtas-
na
2 m?2 2.000
. RAZEM 2.000
31/KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z ce- |m?2
d.2|02 0103-01 |giet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gru-
bosci 1 cegty
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na Scianach i m2
d.2|02 0803-01 |stupach
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
33|KNR-W 2- |Ptyta ogniowa - wytoZenie stropu gr. 4cm m2
d.2|02 2006-02
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
34 /KNR-W 2- |Utozenie gresu 20x20 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg re- |m?2
d.2|02 1109-05 |gularng
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35 Przerobienie poziomu instalacji c.o. m
d.2|kalk. wtas-
na
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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