PWP-1 PWP-2
® Dodatkowa lampka sygnalizacyjna ® Dodatkowa lampka sygnalizacyjna
NHXH-O FE180/PHS0 ES0 NHXH-O FE180/PHS0 ES0
0,6/1kV 2x1,5 mm 0,6/1kV 2x1,5 mm
. Urzqdzenie uruchamiajqce — przycisk PWP z . Urzqdzenie uruchamiajqce — przycisk PWP z
optycznq sygnalizacjq zadziatania (min. 2 styki NO) optyczng sygnalizacjq zadziatania (min. 2 styki NO)
2 x NHXH-O FE180/PHS0 ES0
0,6/1KV 5x2,5 mm + 2x1,5mm2 B X XD EE180/PHO0 91,
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e | WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAZYC
W_UKLADZIE W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM Temat: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
YLACTNN L POHRONE I ZASILANYMI (URZADZENIAMD ' NOWODWORZE DO WYMOGOW PRZEPISOW
INSTALACJA WYRAWNAWCZA ROZDZIELNIE WYPOSAZYC W AKTUALNY SCHEMAT PRZECIWPOZAROWYCH
NOWODWOR 60, 21-100 NOWODWOR ID. 060807_2.0012.1199/1
- _ . | Hestor | GMINA LUBARTOW
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe (liczniki) zgodne ze standaradami PGE Dystrybucja. 7 UL LUBELSKA 18A - 21-100 LUBARTOW
Na rozdzielnicach unjieépié ozngkovyanie ostrzegawc;zelz przed p(_)razeniem pradem Temat e, | SCHEMAT INSTALACJI WYLACZNIKA POZAROWEGO
elektrycznym. Drzwiczki ztgcz licznikowych wyposazy¢ w zamki typu Master Key " | IPRZEBUDOWY PRZYLACZA - SALA SPORTOWA
dostepne dla PGE ZE L-T. Wraz z rozdzielnicg producent dostarczy karte Projekiowat:| mgrinz. Tomasz Kopeé
gwarancyjng urzadzenia, o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcymi normami, upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/0 _
A . . . . . . do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz schemat ) bez ograniczef w specjanoéc instlacine w zakrese s
dzielni projektowany zestaw hydroforowy Intloc | urzadzeh clekiycznych | eledroene wych'
elektryczny rozdzielnicy. (Qp=7,2 m3/h, Hp=18,0 mH20) . i Y "
zasilenie EL z przed gtéwnego wylacznika pradu Projektowal:| mgrinz. Andrzej tukaszuk
Moc zestawu: P = 2x 1,5kW =3kW :‘Pf- bu&,\: WE{OO%’PWE‘EF?MM )
_ 0 projel nia | Kierowania robotami anymi
P2 =1,5 kW, Un= 3x400V, 50 Hz bezpoglraniczehwspecjalnoéciinstalawjnejwzakyresiesieci,
instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
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