
RZUT PARTERU
skala 1:100

RZUT ANTRASOLI NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
skala 1:100

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
(szafka natynkowa)

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 20m
(szafka natynkowa)

Hydrant DN 25 z wężem półsztywnym
25mm o długości 30m
(szafka natynkowa - montaż hydrantu
w istniejącej wnęce ściennej)

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
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Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 20m
(szafka natynkowa)
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(SEGMENT A)
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projektowany zestaw hydroforowy
(Qp=7,2 m3/h, Hp=18,0 mH2O)
zasilenie EL z przed głównego wyłącznika prądu

Hydrant DN 25 z wężem
półsztywnym 25mm o długości 30m
(szafka natynkowa)

WYDZIELONE POMIESZCZENIE NA
ZESTAW HYDROFOROWY (pow. 7,0 m²)

H
P2

5
H

P6

drzwi  p. poż.
 EI60 szer. 0,9 m

projektowana ściana REI 120
(bloczki silikatowe gr. 16 cm)

UWAGA:
WYDZIELENIE P. POŻ. POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

- wykonać ściankę wydzielającą o odporności REI 120
- zamontować drzwi p. poż. EI 60 szer. min. 0,9m
- przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia p.poż. wykonać w odporności EI 120

BUDYNEK
CZĘŚĆ ''A''

BUDYNEK
CZĘŚĆ ''B''

BUDYNEK
CZĘŚĆ ''C''

drzwi
 EI60

P2 = 1,5  kW, Un= 3x400V, 50 Hz
Moc zestawu: P = 2x 1,5kW =3kW

ZK+RPOŻ+PWP
PROJ. ZESTAW SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH

(UKŁAD POMIAROWY , ROZDZIELNICA POŻAROWA,

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU)
ZABUDOWA PODTYNKOWA
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ZK+RPOŻ+PWP
PROJ. ZESTAW SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH

(UKŁAD POMIAROWY , ROZDZIELNICA POŻAROWA,

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU)
ZABUDOWA PODTYNKOWA

PRZYCISK BĘDZIE WYŁĄCZAĆ OBA
PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE (DWA WYŁ. PWP)

proj. PRZYCISK PWP na elewacji budynku
Urządzenie uruchamiające i sygnalizujące - przycisk PWP
+ dodatkowy sygnalizator optyczny zadziałania

proj. PRZYCISK PWP na elewacji budynku
Urządzenie uruchamiające i sygnalizujące - przycisk PWP

+ dodatkowy sygnalizator optyczny zadziałania

PRZYCISK BĘDZIE WYŁĄCZAĆ OBA
PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE (DWA WYŁ. PWP)

proj. PRZYCISK PWP na elewacji budynku
Urządzenie uruchamiające i sygnalizujące - przycisk PWP

+ dodatkowy sygnalizator optyczny zadziałania
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AW-1H/AT
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AW-1H/AT OPRAWA AWARYJNA - INFORMACYJNA Z PIKTOGRAMEM "HYDRANT"
DOŚWIETLAJĄCA URZĄDZENIA POŻAROWE - 1H AT min.300lm 3W IP42

PRACA NA "JASNO" - ZASILANIE Z PUSZKI OŚWIETLENIOWEJ Z FAZĄ "STAŁĄ"
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ISTNIEJĄCA TABLICA GŁÓWNA SALI SPORTOWEJ

DEMONTAŻ UKŁADU POMIAROWEGO,

WPROWADZENIE NOWEGO ZASILANIA ZE ZĄCZA ZK+RPOŻ+PWP

ISTNIEJĄCA TABLICA GŁÓWNA SALI SPORTOWEJ

DEMONTAŻ UKŁADU POMIAROWEGO,

WPROWADZENIE NOWEGO ZASILANIA ZE ZĄCZA ZK+RPOŻ+PWP

XL30

AW-1H/AT

XL
30

A
W

-1
H

/A
T

XL30

AW-1H/AT OPRAWA AWARYJNA - WERSJA ZEWNĘTRZNA ( -25°C ÷ 40°C)
DOŚWIETLENIE WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO, 1H AT min.450lm 3W IP66, IK10

PRACA NA "CIEMNO" - ZASILANIE Z PUSZKI OŚWIETLENIOWEJ Z FAZĄ "STAŁĄ"

OPRAWA AWARYJNA - WERSJA WEWNĘTRZNA ( 0°C ÷ 25°C)
DOŚWIETLENIE POWIERZCHNI, 1H AT min.350lm 3W IP55, IK08

PRACA NA "CIEMNO" - ZASILANIE Z PUSZKI OŚWIETLENIOWEJ Z FAZĄ "STAŁĄ"
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PLAN INSTALACJI - RZUT PARTERU

E-01

GMINA LUBARTÓW
UL. LUBELSKA 18A , 21-100 LUBARTÓW

mgr inż. Tomasz Kopeć
upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

P.H.U. RINEL Ernest Gmurkowski
ul. Powstańców Warszawy 79/39
21-100 Lubartów,
NIP 714-186-40-02

mgr inż. Andrzej Łukaszuk
upr. bud. nr LUB/0028/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
NOWODWORZE DO WYMOGÓW PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH
NOWODWÓR 60, 21-100 NOWODWÓR ID. 060807_2.0012.1199/1
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Oprawa LED typu "belka", 2200lm, IP66, barwa 4000K, L-600 (12.0 W)

Łącznik świecznikowy 10A/IP44 nt


