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1. Czes$é ogolna
1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie  projektowanej instalacji wody hydrantowej p.-poz. w istniejacym budynku Szkoty
Podstawowej w ramach dostosowania budynku szkoty podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartow do
Wymogow przepisow przeciwpozarowych w zakresie hydrantow wewnetrznych.

1.2.  Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektowanej instalacji wody hydrantowej p.-poz. w
istniejacym budynku Szkoty Podstawowej w miejscowos$ci Nowodwor, gm. Lubartow.
Zakres robdt obejmuje:
Demontaze istniejacych hydrantow,
Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych;
Montaz armatury;
Wykonanie prob cisnieniowych;
° Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu hydroforni;
° Roboty budowlane towarzyszace: przejscia w R.O. przez $ciany i stropy dla projektowanej instalacji
hydrantowej,
Przebudowa inst. c.0. w obrebie pomieszczenia hydroforowego,
Wykonanie prac budowlanych zwigzanych adaptacja pomieszczenia na potrzeby hydroforni.
Montaz zestawu hydroforowego do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodociagowe;;
Montaz zabezpieczen przej$¢ p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi
inwestycje 1 stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w
dokumentacji powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlana.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant zgadza si¢ na ewentualng zamiang¢ urzadzen na urzadzenia o parametrach nie gorszych, niz
zawartych w dokumentacji technicznej. Poza tym wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza

Zamiany materialow 1 okres§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwoSci zwigzanych 2z niniejszg
dokumentacja.

1.4.  Informacja o terenie budowy

Terenem budowy bedzie Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowodwor 60, gm. Lubartow. Na placu
wokot budynku istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia i
narzedzia pracy moga by¢ sktadowane w pomieszczeniach budynku zamykanych, udostepnionych
wykonawcy na czas prowadzonych robot. Uzytkownik udostgpni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone
na szatnie i na cele socjalne dla pracownikdéw. W budynku mozna korzysta¢ z WC.

Prace zasadnicze mogg by¢ wykonywane w dowolnym okresie w ciggu roku, jednak zaleca si¢ ich
realizacj¢ w okresie letniej przerwy wakacyjnej. Mozliwo$¢ wykonywania prac w pomieszczeniach nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z osobami odpowiedzialnymi za poszczego6lne pomieszczenia. Wskazane jest, aby
Inwestor oproznil pomieszczenia z materiatow, ktore mogg ulec zniszczeniu podczas wykonywania prac.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, Dokumentacja Projektowa, poleceniami w toku
realizacji inwestycji. Wykonawca w ramach wykonywanych robot bedzie wykonywaé we wiasnym
zakresie niezbedne roboty pomocnicze (np. zabezpieczenia itp.), jezeli bedzie to konieczne z punktu
widzenia technologii robot, bezpieczenstwa lub innych obiektywnych wzgledow. Koszty tych prac musza
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji obiektow o podobnym stopniu ztozonosci. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za regulacje sieci. Uszkodzone lub zniszczone sieci Wykonawca
odtworzy i odbuduje na swoj koszt.

Wymagania odno$nie odbioru formalno-prawnego i dopuszczenia do uzytkowania

Czynnosci zwiazane z odbiorem formalno-prawnym obiektu i dopuszczeniem do uzytkowania stanowia
czesc integralng obowigzkéw Wykonawcy. W toku wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany
dba¢ o zastosowanie takich materiatlow i rozwigzan, ktore nie spowoduja odmowy odbioru przez wtasciwe
instytucje. W przypadku zalecen kwestionujacych wykonane roboty lub zastosowane materiaty,
Wykonawca usunie usterki na swoj koszt.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dokumentacja Budowy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty zawarte w opracowaniu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w catosci obciazaja Wykonawce wygrywajacego przetarg i powinny by¢ uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania przed ztozeniem oferty analizy dokumentacji projektowej i
specyfikacji wykonania i odbioru robdt pod katem kompletnosci z punktu widzenia swoich wymagan
organizacyjno-technicznych. Jezeli w ocenie Wykonawcy przyjeta przez Wykonawce organizacja procesu
realizacyjnego wymaga rysunkow warsztatowych, uszczegétowien i detali, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania tych rysunkéw we wlasnym zakresie, a koszty z tym zwigzane powinien uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej. Rysunki te przed wiaczeniem do dokumentacji budowy powinny uzyskaé¢ zatwierdzenie
Inwestora. Jezeli zabudowane w ramach zlecenia elementy wymaga¢ beda dodatkowych prac nie
wynikajacych z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te prace na wilasny koszt po uzyskaniu
akceptacji Inwestora. Wykonawca odpowiada za uwzglednienie kosztow z tym zwigzanych w cenie
kontraktowej.

Rozwigzania zamienne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem rozwigzan zamiennych
(materiatowych, technologicznych, dostaw, wyposazenia, urzadzen, elementéw funkcjonalnych)
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanych rozwigzan, w tym rysunki,
zrodla pozyskania, charakterystyki techniczne, wymagania dostawcéw 1 producentéw, odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Doboru
rozwigzan zamiennych oraz zwigzane z tym przeliczenia Wykonawca wykona wlasnym naktadem pracy.
Zaakceptowane zamienne rozwigzania staje sie elementem dokumentacji budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koszty ww. planu i jego
uzgodnienia w cato$ci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg. Wykonawca przedtozy ww. plan
Inwestorowi do zatwierdzenia koszty ww. dokumentacji Wykonawca uwzglg¢dni w cenie Przetargowe;j.



Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami wykonania i odbioru robét
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢s¢ dokumentacji budowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢
ich waznosci:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach wykonania i odbioru robdt beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami wykonania i odbioru robdt i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do:
- utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy,
- zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robodt, Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wiagczony w cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wpltyw na:

- Lokalizacje magazynow i sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Materiaty
uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ atesty, certyfikaty.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub sieci. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i be¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien wznowi¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie
realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni,
po ktorych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5. Roboty objete zamowieniem maj a nastepujace kody wg Wspolnego Slownika Zamoéwien

KODY CPV:
°  45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
° 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne,
45343000-3 — roboty instalacyjne przeciwpozarowe,
°  45343200-5 — instalowanie sprzetu gasniczego,
45231100-6 — roboty budowlane zwigzane z robotami instalacyjnymi,
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.6.  Okreslenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okreslenia
mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu; a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe, obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych;

Urzadzenie budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce do oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki;

Teren budowy - przestrzeli, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewzigcia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je;

Inspektor Nadzoru - upowazniony przedstawiciel osoby podejmujacej decyzje w imieniu Inwestora;



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
Uzytkownik - osoby lub instytucja pelnigca funkcje eksploatacyjne w obiekcie lub jego czeSci na
podstawie upowaznienia Inwestora;

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego;

Dokumentacja budowy - projekt budowlany, protokoty odbioréw czg¢$ciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki, opisy stuzgce realizacji obiektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
Dokumentacja projektowa - zestaw rysunkow z opisami ilustrujacy przedmiot inwestycji;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - zbior specyfikacji zawartych w niniejszym tomie;
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot;

Wymagania dostawcy, wymagania producenta, wymogi technologiczne — ustalenia podane przez
producenta lub dostawce materialu, co do sposobu wbudowania materialu, polaczenia z innymi
elementami, zasad wykonywania, receptur, robot przygotowawczych i materialdbw zastosowanych w
elementach sasiednich;

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do okreslonego
zakresu stosowania, w szczeg6lnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spelni¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,

ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslong norma;

Norma — dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjna, ustalajacy — do powszechnego i wielokrotnego stosowania — zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszace si¢ do réznych rodzajow dziatalnos$ci lub ich wynikow i zmierzajacy do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Odbior czesciowy — odbior czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy etapowg cato$é. Do niego
zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robét przeznaczone sg do
zakrycia;

Odbior koncowy — odbior powykonawczy obiektu budowlanego podczas ktorego nastepuje sprawdzenie
zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami.
Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia wszystkich instalacji, szczegdlnie pod katem ich
prawidlowego i bezpiecznego dziatania.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggows stanowig uktady potaczonych przewodoéw, armatury i
urzadzen, stuzce do zaopatrywania budynku w zimnga i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca, ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne, pprépne — CiSNienie W najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trn (lub toper) — oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
Srednica nominalna (DN lub dn) —$rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.



Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji w obrgbie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
Przyjete oznaczenia i skroty:

- PN - Polska Norma,

- PN-EN - Polska Norma przenoszaca europejskie normy zharmonizowane z dyrektywa

89/106/EWG,

- BN - Branzowa Norma,

- ST - Specyfikacje Techniczne,

- SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

3. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWiORB i dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z
pbzniejszymi zmianami.
°  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie

oznaczone:

1)  wyroby budowlane, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym zalgcznikiem do rozporzadzenia,

3)  wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4)  wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (,, Rozporzadzenie zmieniajace”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia
2020 r. zestawy hydroforowe zasilajace sie¢ wodociaggowa bytowo-socjalng i hydrantowa, lub tylko
hydrantowa zostaly objete obowigzkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu statosci
wlasciwosci uzytkowych i tym samym obowigzkiem znakowania znakiem B.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociaggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci
sieci. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢  skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji



technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.3. Skladowanie materialow

Rury stalowe ocynkowane nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow. Rury luzem uktada nalezy na gladkim i czystym podiozu na podktadkach i
przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i
wigkszej srednicy winny znajdowac si¢ na spodzie. Nie nalezy wsuwa_ rur o mniejszych srednicach do rur
0 wigkszych srednicach. Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, ztaczki i armatura sktadowa¢ najlepiej pod zadaszona czesci  sktadowiska na réwnym podtozu
na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji sanitarnych, a w szczeg6élno$ci: wiertarki z udarem, mloty wiercaco-kujace, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.

Do wykonywania potaczen zaprasowywanych na instalacji hydrantowej sprzgt winien spetnia¢é wymogi
producenta materiatow.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda rgcznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do wywozu zdemontowanych elementéw oraz dowozu materiatéw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowaé specjalistycznym transportem bedacym w
dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod
dostawczy do przewozu materiatléw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej ni_ 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wigkszej ni_ wystajace czesci rur.

Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, w opakowaniach producenta,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zatadunku i roztadunku dokonywa¢ zgodnie z przepisami bhp sprzetem mechanicznym lub recznie z
zachowaniem ostroznosci tak, by nie uszkodzi¢ urzadzen.

Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Instalacja wody hydrantowej powinna by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
dokumentacji projektowej instalacji oraz przy spetlnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu
techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie
z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisdw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zestaw hydroforowy wraz z przylegla do niego projektowang instalacjg hydrantowa i armaturg powinny
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

Bezpieczenstwa konstrukcji;

Bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania;

°  Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

°  Ochrony przed hatasem i drganiami;

Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Podstawa wykonania montazu instalacji wody hydrantowej w przedmiotowym budynku jest Dokumentacja
Projektowa. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie scisle do przedmiotowej Dokumentacji
Projektowej wraz z uzgodnieniami branzowymi oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowa oraz wtaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej
wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 , Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie Dostarczone materiaty, armatura, urzadzenia powinny by¢ zgodne z
materiatami wyszczeg6lnionymi w Dokumentacji Projektowej, posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych instrukcjach
montazu i DTR.

Materialy wbudowane przez Wykonawce, nie ujete w Dokumentacji projektowej powinny posiadaé
akceptacje Inspektora Nadzoru na pismie. Za wbudowanie materiatow przez Wykonawcg, nie zgodnych z
DP niniejsza specyfikacja lub nie posiadajgcych stosownej akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda pitng (zaslepki

do zdemontowanych fragmentow instalacji), powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke
upowazniong przez ministerstwo zdrowia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostalty wykonane prawidlowo. Laczenia rur, ksztaltek i armatury powinny by¢ wykonane
przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikow 1 w sposob ciagly nadzorowane przez nadzor
techniczny.

5.2. Prace demontazowe
W sktad robot demontazowych wchodzi:
° Demontaz istniejacych hydrantéw rurociagow zasilajacych i armatury.

°  Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora.



W obrebie pomieszczenia z zestawem hydroforowym nalezy takze przebudowaé odcinek instalacji
centralnego ogrzewania prowadzonego pod stropem pomieszczenia. Poziom instalacji ¢.0. nalezy obnizy¢
w celu umozliwienia zabudowy stropu ptytami ogniochronnymi. Wystgpujacy w miejscu projektowanej
$cianki rozdzielajacej pomieszczenia odpowietrznik instalacji nalezy przenie$¢ na zewnatrz wydzielonego
pomieszczenia. Na istniejagcym pionie przechodzacym na wyzsza kondygnacje nalezy zamontowaé
przejécie instalacyjne p. poz.

5.3. Opis instalacji hydrantowej p. poz.

Do wykonania catosci instalacji wody hydrantowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia musza posiadac¢ aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

5.3.1. Opis przyjetych rozwiazan

Projektowana instalacja przeciwpozarowa hydrantowa wewnetrzna stanowi¢ bedzie odrgbng instalacje
niezalezng od instalacji wodnej na potrzeby komunalne. Instalacja pozarowa zasilana bedzie w wodg z
zestawu hydroforowego pracujacego wyltacznie na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w budynku zaprojektowano
instalacj¢ wodna p.poz. wyposazong w hydranty p.poz. 925, z wgzem potsztywnym L=30m oraz L=25 m z
pradownica o $rednicy rownowaznej 10mm, o wspotczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym, o
wydajnosci min. 1,0 dm%/s przy ci$nieniu p=0,2MPa.

Zaprojektowang instalacje¢ hydrantowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia jej do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badan potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania.

Zgodnie z RMSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w § 25. 8. a tym
samym ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nickontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowej oraz
obnizenia wymaganego ci$nienia na instalacji hydrantowej zaprojektowano rozdzielenie powyzszych
instalacji.

Projektuje si¢ wydzielenie istniejacej instalacji wody zimnej do celow bytowo-gospodarczych
z projektowane;j instalacji p.poz. — zasilajacej hydranty wewnetrzne. Dla celow p. poz. zaklada si¢ jedynie
wykorzystanie wspolnego odcinka z zestawem wodomierzowym na wejsciu przytacza wodociggowego do
budynku. Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu BA. Na odejsciu do instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy typu EA w celu uniemozliwienia cofniecia si¢
wody do inst. bytowej.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe
zapewniajagce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, ze wzgledow na to, ze: na przewodach
rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantdow wewngtrznych. Powyzszy wymodg reguluje
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2023.0.822).

Rozdziat instalacji hydrantowej na dwa obwody zaprojektowano za zestawem hydroforowym. Rurociag
zasilajacy musi posiada¢ zawory(zasuwy) zapewniajace mozliwo§¢ odlaczenia czeSci przewodow
zasilajacych, ktore znajdujg si¢ miedzy /pomigdzy pionami zasilajagcymi hydranty. Lokalizacja zaworow
odcinajacych wg czgsci rysunkowe;.

5.3.2. Materialy do wykonania instalacji wody hydrantowej p. poz.

Instalacja wody hydrantowej p.poz. musi by¢ wykonana z rur niepalnych, w zwigzku z czym projektuje si¢
rury stalowe ze stali weglowej nr 1.0031 obustronnie cynkowanej zgodne z EN 10305-3.

Przyktadowe rury tego typu produkowane sg z ta§my walcowanej na zimno, ocynkowanej dwustronnie
metodg Sendzimira. Rura jest wigc chroniona warstwa cynku od wewnatrz i na zewnatrz. Grubos¢ warstwy
cynku wynosi co najmniej 20 um.
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Wiasciwosci pozarowe

Rury ze stali weglowej muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych nalezacych do kategorii A, wg DIN
4102, czgs¢ 1. Mozliwo$¢ stosowania rur danego systemu w instalacjach hydrantowych musi by¢
potwierdzona i dopuszczona przez Krajowa Ocena Techniczna CNBOP.

5.3.3. Wykonywanie polaczen przewodow hydrantowych

Technika polaczen

Dobrane rury instalacji hydrantowej ze stali weglowej taczy¢ poprzez zaprasowywanie za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym, umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
ZYaczki zaciskowe i kolnierze wykonane sg ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305.
Technika polaczen ,Press” polega na zaprasowaniu na rurze zlaczek przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi elektrycznych.

Szczelnos¢ potaczen zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe wykonane z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu ,,M” (O-Ring dociskany trojpunktowo).
Gwarantuje to dtugoletnia, bezawaryjna eksploatacje.

Zastosowany system rur do instalacji hydrantowych powinien posiada¢ w swojej ofercie elementy z
gwintem wewnetrznym i zewnetrznym, ktére sa wykorzystywane do laczenia elementow gwintowanych
pozasystemowych np. zawordéw oraz innej armatury. Gwinty wewngtrzne i zewngtrzne wykonywane sa wg
DIN 2999/ISO 7-1 (gwint stozkowy).

Prowadzenie i montaz przewodow

Rozprowadzenie glownych ciggéw rur w piwnicy prowadzi¢ pod stropem, projektowane piony prowadzi¢
w bruzdach sciennych. Istniejacy pion wody hydrantowo — bytowej nie podlega wymianie — nalezy odcigé¢
podejscia do trzech istniejacych hydrantow az do trojnika stanowigcego odejscie wody do tazienek.

W zwiazku z kolizja instalacji wody hydrantowej z instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac
na czas robot, a nastepnie ponownie zamontowa¢ dwa grzejnik, przy czym jeden z nich nalezy przesuna¢ o
1m uzywajac materiatéw z jakich wykonana jest cato$¢ instalacji.

Projektowana instalacj¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez ztaczki
gwintowane ocynkowane wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow wykona¢ na
podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka
thumigca z gumy.

Wewngtrzne przewody wodociaggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do $cian. Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosé¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody w
bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2cm. Niedopuszczalne jest
wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czegsciowego instalacji wody zimnej i hydrantowej. Powierzchnia przewodéw wody hydrantowe;j
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd przez owiniecie
papierem.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawczej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow wody cieptej,
instalacji ogrzewczej 1 przewodow gazowych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow srednicy 25mm - 3cm,

- dla przewodow srednicy 32-=-50mm - 5cm,

- dla przewodow srednicy 65-=-80mm - 7cm,

- dla przewodow srednicy 100mm - 10cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac
podktadki elastyczne.
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Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia do hydrantéw powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Nie wolno
laczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewodow hydrantowych. Przewody
wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia 0 znacznej zawartosci pary wodnej lub nie ogrzewane,
nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.3.5. Projektowane hydranty

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidziano instalacje gasnicza zbudowang zgodnie z norma PN-
ENG671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym. Hydranty
wewnetrzne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w zasiegu co najmniej
]ednego hydrantu. W budynku nalezy zastosowac:
hydranty DN 25 z wezem 30 mb oraz czg$¢ hydrantow z wezami 20 mb, - Hydrant wewngtrzny
zawieszany uniwersalny z wezem ptasko sktadanym typ: PN-EN 671-2C-2/52-20. Szafki beda
wyposazone w pradownice wg PN-89/M-51028, EN 671-1. Zastosowa¢ szafki hydrantowe
uniwersalne z miejscem na gasnic¢ pod zwijadlem. Szafki hydrantowe projektuje si¢ w kolorze
czerwonym RAL3000.

wymagane ci$nienie na wyptywie minimum 0,2 MPa i wydatek 1,0 dm®/s.

Hydranty i zawory umieszczone w szafkach z blachy stalowej lakierowang farba proszkowa poliestrowo-
epoksydowa. Drzwi pelne z blachy, wyposazone w zamek pokretny z plomba.

Zwijadlo we¢za wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, utozyskowane na osi
wodnej wykonanej z mosiadzu wyposazone w hamulec do regulacji sity hamowania, wychylne o 180°.
Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1. Montaz zaworu hydrantowego na wysoko$ci 1,35m nad
posadzka. Hydranty projektuje si¢ usytuowac na korytarzach miejscach komunikacyjnych.

Nalezy instalowa¢ wylacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p.poz.

5.3.6. Opis instalacji zestawu do podnoszenia ci$nienia

W Szkole Podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartow ,przewidziano mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody, co najmniej z dwoch zaworow hydrantowych DN 25, tacznie 2,0 I/s.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (,, Rozporzadzenie zmieniajace”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia
2020 r. zestawy hydroforowe zasilajace sie¢ wodociagowa bytowo-socjalng i hydrantowa, lub tylko
hydrantowa zostaly objete obowigzkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stalosci
wlasciwosci uzytkowych i tym samym obowigzkiem znakowania znakiem B.

W celu uzyskania wymaganego ciSnienia w instalacji hydrantowej projektuje si¢ zespot pompowy
wyposazony w uktad testowy oraz uklad odcigcia instalacji bytowej. Zestaw hydroforowy sklada si¢ z
dwoch pomp w tym jedna pompa stanowi rezerwe czynng. Pompy 2x1,5kW; 2x3,3A; 400V.

o Wydajnos¢ zestawu Qp=7,2 m3/h.

o Wymagane ci$nienie zestawu H=18,0 mH>O.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zamontowany zestaw pompowy musi by¢ objety
Certyfikatem Stalos$ci Wlasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB.

Budowa zestawu

Zespot pompowy wykonany jest w oparciu o cichobiezne pompy wielostopniowe, pionowe z przytaczami
kolierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C.

Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wal, rura ostonowa wykonane sg ze stali nierdzewnej AISI-304,
korpus pompy wykonany jest z zeliwa, obudowa silnika z aluminium. Uszczelnienie mechaniczne
ceramika /grafit, uszczelnienie korpusu pompy z EPDM. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy
cigglej, stopien ochrony IP 44, klasa izolacji F.
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W sktad zespotu pompowego wchodza dwie pompy z silnikiem 1,5
kW, w tym jedna pompa stanowi rezerw¢ czynng. Pompy montowane sg do podstawy (wykonanej ze stali
kwasoodpornej ) z 4-ma amortyzatorami antywibracyjnymi.

Pompy podtaczone sa do kolektoréw DN 65/PN 16 (kolektor ssacy i tloczny) zakonczonych polaczeniem
gwintowanym. Kolektory wykonane sg ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Na kolektorze ssacym montowane s3: presostat/czujnik obecnosci wody, manometr. Na kolektorze
tlocznym zestawu montowane s3: przetworniki ci$nienia, manometr glicerynowy, oraz zbiornik

przeponowy.

Kolektory potaczone sa z pompami po stronie tlocznej zaworami kulowymi odcinajagcymi oraz zaworami
zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami kulowymi odcinajacymi.

Zespol pompowy wyposazony jest w uktad przeptywu minimalnego.

Na konstrukcji wsporczej zestawu hydroforowego zamontowana bedzie szafa sterownicza.

Zestaw hydroforowy zamontowany bedzie na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.

Zasilanie i sterowanie zespolu pompowego - centrala CP.
Do sterowania pracg urzadzenia sluzy wbudowany fabrycznie lub zewnetrzny sterownik w zalezno$ci od
modelu i producenta zestawu podnoszenia ci$nienia. Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
uktad sterujacy pracg urzadzenia, odpowiedzialny za jego uruchamianie w przypadku spadku ci$nienia
wody ponizej ustalonej wartosci a takze umozliwiajacy:
- automatyczne, samoczynne, kontrolne uruchomienie pompy zestawu i sprawdzenie poprawnosci
dziatania,
- zabezpieczenie przed pracg pompy w przypadku braku wody w rurociaggu (zabezpieczenie przed
sucho biegiem),
- sygnalizacje awarii zestawu,
- reczne uruchomienie pompy,
- pracg ze stabilizacjg ci$nienia w zadanym przedziale.

Sterowanie i zasilanie pomp realizowane jest przez centralg CP. Centrala CP moze pracowac¢ w dwoch
trybach pracy:
° tryb bytowy: automatyczne sterowanie pomp,
°  tryb pozarowy: start zespotu pomp inicjowany jest sygnalem z lopatkowego czujnika przeptywu
zamontowanego na instalacji hydrantowej.

Przejscie z trybu pracy pozarowej na tryb pracy bytowej nastgpuje poprzez rgczne anulowanie trybu
pozarowego. Centrala CP zasila falowniki pomp 1 monitoruje pracg zespotu pompowego. Pompy zasilane
sa przez falowniki (przetwornice czgstotliwosci) montowane na klamretach (przytacze elektryczne silnika)
silnikow pomp. Elementy sterujace zespotu pompowego: przetwornik cisnienia montowany jest na
kolektorze tlocznym, presostat montowany jest na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje minimalne
ci$nienie naptywu na kolektorze ssawnym.

Centrala sterujgca CP o IP 54 (zgodnie z PN-92E-08106) wykonana z blachy stalowej malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7062, montowana jest na stelazu ramy zespotu pompowego.
W sktad centrali sterujacej CP wchodzi:
°  uktad kontroli zasilania zespotu pompowego,
© uklad zasilania i zabezpieczenia falownikow pomp,
©  uklad kontroli pracy i awarii kazdej pompy,
°  obwody monitoringu zespotu pompowego.
Wyswietlacz przetwornic czestotliwosci - opis:
° aktualne ci$nienie na kolektorze ttocznym,
° sygnalizacja pracy pomp, awarii,
° aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniatych bledéw uktadu,
° zmiang parametry pracy falownika.,
Uktad sterujacy zespolu pompowego realizuje nastgpujace funkcje:
° stabilizacja ciSnienia wody na zadanym poziomie,
° automatyczne sterowanie praca pomp poprzez regulator PID
° automatyczne (zalezne od przeptywu) zalgczanie oraz wytaczanie kolejnych pomp,
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° praca naprzemienna pomp,

kontrola parametrow sieci zasilajgcej szafe zasilajaco-sterownicza,
° kontrola pracy i awarii pomp,

zalaczanie i wylaczania automatyczne pomp,

zalaczanie i wylgczanie reczne pomp,

zabezpieczenia przed przecigzeniem pomp,

zabezpieczenie przed pracg "na sucho",

kontrola dziatania przetwornika ci$nienia,

ilo§¢ aktualnie zataczonych pomp,

mozliwo$¢ zasilania uktadu OWB.

Urzadzenie sterujace/regulacyjne musi by¢ zgodne ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB.

Odcigecie wody bytowej

Odciecie wody bytowej realizowane jest poprzez przepustnice miedzykolnierzowa z napedem montowana
na instalacji bytowej poza zespotem pompowym oraz topatkowy czujnik przeptywu wody montowany na
instalacji hydrantowej poza zespotem pompowym za zaworem zwrotnym, ktory znajduje si¢ na instalacji.
W momencie otwarcia hydrantu czujnik topatkowy daje sygnat do zamkniecia przepustnicy.

Po zamknieciu hydrantu tj. po zakofczeniu akcji pozarowej osoba uprawniona np. strazak moze
odblokowa¢ odcigcie wody bytowe]j poprzez nacisnigcie tzw. ,,grzybka” na centrali CP. Sitownik posiada
funkcje recznego otwarcia lub zamknigcia przepustnicy w momencie zaniku zasilania.

Zespoly pompowe dla instalacji taczonych, tzn. dla instalacji bytowych i instalacji hydrantowych musza
by¢ zasilone z przed wylacznika gtownego. Sposob zasilania pokazany jest w dokumentacji branzy
elektrycznej (odrgbne opracowanie).

Uklad pomiarowy zestawu hydroforowego z Rozporzadzeniem MSWiA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w ktorym zawarto wymog
zastosowania przeptywomierza w ukladzie pomiarowym projektuje si¢ zestaw uktadu pomiarowego
sktadajacy si¢ z cisnieniomierza, przeplywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajace na okresowa
kontrole parametréw pracy.

Uktad testowy zespotu pompowego przeznaczony jest do sprawdzania poprawnosci dziatania zestawu
pompowego (poszczegdlnych pomp), montowany poza zespotem pompowym.

Uktad testowy sktada si¢ z:
° 1 przeptywomierz ultrasoniczny,
Pomiar chwilowej wartosci przeptywu - odczyt na wyswietlaczu.

UWAGA:

Powyzszy opis oraz rysunki szczegoélowe obrazuja przykladowe wymogi dla urzgdzenia pompowego.
Dopuszcza sie zastosowanie zestawu pompowego dowolnego producenta o réwnowaznych lub
lepszych parametrach.

Zamontowany zestaw hydroforowy musi by¢ objety Certyfikatem Stalo$ci Wlasciwosci Uzytkowych
CNBOP-PIB.

Pomieszczenie montazu zestawu hydroforowego powinno by¢ wydzielone pozarowo, tj. $cianami i
stropem w klasie REI 120 oraz drzwiami i oknem w klasie EI 60, wykonane w cato$ci z materialow
niepalnych, dlatego wykona¢ nalezy wydzielajaca murowang z bloczkow silikatowych gr. min 160 mm w
kl. REI120. W wykonanej §cianie zostang zamontowane drzwi wejsciowe na drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy wykona¢ kanalizacj¢ sanitarng wykonang z rur PVC, ktora ma za

zadanie odprowadzenia wody ze spustow do kanalizacji. Poziom wiaczy¢ do istniejacego pionu zel —kan
@110 zlokalizowanego w sgsiednim pomieszczeniu WC.
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5.3.7. Prowadzenie przewodow do zestawu hydroforowego

Dobrane rury instalacji hydrantowej ze stali wgglowej taczy¢ poprzez zaprasowywanie za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym, umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
ZYaczki zaciskowe i kolnierze wykonane sg ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305.
Technika polaczen ,Press” polega na zaprasowaniu na rurze zlaczek przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi elektrycznych.

Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe wykonane z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu ,,M” (O-Ring dociskany trojpunktowo).
Gwarantuje to dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Zastosowany system rur do instalacji hydrantowych powinien posiada¢ w swojej ofercie elementy z
gwintem wewnetrznym i zewnetrznym, ktdre sg wykorzystywane do laczenia elementow gwintowanych
pozasystemowych np. zawordéw oraz innej armatury. Gwinty wewngtrzne i zewngtrzne wykonywane sa wg
DIN 2999/ISO 7-1 (gwint stozkowy).

5.3.8. Montaz urzadzen, armatury pomiarowej i regulacyjnej

Montaz armatury pomiarowej i regulacyjnej powinien by¢ zgodny za warunkami montazu okre§lonymi
przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiardéw, szczegélnej uwagi wymaga zachowanie
odpowiednich prostych odcinkéw rurociagéw przylacznych przed i za urzadzeniem pomiarowym
przeplywu, jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pioné6w przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegolnych pionéow z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposodb umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody dokanalizaciji.

5.3.9. Przebudowa zestawu wodomierzowego

W pomieszczeniu zestawu hydroforowego w ktorym znajduje si¢ przytacze wodociagowe oraz zestaw
wodomierzowy wodomierza projektuje si¢ wykonanie niezbgdnych przerobek instalacji.

Istniejacy zawor przed wodomierzem DN40 wymieni¢ na nowy kulowy, mosi¢zny, DN50.

Istniejacy wodomierz Q=10,0 m3/h, DN32 zaleca si¢ wymieni¢ na nowy np. Apator Powogaz WN-NKP
Q3=10m3/h, DN32. (Wymiana do decyzji Zaktadu Gospodarki Komunalnej). Zalecana wymiana ze
wzgledu na brak informacji o wazno$ci legalizacji istniejacego wodomierza.

Wymiang wodomierza wykona¢ pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lubartowie. Za wodomierzem wykona¢ nowy odcinek instalacji wodociggowej wspolnej (komunalne;j i
p-poz.) z rur ze stali nierdzewnej DN50. Wykona¢ trojnik DN50/50 zakonczony zaworami DN40 dla
instalacji komunalnej i DN50 dla instalacji p.poz.

Za zaworem dla instalacji komunalnej zainstalowa¢ przepustnice zamykajacag DN 40 sterowang z zestawu
podnoszenia ci$nienia. Dalej polaczy¢ z istniejaca instalacja wodociggowa wody bytowe;.

Za zestawem hydroforowym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy DNS5O0, kotnierzowy, klasy EA
oraz zawor kulowy DN50.

Wodomierz nalezy zamontowaé wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.
Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przepltywu
wody w przewodzie. Dtugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 $rednicom przewodu przed i 3
srednicom przewodu za wodomierzem.
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5.3.10. Przebicia w $cianach i tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o Srednicy wewngtrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode
pionow3a oraz co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm kazdej strony, a przy
przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejag ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
polaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
zaleceniami producenta.

Miejsca po przekuciach nalezy zamurowac uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i zaprawy cementowo-
wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebi¢ oraz bruzd nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne
kl. III, ktore nastgpnie nalezy pomalowac farbg emulsyjng dobierajac jej kolor do istniejacego koloru $cian.
Przejscia przewodow przez przegrody o odpornosci ogniowej wykonane zostang, np. przy uzyciu masy
szpachlowej, farby oraz otuliny niepalnej na rur¢. Odporno$¢ ogniowa przepustow musi odpowiadaé
odpornosci ogniowej przegrod.

5.3.11. Izolacja cieplna
Przewody instalacji wody hydrantowej nie wymagaja stosowania izolacji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej (na odcinku przebudowywanym w pom. montazu zestawu
hydroforowego) powinny by¢ izolowane cieplnie przeciwroszeniowo. Przewody prowadzone natynkowo
nalezy zaizolowane welng mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Izolacja powinna by¢ wykonana w
Sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.3.12. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

°  na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

° w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach, a takze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu
do armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementdéw instalacji.

5.3.13. Prace towarzyszace — roboty remontowo-budowlane

Pompy pracujace na cele przeciwpozarowe muszg by¢ zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu.
Przegrody pomieszczenia powinny mie¢ odporno$¢ pozarowa REI120.

W celu spelnienia w.w. wymagan przez pomieszczenie hydroforni konieczne jest zainstalowanie drzwi o
odporno$ci pozarowej oraz zabezpieczenie stropu wydzielonego pomieszczenia pompowni plytami
ogniochronnymi grubosci 40 mm.

Pomieszczenie na zestaw hydroforowy projektuje si¢ wydzieli¢ z istniejagcego magazyn przy Sali
gimnastycznej. W tym celu nalezy wykonaé $cianke rozdzielajacg pomieszczenia o odpornosci pozarowej
REI120. Scianke¢ wykona¢ z bloczkéw silikatowych grubosci 160 mm. Sciang nalezy otynkowaé i
pomalowaé. Drzwi do pomieszczenia wykona¢ jako stalowe o odpornosci EI60. Projektuje si¢ drzwi o
wymiarach 90x205 cm, lewe, otwierane od wewnatrz pomieszczenia pod naciskiem

Drzwi nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, dla spelnienia wymagan odpornosci ogniowej EI60.
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W pomieszczeniu hydroforni nalezy wykona¢ kanalizacje¢ sanitarng wykonang z rur PVC, ktéra ma za
zadanie odprowadzenia wody ze spustow do kanalizacji. Poziom wilgczy¢ do istniejgcego pionu zel —kan
?110 zlokalizowanego w sgsiednim pomieszczeniu.

W obrgbie pomieszczenia z zestawem hydroforowym nalezy takze przebudowac odcinek instalacji
centralnego ogrzewania prowadzonego pod stropem pomieszczenia. Poziom instalacji c.o. nalezy obnizy¢
w celu umozliwienia zabudowy stropu piytami ogniochronnymi gr. 5 cm. Istniejgcy strop nalezy
zabezpieczy¢ do klasy REI120. Wystepujacy w miejscu projektowanej $cianki rozdzielajacej
pomieszczenia odpowietrznik instalacji nalezy przenie$¢ na zewnatrz wydzielonego pomieszczenia. Na
istniejagcym pionie przechodzacym na wyzsza kondygnacje nalezy zamontowac przejscie instalacyjne p.
poz.

5.3.14. Zabezpieczenia p.poz. instalacji sanitarnych

Na projektowanej instalacji p.poz. oraz na istniejacych instalacjach c.o. w obrebie pomieszczenia nalezy
zainstalowac przejScia p.poz. Przejscia nalezy zainstalowac na $cianach wydzielonej hydroforni pozarowe;j
oraz w poziomie stropu nad pomieszczeniem. Przej$cia p.poz. pokazano na rzutach oraz izometrii instalacji
hydrantowej. Dla rur niepalnych stalowych i zeliwnych projektuje si¢ przejécie o odpornosci EI120.
Przebicia piondw instalacji hydrantowej przez strop parteru oraz Sciany (w obrebie strefy przedszkola w
segmencie C) , nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Przejscia nalezy wykona¢ w technologii opasek lub mas ognioochronnych.

Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne nalezy dobiera¢ i instalowaé¢ zgodnie z aktualnymi
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomig¢dzy inwestorem i wykonawca, z tym, ze powinny
one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscia przeptywow zwrotnych oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji.

6.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci zestawu
hydroforowego z wykorzystaniem uktadu pomiarowego wyposazonego w wodomierz i elementy
regulacyjno-pomiarowe.

Ponadto wykona¢ badania wydajno$ci zamontowanych hydrantéw p. poz.

Z przeprowadzonej proby wydajnosci hydrantow sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowosé
parametrow instalacji oraz wymagana wydajno$¢ hydrantu:

° pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyplywie",

° pomiar cis$nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy ustalonym wyptywie za pomocg odpowiednio
dobranej dyszy, okre$lenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metoda analityczna, wykorzystujac do
tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegolnych dysz pomiarowych,

° wyznaczenie maksymalnej wydajnos$ci hydrantu,

w rozpatrywanym przypadku instalacja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego
poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow.

o

Badania proby i pomiary musza da¢ wynik pozytywny.
6.3.  Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed pomalowaniem elementow instalacji. Jezeli postgp robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéow, w ktorych zamontowano czg$¢ przewodow instalacji,
przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy
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przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno
by¢ przeprowadzone wodg zimna.

6.3.1. Przygotowanie do badania szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napehieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

6.3.2. Przebieg badania szczelnosci

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o $rednicy 160 mm i zakresie
pomiarowym 0 — 16 bar.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przecieckow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,0 MPa, utrzyma¢ to ci$nienie przez 24
godziny i obserwowaé przewody i armature. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie
probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac t¢ czgs¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienia
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegélowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- Dlugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- Do dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikow,

- Dlugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wickszej srednicy.

18



8. ODBIORY ROBOT

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1.  Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonywanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd, w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodno$¢ Kkierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzd z projektowanym spadkiem,

Po dokonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. QOdbiory techniczne czeSciowe

Odbior techniczny - czgsciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji
hydrantowej , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on np.: przewodoéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub obudowanych ptytami G-K, przewodoéw uktadanych w
rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, kanatach technologicznych, uszczelnien przejéé
w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czeséci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIOR, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robét, zgodno$¢é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czgsci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy dotaczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czgsciowego.
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8.3. QOdbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetlnieniu nastgpujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiorow technicznych - czgsciowych,

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzania odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czegsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejecia instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protok6! odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8.4. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

8.5. Opis sposobu odbioru robét

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robdt i przeprowadzeniu badan i prob z wynikiem
pozytywnym zglasza inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji odbioru
koncowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru konicowego sktadajacg si¢ z przedstawicieli
inwestora 1 uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

Projekt techniczny powykonawczy,

Dziennik budowy,

Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

Obmiary powykonawcze,

Protokéty odbiorow technicznych,

Protokéty wykonanych badan,

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
Instrukcje obstugi i gwarancje.

O 0 O O O O 0 Oo
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Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie uwzglgednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

°  Projekt wykonawczy ,,Instalacja wody hydrantowej p.-poz. dla budynku Szkoty Podstawowej w
Nowodworze’’.
Rozporzadzenie:

°  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobU znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

]
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PN-EN 1333:1998 PN Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-1S07-1-.1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AZ1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-81-B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika 1998 r. w sprawie
wzoru ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okre§lonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

Opracowanie

mgr inZ. Tomasz Charlinski
upr. LUB/0126/PWBS/15
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