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Zatqcznik Nr 1 do SWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. Dostawa i montaz wodomierzy z systemem zdalnego odczytu - wymagania:

a) wodomierze:
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jednostrumieniowe suchobiezne lub réwnowazne DN20 o przeptywie
Q3=4,0m3/h dtugosci L=130mm, gwint zewnetrzny krdéca 1” do zimnej wody,
wodomierze fabrycznie nowe z cecha legalizacyjng w roku dostawy,

klasa doktadnos$ci wodomierzy nie mniejsza niz R>160-H i R>100-V,

korpus wodomierza wykonany z mosigdzu, pokrywany galwanicznie, nie
dopuszcza sie korpuséw kompozytowych,

zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

aktualny atest higieniczny PZH,

oznakowanie typu mosigdzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,
maksymalna temperatura pracy T=30/90°C,

maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

liczydto wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, o$mio bebenkowe z
doktadnoscig odczytu 1 litr,

zabezpieczony przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
(czteropolowe sprzegto magnetyczne, pierscien antymagnetyczny),

dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus wodomierza z
liczydtem,

mozliwo$é montazu bezposrednio na liczydle wodomierza modutu radiowego, w
trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza sie
rozwigzania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

mozliwo$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku
uszkodzenia lub awarii naktadki radiowe;j,

mozliwo$¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku
ciezkich warunkéw odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie).

b) moduty radiowe:

v
v
v
v
v

konstrukcja modutowa, oddzielna od wodomierza,

montaz modutu bezposrednio na liczydle wodomierza,

plomba magnetyczna zabezpieczajgca modut przed demontazem,
czestotliwos¢ no$na w wolnym od optat pasmie,

transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa,
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v nie dopuszcza sie rozwigzah opartych na nadajnikach kontaktronowych i

optycznych,

v' wymagana klasa szczelno$ci modutu: IP6S,

v’ zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwosciag

nadawania sygnatu co 15 sekund,

v wszystkie moduty kompatybilne z systemem radiowego odczytu

v' funkcje modutu radiowego:

podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

podanie informacji o alarmach, w tym:

- uzyciu magnesu neodymowego,

- demontazu modutu radiowego,

- przecieku z podaniem ilo$ci dni w miesigcu,

- stanie baterii,

- przeptywie wstecznym,

aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego
i zimowego oraz lat przestepnych),

podanie informacji o przeptywach wstecznych,

rejestr wskazan licznika z poprzednich co najmniej 6 miesiecy (wskazanie,
przeptyw wsteczny)

historia alarméw z 12 miesiecy.

v’ funkcje programowalne modutu:

aktualna data i godzina,

aktualne wskazanie wodomierza,

interwat czasowy pomiedzy kolejnymi  transmisjami  radiowymi,
programowalne miesigce, dni, godziny w ktorych modut radiowy dokonuje
transmisji danych,

prég alarmu przeptywu wstecznego,

prég alarmu wycieku.

Wszystkie wodomierze i moduty radiowe powinny posiada¢ indywidualny numer urzadzenia

przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urzadzeniach.

Zamawiajgcy wymaga dostarczania kompletow wodomierz i modut radiowy z konfiguracja

dobrang indywidualnie pod potrzeby Zamawiajgcego ustalong przed pierwszg dostawg

towaru.

c) urzadzenia do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych:

v odbiornik radiowy zintegrowany na state z urzadzeniem odczytujgcym lub

komunikujacy sie za posrednictwem tgcza Bluetooth,
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zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogdlnodostepnego, wymiennego
zrédta energii (np. baterie, akumulatory),

odbiornik radiowy pracujacy w czestotliwosci wolnej od optat,

odbiornik radiowy posiadajgcy wyswietlacz LCD,

mozliwos¢ podfaczenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny
samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytow
w uktadzie drive by,

urzgdzenie do odczytu z systemem Android 11 lub wyzszym oraz:

- dotykowym ekranem o przekatnej minimum 6,5

- minimalng rozdzielczoscig ekranu 2408 x 1080

- pamiecig RAM minimum 8 GB

- procesorem osmiordzeniowym

- facznoscig WiFi, LTE, Bluetooth

- stopniem ochrony IP69k

optyczna gtowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrow modutu
radiowego,

licencja na okres 10 lat (minimum 2 okresy legalizacji wodomierza) bez ukrytych
optat dodatkowych na nieograniczong ilo$¢ wodomierzy oraz stanowisk z
mozliwoscig nadawania uprawnien dla réznych pracownikéw,

v’ jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych,

v
v

oprogramowanie mobilne udostepnione online,
dostep do oprogramowania odczytujgcego zabezpieczony hastem.

d) oprogramowanie:

v
v
v
v
v
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dostep do oprogramowania za pomocg portalu WEB,
oprogramowanie w jezyku polskim,
dostep do oprogramowania odczytujgcego zabezpieczony hastem,
mozliwos¢ importu i eksportu plikdw w formacie .csv; .xml; .txt,
mozliwos¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym ZAMAWIAJACEGO
(firmy GROSZEK / INFOSYSTEM) w uktadzie wymiany plikow,
informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,
mozliwos¢ kreowania wzoru eksportu plikéw,
archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat,
oprogramowanie kompatybilne z systemem radiowym,
interaktywna mapa odczytowa zapewniajaca:
v" dodawania licznikéw do systemu poprzez interaktywng mape odczytowg z
uwzglednieniem wspotrzednych GPS
v" mozliwo$é skanowania kodéw kreskowych
v" mozliwo$é zarzadzania warstwami mapy takimi jak:
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- prezentowanie urzgdzen z alarmami
- prezentowanie urzgdzen odczytanych i nieodczytanych
v prezentacja statusu odczytywanych licznikéw w sposéb graficzny
v prezentowanie potozenia odczytujgcego na podstawie wspotrzednych GPS
v' mozliwo$¢ zmiany lokalizacji punktu odczytowego przez inkasenta w
terenie
wykonawca dostarczy instrukcje obstugi systemu radiowego odczytu danych wraz z
instrukcja montazu naktadki na wodomierz w jezyku polskim wraz z rysunkami lub
zdjeciami ilustrujgcymi sposéb montazu, a nastepnie przeszkoli wskazanych
pracownikéw Zamawiajagcego — min. 2 spotkania po 5h szkolenia dla grupy
pracownikdéw Zamawiajgcego,
po zakonczeniu szkolen Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu protokét, w
ktorym pracownicy potwierdza, ze zostali przeszkoleni w wymaganym zakresie;
wykonawca w okresie trwania umowy zapewni przeprowadzenie dodatkowego
szkolenia dla wskazanych pracownikdéw Zamawiajgcego, w siedzibie Zamawiajgcego, w
wymiarze do 8 godzin, w czasie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym;
koszty szkolern muszg by¢ zawarte w ofercie Wykonawcy;
wykonawca zapewni petne wsparcie i biezgcg pomoc w trakcie trwania umowy:
mailowo i telefonicznie w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

Dodatkowo: zestaw do odczytu powinien sktadac sie ze smartphone o zwiekszonej odpornosci

na upadki z wysokos$ci min. 1 metra z dostepem do internetu LTE oraz powinien posiadaé

zapasowy komplet akumulatoréw do urzgdzenia odczytujgcego wraz z tadowarky. Wymagana

licencja na 10 lat bez ukrytych opfat dodatkowych z mozliwoscig pobierania aktualizacji w

czasie jej trwania.

e) Wymagania dotyczace montazy wodomierzy:

v

kompleksowa ustuga demontazu ,starych” wodomierzy z przytaczy wodociggowych
potwierdzonych protokotem na terenie Gminy topiennik Gérny i utylizacja ich w
zakresie Wykonawcy (tylko wodomierze z obiektdw komunalnych nalezy przekazac
Zamawiajgcemu), ustuga obejmuje demontaz ok. 1 600 szt. wodomierzy,

montaz w miejsce zdemontowanego, nowego wodomierza z naktadkg do zdalnego
odczytu wraz z oplombowaniem, ustuga obejmuje montaz ok. 1 600 szt. wodomierzy
(pozostate dostarczane wodomierze Wykonawca przekaze do zarzadcy sieci
wodociggowej bez wbudowania),

wymiana uszczelek,

ustuga obejmuje réwniez wymiane zaworu przed wodomierzem w przypadku braku
lub niesprawnosci zaworu odcinajgcego. Wykonawca w ramach sporzgdzania oferty
winien zatozy¢ wymiane zaworéw dla 20% instalacji. W przypadku niewbudowania
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wszystkich zaworéw, Wykonawca przekaze materiat do zarzadcy sieci wodociggowej
bez wbudowania.

spisanie protokotu wymiany w papierowej wersji. Protokoty muszg zawierac
nastepujgce dane: imie i nazwisko, adres, data wykonania wymiany, nr i stan
wodomierza zdemontowanego, nr i stan wodomierza zamontowanego, nr naktadki
radiowej, informacja czy zamontowana nakfadka posiada urzadzenie wzmacniajgce
sygnat, potwierdzenie odczytanych stanéw podpisem mieszkanca, S$rednica
wodomierza montowanego, nr zamontowanej plomby, miejsce montazu wodomierza,
informacje o wbudowaniu zaworu odcinajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci w miejscu wymiany,
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia czy wodomierz nalicza zuzycie wody po
odkreceniu punktéw poboru wody, dokonanie co najmniej jednego kontrolnego
odczytu wodomierzy,

w przypadku braku/niesprawnych zawordéw odcinajgcych u poszczegdlnych odbiorcéw
Zamawiajacy nie przewiduje zamykania sieci wodociggowej, Wykonawca w takiej
sytuacji musi przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajagce wymiane wodomierza np.
mrozenie przytagcza. W nadzwyczajnych sytuacjach dopuszcza sie zamkniecie sieci
wodociggowej za zgodg zarzadcy sieci,

w przypadku wystgpienia sytuacji, ktéra uniemozliwia Wykonawcy montaz zestawu
pomiarowego (m.in. zalany/zabudowany/zastawiony wodomierz itp.) wodwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomié Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji
przedstawiajac przy tym dokumentacje fotograficzng. Po zapoznaniu sie Zamawiajgcy
podejmie decyzje o wymianie badz nie zestawu pomiarowego na wskazanym przytaczu
wodociggowym lub wskaze zastepczg lokalizacje wodomierza,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dwdch préb montazu, z czego
jedna z nich bedzie w godzinach popotudniowych. Jezeli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy nie bedzie mozliwosci realizacji prac (np. brak dostepu do urzadzen) w
pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyé drugi, zastepczy termin ich
wykonania. Brak mozliwosci wykonania prac musi byé udokumentowany
fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjecia. W razie dwukrotnego
podjecia préby montazu zakonczonej niepowodzeniem ze wzgledu na nieobecnos¢
odbiorcy lub brak dostepu do wodomierza, przyjmuje sie, ze ustuga nie zostata
wykonana,

ewentualne szkody na obiektach wynikte w trakcie prowadzenia prac, bedace
bezposrednio lub posrednio spowodowane wykonywaniem prac pokrywa Wykonawca
wiasnym kosztem i staraniem,

szczegbtowe zestawienie adreséw, w ktérych nalezy wymieni¢ wodomierze
Zamawiajacy przekaze wytonionemu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
skutecznego informowania mieszkancow o terminie wymiany wodomierzy.
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2.

Dostawa urzadzen telemetrycznych z systemem monitorowania stanu sieci

wodociggowej:

a) Wymagania dotyczgce wodomierzy DN50, DN65, DN8O:
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wodomierze: DN50 - szt. 3, DN65 - szt. 1, DN8O - szt. 2,
przystosowany do zamontowania modutu radiowego lub nadajnika impulséw,
klasa doktadnosci wodomierzy nie mniejsza niz R 100
wodomierze fabrycznie nowe z cecha legalizacyjng w roku dostawy,
certyfikat zgodny z Dyrektywg 2004/22/CE
Swiadectwo Badania Typu UE
aktualny atest higieniczny PzH do wody pitnej,
Korpus wykonany z zeliwa, kotnierzowy, PN 10 lub PN 16, pokrywany lakierem
epoksydowym
liczydto suchobiezne z transmisjg magnetyczng klasy IP68,
maksymalne ci$nienie robocze P=I6bar
maksymalna temperatura pracy T=50"C,
mozliwo$é montazu modutu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech
legalizacyjnych,
nadajnik indukcyjny do wodomierza:
e zasilanie: bateria litowa, zywotnos$¢ baterii: do 15 lat
e klasa ochronnosci: IP68
e brak wptywu na dziatanie wodomierza
e wartosci impulsowe: 1 impuls/1litr lub 1 impuls/10 litréw
mozliwos$¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku
uszkodzenia lub awarii modutu komunikacyjnego,

Wymagania dotyczace modutu telemetrycznego (komunikacyjnego)

wymagana klasa szczelnosci IP68,

modut sktada sie z rejestratora przeptywu i cisnienia,

préobkowanie od 1 minuty,

zasilanie bateryjne,

karta SIM (transmisja danych na okres 5 lat z wysytkg danych jeden raz na dobe, przy
okresie rejestracji 1 godzina),

modut musi umozliwiaé rejestracje danych w okreslonym interwale i programowanie
tego parametru przez uzytkownika,

modut musi umozliwia¢ natychmiastowe dostanie danych pomiarowych po wykryciu
alarmu,

urzgdzenie musi generowac i przekazywacd alarmy o nastepujgcych zdarzeniach:

a) zmianie czasu wewnetrznego urzadzenia,
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b) zmianie licznika objetosci,

c) ingerencji magnetycznej,

d) niskim poziomie baterii (ponizej 10%),

e) zmianie wagi impulsu,

f} przekroczeniu zaprogramowanego minimalnego przeptywu i ci$nienia,

g) przekroczeniu zaprogramowanego maksymalnego przeptywu i cisnienia,

h) wycieku,

Wymagania dotyczace oprogramowania do zarzadzania odczytami i wizualizacji

danych:

v
v

oprogramowanie w jezyku polskim,

do dziatania od strony uzytkownika wymagana jedynie przegladarka internetowa
zgodna z obowigzujgcymi standardami,

system musi umozliwi¢ zdalng konfiguracje parametréw urzadzenia,

system powinien umozliwiaé prezentowanie danych z poszczegdlnych punktéw
pomiarowych w formie wykreséw trendu strumienia godzinowego oraz zuzycia
dobowego,

system powinien umozliwia¢ generowanie raportéw dobowych wraz z tabela:
data rekordu wraz godzing, stan licznika, przyrost objetosci w ciggu godziny,
przyrost objetosci w kierunku wstecznym, minimalny strumien, maksymalny
strumien w danej godzinie,

system powinien umozliwia¢ generowanie raportéw miesiecznych,

system powinien umozliwia¢ export raportow dobowych, miesiecznych do
postaci plikéw pdf, csv oraz xlIsx,

system powinien umozliwi¢ definiowanie alarméw przez panel przegladarki
internetowej, definiowanie alarméw z automatycznym wysytaniem powiadomien
do zdefiniowanych uzytkownikow,

w ramach zaméwienia wykonawca zapewni jednorazowo dozywotni dostep
(licencje) na zastosowanie oferowanego oprogramowania wraz z elementami
dodatkowymi (aplikacjami/modutami),

Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie
dostarczanych urzadzen i oprogramowania w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.
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