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Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Jankéw Pierwszy - Grodzisk

KARTA UZGODNIEN



OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 4342P
na odcinku Jankéw Pierwszy - Grodzisk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729),
2. rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
Nr 170, poz.13933 z pézn. zm.),
3. szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki
do Dz.U. Nr 220, p0z.2181 z pdzn. zm.).
4. inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi docelowg organizacje ruchu w zwigzku z z przebudowg drogi powiatowej
nr 4342P na odcinku Jankéw Pierwszy - Grodzisk.

Orientacyjng lokalizacje projektowane] drogi okresla rysunek nr 1.

Plany sytuacyjne oznakowania docelowego przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 31/12/2025r.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACIJA. DANE OGOLNE O TERENIE.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowana jest na terenie gminy Blizandw.
Zakres podlegajacy przebudowie rozpoczyna sie od obiektu mostowego na granicy powiatu,
natomiast konczy sie w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 442,

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy, pobocza gruntowe, zatoki autobusowe

oraz chodniki. Droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci

ca 6,0m. W planie droga skfada sie z odcinkéw prostych oraz tuku poziomego. Droga
przebiega zaréwno przez teren zabudowany jak i niezabudowany. Ruch pojazdéow
osobowych i ciezarowych jest okresowo duzy i wynika miedzy innymi z istniejgcych

na tym rejonie zaktadéw oraz odbywajacy sie ruch na styku powiatu kaliskiego i
pleszewskiego.

Z dokonanych ogledzin stanu nawierzchni wynika, ze odcinkowo nawierzchnia ulegta
gtebokim deformacjom i odksztatceniom. Widoczne sg spekania siatkowe.

Teren przylegty do drogi stanowia w wiekszosci pola uprawne i zabudowa zagrodowa i
zaktady pracy. Zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowg

oraz z kostki betonowej.

W liniach rozgraniczajacych szerokos¢ pasa drogowego wynosi ca 12,0m.

W ciagu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi.

Na drodze wystepuje oznakowania pionowe i poziome (do odtworzenia).



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.
W oparciu o zebrane materiaty projektuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzania:
- na odcinku od km 0+000,00 do 1+1240 dokona¢ catkowitej wymiany konstrukcji
podbudowy na bazie pianobetonu;
- na pozostatym odcinku wykona¢ cze$ciowg wymiane konstrukcji podbudowy
(przekréj od D-D do F-F),
- na odcinku od km 1+240 do 2+237 wykona¢ warstwe wyréwnawczg i scieralng na catej
szerokosci jezdni,
- W miejscu czesciowej wymiany podbudowy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego
cementem oraz warstwe z mieszanki niezwigzanej C90/3
- wykona¢ obustronne pobocza o szerokosci 2x0,75m,
- dokona¢ przebudowy istniejgcych chodnikdw,
- wykona¢ odmulenie rowow wraz z profilowaniem skarp,
- wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome,
- odbudowac¢ elementy kanalizacji deszczowej we wskazanych lokalizacjach,
- odtworzyc¢ Scieki z kostki betonowej,
- wykona¢ wpusty kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do przydroznego rowu

5. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m lub 2,20 m w przypadku umieszczania znaku
na chodniku. Wysoko$¢ umieszczenia duzych drogowskazow nalezy dobrac tak, aby zapewnic
jak najlepsza widocznos¢ znaku, jednoczes$nie nie pogarszajac widocznosci na skrzyzowaniu.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe. Cato$¢ oznakowania nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1, nr 2 oraz nr 3 szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Projektowane znaki pionowe i tablice
wykonac¢ jako odblaskowe z folii drugiej generacji o grupie wielkosci jako srednie spetniajace
wymagania okreslone w warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych. Stupki

do znakdéw ocynkowane $rednicy 63mm.

Uwaga!

Zastosowanie oznakowania i zabezpieczen wg niniejszego opracowania,

nie zwalnia wykonawcy od zabezpieczenia robo6t zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do statego nadzoru nad stanem technicznym oznakowania
i jego kompletnosci.

Projektowat:
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Zaktad Ustug Projektowo-Budowlanych Agnieszka Rygas, nip 618-181-59-37 ; regon 300854655

D

ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1, 62-850 Liskdw %® 606471330; 601 154 141

Liskow, 20-08-2024

Komenda Miejska Policji w Kaliszu
ul. Kordeckiego
62-800 Kalisz

Zwracam sie z uprzejmg prosbga o zaopiniowanie projektu docelowej organizacji ruchu
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Jankéw Pierwszy
- Grodzisk”.

Zatgcznik: 2 egz. projektu organizacji ruchu.
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Zaktad Ustug Projektowo-Budowlanych Agnieszka Rygas, nip 618-181-59-37 ; regon 300854655

D

ul. Ks. Wactawa Blizinskiego 1, 62-850 Liskdw %® 606471330; 601 154 141

Liskow, 19-08-2024

Zarzad Powiatu w Kaliszu
Wydziat Drog Powiatowych
Pl. Sw. J6zefa 5, 62-800 Kalisz

Zwracam sie z uprzejmg prosbg o zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu
w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Jankow Pierwszy
- Grodzisk”.

Zatacznik: 2 egz. projektu organizacji ruchu.



