Przekrdj konstrukcyjny E-E
Skala 1:20
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w-wa destruktu gr. 10 cm w-wa §cieralna AC11S asf. 50/70 gr. 4 cm
wg normy PN — EN 12591
w-wa wyrOwnawcza AC11W asf. 50/70 gr. ér. 3 cm
wg normy PN — EN 12591 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Istn. konstrukcja jezdni na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 3cm
. wg normy PN — EN 1338:2005
podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm
. w-wa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
%Wﬁﬂwﬁﬂﬂﬁ@\@ﬂ ww mmom _m 50/70 gr. 4 cm wg. PN - EN-14227-1 mieszanki zwigzane cementem
w-wa wyrownawcza AC11W asf. 50/70 gr. ér. 3 cm
wg normy PN — EN 12591
w-wa wigzaca AC16W asf. 50/70 gr. 5 cm ZAKLAD UStUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH "R-PROJEKT"
we normy PN — EN 12591 . ul. Ks. W. Blizinskiego 1
62-850 Liskow
w-wa kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm gr. 20 cm tel. 606 471 330
email: rygas.projekt@gmail.com
w-wa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm WESTOR =
. PN - EN-14227-1 mieszanki zwi t A . . . ata:
e Thfcsant zWiazahe cemenem Powiat Kaliski, Plac $w. Jozefa 5, Kalisz 10. 2022
NAZWA OBIEKTU: branza:
sciek z kostki betonowej gr. 6 cm Droga powiatowa Drogowa
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm
na tawie betonowej C12/15 gr.15cm TEMAT OPRACOWANIA: Remont drogi powiatowej nr 4342P na odc.

Jankow Pierwszy - Grodzisk

LOKALIZACJA: gm. Blizanow

RYSUNEK: .
. . nrrys. | skala:
Przekréj konstrukcyjny E-E am 1:20
PROJEKTANT : 7 WKP/0300POOD/13 |podpis:
inz. Arkadiusz Rygas - br. drogowa
OPRACOWAL. : podpis:
inz. Agnieszka Rygas - br. drogowa




