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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Projektowana kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Sekowice stanowi dokoficzenie
inwestycji budowy kanalizacji. W latach poprzednich wybudowano kolektor gtowny,
nazwany na potrzeby niniejszego opracowania KS-0 prowadzacy $cieki z terminalu w
Gubinku. Niniejszy projekt ma na celu podiaczenie do kolektora gtéwnego sieci kanatow
dla miejscowosci Sekowice. Kolektor glowny prowadzi $cieki do oczyszczalni §ciekow w
Sgkowicach, rozbudowa sieci kanalizacyjnej ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki z wioski
oraz umozliwi¢ prawidtowa pracg oczyszczalni, przez dociazenie jej odpowiednim
fadunkiem oraz ilo$cig $ciekow.

W zakres opracowania wchodza;

— kanaty sanitarne,
przykanaliki,

rurociag tloczny

pompownia sieciowa $ciekow

|

2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Sekowice , zawartg pomiedzy Spotecznym Komitetem Budowy
Kanalizacji dla miejscowosci Sekowice , a Zakladem Projektowo - Ustugowym AQUA -
TECH z siedziba w Brzozce, zawarta w siedzibie Zamawiajacego.

3.Wykorzystane materialy

= Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla celow projektowych wydanych przez

Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w

Krosnie Odrzanskim Filia w Gubinie.

= Czg$ciowa dokumentacja kolektora gldwnego na trasie Terminal Gubinek - Oczyszczalnia
sciekow w Sekowicach.

= Obowigzujace wytyczne przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych
= Rozpoznanie oraz pomiary dokonane w terenie .

r= Informacje uzyskane od zleceniodawcy i mieszkancow wsi.

= W obliczeniach kosztorysowych wykorzystano nastepujace katalogi:

KNR 2-01, KNR 2-15, KNR 2-18, KNR 7-09, KNR 7-12.
KSNR - 1, KSNR —- 4, KSNR - 6.



4. Lokalizacja i opis terenu inwestycji.

Miejscowos$¢ Sekowice potozona jest w obrgbie doliny rzeki Nysa ok. 5,0 km na
poludnie od Gubina, w bezposrednim sasiedztwie terminalu przejscia granicznego w
Gubinku. Sekowice leza w poblizu drogi krajowej nr 274 relacji Zielona Géra - Gubinek,
wzdluz drogi wojewodzkiej nr 285 relacji Sekowice Gubin. Lokalizacje inwestycji
pokazano na mapie pogladowej 1:25 000
Teren inwestycji obejmuje miejscowosc Sekowice. Miejscowos¢ charakteryzuje sie mato
zwarta zabudowa rozciagnieta wzdhiz drogi wojewddzkiej nr dz.168/1 miedzy
Sekowicami a Gubinem. Powoduje to konieczno$¢ budowania wielu przykanalikow oraz
przeciskéw pod droga. W wielu przypadkach konieczne jest wykonanie przykanalikow w
bramach wjazdowych oraz na zapleczu budynkow. Istniejace uzbrojenie stanowi:
napowietrzna linia nn, podziemna linia nn, podziemny kabel telekomunikacyjny, sieé
wodociggowa oraz rowy melioracyjne. Z uwagi na niezbyt doktadne wykonanie kolektora
glownego zaistniata koniecznos¢ doprojektowania na nim kilku studzienek.

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ wysokim poziomem wod gruntowych, co powoduje
koniecznos¢ stosowania iglofiltrow na znacznej czgsci kanatow i przykanalikow.

S. Stan prawny terenu
Trasy kanatow sanitarnych i rurociagéw tlocznych przebiegaja gtownie po terenach
stanowigcych wilasno§¢ Skarbu Panstwa, Urzedu Gminy - rzadziej po terenach
stanowiacych wlasnos¢é prywatna. Numery dzialek, przez ktore przebiegaja trasy kanatow
oraz rurociggu tlocznego przedstawiono w tabeli zamieszczonej na koncu opisu W
ponizsze] tabeli przedstawiono wypis dzialek i wiascicieli przez ktére przebiega sieé
kanalizacyjna.

Tab. Nr 1 Zestawienie . - .- -

Lp. Nr dziatki Wiasciciel dziatki
1 2 3
1 17/1 Skarb Panstwa
2 16/5 Skarb Panstwa
3 15/1 Skarb Panstwa
4 65/3 Skarb Panstwa
5 168/1 Skarb Panstwa - Zarzad Drog Wojewodzkich
6 47/4 Skarb Panstwa - gmina Gubin
" 48/1 Skarb Panstwa
8 48/3 Skarb Panstwa
9 167/1 Skarb Panstwa - gmina Gubin
10 66/3 Skarb Panstwa
Kl 61/4 Skarb Panstwa
12 54/2 Skarb Panstwa - gmina Gubin
13 46/8 Krupczyk Urszula
14 43/1 Skarb Panstwa
15 59 Skarb Panstwa




1 2 3
16 51 Skarb Panstwa - AWRSP
17 167/3 Skarb Panstwa - gmina Gubin
18 89/1 Cebulska Joanna
19 49/3 Skarb Panstwa
20 49/5 Tress Ireneusz
21 50/3 Skarb Panstwa - gmina Gubin
22 52/1 Skarb Panstwa - gmina Gubin
23 169 Skarb Panstwa
24 87 Skarb Panstwa
25 138/3 Skarb Panstwa
26 137/1 Skarb Panstwa
27 135/1 Gornik Edward
28 133 Januszewska Maria
29 129/3 Skarb panstwa - gmina Gubin
30 128/1 Skarb Panstwa
31 55 Skarb Panstwa
32 56 Skarb Panstwa
33 127/6 Skarb Panstwa - gmina Gubin
34 127/8 Skarb Panstwa - gmina Gubin
35 572 Uzgodniono z mieszkancami posesji nr 68
36 57/3 Uzgodniono z mieszkancami posesji nr 68
37 64/1 Wozniak Irena
38 67 Wozniak Janusz
39 171 Skarb Pafistwa - Zarzad Drog Wojewodzkich
40 120/26 Lukasiewicz Franciszek
41 118/10 Panejko Irena
42 79/1 Lucjan Maria
43 80 Majchrzak Maria
44 116/2 Pietkiewicz Roman
45 115 Fatalska Krystyna
46 103/8 Skarb Panstwa
47 102/2 Uzgodniono z mieszkancami posesji nr 15
48 96/5 Kotcun Wanda
49 94 Smolinski Mieczystaw
50 88/1 Swiderska Kazimiera
51 165/6 Skarb Panstwa - gmina Gubin




1.

IL. OPIS TECHNICZNY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1 Kanaly sanitarne

Kanal KS8-1 - zapoczatkowany jest w studni stanowigcej zbiornik pompowni $ciekow
"P", posadowionej na rzednej dna 45,30 m n.p.m. Rzedne zwierciadta $ciekow w
zbiorniku wyréwnawczym pompowni wynosza: max - 46,80 m n.p.m. ; min - 46,00 m
np.m. Koniec kanatu stanowi studzienka S16 o rzednej dna 49,40m n.p.m.
usytuowana przy posesji nr 59.Catkowita dlugo$¢ kanatu wynosi 420 mb. Kanat KS1
biegnie w calo$ci po terenie nieutwardzonym przy czym na odcinku miedzy
studzienka S2 - S3 trasa kanatu przebiega w trasie drogi gruntowe;.

Kanal KS-2 - zapoczatkowany jest w studzience S2 na kanale KS-1 zlokalizowanej w
poblizu posesji nr 40 przy drodze gruntowej. Rzedna dna kanahu przy st.nr S2 - 48,70
m np.m. Koniec kanatu stanowi studzienka S23 o rzednej dna 49,80 m n.p.m.
zlokalizowana przy budynku nr 33. Trasa kanatu przebiega wzdiuz drogi gruntowej w
catosci po terenie nieutwardzonym. Na trasie kanatu nie wystepuja przeszkody
terenowe. Catkowita dlugos¢ kanatu wynosi 226 mb.

Kanal KS-3 - zapoczatkowany jest w studzience S4 na kanale KS-1 zlokalizowanej
przy posesji nr 44. Rz. dna kanatu przy st. S4 - 48,79 m n.p.m.. Koniec kanatu stanowi
st. S25 o rzednej dna 49,20 m n.p.m . zlokalizowanej przy budynkach gospodarczych
posesji nr 43. Trasa kanalu przebiega czeSciowo wzdluz drogi gruntowej oraz po
terenie dziatek prywatnych. Catkowita dlugosé kanatu KS3 wynosi 37 mb.

Kanat KS-4 - bierze swoj poczatek w studzience S8 na kanale KS-1 zlokalizowanej
przy posesji nr 55. Rz. dna kanatu - 47,98 m n.p.m. Koniec kanatu znajduje sie¢ w
studzience nr $29 o rzednej dna 48,86 m n.p.m., zlokalizowanej przy budynku nr 47.
Trasa kanalu biegnie wzdtuz drogi nieutwardzonej oraz czesciowo przez teren posesji
prywatnych w calosci po terenie nieutwardzonym.

Na trasie kanatu znajduje si¢ réw melioracyjny szczegdlowy, pod ktorym przejscie
nalezy wykona¢ przekopem w stalowej rurze ostonowej @ 273/8,8 L = 8,0 mb.
Catkowita dhugos¢ kanatu wynosi 115 mb.

Projektowane kanaty sanitarne zestawiono w tabeli nr 2.



Tab. Nr 2 Zestawienie kanatow sanitarnych dla sieci kanalizacyjnej w Sekowicach

Nazwa Odcinek Srednica Dlugosc Glebokos¢ | Glebokosé Spadki
kanatu [ mm ] [m ] pocz. [ m | |koncowa [m] [%0]
1 2 3 4 5 6 i
KS-1 PS + S1 200 10 3,25 3,15 5
S1+82 200 67 3,15 2,47 5
S2+83 200 30 2,47 2,67 5
S3+S4 200 10 2,67 272 5
S4+85 200 12 2,72 2,51 5
S5+86 200 20 2:51 2,56 5
S6+S7 200 25 2,56 2,28 5
S7+S8 200 12 2,28 2,42 5
S8+S9 200 10 2,42 2.40 5
$9+S10 200 54 2,40 2,08 5
§10+S11 200 13 2,08 2,09 5
S11+S12 200 47 2,09 2,12 5
S12+S13 200 35 212 1,92 5
S13+S14 200 33 1,92 1,41 5
S14+S15 200 30 1,41 1,00 5
S15+S16 200 12 1,00 1,00 5
KS-2 S2+817 200 38 1,20 1,64 5
S17+S18 200 42 1,64 1,68 5
S18+S19 200 37 1,68 1,46 5
S19+820 200 10 1,46 1,44 5
$20+S821 200 20 1,44 1,34 5
$21+822 200 16 1,34 1,31 5
S22+823 200 63 1.31 1,10 5
KS-3 S4-+524 200 15 1,56 153 5
S24+825 200 22 1,53 1,10 15
KS-4 S58+526 200 16 2,42 224 8
S26+827 200 33 2,24 2,38 5
S27+828 200 35 2,38 2,36 5
S28+829 200 31 2,36 1,79 13,5
Lqczna diugosé kanatow wynosi: L=798,0m "




1.2 Przykanaliki

Przykanaliki wykona¢ nalezy w systemie kanalizacji zewnetrznej ,,UPONAL KG” z rur
kielichowych gtadkich z PVC, klasy C SN8 .
Podtaczenie posesji do kanatu glownego zaprojektowano w trzech wariantach:

bezposrednio z budynku - nalezy wowczas zainstalowa¢ w wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej rewizje czyszczakowa,

z istniejacego kanahu taczacego budynek z szambem - za pomoca studzienek
rewizyjnych posadowionych na istniejacym kanale lub montowania lukéw, odcinajac na
stale doptyw do szamba,

bezposrednio z szamba - wowczas zachodzi konieczno$é wykonania dna szamba na
odpowiedniej rzgdnej poprzez jego zagruzowanie, wylanie dna betonem i uformowanie
odpowiedniej kinety.

Podlaczenie przykanalika do studzienki zaprojektowano w dwoch wariantach:

bezposrednio do kinety studzienki za pomoca redukcji - 200/160;
za pomocg uszczelki , in situ”

Szczegblowe rozwigzania przedstawiono na schematach montazu studni i uzbrojenia
kanatow.

Zestawienie przykanalikow objetych niniejszym opracowaniem przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Zestawienie przykanalikow dla sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Sekowice.

Nazwa Srednica | Dlugosé¢ | Glebokos¢ | Glebokosé Uwagi
Przykanalika | [ mm ] [m] |pocz.[m]| konc. [m]
1 2 3 4 5 6
KO0-1 160 19,0 1,43 0,8 Z budynku nr 29 do istniejacej

studzienki. " in situ "

KO0-2 160 12,0 1,43 1,0 Ze studzienki S30przy

budynku nr 32 do istniejacej
studzienki. " in situ "

KO0-3 160 87,0

, 1,32 1,0 Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 28 do projektowane;
studzienki nr S30a. Na
przykanaliku znajduje sie
studzienka S 31 - podiaczony
budynek nr 28

K0-4 160 14,0 1,30 0,8 Z budynku nr 27 do istniejacej

studzienki. " in situ "
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KO-5

160

5,0

0,8

Z budynku nr 26 do istniejacej
studzienki. " in situ "

KO-6

160

18,0

2

1,54

>

0,8

Z budynku nr 25 do istniejace;
studzienki.

KO0-7

160

2

1,64

>

0,8

Z budynku nr 24 do
projektowanej studzienki S33.

K0-8

160

15,0

1,74

>

0,8

Z budynku nr 23 do
projektowanej studzienki S34.

KO0-9

160

25,0

>

2,00

2

0,8

Z budynku nr 66 do
projektowanej studzienki S35.
Dodatkowe podtaczenie - 1,5m
do trojnika na przykanaliku.

KO0-10

160

15,0

1,97

2

0,8

Z budynku nr 67 do istniejacej
studzienki. " in situ "

KO-11

160

17,0

>

1,09

0,8

Z budynku nr 22 do istniejacej
studzienki. " in situ "

KO0-12

160

20,0

1,02

?

0,81

2

Z budynku na dziatce 127/3 do
istniejacej studzienki." in situ"

KO0-13

160

66,0

2,37

b

0,8

Budynek gospodarczy przy
budynku nr 68 podtaczony do
przykanalika przez studzienke
S36 do istniejacej studzienki na
kanale. " in situ "

KO0-14

160

16,0

1,40

2

0,8

- ]

Z budynku nr 68 do
projektowanej studzienki S36.

KO0-15

160

84,0

2,79

2

0,8

Z budynku nr 69 poprzez
studzienke S37a 1 S37 do
istniejacej studzienki" in situ ".
Drugie przytacze z budynku nr
69-L= 2,0 m do studzienki
S37a.

KO-16

160

46,0

>

2,94

0.8

Z budynku nr 70 do
projektowanej studzienki S38.
Na trasie przykanalika
projektowana studzienka S39 -
do S39 dodatkowe przytacze
L=5m.

KO0-17

160

5,0

1,09

2

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 70 do projektowane;
studzienki S39

KO-18

160

29,0

2,10

2

0,8

Z budynku nr 21 do istniejace;
studzienki " in situ ". Na trasie
przykanalika projektowana
studzienka S40
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KO0-19 160

13,0

1,10

0,8

Z budynku nr 20 do
projektowanej studzienki S40.

K0-20 160

440

2

1,76

-

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 21 do projektowanej
studzienki S40.

KO0-21

25,0

1,50

=

0,8

Z budynku nr 74 do istniejace;
studzienki " in situ ",

KO0-22

14,0

?

1,54

2

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 75 do projektowanej
studzienki S41

KO0-23

55,0

b

1,84

2

0,8

2

Z budynku nr 19 do istniejacej
studzienki " in situ ". Budynek
nr 18 podlaczony przez
projektowang studzienke S42

K0-24

32.0

1,99

0,82

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 16 do projektowanej
studzienki S43

KO0-25

14,0

2

2.13

>

0,95

>

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 15 do projektowanej
studzienki S44

KO0-26

27,0

2,19

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 14 do projektowane;
studzienki S45

K0-27

44,0

2

2,47

0,8

Z budynku nr 11 do istniejace;j
studzienki " in situ " , przez
projektowana studzienke S46
na trasie przykanalika.

K0-28

46,0

2,92

2

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 6 do projektowanej
studzienki S47

KO0-29

44,0

2

1,05

>

0,8

Z budynku nr 5 do istniejace;
studzienki " in situ " -
podiaczenia dokonano z
istniejacych szamb przez
projektowang studzienke S48

K0-30

21,0

>

1,00

2

0,8

Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 21 do projektowane;j
studzienki S4

Lacznie dlugosé

883,0
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1 2 3 4 5 6
K1-1 160 11,0 1,0 0,8 Z budynku nr 44 do
projektowanej studzienki S3
Ki1-2 160 28.0 1,12 0,8 |Z budynku nr 45 do
projektowanej studzienki S5
K1-3 160 17,0 1,29 0,8 Z budynku gospodarczego przy
posesji nr 46 do projektowane;j
studzienki S6. Na trasie
przykanalika projektowana
studzienka Sé6a
K1-4 160 23,0 1,35 0,8 |Zbudynku nr 46 do
projektowanej studzienki S6a
K1-5 160 18,0 2.38 1,0 |Z budynku nr 64 do
projektowanej studzienki S7
K1-6 160 7.0 2,40 0,8 |Z budynku nr 55 do
projektowanej studzienki S9
K1-7 160 21,0 2,40 0,8  |Z budynku nr 63 do
projektowanej studzienki S9
K1-8 160 7,0 2,08 0,8 |Z budynku nr 62 do
projektowanej studzienki S10
K1-9 160 21,0 2,09 0,8 |Z budynku nr 56 do
projektowanej studzienki S11
K1-10 160 15,0 2,12 0,8 Z budynku nr 57 do
projektowanej studzienki S12
K1-11 160 20,0 1,92 0,8 |Z budynku nr 61 do
projektowanej studzienki S13
K1-12 160 17,0 1,0 0,8 Z budynku nr 58 do
projektowanej studzienki S15
K1-13 160 26,0 1,0 0,8  |Z budynku nr 59 do
projektowanej studzienki S16
K1-14 160 7,0 1,0 0,8 Z budynku nr 59 do
projektowanej studzienki S16
Lacznie dlugosc 2380
K2-1 160 6,0 0,79 0,8 Z budynku na dziatce nr 51 do
projektowanej studzienki S17
K22 160 29.0 1,46 0,8  |Z budynku nr 38 do
projektowanej studzienki S19
K2-3 160 31,0 1,44 0,8 |Zbudynku nr 39 do
projektowanej studzienki S10.
Na trasie przykanalika
studzienka S20a
K2-4 160 39,0 1,34 0,8 Z budynku nr 36 do
projektowanej studzienki S21.
Na trasie przykanalika
studzienka 21a
K2-5 160 25,0 1,31 0,9  |Z budynku nr 34 do
projektowanej studzienki S22




12 -

1 2 3 4 5 6

K2-6 160 13,0 1,10 0,8 Z budynku nr 33 do
projektowanej studzienki S23

Lacznie dlugosc 143,0

K3-1 160 13,0 1,10 0,8 Z budynku gospodarczego przy
posesji 43 do studzienki S24.

K3-2 160 5,0 1,10 0,8 Z budynku nr 43do
projektowanej studzienki S24

Lacznie dlugosé

K4-1 160 3,0 0,85 0,80 Z budynku nr 55 do
projektowanej studzienki S26

K4-2 160 470 1,79 0,80 Z budynku nr 52 do
projektowanej studzienki S29

K4-3 160 64,0 1,79 0,94 Z budynku nr 48 do
projektowanej studzienki nr 29
przez studzienke na
przykanaliku S29a

Y.acznie dlugosé 114,0

Lacznie diugosé priykanalikow wyniesie: 1378 mb. ~ - ‘

1.3 Szczegblowy opis rozwigzania kanaléw i przykanalikéw.

Wszystkie kanaty zaprojektowano w systemie kanalizacji zewnetrznej ,,UPONAL” z
rur kielichowych gladkich Uponal PVC ¢ 200 x 5,9 x 6000 klasy C SNB8, faczone na
gumowe uszczelki piercieniowe instalowane fabrycznie w rurach i ksztaltkach.
Producentem rur i ksztaltek jest firma MAGNAPLAST Sp. z 0.0, 68-214 Sieniawa

Zarska.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano jako studzienki Ultra/Uponal z kineta $200
(3 doptywy) studni PP dla rury wznoszacej ¢ 400 mm. Przykrycie studzienek
przewidziano za pomoca pokrywy teleskopowej L-65 D 40T do rury wznoszacej ¢ 400

mim.

Przykanaliki wykona¢ nalezy w systemie kanalizacji zewnetrznej ,,UPONAL KG”, z rur
kielichowych gtadkich KGEM 160 x 4,7 x 6000 mm, klasy C SN8.
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Podlaczenie posesji do kanatu gtéwnego zaprojektowano w trzech wariantach:

e bezposrednio z budynku - nalezy wowczas zainstalowaé w wewnetrzne; instalacji
kanalizacyjnej rewizje czyszczakowa.

* zistniejacego kanatu faczacego budynek z szambem - za pomoca studzienek

rewizyjnych posadowionych na istniejacym kanale lub montowania lukéw, odcinajac na
state doptyw do szamba.

* bezposrednio z szamba - wowczas zachodzi koniecznos¢é wykonania dna szamba na
odpowiedniej rzgdnej poprzez jego zagruzowanie, wylanie dna betonem i uformowanie
odpowiedniej kinety.

Podlaczenie przykanalikéw do studzienek rewizyjnych ULTRA/UPONAL zaprojekto-
wano w dwoch wariantach:

0 bezposrednio do kinety studzienki za pomocg redukcji - 200/160,
0 za pomoca uszczelki . in situ”

2. Pompownia sciekow.
2.1 Lokalizacja przepompowni oraz elementy zagospodarowania terenu.

Przepompownia zlokalizowana zostata na dzialce nr 52/1 nalezacej do gminy Gubin,
w poblizu drogi gruntowej (dz. Nr 169 ) stanowiacej rowniez wiasnosé gminy.

W projekcie przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej metalowej,
pociagnigtej powloka plastikows na stupkach stalowych o wysokosci 1,6 m, o tacznej
dlugosci L = 38 m. Wymiary ogrodzenia wynosza, 8,0 x 6,0 m.

W ogrodzeniu przewidziana jest furtka stalowa, spawana o szerokosci 1,0 m

(stal St35X ), fundamenty stupkéw i ogrodzenia nalezy wykonaé z betonu klasy B 10
Stupki stalowe nalezy pomalowac 2-krotnie farba olejna miniowa 60% a nastepnie 2-
krotnie emalia ogolnego stosowania .

Plac wokot pompowni pozostawi¢ jako nie utwardzony - obsiew trawa,

2.2 Rozwigzania techniczne i wymiarowanie elementéw przepompowni.

2.2.1 Wymiarowanie przepompowni $ciekow

W przypadku sieci kanalizacyjnej w Sgkowicach tylko raz zaistniata koniecznosé
zastosowania przepompowni sciekOw - na koficowym odcinku kanatu $ciekowego
KS-1. Ze studzienki S1 $cieki zostana podane ci$nieniowo do istniejacej studzienki na
kanale biegnacym z terminalu na przejéciu granicznym w Gubinku. Kanat KS-1 jest
kanatem zbiorczym, odprowadzajacym $cieki z czesci miejscowosci za posrednictwem
kanatow KS-2, KS-3 i KS-4.
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- llosé sciekow doplywajqcych do przepompowni

Tlos¢ sciekow jednostkowa ( na mieszkafica i dobe ) gj = 0,25 m*d Mk

Liczba mieszkancow ciazaca do studzienki nr S1 - Mk = 125 0s6b

Doptyw do przepompowni dobowy Qd $r = qj x Mk = 0,25 x 125
Qdsr=31,25m3%d

Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,3

Doplyw maksymalny dobowy Qd max = Qd ér x Nd = 31,25 x 1,3

Qd max = 40,6 m*d
Wspotezynnik nierdownomiernosci godzinowej - Nh = 1,45
Doptyw maksymalny godzinowy - Qh max = 1/24 Qd max x Nh = 1/24 x 40,6 x 1,45
Qhmax=22m%*h (0,681/s)

Wedlug katalogow producenta dobrano przepompownie $ciekéw produkowang przez
Brzezka Fabryke Pomp i Armatury MEPROZET w Brzegu ze zbiornikiem jednolitym
typu "P" o $rednicy @ 1200 mm i wysokosci 5000 mm.,

Wielko$¢ zbiornika dobrano w oparciu o ilo$¢ Sciekow doptywajacych do
przepompowni oraz warunki wysokosciowe w terenie.

Schemat polfaczenia studzienki nr S1 z przepompownia $ciekow oraz rurociagu
ttocznego pokazano na profilu podtuznym.

Doplyw do przepompowni bedzie zrealizowany rura PCW 200 mm a odplyw
rurociagiem cisnieniowym z PE o srednicy @ 50 mm, potaczonym z instalacjg w
przepompowni ziaczka zaciskows. Z uwagi na trudne warunki gruntowo - wodne
nalezy stosowac docigzenie konstrukcji zbiornika w postaci plyty dennej, betonowej
(B- 10).

Zbiornik przepompowni o wys. 5,00 m bedzie posadowiony na rzednej 45,3 m n.p.m.
Z uwagi na spodziewana duza sezonowa nieréwnomierno$é¢ ilosci doptywajacych
Sciekow przewidziano dwa schematy pozioméw whaczania i wytaczania pomp.

Dla doptywow mniejszych
- min 1 -4550 mn.p.m.
-  max 1- 46,40 m n.p.m.

Dla doplywow wiekszych
- min2-46,00mn.p.m.
- max2-46,80 mn.p.m.

Poziom alarmu nalezy ustawi¢ na rzednej 47,77 m n.p.m.
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Przepompownie MEPROZET sg przeznaczone do transportu, s<:1ekow samtarnych,
komunalnych oraz wod drenazowych na wigkszg odlegloé¢ lub na wyzszy poziom. "’
Przepompownie sa stosowane w uktadach kanalizacji grawitacyjno - ttocznych lub w
uktadach technologicznych oczyszczalni $ciekow.

Z uwagi na fakt ze pompownia jest zlokalizowana na dziatce nie dopuszczonej do
ruchu kotowego wystarczy zastosowa¢ wlaz zeliwny typu "A" na plycie odciazajacej
wykonanej z betonu zbrojonego B-15.

2.2.2. Dobér agregatéw pompowych.

W oparciu o dane katalogowe podane przez producenta dobrano 2 pompy wirowe,
jednostopniowe, zatapialne z rozdrabniaczem produkcji Brzeskiej Fabryki Pomp i
Armatury MEPROZET w Brzegu. Typ pomp - 50 PZM 0,75/R-2.

W zatozeniu projektowym jedna z pomp bedzie agregatem podstawowym a druga jako
rezerwowa.

Doboru pomp dokonano dla zatozonych parametrow:
- Qh max =245 m*h
- Hp=2,25mH20

Parametry nominalne pracy pompowni oraz charakterystyke hydrauliczng pomp
podano w zatacznikach.

Zakaczniki okreslaja rowniez sposdb montazu pompy, wykonania instalacji
hydraulicznej i elektrycznej oraz instrukcje eksploatacji i wykonania przegladow
okresowych i biezacych kontroli urzadzen.

W zatacznikach znajduja si¢ tez zasady BHP dotyczace montazu oraz pozniejszej
eksploatacji przepompowni, do ktérych nalezy sie bezwzglednie zastosowaé.

2.2.3 Warunki zasilania energetycznego przepompowni

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy zaprojektowaé zasilanie
pompowni w energie elektryczna.

Uklad sterowniczo — alarmowy wchodzi w zakres dostawy pompowni przez
producenta.

Zgodnie z wymaganymi technicznymi warunkami przylaczenia , projektowang
pompownig nalezy zasili¢ przytaczem kablowym YAKY 4x35 do projektowanego
zlacza kablowego.

Przylacze moze by¢ zasilane ze stupa linii napowietrznej nn. Na stupie kabel
powinien by¢ ostonigty rura PVC 63/3 L = 3,0 m. Kabel nalezy uktadaé¢ 0,8 m pod
terenem. Moc pobierana przez jedna pompe wynosi 0,75 KW.
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3. Wykopy i sposéb ulozenia przewodow

Rury PVC i PE 80 nalezy uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym,
urobek nalezy dawa¢ na odktad. Na terenach posesji prywatnych ( przykanaliki ) oraz w
miejscach zblizenia do sieci wodociagowej lub telekomunikacyjne; wykopy nalezy
wykona¢ ze szczegolng uwaga - recznie. Wykonanie wykopow recznych przewidziano w
przedmiarze robét. Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjaé, zlozyé na bok i
po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢.

Ze wzgledu na roznorodnos¢ gruntéw oraz obecno$¢ wody gruntowej zaklada sie
ukfadanie rur na wczesniej wykonanej podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Materiat
podsypki musi spefnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie powinien by¢ zmrozony,
- nie moga wystgpowac ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzi¢ rure.

Na odcinkach, gdzie grunty rodzime beda spetnialy powyzsze warunki nie ma
koniecznosci wykonywania podsypki. Natomiast jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosnaé o 5
cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypke rurociagow nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Obsypka powinna byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 0,2 m (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$é wykopu moze zostaé wypetniona
materialem rodzimym.

Zasypka musi by¢ wykonana w taki sposob, aby spetniala wymagania struktury nad
rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zageszczenie
obsypki i zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 10 cm.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna nalezy poddaé probie szezelnosci zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 »Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
przy badaniu na eksfiltracjg zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej
powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej,

e podczas badania na eksfiltracie¢ — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:
30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

e maksymalna dlugos¢ odcinka poddawanego probie - 300 m,

* podczas badania na infiltracj¢ nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji , jak przy badaniu na eksfiltracje.
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Probe szczelnosci dla rurociagow tlocznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-
81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych z PE nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

® rurociagi dluzsze niz 800 m nalezy probowa¢ odcinkami, odpowiednie diugosci
odcinkéw mieszcza si¢ w granicach 300 — 500 m,

e tuki oraz potaczenia rur musza by¢ odkryte podczas proby,

* proste odcinki (migdzy ztaczami ) powinny byé przysypane z zageszczeniem gruntu, a
préba moze odby¢ si¢ w 48 godzin po zasypaniu,

e maksymalna temperatura wody przy probie ci$nienia moze wynosié 20 st. C,

® probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakoficzeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen,

* wypelnienie przewodu woda powinno odbywac¢ si¢ powoli z najnizszego punktu sieci,

* po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociagu nalezy pozostawié go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

e rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cignieniu Py, = 0,6 MPa przez czas
6 min,
po zakoficzeniu préby ci$nienie nalezy zmniejszy¢ w sposob kontrolowany,

e jesli proba bedzie wykonana w okresie zimowym, po jej zakonczeniu rurociag nalezy

oproznic.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

4. Odwodnienie wykopéw

Ze wzgledu na rodzaj gruntow budujacych podtoze osady piaszczysto- zwirowe
(piaski srednie, grube, pospotki, wspotczynnik filtracji k = 40-160 m/d) w wiekszosci
kanatlow nie przewiduje si¢ wykonywania specjalistycznego odwodnienia wykopow
(iglofiltréw, studni wierconych), jednak na niektérych kanatach: przewiduje sie
odwodnienie wykopu iglofiltrami. Kanaly wymagajace odwodnienia iglofiltrami stanowia
0k.30% dhugosci catej projektowanej sieci. Woda na tych kanatach wystepuje na
glebokosei 0,5 — 1,0 m od dna wykopu. Pozostate wykopy nalezy odwadniaé w ukladzie
powierzchniowym. Wode z wykopu kierowaé do najblizszego odbiornika (rowu
melioracyjnego) lub powierzchniowo w miejsca gruntéw przepuszczalnych.

Jako miarodajny dla celéw odwodnieniowych przyjeto wspotezynnik filtracji k = 42,2 m/d.

4.1 Odwodnienie wykopéw przy zastosowaniu iglofiltrow
Wzory do obliczen.
e Symbole i oznaczenia.

Q - ogdlna wydajnosé instalacji iglofiltréw [m*/d],

q - wydatek pojedynczego iglofiltru [m*/d],

Qaop — maksymalny dopuszczalny wydatek jednego iglofiltru [m*/d],
n — liczba iglofiltrow,

k — wspotczynnik filtracji [m/d],
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H, — miazszos¢ warstwy wodonosnej ze swobodnym zwierciadlem wody lub wysoko$¢ poziomu
statycznego nad warstwa nieprzepuszczalng lub linig zasi¢gu strefy czynnej [m.],

S, — obnizenie poziomu wody gruntowej w $rodku wykopu [m.],

1, — promien obliczeniowej wielkiej studni [m.],

1 — promien iglofiltru [m.],

R — promien leja depresyjnego [m.]

R, — odleglos¢ od linii brzegowe;j rzeki do $rodka wykopu [m.],

P — zastepezy obwod instalacji [m.],

lp— dlugo$¢ czynna filtru [m.],

0 - odleglos¢ miedzy iglofiltrami [m.]

F — powierzchnia wykopéw [m?]

. Wzory.
Liczba igtofiltrow:
P
n=—
Zastepczy obwdd instalacji:
P=2nxr,

Wydajnos¢ pojedynczego iglofiltru dla wykopow brzegowych:
= 1,36kS, (2H, - S,)

(2}

7

a

Maksymalny dopuszczalny wydatek jednego iglofiltru:

nlog

4y =800x7x 1 Uk

Ogolna wydajnos¢ instalacji iglofiltrow:
Q=qxn
Promien wielkiej studni:
F
F,=,—

b/

Promien zasiggu depres;ji:
R=102xS vk

4.1.1 Obliczenia - wykopy liniowe.
Zgodnie z dokumentacja geologiczna naptyw wod do wykopéw oszacowano na poziomie q = 15,4 m*/h

Projektuje si¢ zastosowanie iglofiltrow o nastepujacej charakterystyce:
Srednica filtru - 38 mm
dhugos¢ filtru - 1,50 m.
d=15m,
Maksymalny dopuszczalny wydatek jednego igtofiltru:
r=0,019 m.
1;=1,50 m.
k=422 m/d

Qaop = 79.4 m*/d = 3.3 m*h
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Projektuje si¢ odwodnienie wykopéw liniowych poprzez zastosowanie igloﬁllt.rc';\iz ié'zxﬁiieéZczéﬁydﬁ 51
wzdhuz dwoch brzegéw wykopu w odleglosci co 1,5 m.

4.1.2  Wykopy pod przepompownie.
e  Dane wykopu.

Projektuje si¢ odwodnienie iglofiltrami o nastepujacych parametrach:
$rednica filtru - 50 mm
dlugosé filtru - 1,5 m,

Maksymalny dopuszczalny wydatek jednego iglofiltru:
r=0,025m.
Ik=15m.
k=422 m/d
Qaop = 104,44 m*/d

Dane:

Przyjeto, ze wykop pod przepompownig jest wykopem brzegowym.
Pod przepompowni¢ projektuje si¢ wykonanie wykopu okraglego.

I, = 2,66 m.

R,=22,0m.
Rzedna terenu - 50,30
Rzgdna dna wykopu - 47.20
Rzedna swobodnego zwierciadla wody gruntowe; - 48,00
Rzedna spagu warstwy wodonosnej 4425
Wymagane minimalne zaglebienie krzywej depresji ponizej dna wykopu -0,5m
0=10m

Po podstawieniu do wzoréw uzyskano nastepujace wyniki:
Obnizenie wody gruntowej w $rodku wykopu

S, =50,30 - (47,20 - 0,5 ) = 3,60
Promien zasiggu depresji
R=23854mR,<R
Miazszos¢ warstwy wodonoénej

H,=295m
Obwdd instalacji
P=16,71 m.
Liczba iglofiltrow
n=14
Wydatek pojedynczego iglofiltru
q=27,85m’/d
Ogoblna wydajnos¢ instalacji iglofiltrow
Q=1389,2 m%d

Zestaw odwadniajacy bedzie si¢ skladat z 14 iglofiltrow o rozstawie igiel 1,0 m. zapuszczonych do
glebokosci 44,80. Srednica igiel 50 mm, diugosc filtra 1,5 m.

Uwaga:

¢ Projektuje si¢, Ze zestawy iglofiltrow dla wszystkich przepompowni obstugiwane beda przez
agregat iglofiltro wy AI-81 o nastgpujacych parametrach:
max. wydajnosé -87 m’/h
wysoko$¢ podnoszenia - 20 m.
zapotrzebowanie mocy -95kW.
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5. Przejscia pod drogami

Na trasie projektowanej kanalizacji istniala konieczno$¢ przekroczenia drog asfaltowych i
brukowych.

PrzejScia pod drogami utwardzonymi o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
przeciskiem w rurach ochronnych, natomiast przejécia pod drogami brukowymi -
przekopem.,

Kanat PVC 200 nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej stalowej ¢ 406,4x8.0 a PVC 160 w rurze
$273,0x 8,8

Przejscia kanalizacji sanitarnej w rurach ochronnych wykona¢ tak, aby rura kanalizacyjna
nie opierata si¢ 0 dno rury ochronnej. W tym celu nalezy ja umie$ci¢ na ptozach FP
(,, ARMATECH” Sp. z 0.0., ul. Filtrowa 1a, 00-611 Warszawa):

typu ,F/G” wysoko$§¢ 60 mm — dla rur PVC 200 i PCW 160.

Odstepy pomiedzy plozami powinny wynosié max. 2,0 m dla kanatéw grawitacyjnych
PVC 2001 PVC 160 oraz 1,5 m dla rurociagéw tlocznych. Uszczelnienie rury ochronnej za
pomoca pianki poliuretanowej.

Rury ochronne stalowe zaznaczono na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podhuznych kanatow.

6. Przejscia pod ciekami

Na trasie projektowanej kanalizacji istniata konieczno$é przekroczenia rowu
melioracyjnego. Przejscie pod rowem nalezy wykonaé przekopem w rurze ochronne;.
Przewod kanalizacji nalezy potozyé minimum 0,5 m ponizej dna rowu melioracyjnego (od
wierzchu rury ochronnej). Po wykonaniu przejécia rowy nalezy odbudowaé stosujac narzut
kamienny w dnie oraz darniowanie skarp do korony rowu.

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Przy skrzyzowaniu kanatu z istniejacymi kablami podziemnymi (telekomunikacyjnym
lub energetycznym) nalezy zabezpieczyé kable rurami typu Arott. Wykopy w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé bezwzglednie recznie. Z uwagi na
brak dokiadnego posadowienia wodociagu, w miejscu kolizji kanatu sanitarnego nalezy
najpierw wodociag zinwentaryzowaé aby podja¢ decyzja o jego ewentualnym przelozeniu
nad lub pod kanat.

8. Zagospodarowanie placu budowy.

Projektowana kanalizacja sanitarna oraz rurociag tloczny przebiegaé beda przewaznie

w poboczu drogi, gdzieniegdzie po terenach prywatnych (ogrody, podworka). Aby nie
wyrzadzi¢ szkéd wiascicielom gruntéw, a w przypadku drég — nie utrudniaé ruchu
pojazdow, w trakcie prowadzenia robot nalezy minimalizowaé szerokosé zajmowanego
pasa robdt. Przed przystapieniem do kopania wykopéw zdja¢é warstwe istniejacej
nawierzchni (bruk, plyty betonowe, szlaka itp.) lub warstwe humusu na gruntach
uprawnych, po zasypaniu wykopu odtworzy¢ nawierzchnie lub rozscieli¢ humus.
Lokalizacj¢ zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.
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Warunki zasilania placow budowy w energie elektryczna wykonawca uzyska w Zakladzie
Energetycznym we wiasnym zakresie.

Wode na czas wykonywania robot, dla potrzeb socjalnych, wykonawca moze dowozié lub
czerpaC z istniejacych wodociagéw, na warunkach uzyskanych od wiasciciela sieci
wodociagowej.

10. Przej$cia dla pieszych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewnié przejécia dla
pieszych oraz przejazd dla samochodéw. W miejscach doj$¢ do posesji wykonaé¢ ktadki
nad wykopami. Kiadki o szerokosci 1,2 m powinny mieé¢ barierki zabezpieczajace o
wysokosci 1,1 m. Poniewaz roboty beda prowadzone odcinkowo, przewiduje sie
wykonanie do 5 kfadek.

10. Uwagi koncowe

3.1 W Urzedzie Starostwa nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanej sieci dla
miejscowosci Sekowice.

3.2 Roboty nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem inspektora nadzoru.

3.3 Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym a wszelkie odstepstwa
nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu i konsultowa¢ z inspektorem nadzoru.

3.4 Przejscia pod drogami krajowymi i wojewodzkimi nalezy zgtosié oraz uzgodnié
terminy realizacji z Urzgdem Gminy w Gubinie.

3.5 W trakcie prowadzonych robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.

3.6 Przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach oraz posadowienia sieci na
glebokosciach podanych na profilach.

3.7 Po zakoficzeniu rob6t montazowych dokonaé préb szczelnosci sieci odcinkami
zgodnie z wczesniejszg instrukcja.

3.9 Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza sieci.

3.10 Nalezy zachowac szczegblna ostroznos¢ podezas wykonywania wykopow w poblizu
sieci energetycznej i telekomunikacyjne;.

ZAKLAD PROJEKTOWO-USLUGO
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1. WPROWADZENIE

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczyta¢ dokiadnie niniejszg
instrukcje montazu, obstugi i konserwacgiji.

Zapoznanie sig i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje. Instrukcja
zawiera wytyczne montaZzu, obstugi i konserwacji przepompowni Sciekow.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy spelni¢ wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji. .

Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze montowac, obstugiwacé i konserwowac przepompownie
Sciekow.

.« W przepompowni sciekow nalezy stosowac tylko oryginalne czesci zamienne zespotdw i podzespotow
Ye/dukcji MEPROZET Brzeg.

Niefachowy montaz, nieprawidtowa obstuga, biednie przeprowadzone prace konserwacyjne lub catkowite ich
zaniechanie, spowoduje utrate naszych zobowigzan gwarancyjnych.

Uwaga!

Zastrzega sie prawo do wprowadzenia zmian technicznych,
ktére majg na celu ulepszenie wyrobu lub jego poszczegélnych
zespoldw czy tez podzespotow.
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2. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Rozdziat ten zawiera przepisy BHP, ktoére musza by¢ bezwarunkowo przestrzegane podczas montazu,
obslugi i konserwacji przepompowni §ciekow.
Przepisy te sg w tek$cie oznaczone w sposob nastgpujacy.

Symbol bezpieczenstwa pracy “Ostrzezenie”

Symbole umieszczone sg przy pracach, ktdre muszg by¢ wykonywane z
bezwzglednym zachowywaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
aby wykluczy¢ zagrozenie oséb.

Symbol zwrécenia uwagi “Uwaga!”

Uwagal!

Symbol umieszczony jest przy pracach, kiére muszg by¢ wykonywane z
zachowaniem zawartych w ninigjszej instrukcji zalecen aby unikng¢

uszkodzen elementéw przepompowni.

Oznaczenia “Ostrzezenie” i “Uwaga!” sg podane zawsze przed tekstem, ktdrego dotyczg.

Oznaczone tak p

rzepisy musza by¢ bezwzglednie przestrzegane przez pracownikéw odpowiedzialnych za

montaz, obstuge i konserwacje.

Urzadzenia zabezpieczajace

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe wbudowane w silnik
pompy oraz w skrzynke sterowniczg, jak tez ptywakowe regulatory poziomow cieczy w zbiorniku
zabezpieczajace przed niekontrolowanymi zmianami stanéw minimalnych i maksymalnych.

Po stwierdzeniu ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegly awarii, przepompownia nie moze byc¢

eksploatowana.

- Przy obsiudze i eksploatacji przepompowni sciekow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika
1993 r. (D.U. nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

Uwagal!

Za szkody i zaktdcenia wynikajace z nieprzestrzegania
instrukcji montazu obstugi i konserwacji producent nie
ponosi odpowiedzialnosci
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni sciekow nalezy
przestrzega¢ nastepujacych przepisow: ul. 1

Ostrzezenie

Przepompownia zasilana jest pradem trojfazowym 380V. Wewnatrz
znajduja sie elementy przewodzace prad oraz bedace w ruchu ( na
przyktad wirnik pompy). W zwiazku z tym w kazdym przypadku
wszelkich rob6t wewnatrz zbiornika urzadzenie nalezy wytaczy¢ z
sieci zasilajacej. Nieprawidtowa eksploatacja, brak dozoru,
samodzielne usuniecie lub ominigcie zabezpieczen itp. moze
spowodowaé powazne uszkodzenie zdrowia lub utraty zycia. .

Osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo przy eksploatacji
przepompowni powinny zagwarantowac, ze:

- tylko wykwalifikowani pracownicy beda dopuszczeni do obstugi
przepompowni

- pracownicy ci beda mieli zawsze przy wszystkich pracach dostep
do niniejszej instrukcji

- prace przy przepompowni oraz w jej otoczeniu zabronione beda dla
pracownikéw niewykwalifikowanych

Podtaczenie elektryczne, konserwacja instalacji elektrycznej,
wykonanie napraw moze wykonac jedynie osoba posiadajaca
uprawnienia SEP - 1kV

Napiecie w sieci musi by¢ zgodne z napigciem podanym na tabliczce
znamionowej pompy, oraz skrzynki sterujace;j.

Przy podtaczaniu pomp, skrzynki sterujacej, skrzynki zaciskowej
nalezy postugiwaé sie “SCHEMATEM PODLACZENIA
ELEKTRYCZNEGO”

Jezeli silnik pompy zostanie wylgczony po zadziataniu elementu
zabezpieczajacego, nie wolno wigczy¢ go nie upewniwszy sie
najpierw co byto przyczyna zadziatania zabezpieczenia, usunigciu tej
przyczyny, oraz sprawdzeniu wszystkich zabezpieczen ponownie.

€

Uwagal

Suchy bieg pompy jest niedopuszczalny. Krétkotrwate wiaczenie
pompy na max. 10 sek. jest dopuszczalne przy pracach serwisowych
i remontowych. Lecz nie dopuszczalne jest wlaczanie pompy w
sytuacji wystepujacego zaktocenia pracy.

Tabliczka firmowa jest zamocowana na przedniej stronie pompy, lub na gornej pokrywie silnika pompy.
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Osoby obslugujace przepompownie $ciekow, oraz zespoly i podzespoly wchodzqce'W's'kaad_tej sno Ci
przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1kV, oraz odpowiednig wiedzg na fermnat’ionierdw 2
obslugi i eksploatacji przepompowni. S R

Prace konserwacyjne moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis przeszkolony
specjalnie w zakresie konserwacji zespolow przepompowni a w szczegolnosci konserwacji pomp
zatapialnych stosowanych w przepompowniach $ciekow.

Za przestrzeganie przepiséw dotyczacych eksploatacji przepompowni, a w konsekwencji bezpiecznej
pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

Przed uruchomieniem przepompowni sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania poszczegolnych zespotow i
podzespotow.

Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny by¢ przechowywane w
przewidzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng obsluge.

Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostatosci prac konserwacyjnych musza by¢ przechowywane
w odpowiednich zbiornikach i powinny by¢ zgodnie z przepisami zabezpieczone.

Przy pracach czyszczacych a w szczegdlnosci przy uzywaniu cieczy fatwopalnych lub zrgcych nalezy
uzywac rekawiczek, zabrania sie tez stosowania otwartego ognia i palenia papierosow.

Obslugujgcy powinien jak najszybciej zglosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde zauwazone zakiocenie
lub nieprawidiowo$¢ dzialania. Dotyczy to zaréwno elementéw mechanicznych jak i
elektrycznych.

Przy wystapieniu zakiécenia w pracy przepompowni, ktdre moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, nalezy
niezwiocznie wytaczy¢ zasilanie.

Zmiany polgczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sg zabronione.

Prace przy pompie, skrzynce sterujgcej, skrzynce zaciskowej mogq by¢ przeprowadzone tylko
wtedy, kiedy prad zostanie odlaczony, obracajace sig czeéci pompy nie poruszaja sig, a
temperatura pompy obnizona jest do temperatury otoczenia. Nalezy zabezpieczyC sig

przed przypadkowym wigczeniem pradu.

Zmiany polozenia regulatoréw ptywakowych sterujgcych pracg przepompowni moga byc
wykonywane przez przeszkolonego pracownika zajmujacego sig obstugg przepompowni.
Fabryczne ustawienie regulatorow poziomu uwzglednia najnizszy poziom $ciekow w
przepompowni zabezpieczajac pompy przed “suchobiegiem”.
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Ostrzezenie

Zabrania sie uzywania drabinki zejsciowej i podestu 66 ‘
eksploatacyjnego na ktérych widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne lub korozja.

- Przepompownie powyzej 4 m glebokoéci, na zyczenie zamawiajgcego wyposazamy w podest
eksploatacyjny odchylny i drabinke zej$ciowa, tylko do platformy podestu.

- Przed kazdym wej$ciem do przepompowni nalezy sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i
podestu, kazde jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne, lub korozja eliminuje te elementy
przepompowni z eksploatacji.

@

Uwagal

Niedopuszczalne jest posadowienie zbiornika przepompowni
bez doktadnego zbadania warunkéw gruntowo- wodnych, w
miejscu zalozonym przez zleceniodawce.

- Prace budowlane zwigzane z posadowieniem zbiornika przepompowni w gruncie powinny byc
wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiednie do danej inwestycji.

- Posadowienie zbiornika nalezy poprzedzi¢ doktadnymi indywidualnymi obliczeniami statycznymi
oraz badaniami konkretnych warunkéw gruntowo - wodnych w miejscu posadowienia.

- Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym fundamencie z
'}‘é‘i betonu zbrojonego B - 15, zwrdci¢ szczegolng uwage na staranne zamocowanie zbiornika tapami
do fundamentu oraz zabezpieczenie przed dostawaniem sig wod gruntowych pod dno zbiornika.

Ostrzezenie

Podczas montazu, eksploatacji i transportu nalezy przestrzegac
przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych pracy z podwieszonymi
ciezarami. Nalezy stosowac tez niezbedne $rodki bezpieczenstwa
(hetmy, buty, rekawice itp.).

- Do opuszczania i wciggania pomp o znacznym cigzarze nalezy stosowac wciggarki stacjonarne lub
przenosne z napedem recznym. Wcigganie i opuszczanie pomp mozna rozpoczgc¢ po upewnieniu sig ze
urzadzenie jest w peini sprawne technicznie.

- Obslugujacy wciagarke winien by¢ zapoznany z instrukcjq obstugi wciagarki i przestrzega¢ wszystkich
zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacji, konserwaciji oraz udzwigu maksymalnego.
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Ostrzezenie

Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy
podnosié go tylko za specjalne uchwyty zamocowane do ¢, :

ptaszcza zbiornika w jego gornej czesci. Do opuszczania
zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itpc! /fax 28] 5

- Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty za ktére nalezy mocowac zbiornik
podczas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu. Uchwyty przykrecone sg do plaszcza

zbiomika w jego gérnej czesci.

- Do opuszczenia zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia linowe z hakami i szaklami, ktére
pomogg bezpiecznie i fachowo ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Postugiwanie sie przy wyzej
wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem moze spowodowac
uszkodzenie lub nawet calkowite zniszczenie zbiornika przepompowni.

- Nie stosowanie sig do zalecen niniejsze] instrukcji spowoduje utrate gwarancji na przepompownie
Sciekow lub jej zespoly i podzespoly.
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2 PRZEZNACZENIE

Przepompownie sg kompletnymi urzadzeniami zbiornikowo - pompowymi w nowoczesnym  systemie
kanalizacji cisnieniowej. 6-61 7 _

Przeznaczone sa do transportu $ciekow sanitarnych, komunalnych, wod drenanw‘.ych,A_
odwodnieniowych itp, na wigksza odlegloé¢ lub na wyzszy poziom. ' : -

Zbiornikowe przepompownie $ciekow sg stosowane w ukiadzie grawitacyjno - ttocznym gdzie $cieki z
jednego lub kilku gospodarstw domowych poprzez przykanaliki lub odcinek sieci grawitacyjnej sptywajq
bezposérednio do zbiornika przepompowni, skad za pomocg pomp zatapialnych sa tloczone do studni
zbiorczej na glownym kolektorze kanalizacyjnym, badz bezposrednio do oczyszczalni $ciekow.

Innym zastosowaniem jest zainstalowanie przepompowni w ukiadzie technologicznym oczyszczalni

Sciekow.
3. OPIS KONSTRUKCJI

Przepompownia jest kompletnym obiektem wyposazonym w instalacjg i armature hydrauliczng oraz
automatyczny uklad sterowania elektrycznego. Dostarczana jest na miejsce budowy jako kompletne
urzadzenie. Budowe przepompowni przedstawiajg rysunki Nr. 1 i 2.

Przepompownia zbudowana jest ze zbiornika (1), instalacji hydrauliczne; i elektrycznej.

0z Wewnatrz zbiornika zainstalowane sg pompy zatapiane, ktorych typ w zaleznosci od wymagan
dobiera zamawiajacy. Parametry hydrauliczne i obstuga pomp opisane sg w ich odrebnej instrukgji.

Zbiorniki jednolite typu "P" wykonane sg w postaci walca z laminatow poliestrowo-szklanych. Srednice
produkowanych zbiornikéw sg znormalizowane i wynoszg : 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm. Maksymalna
gtebokos$¢ zbiornika wynosi 5000 mm.

Pompy polaczone sg z instalacjg hydrauliczng za pomoca szybkozigczy znajdujacych sie na kolanach
stopowych (3) .Cala instalacja hydrauliczna opréocz pomp zamocowana jest na stale w zbiorniku.

Pompy opuszcza sig do zbiornika na prowadnicach rurowych (11), tacza sie one z instalacjg
hydrauliczng za pomoca, szybkozigczy automatycznie bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika.

Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg fancuchy (10), ktorych konce zawiesza sig na zaczepie
(21) przymocowanym do s$cianki wlazu zbiornika.

W przypadku instalowania pomp ciezkich uzywany jest zurawik. Podnoszenie pomp do gory
powoduje automatyczne odigczenie sig od kolana i umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu
oczyszczenia lub przegladu.

Na rurociggach ttocznych zainstalowane sa zawory zwrotne kulowe (6) typu ZZ (50,65,80,100)
zapobiegajace wstecznemu przeptywowi pompowanych sciekow oraz zawoér kulowy odcinajacy (7)
umozliwiajacy zamkniecie przeptywu w razie potrzeby.

Z facznikow rurowych pompowana ciecz kierowana jest poprzez instalacje hydrauliczng i redukcje do
wykonanego z tworzywa krocca tlocznego (9) stuzacego do podigczenia rurociggu PE, poprzez zlgczke

'\_yzaciskowa\ lub zgrzewanie czotowe, o érednicy zewnetrznej 63-160 mm odprowadzajgcego $cieki do
kanalizacji.

Krociec wlotowy (13), ktérym $cieki naptywajg do przepompowni, wykonany jest z typowej rury
kanalizacyjnej z kielichem (PVC), umozliwia on podigczenie rurociggu doptywowego o srednicy
i pofozeniu zgodnym z wymaganiami odbiorcy.

Wiaz do zbiornika zamkniety jest pokrywq zeliwng klasy "A" (19), pozwala ona na posadowienie
zbiornika przepompowni w terenie zielonym nie dopuszczonym do ruchu, nalezy jednak na
zageszczonym podiozu wykonac plyte odcigzajaca pod witaz przepompowni z betonu zbrojonego
w kl. B -15 lub zastosowa¢ prefabrykowany pierScien odcigzajacy.

Praca pomp jest sterowana przez automatyczny uktad elektryczny, zamontowany w skrzynce
sterowniczej (18) instalowanej w dowolnym miejscu, zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Sygnaly sterujace pracg pomp pochodza z regulatoréw poziomu cieczy R1 i R3 lub regulatorow
R1,R3 i R4 (w przypadku powigkszonej retencji). System regulacji pozioméw wiacza pompe 1 przy
poziomie "MAX 1", a wylacza przy "MIN 1", natomiast pompg 2 wiacza przy poziomie "MAX 2", a
wylgcza przy poziomie "MIN 2'. Podczas malych naplywow Sciekow i pracy tylko jednej pompy, pompy
wlaczajg sie na przemian. Przy duzych naptywach pompy pracujg jednoczesnie. Przy naplywie sciekow
do poziomu "ALARM" sygnalizator poziomu cieczy R2 informuje uzytkownika o przekroczeniu przez
scieki poziomu alarmowego (np.awaria pompy), za pomocg sygnalu swietinego i dzwigkowego.

Silniki pomp posiadajg w uzwojeniu czujniki lemperatury. W przypadku nadmiernego nagrzania si¢
uzwojenia silnika, pompa zosltaje automatycznie wylgczona, stan ten informuje lampka sygnalizacyjna
“AWARIA" Po stwierdzeniu przyczyny awarii i oslygnieciu uzwojenia, mozna jq ponownie uruchomic¢ za
pomoca prezycisku "START" w skrzynce sterowniczej. @
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WIDOK "A™ 7}

. Zbiornik przepompowni
. Pompa zatapiana
. Kolano stopowe

. tacznik rurowy

. Zawor zwrotny

. Zawor kulowy

. Trojnik

. Kréciec ttoczny
10.tancuch pompy
11.Prowadnice rurowe
12.Wspornik prowadnic
13.Kréciec wlotowy
14.Regulator poziomu cieczy R1
15.Regulator poziomu cieczy R3
16.Sygnalizator poziomu "alarm" R2
18.Skrzynka sterownicza (IP 42)
19.Pokrywa zbiornika
20.Sygnalizator $wietl.-dzwiek,
21.Zaczep fancucha

22 Wspornik regulatorow

23 Krociec zasilania elektrycznego
24 Przewody elektryczne
25.tancuch regulatorow

26 Kotnierz

27.Nasada 52 PN-91/M-51038
28.Pokrywa nasady 52

29.Trojnik specjalny

30.Z1gczka specjalna

31.2taczka N8

32.0bcigznik

33.0Opaska zaciskowa

34.Obudowa skrzynki sterowni. (IP 43)
35.Kominek odpowietrzajgcy
37.Ztaczka N8-redukcyjna

39.Zaczep wspornika regulatorow
42.Sruba mocujgca OH18N9

43 Plyta mocujgca

46 Rama zalaminowana w dnie Rysunek 1.

BUDOWA PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ BEZ SKRZYNKI ZACISKOWE

L~ s W =

E Ealarm
oY 'jmax 2

min 2

max 1

E zmin.l

10]
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WIDOK "A"

&

. Zbiornik przepompowni
. Pompa zatapiana (szt.2)

tacznik rurowy

. Zawor zwrotny

. Zawor kulowy

. Trojnik

. Kréciec ttoczny

10.kancuch pompy
11.Prowadnice rurowe
12.Wspornik prowadnic
13.Krociec wiotowy
14.Regulator poziomu cieczy R1
15.Regulator poziomu cieczy R3
16.Sygnalizator poziomu "alarm" R2
17.Skrzynka zaciskowa
18.Skrzynka sterownicza (IP 42)
19.Pokrywa zbiornika
20.Sygnalizator swietl.-dzwiek.
21.Zaczep fancucha

22 Wspornik regulatorow

OO~NDO A WN =

. Kolano stopowe __/:

e

23 Krociec zasilania elektrycznego
24 Przewody elektryczne

alarm

25.tancuch regulatorow
26.Kolnierz

27.Nasada 52 PN-91/M-51038
28.Pokrywa nasady 52

29.Tréjnik specjalny

30.Ztaczka specjalna

31.Ztaczka N8

32.0bcigznik

33.0paska zaciskowa
34.0budowa skrzynki sterowniczej (IP 43)
35.Kominek odpowietrzajacy
36.0dcigzka

37.Ztaczka N8 redukcyjna
39.Zaczep wspornika regulatorow
42 Sruba mocujaca OH18N9
43.Plyta mocujgca

46.Rama zalaminowana w dnie

BUDOWA PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ ZE SKRZYNKA ZACISKOWA

* jmax?

max.1
oee 5030 min.2

Rysunek 2.
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Wewnatrz zbiornika, w zaleznosci od wersji, montujemy na wsporniku regulatorow (22)

hermetyczng skrzynke zaciskowg (17), umozliwia ona wyjecie, odlaczenie pomp | regu!alorow pOZiOmU :

cieczy bez koniecznoéci wchodzenia do zbiornika.

4. URUCHOMIENIE

Przepompownia sciekow " MEPROZET " jest wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. Najwazniejszg operacja zwigzang z uruchomieniem przepompowni na placu budowy

jest posadowienie zbiornika.

elektrycznego, zainstalowanie pomp i proba.
Spos6b posadowienia zbiornika przepompowni wymaga w kazdym przypadku rozwigzania
indywidualnego, w zaleznosci od miejscowych warunkéw gruntowo - wodnych.

a/. posadowienie zbiornika

Inne operacje to: podigczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej i zasilania

W gruncie suchym kat. I-lll posadowienie zbiornika przepompowni o gigbokosci do 2000 mm w
zasadzie nie wymaga dodatkowych prac budowlanych.
Nalezy pamieta¢ jedynie o ustawieniu zbiornika w pionie na gruncie rodzimym, na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Plaszcz zbiornika obsypywac réwnomiernie zasypkq piaskowo-zwirowg w
odlegtosci 30 cm wokdl plaszcza zbiornika, z ubijaniem warstwami co 30 cm podczas zasypywania

zbiornika.

Jednakze w przypadku wystepowania trudnych warunkéw hydro-geologicznych i przy wigkszych
glebokosciach zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ indywidualne obliczenia statyczne dla konkretnych
warunkow gruntowo-wodnych.

Srednica 8 otworbw na Srednica 8 otwordw na
zbiomika (mm) | $rednicy "B" (mm) zbiornika (mm) | $rednicy "B" (mm)
1| ¢ 1200 $ 1450 $ 1800 ¢ 2050
5.Plyta z betonu kl. B-15 (B-25)
2 ¢ 1500 ¢ 1750 ’7 grubost 15 cm,

| Nasyp z gruntu rodz;rnego |

NN 0 o B2 //////\\WXY//X\\

[[Nasyp z_gruntu_rodzimego |

4.Piasekds'tabilizowany“cementem L.
ubity warstwami gr.20 cm. :

S fg,Rurociag tioczny | -

( 1.Zbiornik przepompowni
S T

8.Rurochg a-opréwéazajé;cy|-'

10.Pierécien dociazajacy
:| z betonu kl. B-15

PR

Ruromag doprowadzajqcy uiozy(: v". i

5

na_dobrze zaggszczonym podiozuff

il = At Sk .. +
3.Piyta fundamentowa zelbetowa [;f-.".". " | ‘
z_betonu kI B-15, stal A1l DR

7.tapy dociskoWe]_

6.Sruby fundament
M16/300

[ 2.Chudy beton gr. 10 cm

Rysunek 3 | ‘ "B" -

12 POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI (przyklad 1)
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Na rys.3 pokazano przykiadowe posadowienie zbiornika przepompowni z Iaminatéw'-pqlie-_st_k'qwa~_
szklanych . 4 il 17 Pion:.

Postepowanie wedlug naszych zalecen zapewni panstwu prawidiowg i bezawaryjng ‘eksploatacje
zakupionej przepompowni.

Przystepujac do posadowienia zbiornika nalezy wykona¢: niwelacje punktow strategicznych tzn.
rzednej osi rurociagu wlotowego na przepompownie, rzednej osi rurociagu tlocznego oraz rzednej
dna wykopu pod zbiornik.

Na rodzimym gruncie wykona¢ podioze z betonu chudego, grubosci ok.10 cm, a nastgpnie
wyla¢ plyte fundamentowg Zelbetowa, grubosci ok.30 cm , stosujac beton kl. B-15 i zbrojenie
krzyzowe stalg A-lll

W plycie osadzi¢ 8 érub fundamentowych M16 x 300, symetrycznie na obwodzie kolnierza dna
zbiomika. Zostawié okoto 5 cm szalunku plyty fundamentowej nie wypeinionego, po dostarczeniu
na plac budowy zbiornika przepompowni wyla¢ okoto 5 cm betonu klasy B-15 i na nie zwigzany
beton wstawi¢ zbiornik przepompowni, w pionie i dokladnie wypoziomowa¢, po zwigzaniu mocowac
kotnierz zbiornika do plyty fundamentowej $rubami za posrednictwem tap dociskowych Zzeliwnych,
dostarczonych fabrycznie. Plaszcz zbiornika obsypywaé réwnomiernie piaskiem stabilizowanym
cementem (w proporcji 100 kg cementu na 1m® piasku) w odlegtoéci ok.30 cm, starannie
zgeszczajac warstwami co 20 - 30 cm. ' ,

W razie potrzeby docigzenia zbiornika (duza wypornos¢) mozna wylaé pierscien docigzajacy z
betonu k. B-15, powyzej pierwszego Zebrowania poprzecznego zbiornika (rozwigzanie indywidualne).

Rurociag doplywowy i rurociag tloczny polaczy¢ z odpowiednimi kré¢cami przepompowni za
pomocy typowych ksztaltek, zapewniajacych szczelno$¢ i elastycznosc potgczenia. Rurociag
doprowadzajacy i odprowadzajacy $cieki z przepompowni utozy¢ nalezy na dobrze zageszczonym
gruncie, na podsypce piaskowej grubosci 10-15cm

Instalacje hydrauliczng tj. rurociag doprowadzajgcy $cieki do przepompowni i rurocigg toczny
uzytkownik zamawia i instaluje we wiasnym zakresie.

Rurociag doprowadzajacy (poz.8 rys.3) zaleca sig wykonac¢ z rury PVC lub PE o srednicy
zgodnej ze érednicg kroéca wlotowego przepompowni. Rurociag ten nalezy potaczyC z kroccem
wlotowym (13, rys.1 i 2) w zbiorniku.

Rurociag tloczny (poz.9 rys.3) odprowadzajgcy $cieki do kanalizacji nalezy wykonac z rury
PVC lub PE o $rednicy zewnetrznej znormalizowanej zgodnej z zamowionym kroccem tocznym
(poz.9 rys.1 i 2), przymocowanym do zbiornika przepompowni.

Wykonanie sztywnego podigczenia na podiozu luznym, nieustabilizowanym moze spowodowac
wystapienie niekorzystnych naprezen w plaszczu zbiornika, co moze by¢ przyczyng zniszczenia
zbiornika lub zatamania rurociggow.

Po zasypaniu zbiornika przepompowni nalezy na zgeszczonym podiozu, wykonac plytg
odcigzajaca pod wlaz z betonu zbrojonego w kl. B-15 lub zastosowac prefabrykowany pierscien

odcigzajacy.
9 -

b/. posadowienie zbiornika ( przyktad 2 )

Na rysunku 4 pokazano posadowienie zbiornika przepompowni w bardzo trudnych warunkach
gruntowo-wodnych.

Po zaniwelowaniu punktow strategicznych i dna wykopu pod fundament, wykon¢ wykop jamisty.

Na rodzimym gruncie wykona¢ podioze z Betonu chudego kl. B-10, grubosci okolo 10 cm, a
nastepnie wylaé plyte fundamentowg zelbetowa, grubosci okoto 30 cm, stosujgc beton kl. B-15 i
zbrojenie krzyzowe stalowe A-lll. Wykonac¢ ptaskie dno.

Do rzednej powyzej poziomu wody gruntowej opusci¢ odpowiednie kregi zelbetowe (np. typu K
160/90 dla zbiornika o 1200) i wyspoinowac dno.

Wspdtosiowo do tak utworzonej studzienki zelbetowej opuscic zbiornik przepompowni, ustawi¢ go
pionowo. Podtaczy¢ krocce wlotowy i toczny.

Przestrzen pomiedzy wewnetrzng $ciankg studzienki a zewnetrzng Sciankg zbiornika wypelnic
betonem kl. B-10, do wysokosci ostatniego kregu.

Pozostalg cze$¢ zbiornika, do rzednej terenu, obsypac piaskiem stabilizowanym cementem (100
kg cementu na 1 m® piasku), na grubosci ok. 30 cm. wokdl zbiornika, starannie zgeszczajac

warstwami co 20 - 30 cm.

13
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hta odcigajaca z belony ’
I. B-15 zbrojona krzyzowo

Ay

MEPROZET sp., o 0. w BRZEGU

Piasek stabilizow,
ubity warstwami gr.

o

Zbiormik pmepohpowni =

)

Polaczenie zaciskowe PVG)|

C

\ - o lRurociag lfoczni
s N T o LR Sl

0

A

0

AN SRR e b e

Rurociag doprowadzajacy |%
=i polaczenie kielichowe = [
- na uszczelke gumowg o

“visk | Phyta fundamentowa zelbetowal’ ]
" 7]z betonu kl. B-15, stal A-lll ;

SN

ANANAY ¢

N

Chudy beton B10]

Rysunek 4. Posadowienie zbiornika przepompowni ( przyktad 2 )
c/. montaz i instalowanie '

Ostrzezenie
Wszelkie prace zwigzane z instalowaniem skrzynki
sterowniczej moga by¢ wykonywane jedynie przez osobe
posiadajaca uprawnienia SEP do 1kV, ktéra szczegotowo
zapoznata sie z instrukcjg obstugi skrzynki sterowniczej.

Po ustaleniu przez uzytkownika miejsca ustawienia obudowy skrzynki sterowniczej (34 rys. 11 2)
alezy wykona¢ podmuréwke pod te obudowg. Uzytkownik zamawiajgcy tylko skrzynke sterowniczg
18 rys. 1 i 2) bez obudowy powinien pamigta¢, ze posiada ona stopien ochrony IP - 42 |

przeznaczona jest do montazu nasciennego w pomieszczeniu zamknietym.

Obudowa wolnostojgca, skrzynki sterowniczej, typu TS - 500/G posiada stopien ochrony IP - 43 |
st ona przystosowana do montazu w terenie otwartym przy przepompowni.

Po wykonaniu rurociggu ostonowego instalacji elektrycznej i podigczenia go z kroécem zasilania

elektrycznego, przystapi¢ mozna do podiaczenia instalacji elektryczne;.

Istnieja dwie wersje podigczenia elektrycznego przepompowni ze skrzynkg sterowniczg :
ezposrednio (rys.1) lub za posrednictwem skrzynki zaciskowej (17 rys.2)

Ostrzezenie
Podczas instalowania skrzynki zaciskowej nalezy
szczegolng uwageg zwroci¢ na jej uszczelnienie poprzez
prawidlowe zadtawienie wszystkich przewodow w
[ _] sciankach skrzynki w odpowiednich dtawikach.
14
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Pompy i regulatory plywakowe, podigczy¢ bezposrednio do listwy zaciskowe]j skrzynki. sterownicze;
(wersja bez skrzynki zaciskowej) lub do listwy zaciskowej skrzynki zaciskowej (wersja ze skrzynkg -

zaciskowa) wedlug zalaczonego schematu potaczen, ktérego numer zamieszczony jest, w tabeli 1 na’
stronie 2 niniejszej instrukcji. ‘

Skrzynka zaciskowa (17), regulatory ptywakowe (14,15,16 38) z fancuchem i obcigznikiem (25 i‘32) 335

zamocowane sg do wspornika regulatoréw fabrycznie. Regulatory plywakowe przymocowane sg do
lancucha z ustawieniem fabrycznym poziomow "min”, ‘'max” “"alarm"”.

Wspornik (22) i skrzynka zaciskowa (17) ulatwiajg wykonanie podigczen pomp i regulatoréw bez
koniecznosci wchodzenia do zbiomika przepompowni.

Przewody regulatoréw sq trzyzylowe, dwie zyly sq czynne, trzecia zyta jest zaizolowana i nie nalezy
jej nigdzie podtgczac.

Sygnalizator poziomu "alarm” (16) informuje o przekroczeniu poziomu $ciekow ponad stan alarmowy
w zbiorniku przepompowni poprzez sygnat dzwigkowy i Swietlny.

W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni nalezy za pomocg tancuch opusci¢ pompg
do zbiornika, wprowadzajac wasy zaczepu pompy w prowadnice rurowe (11). Do opuszczania pomp
ciezszych nalezy stosowaé zurawik zaopatrzony w podnoénik linowy, ktérego hak nalezy mocowac
bezposrednio na uchwycie pompy.

Po opuszczeniu na dét pompa fgcza sie samoczynnie z kroccem kolana stopowego (3)
zamocowanego na dnie zbiornika, po posadowieniu pomp korce tancuchéw nalezy zamocowac do

zaczepow (21).

d/ obstuga biezaca

W celu uruchomienia przepompowni nalezy zbiornik napeini¢ cieczg. Do pierwszego uruchomienia
zaleca sie stosowal czystg wode.

Nalezy unika¢ uruchamiania pomp "na sucho" co moze spowodowac uszkodzenie uszczelnienia.

Przed uruchomieniem przepompowni nalezy uprzednio zapozna¢ sig z “Instrukcja obstugi skrzynki
sterowniczej” (18), (rys.1 i 2) ktorej pulpit sterowniczy przedstawiono na (rys.5).

Skrzynke sterownicza nalezy uruchamia¢ wedlug “Instrukcji Obstugi” zalaczonej przy danej
skrzynce.

1. Wylacznik alarmu W4

. Przetgcznik funkcyjny: praca automat/rgczna PF
3. Przyciski START(P1) z lampkami sygnalizacyjnymi
PRACA (L1)

Przyciski STOP (P2) z lampkami sygnalizacyjnymi
AWARIA (L2)

. Liczniki czasu pracy pomp LC

. Wyltaczniki silnikowe GZ i sieciowe W2 W3

. Sygnalizator $wietino dzwigkowy

Wylacznik gtowny WG

. Lampka sygnalizacyjna "SIEC"

[aS]

>

© o~ D!
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Przepompownia skonstruowana jest tak. ze pracuje w cyklu automatycznym. Calym cyklcm ster.uje
erownik programowany komputerowo przez pracownika meprozetu. K
Standardowe ustawienie regulatorow ptywakowych powinno wiaczy¢ pompe drugg po napelnlemu' 51@
zbiornika do poziomu "MAX 2" (rys.1i2) to jest okolo 200 mm ponizej dolnej krawedzi krocca
wlotowego, a wylgczyé pompe pierwszg po osiggnieciu przez $cieki poziomu "MIN 1" (rys.1i2) to jest
olo 200 mm od dna zbiornika.
Sygnalizator poziomu "ALARM" (poz.16 rys.1i2) powinien wigczy¢ alarm dzwigkowo-$wietiny po
osiggnigciu przez Scieki w zbiorniku poziomu maksymalnego, to jest, poziomu dolnej krawedzi krodca
lotowego.
W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw regulatoréow poziomu cieczy (poz.14,15,38, rys.1i2)
oraz sygnalizatora poziomu “ALARM" (poz.16 rys.1i2) nalezy postgpowa¢ wg nizej podanego sposobu.

Ostrzezenie
' Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy
& przestawi¢ dzwignie wylacznika sieciowego WG (poz.8 rys.5 ) w
pozycje "WYL" co spowoduje odciecie zasilania skrzynki sterow.

Wyja¢ wspornik regulatorow (poz.22 rys.1i2), poluzowaé odcigzki (poz36 rys.2) oraz opaski zaciskowe
\poz(;_“ rys.1i2) ustawianych regulatoréw, podciggngé lub opusci¢ regulatory, zacisngé opaski i obcigzki,
sprawdzi¢ prawidiowos$¢ ustawienia zawieszajac ponownie wspornik z regulatorami na zaczepach w

iorniku.

Alarm dzwigkowo-$wietlny mozna wytaczy¢ wytacznikiem "W4" (poz.1 rys.5) znajdujgcym sie na
plycie czolowej skrzynki sterownicze;.

Indywidualne ustawienie regulatora poziomu cieczy uwzglednia¢ powinno czestotliwosé zalgczania sie

| 'mp.
llos¢ wiaczen pomp nie powinna przekracza¢ 10 na godzine.
Diugosc przewodu regulatora plywakowego od mocowania przy tancuch do gruszki wynosi okolo 150-
0 mm i zalezy to od $rednicy zbiornika oraz od konstrukcji uktadu hydraulicznego w  przepompowni.
Na rys.6 pokazane jest prawidiowe rozmieszczenie regulatorow plywakowych R1, R2, R3, R4,
Regulator poziomu cieczy R1, "min." powinien by¢ zamocowany do fancuch regulatorow w ten
¢ osoOb, zeby w swojej najnizszej pozycji wylgczal pompe wtedy, kiedy scieki w zbiorniku przepompowni
I : odstonity jeszcze otworu ssacego pompy, to jest okoto 200 mm od dna zbiornika.
Odlegtos¢ ta zabezpieczy prawidlowg eksploatacje przepompowni.

krociec wlotowy l'
alarm
§
200
e
Rysunek 6. Ger—" 150-200
|
Fabryczne ustawienie regulatorow T
r'‘ywakowych w przepompowni o 15" .
2 vigkszonej retendji wynikowy
@
14 - regulator poziomu cieczy "min" R1
15 - regulator poziomu cieczy "max" R3 775
16 - sygnalizator poziomu “"alarm" R2 \14)
38 - regulator poziomu cieczy "max" R4
- 450
150
50 .

dno przepompowni
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. poziom "MAX"2

Pt

dno zbiornika dno zbiornika
Rysunek 7.
Przyktad ustawienia regulatorow Przyktad ustawienia regulatoréow
ptywakowych w przepompowni ptywakowych w przepompowni
0 zwigkszonej retencji. o retencji standardowe;.

Na przyktadach widac¢ teoretyczne potozenia regulatorow poziomu
cieczy przy wigczaniu i wytgczaniu, alarmu, pompy 1 pompy 2.

i

(..
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Uwagal!

Wszystkie zespoly i podzespoty przepompowni $ciekéow
wymagajg okresowych przegladéw. Prawidtowa prace pomp,
regulatorow ptywakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji
elektrycznej zapewni przestrzeganie zalecen zawartych w
niniejszej instrukcji.

Prawidlowa eksploatacja przepompowni $ciekéw wymaga okresowych przegladéw zespotéw i

podzespotéw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie przeprowadzaé co dwa
miesigce. Szczegolng uwage powinno si¢ zwrécic na: pompy, (czy nie sg, zamulone, przytkane,

u kodzone mechanicznie), regulatory ptywakowe, (czy nie sq, obklejone zawiesinami wioknistymi i
ti_szczem, oderwane od fancuch regulatoréw, zatopione i nie wigczaja, wylgczajq pompy lub alarm),
instalacje hydrauliczng, (czy nie jest, uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczna, (czy nie jest,
u 'kodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng eksploatacje i nie naraza pracownikow

oy

18]

Rysunek 8.

ujgcych te przepompownie przed porazeniem pragdem).

W standartowej wersji przepompowni do glebokosci
zbiornika 4 m producent nie instaluje drabinki zejSciowe;.
W zbiornikach o glebokosci powyzej 5 m i srednicy
powyzej 1500 mm na zyczenie klienta montujemy
podest eksploatacyjny odchylny oraz drabinke zejsciowq
tylko do platformy podestu.

Podest utatwia eksploatacje przepompowni, z podestu
mozna obstugiwac zawory na instalacji hydrauliczne;.
Podczas opuszczania pomp po prowadnicach podest
odchyla sig w strong drabinki za pomoca tancuch
przymocowanego do uchwytu podestu a po opuszczeniu
pomp na kolana stopowe podest opuszcza sie z
powrotem na Konstrukcje wzmacniajgca.

1 - Podest eksploatacyjny odchyiny
2 - Drabinka zejsciowa
3 - Konstrukcja wzmacniajaca

BUDOWA PRZEPOMPOWNI Z PODESTEM | DRABINKA
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5 TRANSPORT

Ostrzezenie

Podczas zatadunku i roztadunku zespotéw i podzespotow
przepompowni uzywac sprawny technicznie i atestowany sprzegt
typu (dzwig, suwnica, zawiesia linowe, haki, szakle, widlak).

Uwaga!
Zespoly i podzespoly przepompowni nalezy w czasie transportu

zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig na platformie
transportowej, na przyktad, pasami klinami drewnianymi itp.

Przepompownia dostarczana jest odbiorcy w postaci nastepujgcych podzespotow:

1. ZBIORNIK (poz.1.rys.1i2) z zainstalowanymi kolanami stopowymi oraz prowadnicami (poz. 3,11,12,
rys.1i2) i armaturg hydrauliczng (poz. 5.6,7.8,9,26,27,28,29,30,31, rys.1i2). Zbiornik dostarczany jest na
pryzmach drewnianych, spigtych tasma teflonowa, moze byé transportowany dowolnym $rodkiem
transportu w pozycji poziomej pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przed przesuwaniem, ktore
mogloby doprowadzi¢ do powstania uszkodzen mechanicznych.

2. POMPY zatapiane (poz.2), pokrywa wtazu (poz.19), kominki wentylacyjne (poz.35), krociec toczny
wraz z redukcjg (poz.9), tapy mocujace (poz.7 rys.3), wspornik regulatorow ptywakowych z tancuchem,
obcigznikiem regulatorami plywakowymi i skrzynka zaciskowa (poz. 22,17,25,32,14,15,16,38) zapakowane
sg w specjalnym pojemniku drewnianym zabezpieczajgcym wymienione Czgsc przepompowni przed
uszkodzeniami w czasie transportu.

3. SKRZYNKA STEROWNICZA (poz.18. rys.1i2), w obudowie metalowej (poz.34, rys.1i2)

Skrzynka sterownicza w obudowie metalowej lub bez, opakowana jest w tekture falistg lub folig
pneumopak, zabezpieczona na krawegdziach obitkami drewnianymi, spieta tasmg teflonowa. W czasie
transportu powinna by¢ ona zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.




WCIAGARKI
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6. WCIAGARKI Z NAPEDEM RECZNYM

a/ stupowa
b/ na statywie trojnoznym

Wciagarki przeznaczone s3 do instalacji ciezkich pomp na przepompowni w czasie eksploatacji.
Po przeprowadzeniu prac istnieje mozliwo$¢ demontazu wciggarek, stupowej przez wyciagniecie

fwigni roboczej wraz z wciggarka i zbloczem krazkowym, pozostawiajgc jedynie przymocowany do
podioza kielich kotwigcy, na statywie tréjnoznym przez ztozenie statywu wraz z wciggarka i zbloczem i

schowaniu do magazynku cze$ci zamiennych.

a/ stupowa

PN

o

Charakterystyka

techniczna
- udzwig 300 kg
: - naped reczny
oo s 1 -wys. podn. 28 m
¢

Budowa i dziatanie

Wriggarka sktada sie z nastepujacych zespolow:

anstrukcji nosnej z dzwignig do obracania
- kielicha kotwigcego
- wciggarki z ling i zbloczem krgzkowym

astosowano regulacje dlugosci wysiegu

roboczego L = ( 700 - 1200 ) mm
‘*ciggarka wyposazona jest w wyciggnik linowy

s mohamowny z korbg bezpieczenstwa i linkg

kwasoodporng
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji -

¢ 1kowanie ogniowe

Ramie zurawika umieszczone jest w kieliphu '
ohrotowym dajac mozliwos¢ swobodnego obrofu

w kot osi.
_lysieg roboczy realizowany jest poprzez

odpowiednie ustalenie zblocza krgzkowego
w gledem ramienia mocowaneqo trzpieniem.

1)

b/ na statywie trojnoznym

Charakterystyka
techniczna

- udzwig 100 kg
- naped reczny
-wys. podn. 28 m

Budowa i dziatanie

Wciggarka sklada sig z nastepujgcych zespotow:

- sktadanego statywu tréjnoznego z bloczkiem
- wciggarki recznej z mechanizmem zapadkowym,
sprzegtem ciernym oraz liny zakonczonej hakiem

Moment obrotowy od korby na bgben linowy
przenoszony jest przez sprzeglo cierne na
przekiadnie zebatg oraz koto zapadkowe podparte
zapadka.

Celem opuszczenia ciezaru nalezy korbg
zmniejszyC zacisk powierzchni tracych sprzegta co
spowoduje wystapienie poslizgu na
powierzchniach czolowych kota zapadkowego.

Po zatrzymaniu korby wystapi natychmiastowe
zahamowanie kola zapadkowego z przekladnig
zebatg i zatrzymanie opuszczanego ciezaru.

Statyw trojnozny wykonany jest z profili
aluminiowych, korpus glowicy statywu to odlew
aluminiowy.




MEPROZET Sp. z 0.0. w BRZEGU TABELA NIEDOMAGAN

7. NIEDOMAGANIA EKSPLOATACYJNE PRZEPOMPOWNI -« tronic

YO-0U

L1 Objawy Mozliwe przyczyny | Sposoby usuwania niedomagan

Peknigcie zbiornika, Oczysci¢ zbiornik ze sciekdw, odwodnic
uszkodzenie raroclggu grunt wokot zbiornika, wezwad serwis.
ttocznego, zniszczenie
uszczelnienia w $cianie
zbiornika

Zamulenie zbiornika
1 przepompowni

Skrzywienie prowadnic. | Nieprawidlowe

Peknigcie wspomikéw | posadowienie zbiornika
prowadnic. przepompowni.

2 Peknigcie zaworu Skrzywienie dna zbiornika

Oczyscic¢ zbiornik ze $ciekoéw, odwodni¢
grunt wokdt zbiornika, wezwaé serwis.

kulowego odcinajacego. | PrzeZ wypor wod
gruntowych.
Pompa nie tloczy cieczy |Zatkany otwér ssawny, nie- |Wyciggnaé pompe ze zbiornika i oczyscié,
do rurociggu tlocznego, |droznosé odcinka prawidlowo posadowi¢ pompe na kolanie
mimo ze silnik sig ttocznego, zbyt niski stopowym, sprawdzic i wymienic¢ uszczelke,
obraca. Silnik elektryczny|poziom cieczy, zle dola¢ wody i ujednorodni¢ pompowang ciecz,
nie rusza po wigczeniu. |posadowiona pompa na sprawdzi¢ stan osadzenia wirnika na wale -
3 Spadek cisnienia w kolanie stopowym, zbyt uszkodzony wat lub wpust wymienic.
rurociggu ttocznym. gesta ciecz, uszkodzona Sprawdzi¢ napigcie wymieni¢ bezpieczniki.

uszczelka lub jej brak.
Brak napiecia lub jego J
asymetria, zablokowany '
wirnik pompy.

Poziom Sciekow w Zle ustawiony - Dobra¢ pompy o wigkszej wydajnosci.
przepompowni poziom "ALARM" na | Ustali¢ ktory regulator poziomu cieczy jest
przekracza stan wsporniku regulatorow. | uszkodzony, sprawdzi¢ rodzaj uszkodzenia,
alarmowy, Scieki cofaja | Z|e dobrane pompy. i obklejony regulator oczysci¢ z ttuszczu,
sig do rurociggu Uszkodzony jeden lub | przy uszkodzeniu elektrycznym, zatopieniu,
wlotowego. Nie dziata kilka regulatorow | odtgczy¢ go od skrzynki zaciskowej,
alarm swietlno - dzwigko|ptywakowych sterujacych | (lub sterujacej) wymienié na nowy.

4 | Pompy pracujg bez pompami, (uszkodzenie |
BlaErvey. elektryczne, niewystarcza-

Pompy nie wlaczajq sie -jaca wypornos¢, zatopienie
lub nie wytgczajg sie po regulatora).

przekroczeniu
ustawionych pozioméw
“MIN" lub “MAX"

Odkrecic¢ zawor na kolnierzach, sprawdzic
kule zaworu (uszkodzong wymienic), usunac
ewentualne zanieczyszczenia odktadajace
sie w korpusie zaworu.

Zawiesil sie zawdr zwrotny
kulowy ZZ-... Uszkodzita
sie kula zaworu.

Scieki pompowane do
rurociggu ttocznego

S cofajg sie po wylgczeniu
pomp.
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