Informacja dla Wykonawcoéw: Zamawiajgcy do umowy dofaczy tylko te czesci, na ktére Wykonawca ztozyt
oferte.
Zatacznik nr 1 do SWz/
Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ustugi w zakresie przegladéw okresowych i kalibracji sprzetu laboratoryjnego

Cze$¢ nr 1 — Przeglad okresowy komér laminarnych

1.

Przedmiotem zamdéwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie przegladu okresowego komér
laminarnych znajdujgcych sie w Zaktadzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul.
Warszawskiej 109.

. Przez przeglad okresowy Zamawiajacy rozumie sprawdzenie urzgdzenia w celu dokonania

kontroli i oceny poprawnosci jego dziatania.

3. Przewidywany termin wykonania przegladu: SIERPIEN 2025.

4. Wykaz komor laminarnych podlegajacych przeglagdowi znajdujgcych sie na  stanie
z uwzglednieniem nazwy i modelu:
Lp. Rodzaj wyposazenia Numer
pomiarowego Ewidencyjny Fabryczny Inwentarzowy

Komora laminarna ,Safe”

1 |2010 model 1,5 typ S2010 1,5 | E/MZ-010/StSK 30211305 717/02
ENFF1 LN-U, Il kl. bezp.
Komora laminarna ESCO

2 |LABCULTURE BIOHAZARD typ | E/MZ-074/StSK 2004-7928 1102/02
LA2-4A1, Il kl. bezp.
Komora laminarna BIO 130 A2 .

3 | 11 BSC, Il KI. bezp. E/MZ-050/StSK 322223 4367/WIW/11/02
Komora laminarna ESCO

4 | LABCULTURE Biohazard, Typ E/MPA-039/StSK 2004 7929 1101/02
LA2-4A1 ESCO, Il kl. bezp.

5 Egcr)nAozraAlLapTr\;r/ﬂriﬂZi?_ BIO | £/MPA-133/stsk | seria322225 | 4366/WIW/11/02
Komora laminarna Alpina Bio

6 130 All, Il KI. bezp. E/DM-028/StSK 022799 4109/WIW/11/02
Komora laminarna ESCO

7 | AIRSTREAM BIOHAZARD Typ E/DP-017/StS/K 2009-42373 2712/WIW/11/02
AC2-4E1, Il kl. bezp.

8 |Komora laminarna, Il kl. bezp. | E/DP-179/StS/K | 2022-189498/22 | 4308/WIW/11/02
Komora laminarna ESCO

9 | AIRSTREAM, BIOHAZARD Typ | E/DP-065/StS/K 2007-26365 2382/WIW/11
AC2-4E1, Il kl. bezp.

10 :TCI’(TEZE”"'””“ Alpina E/DP-188/5tS/K 322148 4368/WIW/11/02
Komora laminarna Maxi Safe

11 | 2010, typ S2010 1,5 ENFF1 LN-| E/DP-124/StS/K 30211302 716/02
U, Il kl. bezp.




Komora laminarna ESCO

12 | AIRSTREAM, BIOHAZARD Typ | E/DP-125/StS/K |  2009-43274 2711/WIW/11/02
AC2-4E1, Il KI. bezp

13 ﬁ?(rlnzgaz;’am'”ama Alpina E/DP-189/StS/K 32224 4365/WIW/11/02
Komora laminarna ESCO

14 | AIRSTREAM, BIOHAZARD Typ | E/DCH-074/StS/K| 2022-191196 OT 4327
AC2-3E8, Il kl. bezp.

15 | Komoralaminarna ALPINA | 0 e rere i 22511 4329/WIW/11/02

Typ BIO 100A2, Il kl. bezp.

5. Wymagania_dotyczace sposobu przeprowadzenia okresowego sprawdzenia dziatania komor
laminarnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, aktualnie obowigzujagcymi dokumentami odniesienia PCA,
obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej i legitymowac sie akredytacja
Polskiego Centrum Akredytacji PCA;

W celu potwierdzenia, ze oferowane ustugi odpowiadajag wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat zaswiadczenie
niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczaniem spetniania przez Wykonawce
okreslonych norm zapewnienia jakosci, jezeli Zamawiajgcy odwotuje sie do systemow
zapewniania jakosci opartych na odpowiednich seriach norm europejskich, tj. aktualnego
certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego/wzorcujacego wydanego przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA) lub inng jednostke oceniajgcg zgodnos¢ w zakresie spetnienia
wymagan normy PN-EN 17025:2018-02.

przeglad urzadzen zostanie wykonany w siedzibie Zaktadu Higieny Weterynaryjnej
w Olsztynie, ul. Warszawska 109;

Przeglad powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) pomiar ilosci czgstek przed filtrem gtéwnym HEPA w komorze,

b) pomiar ilosci czagstek w komorze,

c) sprawdzenie szczelnosci filtru giéwnego HEPA,

d) sprawdzenie filtru wylotowego,

e) pomiar predkosci przeptywu powietrza

f) pomiar predkosci wlotu powietrza do komory,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych podzespotéw urzadzenia:
a) klawiatury/ekranu dotykowego/panelu sterujgcego,

b) oswietlenie — lampa $wiatta biatego,

c) oswietlenie —lampa UV,

d) gniazda zasilajace,

e) zasilanie palnika,

f) test wizualizacji przeptywu powietrza laminarnego w komorze — test dymny,
g) system zamykania i otwierania szyby frontowej,

h) czujniki pozycji szyby.



. Po przeprowadzonym przegladzie Wykonawca potwierdzi wykonane czynnosci Swiadectwem

Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badan
czystosci powietrza w zaleznosci od zakresu wykonanych prac. Swiadectwo — protokét musi
posiadac znak akredytacji PCA i zawierac zapisy zgodne z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Zamawiajgcy wymaga, aby dokumenty byty wystawione do kazdego urzadzenia osobno.

. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany

bedzie do wydawania protokotu lub raportu.

Czes€ nr 2 — Kalibracja Densytometréow

1.

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie kalibracji densytometrow
znajdujgcych sie w Zaktadzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.
Przez kalibracje Zamawiajgcy rozumie proces ustawiania lub weryfikacji parametréw urzadzenia
pomiarowego w celu zapewnienia jego dokfadnosci i wiarygodnosci wynikéw. Oznacza
porownanie wskazan urzadzenia z wzorcem, aby upewnic sie, ze urzadzenie dziata poprawnie
i daje zgodne z rzeczywistos$cig wyniki.

Przewidywany termin wykonania kalibracji: LIPIEC 2025.
Wykaz densytometrow podlegajacych kalibracji bedacych na stanie Zamawiajacego
z uwzglednieniem nazwy i modelu:
Rodzaj Punkty kalibracji Numer
Lp.| wyposazenia McF llos¢ . )
. Ewidencyjny | Fabryczny Inwentarzowy
pomiarowego pkt.
e 05
Densytometr |~ 05010223120
ensytometr
1. y o 2 5 pkt. | A/DP-085/St 4536/WIW/13/02
BioSan 859
e 3
o 4
e 0,5
o 1
Densytometr 05010223090
2 | . o 2 5 pkt. | A/DP-082/St 4383/WIW/13/02
BioSan 561/43
e 3
o 4
e 0,5
o 1
o 2
6 pkt.
Densytometr e 3 05010414090
3. E/MPA-094 3292/WIW/13/02
BioSan DEN-1B |e 4 219
e 6
1
¢ 0_ ) 1 pkt.
(weryfikacja)
Ogdlna ilos¢ kté
. . Sl 17 pkt.
sprawdzenia

5. Wymagania dotyczace sposobu przeprowadzenia kalibracji densytometréw:




1) Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ przedmiot zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

2) Zamawiajacy dopuszcza przewdz urzgdzen do siedziby Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, przy
czym urzadzenia beda przekazywane w 2 terminach z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
prawidtowej organizacji pracy laboratorium;

3) kalibracja aparatu polega na pomiarze gestosci zawiesiny bakteryjnej w jednostkach
McFarlanda w probéwkach o $rednicy 16 mm

6. Po wykonanej kalibracji Wykonawca powiadomi uzytkownika (Zamawiajgcego)
o stwierdzonych nieprawidtowosciach w otrzymanych pomiarach uniemozliwiajacych
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

7. Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia konczy sie wydaniem raportu serwisowego
wraz z zamieszczeniem wynikéw w formie wartosci lub opisanych czynnosci wykonanych
podczas kalibracji. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumenty byly wystawione do kazdego
urzadzenia osobno.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie do wydawania ekspertyzy o stanie technicznym sprzetu.

Czes¢ nr 3 — Kalibracja Densilametrow
1. Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug w zakresie kalibracji densilametréw

znajdujgcych sie w Zaktadzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.

2. Przez kalibracje Zamawiajacy rozumie proces ustawiania lub weryfikacji parametréow urzadzenia
pomiarowego w celu zapewnienia jego dokfadnosci i wiarygodnosci wynikéw. Oznacza
poréwnanie wskazan urzadzenia z wzorcem, aby upewnic sie, ze urzadzenie dziata poprawnie
i daje zgodne z rzeczywistoscig wyniki.

3. Przewidywany termin wykonania kalibracji: LIPIEC 2025.

4. Wykaz densilametréow podlegajacych kalibracji bedgacych na stanie Zamawiajgcego
z uwzglednieniem nazwy i modelu:

Rodzaj Numer
Lp.| wyposazenia Producent/t
- yp' /.yp Ewidencyjny | Fabryczny Inwentarzowy
pomiarowego urzadzenia
3 |Densilometer Il | Erbalachema | E/DM-023/ St |1345/15 3371/WIW/11/02
4 | Densilometer Il Erba Lachema E/MPA-108 |1344/15 3372/WIW/11/03/02

5. Wymagania dotyczace sposobu przeprowadzenia kalibracji densilometru:

1) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

2) Zamawiajgcy dopuszcza przewdz urzgdzen do siedziby Wykonawcy na jego koszt i ryzyko,
przy czym urzadzenia beda przekazywane w 2 terminach z uwagi na koniecznos¢
zapewnienia prawidtowej organizacji pracy laboratorium;

3) kalibracja aparatu polega na pomiarze gestosci zawiesiny bakteryjnej w jednostkach
McFarlanda w zakresie od 0,3 — 10(15) McF w probdwkach o $rednicy 15-18 mm.

6. Po wykonanej kalibracji Wykonawca powiadomi uzytkownika (Zamawiajgcego)
o stwierdzonych nieprawidtowosciach w otrzymanych pomiarach uniemozliwiajgcych
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.



Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia konczy sie wydaniem raportu serwisowego
wraz z zamieszczeniem wynikdw w formie wartosci lub opisanych czynnosci wykonanych
podczas kalibracji. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumenty byly wystawione do kazdego
urzadzenia osobno.

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie do wydawania ekspertyzy o stanie technicznym sprzetu.



