zalgcznik nr 1 do SWZ
WZP.271.17.2025

ZAMAWIAJACY:
Miasto Kobytka
ul. Wotominska 1
05-230 Kobytka

OFERTA
Dane wykonawcy:
NAZWAL «.eneneeneeeeee e eeene
adres POCZIOWY: .....uvuininiiiiiie e,
tel e-mail: ..o
strona: WWw. .......ccoeveviievenens oos (jesli posiada)
NIP: REGON: ...

(imig i nazwisko, tel., ew. e-mail)

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu na zadanie: ,Zakup sprzetu komputerowego
i multimedialnego do budynku szkolnego i przedszkolnego przy ul. Dworkowej 5
w Kobytce”, WZP.271.17.2025 w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji

sktadam oferte na wykonanie zamowienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkow Zamodwienia

1. Oferujemy wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w SWZ w cenie ryczattowej (CENA OFERTOWA BRUTTO)' wyliczong na podstawie tabeli
ponizej:

T OPULIO /e zt

5] (011 1= PO EP PP UPPPPPPPFPPN ztotych

1 Warto$¢ uwzgledniana w ramach oceny ofert oraz referencyjna przy ustaleniu czy zaktualizowata sie
przestanka wyrazona w art. 255 pkt 3 P.z.p.
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Na powyzszg wartos¢ przedmiotu zamdwienia sktadajg sie ponizej przedstawione
elementy w ponizszych cenach i wartosciach:

NAZWA

ILOSC
OGOLEM

JEDN.

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO

STAWKA
VAT

WARTOSC
NETTO

WARTOSC | WARTOSC

VAT

BRUTTO

Zapotrzebowanie szkota ul. Dwork

owa

KOMPUTER
STACJONARNY

96

Szt.

23%

MONITOR WERSJA 1

96

szt.

0%

MONITOR WERSJA 2

szt.

0%

ZESTAW KLAWIATURA
+ MYSZ USB

98

szt.

23%

KAMERA
INTERNETOWA

szt.

23%

MYSZ ERGONOMICZNA

szt.

23%

PENDRIVE

szt.

23%

DYSK ZEWNETRZNY

szt.

23%

MONITORY
INTERAKTYWNE

26

szt.

0%

OPROGRAMOWANIE
Microsoft Office 2024
LTSC STANDARD lub
nowszy

12

licencje

23%

OPROGRAMOWANIE
ESET Protect Entry 3
Lata

100

licencje

23%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA
UniFi Cloud Key Gen2+

szt.

23%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Switch Cisco WS-C3850-
48P-S 48x 1GbE, 4x
10Gb SFP(C3850-NM-4-
10G), z licencja
ipservices. Dopuszczalne
urzgdzenia
REFUBRISHED pod
wymogiem gwarancji
minimum 24 miesigce

szt.

0%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Ubiquiti USW-
ENTERPRISEXG-24
Networks UniFi
Enterprise XG 24 switch
zarzgdzalny L3 10G
Ethernet

szt.

23%
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(100/1000/10000) Stall
nierdzewna

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Access Pointy UniFi U7-
PRO

30

szt.

23%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Mikrotik CCR2116-12G-
4S+

Szt.

23%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Synology DS224+ (2x
4TB HDD HAT3300 Plus)

Szt.

23%

INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

Szafa rack 19" 12U
600x600, wiszaca, z
szyba, jednosekcyjna,
zamykana na klucz

szt.

23%

LAPTOP

szt.

23%

URZADZENIA
WIELOFUNKCYJNE
Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne kolorowe
A4 (druk, kopiowanie,
skanowanie, faks)

szt.

23%

URZADZENIA
WIELOFUNKCYJNE
Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne
monochromatyczne A3

szt.

23%

URZADZENIA
WIELOFUNKCYJNE
Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne
monochromatyczne A4

szt.

23%

URZADZENIA
WIELOFUNKCYJNE
Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne kolorowe
A3

szt.

23%

SERWER

szt.

23%

OPROGRAMOWANIE
SERWERA

Microsoft Windows
Server 2022 CAL 1 x
Device

100

szt.

23%

OPROGRAMOWANIE
SERWERA

Microsoft Windows
Server 2022 Standard
16-Core ESD

Szt.

23%

TELEFONY VOIP WRAZ
Z MODULEM
SEKRETARSKIM

komplet

23%
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PROJEKTOR DO SALI
MULTIMEDIALNEJ

1 szt.

23%

ZASILACZE AWARYJNE
UPS Line Interactive

12 szt.

23%

ZASILACZE AWARYJNE

UPS Line interactive 2U
Rack z kartg SNMP

3 szt.

23%

DOSTAWA | MONTAZ
SYSTEMU
NAGLOSNIENIOWEGO
NA HALE SPORTOWA
Aktywne kolumny
gtosnikowe z uchwytami i
ostonami ochronnymi

4 szt.

23%

DOSTAWA | MONTAZ
SYSTEMU
NAGLOSNIENIOWEGO
NA HALE SPORTOWA
Mikser analogowy

1 szt.

23%

DOSTAWA | MONTAZ
SYSTEMU
NAGLOSNIENIOWEGO
NA HALE SPORTOWA
Mikrofony
bezprzewodowe

2 zestaw

23%

SYSTEM
NAGLOSNIENIOWY NA
HALE SPORTOWA

1 zestaw

23%

Zapotrzebowanie przedszko

le ul. Dworkowa

LAPTOP

6 szt.

23%

OPROGRAMOWANIE
Microsoft Office 2024
LTSC STANDARD lub
nowszy

6 licencje

23%

URZADZENIE
WIELOFUNKCYJNE
Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne kolorowe
A3

1 szt.

23%

PROJEKTOR DO SALI
MULTIMEDIALNEJ
Projektor multimedialny
4K

1 szt.

23%

EKRAN DO
PROJEKTORA

1 szt.

23%

MONITORY
INTERAKTYWNE

4 szt.

0%

GLOSNIKI
BLUETOOTCH

5 szt.

23%

(zapotrzebowanie szkota + zapotrzebowanie przedszkole)

RAZEM:
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2. Oswiadczamy, ze (dotyczy kryterium oceny ofert):
[] Oferujemy dodatkowe 12 miesiecy gwarancji dla sprzetu komputerowego ponad
wymagane 24 miesigce;

[] Nie oferujemy dodatkowych 12 miesiecy gwarancji dla sprzetu komputerowego
ponad wymagane 24 miesigce

3. Szczegotowy opis parametréw technicznych

W tabelach w kolumnie Oferowany parametr nalezy wpisaé parametry oferowanego
sprzetu i oprogramowania lub TAK/NIE

Dodatkowo w kazdej z oferowanych pozycji nalezy wpisa¢ w przypadku:

a) Sprzetu: producenta i model
b) Oprogramowania: producenta, nazwe i wersje oprogramowania

Szkota przy ul. Dworkowej

KOMPUTER STACJONARNY - ILOSC 96 szt.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:

System operacyjny:

Procesor Procesor wielordzeniowy uzyskujgcy wynik co
najmniej 25000 punktow w tedcie Passmark - CPU
Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
W ofercie wymagane podanie producenta i modelu
procesora.

Karta Graficzna Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w tescie
PassMark Performance Test co najmniej 1500
punktow w Passmark G3D Mark Rating. Dostepny
na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/
Pamiec¢ operacyjna Co najmniej 2 x 16GB mozliwo$¢ rozbudowy do min
64GB. Minimum 2 wolne sloty pamieci

Parametry pamieci Min. 1TB NVMe

masowej
Ptyta gtéwna - format mATX

- liczba bankéw pamieci: 4
- zlgcza wewnetrzne:
SATA Il (6 Gb/s) - 4 szt.
M.2 PCle NVMe - 1 szt.
PCle 4.0 x16 - 1 szt.

PCle 4.0 x1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
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Front Panel Audio
Ztacze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.

Ztgcze wentylatora SYS/CHA - minimum 2 szt.

Ztgcze zasilania 8 pin - 1 szt.
Ztagcze zasilania 24 pin - 1 szt.
Ztgcze modutu TPM - 1 szt.

- zZtgcza zewnetrzne:

HDMI -minimum 1 szt.
DisplayPort — minimum 1 szt.
RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.

USB 3.2 - minimum 1 szt.
USB 2.0 - minimum 4 szt.
Audio jack - 3 szt.

Wyposazenie
multimedialne

- minumum Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

- LAN 10/100/1000 Mbps

- Bluetooth
Obudowa Obudowa typu Mini Tower. Obstuga kart rozszerzen.
Zasilacz Standard: ATX

Moc: 550W
Certyfikat: 80 PLUS Bronze

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja

System operacyjny

Windows 11 Pro PLx64

Poziom
emitowanego hatasu

Do 40 dBA

MONITOR WERSJA 1 — ILOSC 96 szt.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Przekatna Ekranu

Nie mniejsza niz 23,8” i nie wieksza niz
25”

Rozdzielczos$¢ ekranu

Minimum Full HD 1920x1080

Typ matrycy

IPS

Powtoka ekranu

Matowa

Technologia ochrony
oczu

- Redukcja migotania
- Filtr Swiatta niebieskiego

Czas reakcji Nie wiekszy niz 1ms

Czestotliwosé Nie mniejsza niz 75Hz

odswiezania

Regulacja - Pochylenie ekranu (tilt)
- Regulacja wysokosci

Zigcza - minimum 1x HDMI

- minimum 1x DisplayPort

Poziom emitowanego
hatasu

Do 30 dB

MONITOR WERSJA 2 — ILOSC 4 szt.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
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Model:
System operacyjny:

Przekatna Ekranu

Nie mniejsza niz 34”

Rozdzielczos¢ ekranu

Minimum 3440x1440 (UWQHD)

Typ matrycy

LED, VA

Powtoka ekranu

Matowa

Technologia ochrony
oczu

- Redukcja migotania
- Filtr Swiatta niebieskiego

hatasu

Czas reakcji do 1ms
Czestotliwosé Nie mniejsza niz 75Hz
ods$wiezania
Regulacja - Pochylenie ekranu (tilt)
- Regulacja wysokosci
Ztgcza - minimum 1x HDMI
- minimum 1x DisplayPort
Zgodnos¢ z normami TCO
Poziom emitowanego | Do 30 dB

ZESTAW KLAWIATURA + MYSZ USB - ILOSC 98 szt.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Klawiatura Przewodowa; Membranowa; odpornos¢
na zalanie; rozmiar 100%; cicha;
regulowane stopki; uktad QWERTY
Mysz: Przewodowa; Optyczna; min 1000dpi

KAMERA INTERNETOWA — ILOSC 4 szt.

minimum FullHD (1920 x 1080)

— Fps: minimum 30

— Wbudowany mikrofon

— kamera powinna umozliwia¢ poprawng
ekspozycje przy natezeniu Swiatta 300
Ix

Zaproponowana kamera musi by¢ zgodna

z komputerem stacjonarnym

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Kamera — Rozdzielczos¢ potgczen wideo:

MYSZ ERGONOMICZNA — ILOSC 4 SZT.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Mysz

tacznos¢: bezprzewodowa




Sensor: optyczny

Interfejs: 2.4ghz, bluetooth, usb-c
Zasilanie: wbudowany akumulator
Profil: praworeczny

PENDRIVE - ILOSC 5 SZT.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Pendrive - minimum 64GB
- predkos¢ zapisu/odczytu: co najmniej
100MB/s

DYSK ZEWNETRZNY - ILOSC 2 SZT.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Dysk zewnetrzny - Minimum 1TB
- SSD

- Odpornos$¢ na wibracje i upadki
- minimum interfejs USB 3.2
- ztacze Typ C

MONITORY INTERAKTYWNE — ILOSC 26 SZT.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:

System operacyjny:

Monitor Interaktywny - Minimum 75”

- gtosniki minimum 2x15W

- minimum android w wersji 13

- minimum 8GB RAM i 64GB ROM

Oprogramowanie

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Microsoft Office 2024 LTSC Microsoft Office 2024 LTSC
STANDARD lub nowszy STANDARD lub nowszy
ESET Protect Entry 3 Lata ESET Protect Entry 3 Lata

Infrastruktura sieciowa — ZMIANA PROPONOWANYCH POZYCJI MOZE WPLYNAC NA
NIEPRAWIDLOWE DZIALANIE INFRASTRUKTY SZKOLNEJ (problemy z predkoscia, zasiegiem wifi

itp.)
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PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

UniFi Cloud Key Gen2+

UniFi Cloud Key Gen2+

Switch Cisco WS-C3850-48P-S 48x
1GbE, 4x 10Gb SFP(C3850-NM-4-
10G), z licencjg ipservices.
Dopuszczalne urzgdzenia
REFUBRISHED pod wymogiem
gwarancji minimum 24 miesigce.

Switch Cisco WS-C3850-48P-S
48x 1GbE, 4x 10Gb
SFP(C3850-NM-4-10G), z
licencjg ipservices.
Dopuszczalne urzgdzenia
REFUBRISHED pod wymogiem
gwarancji minimum 24
miesigce.

Ubiquiti USW-ENTERPRISEXG-24
Networks UniFi Enterprise XG 24
switch zarzgdzalny L3 10G Ethernet
(100/1000/10000) Stal nierdzewna

Ubiquiti USW-
ENTERPRISEXG-24 Networks
UniFi Enterprise XG 24 switch
zarzadzalny L3 10G Ethernet
(100/1000/10000) Stal
nierdzewna

Access Pointy UniFi U7-PRO

Access Pointy UniFi U7-PRO

Mikrotik CCR2116-12G-4S+

Mikrotik CCR2116-12G-4S+

Synology DS224+ (2x 4TB HDD
HAT3300 Plus)

Synology DS224+ (2x 4TB HDD
HAT3300 Plus)

Szafa rack

Szafa rack 19" 12U 600x600,
wiszgca, z szyba,
jednosekcyjna, zamykana na
klucz

Laptop — ILOSC 1 SZT.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Ekran

15.6” LED (IPS/PLS/WVA) FHD o rozdzielczosci
1920x1080, z powtokg matowa, nie dopuszcza
sie matryc typu "glare". Jasnos¢ min. 300 nits,
kontrast 800:1.

procesor

Procesor wielordzeniowy uzyskujacy wynik co
najmniej 13000 punktéw w tescie Passmark -
CPU Mark wedtug wynikéw procesoréow
publikowanych na stronie

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

W ofercie wymagane podanie producenta i
modelu procesora.

Pamie¢ ram
Dysk twardy

32GB (pamie¢ RAM rozszerzalna do min.
40GB). Dysk min. 512 GB SSD. Dysk twardy
musi zawiera¢ partycje recovery — na partycji
musi znajdowac sie obraz zainstalowanych i
skonfigurowanych elementow tj.: - systemu

operacyjnego Partycja musi zapewniaé
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przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w
oprogramowania. Mozliwos¢ instalacji drugiego
dysku M.2 NVMe.).

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w
tescie PassMark Performance Test co najmniej
2500 punktow w Passmark G3D Mark Rating.
Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/

Whbudowane potaczenia i
karty sieciowe

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 5.

Porty/ztagcza
(wbudowane)

1x Ztgcze RJ-45 (podigczenie sieci lokalnej)

1x Czytnik Kart pamieci SD

2x USB 3.2 typ-C/Thunderbolt 4

1x USB 3.2

1x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe
(Combo)

1x HDMI

klawiatura

Petnowymiarowa klawiatura w uktadzie US-
QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem MS
Windows ,polski programisty". Klawiatura
wyposazona w stopniowe podswietlanie
przyciskéw.

Sterowanie gtosnoscig gtosnikéw za
posrednictwem wydzielonych klawiszy
funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk
funkcyjny do natychmiastowego wyciszania
gtosnikdéw oraz mikrofonu (mute) — parametr nie
wymagany ale podlegajgcy ocenie.

Urzadzenie wskazujgce

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w
obudowe notebooka.

kamera Whudowana, minimum HD 720p

bateria Litowo-polimerowa o pojemnosci min. 40Wh

obudowa Obudowa wzmocniona, co najmniej gérna
pokrywa aluminiowa.

gwarancja a) Gwarancja producenta komputera min. 24

miesigce.

b) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

c) Serwis urzgdzenh musi by¢ realizowany
zgodnie z wymogami normy 1SO9001
Wymagane okno czasowe dla zgtaszania
usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach
od 8:00 do 17:00. Zgtoszenie serwisowe
przyjmowane poprzez strone www lub
telefoniczne.

System operacyjny

Windows 11 Professional

Urzadzenia wielofunkcyjne

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA

Oferowany parametr
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TECHNICZNE

Producent:
Model:

System operacyjny:

Typ: urzadzenie

(druk, kopiowanie,
skanowanie, faks)

wielofunkcyjne kolorowe A4

-Predkos¢ druku: minimum 33 str./min (czarno-
biate i kolorowe)

-Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF) —
dwustronne skanowanie

-Obstuga PCL/PS

-t gcznosc: USB, Ethernet, Wi-Fi

-Panel dotykowy kolorowy min. 7”

-Obstuga nos$nikow USB

-Obstuga autoryzacji uzytkownikow

-Tonery startowe (min. 2000 str. dla kazdego
koloru)

Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne
monochromatyczne A3

-Predkos¢ druku: minimum 36 str./min
-Rozdzielczos¢ druku: min. 600 x 600 dpi
-Dupleks automatyczny

-Podajnik dokumentéw RADF

-Panel dotykowy min. 7”

-t gcznos¢: USB, Ethernet

-Obstuga PCL/PS

-Mozliwo$¢ zdalnej administracji urzgdzeniem
-Toner startowy (min. 15 000 str.)

Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne
monochromatyczne A4

-Predkos¢ druku: minimum 40 str./min
-Automatyczny dupleks i ADF

-Panel dotykowy kolorowy min. 7”
-Rozdzielczos$¢ druku: 1200 x 1200 dpi

-t gcznosc: USB, Ethernet, Wi-Fi

-Obstuga autoryzac;ji

-Obstuga protokotow sieciowych LDAP, SMB,
FTP

-Toner startowy (min. 10 000 str.)

Typ: urzadzenie

wielofunkcyjne kolorowe A3

- Predkos¢ druku: minimum 25 str./min (czarno-
biate i kolorowe)

- Rozdzielczos¢ druku: min. 1200 x 1200 dpi
-Dupleks automatyczny

-Skaner kolorowy z ADF (minimum RADF)
-Panel dotykowy kolorowy min. 10”

-t gcznosc: USB, Ethernet, Wi-Fi

-Obstuga jezykéw PCL/PS

-Obstuga nosnikéw zewnetrznych
-Autoryzacja uzytkownikéw (PIN, karty)
-Tonery startowe (min. 6000 str. kolor, 10 000
str. mono)

SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:
System operacyjny:
Serwer Rack 2U
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- 2 X Intel Xeon Gold 5115 2.4/3.2Ghz 10Cores,
SR3GB

- 4 x 32GB DDR4 2933Mhz ECC RDIMM

- Obstugiwane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60

- 3 X 960GB SAS 2.5" SSD 12Gbps MLC Read
Intensive 1Pb Ent. Class

- Predkosé odczytu SSD: 2100 MB/s

- Predkos¢ zapisu SSD: 1000 MB/s

-4 x 4TB SAS 3.5" HDD 12Gbps 7.2k 512e Ent.

Class

Karta sieciowa:

RJ45, 2x10Gb SFP+, NDC

Zdalne zarzadzanie przez ethernet takie jak
IDRACK, ILO lubi inne podobne rozwigzanie
- 2 x Zasilacz 750W PSU

- Szyny montazowe do szafy rack 2U

- Typ obudowy: Rack 2U

Moze by¢ Refurbished

Microsoft Windows Server
2022 CAL 1 x Device

Licencja na jedno urzadzenie (Device CAL) dla
systemu Windows Server 2022

Licencja elektroniczna (ESD) z certyfikatem
autentycznosci.

Microsoft Windows Server
2022 Standard 16-Core
ESD

Licencja Microsoft Windows Server 2022
Standard 16-Core ESD

Licencja elektroniczna (ESD) z certyfikatem
autentycznosci.

TELEFONY VOIP WRAZ Z MODULEM SEKRETARSKIM

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Telefon IP klasy biznesowej
— 1 komplet (telefon +
modut sekretarski)

-Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej
minimum 7 cali

-Obstuga min. 16 kont SIP

-PoE (Power over Ethernet) — zasilanie przez
port RJ-45

- Porty: min. 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
-Bluetooth i Wi-Fi (wbudowane lub poprzez
dedykowany adapter USB)

-Port USB 2.0 lub 3.0

-Obstuga kodekow: G.722, G.711 (Alu), G.729,
Opus

-Tryb gtodnomdwiagcy z funkcjg full-duplex
-Obstuga szyfrowania TLS/SRTP

-Zgodnos¢ z centralami VolP (SIP) klasy
Asterisk, FreePBX, 3CX, BroadSoft, itp.
-Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji (TR-069,
provisioning przez HTTP/HTTPS/TFTP)
-Mozliwo$¢ rozbudowy o zewnetrzne moduty
(min. 2 sloty EXP)
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Minimalne wymagania dla modutu
sekretarskiego (rozszerzenie):

-Kolorowy ekran LCD min. 4,3 cala

-Minimum 20 przyciskéw z diodami LED
(BLF/DSS), mozliwos$¢ przewijania do min. 40
pozycji

-Zasilanie przez telefon (bez zewnetrznego
zasilacza)

-Dedykowane potgczenie z telefonem bazowym
(plug & play)

-Mozliwo$¢ kaskadowania do min. 3 modutéw
-Kompatybilno$¢ z wybranym telefonem IP

PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Projektor multimedialny 4K

-Technologia wyswietlania: DLP
-Rozdzielczos¢ natywna: 3840 x 2160 (4K UHD)
-Jasnosé: minimum 3000 ANSI lumendow
-Kontrast statyczny: minimum 10 000:1
-Obiektyw krotkoogniskowy: mozliwosé
uzyskania obrazu 100 cali z odlegtosci maks. 2
m

-Zoom: min. 1.2x

-Wspotczynnik rzutu: 0.9-1.08

-Wejécia wideo: minimum 2 x HDMI 2.0b
(zgodne z HDCP 2.2)

1x VGA

-Wyjscie audio: 3.5 mm mini-jack

-Wbudowany gtosnik: min. 1 x 5 W

-Tryb niskiego opdznienia (low latency): maks.
16 ms przy rozdzielczosci 4K/60Hz

-Zywotnosé lampy: min. 4000 h (tryb normalny),
min. 10 000 h (tryb ekonomiczny)

-Obstuga HDR10 i HLG

-Komunikacja bezprzewodowa: Android TV / Wi-
Fi z funkcjg przesytania obrazu (np.
Chromecast, Miracast)

-Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
-Akcesoria: pilot, kabel zasilajgcy, uchwyt
sufitowy, dokumentacja

Ekran do projektora

- Stojacy
- Wymiary: wys. 200 cm, szer. 200 cm

ZASILACZE AWARYJNE (UPS)

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
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System operacyjny:

UPS Line Interactive

Moc wyjsciowa: minimum 2000 VA / 1200 W
Czas przefgczenia: maksymalnie 10 ms

Czas podtrzymania: minimum 5 minut przy 50%
obcigzenia

Wejscie: 230 V AC /50 Hz

Wyjscie: napiecie sinusoidalne (quasi-true sine
wave)

Liczba gniazd wyjsciowych: minimum 4 x |[EC
320 C13 (UPS) + 1 x Schuko (przepieciowe)
Wyswietlacz LCD: tak, pokazujgcy stan pracy,
poziom baterii, obcigzenia, napiecia

Port komunikacyjny: USB z mozliwo$cig
monitorowania pracy UPS

Oprogramowanie do zarzgdzania UPS
(Windows/Linux): w zestawie lub do pobrania
Zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe,
przecigzeniowe, przed roztadowaniem i
przetadowaniem baterii

Akumulator: wbudowany, min. 2 x 12V /9 Ah,
wymienny

Obudowa: wolnostojgca typu Tower
Chtodzenie: aktywne (wentylator)

Wskazniki akustyczne: tak — informujgce o
pracy na baterii, niskim poziomie natadowania,
przecigzeniu

Warunki pracy: temperatura 0-40°C, wilgotno$é
do 90% (bez kondensacji)

UPS Line interactive 2U
Rack z kartg SNMP

- Rodzaj UPS: Line-Interactive (z AVR —
automatyczng regulacjg napiecia)

- Moc pozorna: min. 3000 VA

- Moc rzeczywista: min. 1800 W

- Forma napiecia wyjsciowego: aproksymowana
sinusoida

- Czas przetagczenia: £ 10 ms

- Czas podtrzymania: min. 5 minut przy 50%
obcigzenia

- Liczba i rodzaj gniazd wyjsciowych: min. 4 x
IEC 320 C13 + 1 x IEC 320 C19

- Ztagcza komunikacyjne: USB + slot na karte
sieciowg (wymagana karta SNMP w zestawie)
- Zarzgdzanie przez sie¢ LAN (SNMP/HTTP):
tak, z mozliwo$cig monitorowania i zdalnego
wytgczania serwerow

- Wyswietlacz LCD: tak — prezentujgcy napiecie,
poziom baterii, obcigzenie, tryb pracy

- Akumulator: wymienny, min. 4 x 12V /9 Ah

- Tryb pracy: wolnostojgcy lub montaz w szafie
Rack 19” (wymagany zestaw montazowy w
zestawie)

- Alarmy dzwiekowe: tak — informujgce o pracy
na baterii, przecigzeniu, awarii
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- Wentylacja: aktywna (cicha praca w trybie
czuwania)

- Zabezpieczenia: przeciwprzepigciowe,
przecigzeniowe, przed przegrzaniem,
nadmiernym roztadowaniem i przetadowaniem
- Oprogramowanie zarzgdzajgce
(Windows/Linux): w zestawie lub dostepne
online bezptatnie

- Waga: <30 kg

- Warunki pracy: temperatura 0—40°C,
wilgotnosé 0—-90% (bez kondensacji)

- Wymagane akcesoria:

Karta SNMP/NetMan/SNMPv3 — umozliwiajgca
zdalne monitorowanie UPS przez sie¢ LAN
Kabel USB i/lub RS-232 do lokalnego
pofgczenia

Zestaw do montazu Rack 19”

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Kabel zasilajgcy i komplet przewoddéw
wyjsciowych

DOSTAWA | MONTAZ SYSTEMU NAGLOSNIENIOWEGO NA HALE SPORTOWA

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:

System operacyjny:

uchwytami i ostonami
ochronnymi
4 szt.

Aktywne kolumny gtosnikowe z | - Typ: aktywna kolumna gtosnikowa,

dwudrozna, z 12" wooferem i 1,4"
driverem

- Moc dynamiczna: min. 1000 W, moc
RMS: min. 325 W

- Maksymalny poziom SPL: min. 131
dB

- Pasmo przenoszenia: 52 Hz — 20
000 Hz (-10 dB)

- Obudowa wykonana z trwatego
tworzywa sztucznego odpornego na
uderzenia

- Wzmacniacz klasy D z
zabezpieczeniami (przecigzenie,
przegrzanie, limiter)

- Ztgcza: combo XLR/jack 6,3 mm,
RCA, wyjscie liniowe XLR (THRU)

- Mozliwo$¢ montazu sciennego lub
sufitowego — wymagane uchwyty w
zestawie

- Kolumny muszg by¢ zabezpieczone
trwale zamocowang ostong
mechaniczng (metalowg siatka,
panelem lub klatkg ochronng),
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chronigcg sprzet przed uderzeniami
pitkg

- Montaz musi by¢ trwaty, bezpieczny
oraz zabezpieczony przed dostepem
dzieci i os6b postronnych

- Wymagane zastosowanie srub
zabezpieczajgcych lub innych
elementéw uniemozliwiajgcych
przypadkowe strgcenie sprzetu

Mikser analogowy
1 szt.

- Min. 6 kanatéw wejsciowych, w tym
min. 4 wejscia mikrofonowe (XLR) z
zasilaniem phantom +48V

- Brak wbudowanego procesora
efektow

- 3-pasmowa korekcja barwy dzwieku
(EQ) na kazdym kanale

- Wyjscia gtéwne: symetryczne XLR
oraz/lub jack 6,3 mm

- Dodatkowe wejscia liniowe stereo
(np. RCA lub jack) do podigczenia
odtwarzaczy zewnetrznych

- Niezawodna konstrukcja
przystosowana do intensywnego
uzytkowania w placéwkach
oswiatowo-sportowych

Mikrofony bezprzewodowe
2 zestawy

- Mikrofony reczne z dynamiczng
kapsutg kardioidalng

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz — 15
000 Hz

- Zakres dynamiki: min. 100 dB

- System transmisji bezprzewodowej
UHF lub cyfrowy (w pasmie
nielicencjonowanym)

- Stabilny sygnat bez zaktécen na
odlegtosé min. 50 m (w przestrzeni
otwartej)

- W zestawie: mikrofony, odbiorniki,
zasilacze, uchwyty rack (jesli dotyczy)
- Odbiorniki z wyjsciem XLR i jack 6,3
mm

- Mikrofony zasilane bateryjnie lub
akumulatorowo

Okablowanie i montaz

- Okablowanie odporne na
uszkodzenia mechaniczne i czynniki
atmosferyczne (wilgo¢, kurz, UV —
jesli dotyczy)

- Poprowadzenie kabli w estetycznych
listwach lub peszlach

- Instalacja w sposéb
uniemozliwiajgcy potkniecie sie lub
wyrwanie przewodu przez
uzytkownikow hali
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- Wszystkie elementy muszg by¢
trwale zamocowane i odpowiednio
zabezpieczone przed dostepem dzieci

Wymagania dotyczgce jakoscii | - Wszystkie oferowane urzadzenia

producentow

muszg pochodzi¢ od renomowanych
producentéw obecnych nieprzerwanie
na rynku europejskim lub swiatowym
od co najmniej 25 lat

- Niedopuszczalne jest oferowanie
produktéw marek no-name, niskiej
jakosci lub bez dostepnego wsparcia
serwisowego

- Urzadzenia muszg byé¢ fabrycznie
nowe, petnowartosciowe, wolne od
wad, objete gwarancjg producenta
oraz spetnia¢ obowigzujgce normy
bezpieczenstwa i kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Wymagania dodatkowe

- Gwarancja: min. 24 miesigce na caty
zestaw

- Szkolenie z obstugi systemu dla
personelu wskazanego przez
Zamawiajgcego

- Dokumentacja powykonawcza:
instrukcje, schemat potgczen, karty
gwarancyjne, certyfikaty CE

Przedszkole przy ul.

Dworkowej

LAPTOP —ILOSC 6 SZT.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Ekran

15.6” LED (IPS/PLS/WVA) FHD o rozdzielczosci
1920x1080, z powtokg matowsg, nie dopuszcza
sie matryc typu "glare". Jasno$¢é min. 300 nits,
kontrast 800:1.

procesor

Procesor wielordzeniowy uzyskujacy wynik co
najmniej 13000 punktéow w tescie Passmark -
CPU Mark wedtug wynikéw procesoréow
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
W ofercie wymagane podanie producenta i
modelu procesora.

Pamiec ram
Dysk twardy

32GB (pamie¢ RAM rozszerzalna do min.

40GB). Dysk min. 512 GB SSD. Dysk twardy
musi zawieraé partycje recovery — na partycji
musi znajdowac sie obraz zainstalowanych i
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skonfigurowanych elementéw tj.: - systemu
operacyjnego Partycja musi zapewniaé
przywrécenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w
oprogramowania. Mozliwos¢ instalacji drugiego
dysku M.2 NVMe.).

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w
tescie PassMark Performance Test co najmniej
2500 punktow w Passmark G3D Mark Rating.
Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/

Whbudowane potaczenia i
karty sieciowe

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 5.

Porty/ztagcza
(wbudowane)

1x Ztgcze RJ-45 (podigczenie sieci lokalnej)

1x Czytnik Kart pamieci SD

2x USB 3.2 typ-C/Thunderbolt 4

1x USB 3.2

1x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe
(Combo)

1x HDMI

klawiatura

Petnowymiarowa klawiatura w uktadzie US-
QWERTY, polskie znaki zgodne z ukladem MS
Windows ,polski programisty". Klawiatura
wyposazona w stopniowe podswietlanie
przyciskéw.

Sterowanie gtosnoscig gtosnikéw za
posrednictwem wydzielonych klawiszy
funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk
funkcyjny do natychmiastowego wyciszania
gtosnikdéw oraz mikrofonu (mute) — parametr nie
wymagany ale podlegajgcy ocenie.

Urzgdzenie wskazujgce

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w
obudowe notebooka.

kamera Whudowana, minimum HD 720p

bateria Litowo-polimerowa o pojemnosci min. 40Wh

obudowa Obudowa wzmocniona, co najmniej gérna
pokrywa aluminiowa.

gwarancja a) Gwarancja producenta komputera min. 24

miesigce.

b) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta

¢) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany
zgodnie z wymogami normy 1SO9001
Wymagane okno czasowe dla zgtaszania
usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach
od 8:00 do 17:00. Zgtoszenie serwisowe
przyjmowane poprzez strone www lub
telefoniczne.

System operacyjny

Windows 11 Professional
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OPROGRAMOWANIE

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Microsoft Office 2024 LTSC
STANDARD lub nowszy

Microsoft Office 2024 LTSC STANDARD lub
nowszy

URZADZENIE WIELOFUNKC

YJNE - ILOSC 1 SZT.

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Typ: urzadzenie
wielofunkcyjne kolorowe A3

- Predkos¢ druku: minimum 25 str./min (czarno-
biate i kolorowe)

- Rozdzielczos$¢ druku: min. 1200 x 1200 dpi
-Dupleks automatyczny

-Skaner kolorowy z ADF (minimum RADF)
-Panel dotykowy kolorowy min. 10”

-t gcznosé: USB, Ethernet, Wi-Fi

-Obstuga jezykéw PCL/PS

-Obstuga nosnikéw zewnetrznych

-Tonery startowe (min. 6000 str. kolor, 10 000
str. mono)

PROJEKTOR DO SALI MULTIMEDIALNEJ

PARAMETR

MINIMALNE WYMAGANIA
TECHNICZNE

Oferowany parametr

Producent:
Model:
System operacyjny:

Projektor multimedialny 4K

-Technologia wyswietlania: DLP
-Rozdzielczo$¢ natywna: 3840 x 2160 (4K UHD)
-Jasnosé: minimum 3000 ANSI lumenow
-Kontrast statyczny: minimum 10 000:1
-Obiektyw krétkoogniskowy: mozliwosé
uzyskania obrazu 100 cali z odlegtosci maks. 2
m

-Zoom: min. 1.2x

-Wspétczynnik rzutu: 0.9-1.08

-Wejscia wideo: minimum 2 x HDMI 2.0b
(zgodne z HDCP 2.2)

Ix VGA

-Wyjscie audio: 3.5 mm mini-jack

-Wbudowany gtosnik: min. 1 x 5 W

-Tryb niskiego opéznienia (low latency): maks.
16 ms przy rozdzielczosci 4K/60Hz

-Zywotnosé lampy: min. 4000 h (tryb normalny),
min. 10 000 h (tryb ekonomiczny)

-Obstuga HDR10 i HLG
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Chromecast, Miracast)

sufitowy, dokumentacja

-Komunikacja bezprzewodowa: Android TV / Wi-
Fi z funkcjg przesytania obrazu (np.

-Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
-Akcesoria: pilot, kabel zasilajacy, uchwyt

Ekran do rzutnika

MONITORY INTERAKTYWNE - ILOSC 4 SZT.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:

System operacyjny:

Monitor Interaktywny | - Minimum 65”

- gtosniki minimum 2x15W

- minimum android w wersji 13

- minimum 8GB RAM i 64GB ROM

- w tym jeden na stojaku mobilnym
umozliwiajgcym przemieszczanie go
miedzy salami.

GLOSNIKI BLUETOOTCH - ILOSC 5 SZT.

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA Oferowany parametr
TECHNICZNE
Producent:
Model:

System operacyjny:

Gtosnik Bluetooth -Wymiary: okoto 68 x 82 x 30mm

-Waga: okoto 130 g

-Akumulator: litowo-polimerowy minimum
600 mAh

-Ztgcza: micro-USB (fadowanie),

AUX 3,5mm

-Bluetooth: wersja 4.1

-Pasmo przenoszenia: 180 Hz — 20 kHz

Oswiadczam, ze oferowany powyzej sprzet i wyposazanie, sprzet komputerowy
z systemami operacyjnymi, sprzet audiowizualny jest fabrycznie nowy, nieuzywany,
nie posiada wad i nie jest obcigzony prawami oséb trzecich, a po instalacji
i konfiguracji bedzie kompletny i gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych
zakupdw i inwestycji po stronie zamawiajgcego.

W cenie oferty wskazanej w formularzu oferty sg zawarte wszystkie wyspecyfikowane
w OPZ funkcje.

Oswiadczam, ze oferowane oprogramowanie oraz wszystkie proponowane
rozwigzania sg zgodne z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w OPZ.

W przypadku wyboru niniejszej oferty osobg do kontaktu przy realizacji przedmiotu
zamowienia jest:
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.................... telefon: ......................e-mail: ................ (iesli posiada)

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia.

6. Oswiadczamy, ze wzor umowy, stanowigcy zatgcznik nr 5 do SWZ, zostat przez nas
zaakceptowany w catosci i bez zastrzezen i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

7. Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy, tj. 30 dni, liczgc od daty
przyjecia przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury.

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany
w Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia.

9. Oswiadczenie dotyczace podwykonawstwa (nalezy zaznaczy¢ wilasciwy
kwadrat):

O Nie zamierzam(-y) powierzy¢ podwykonawcom zadnej czesci zamowienia
O Zamierzam(-y) nastepujgce czesci zamdwienia powierzy¢ podwykonawcom:

Lp.

Wartos¢ lub procentowa

Opis czesci zamowienia Nazwa/firma, adres Podwykonawcy czes$é zamoéwienia, jaka
(zakres czynnosci), ktora zostanie powierzona
Wykonawca zamierza (nalezy podag, o ile jest to wiadome Podwykonawcy

powierzyé Podwykonawcom Wykonawcy)

(nieobowigzkowo)

wypetnié, jezeli dotyczy

(wypetnic, jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ prace podwykonawcom)

10. Wadium wniesione w formie pienieznej nalezy zwrdci¢ przelewem na konto
bankowe nr (prosimy o wyrazne wypetnienie):

(wypetnia wytgcznie wykonawca, ktéry wniést wadium w formie pienieznej)

1 W przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwraca wadium
wniesione w pienigdzu, wadium zostanie zwrécone na ten rachunek bankowy, z ktérego zostato
wpftacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

11. Zamowienie zrealizujemy (nalezy zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat):
O sami
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12.

13.

O w konsorcjum z:

Oswiadczamy, ze sposob reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamowienia jest nastepujacy (wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy oferte
jako konsorcjum):

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO (rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s06b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

14.

15.

Informujemy, ze Wykonawca jest (zaznaczy¢ wiasciwy kwadrat):
[] mikroprzedsiebiorstwem,

[] matym przedsiebiorstwem,

[] érednim przedsiebiorstwem,

[] jednoosobowg dziatalno$cig gospodarczg,

[] osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarcze;j,
[]inny rodzaj

Informujemy, Zze wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie (niepotrzebne skreslic)
prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie
z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz.
361 z pozn. zm.). W zwigzku z powyzszym wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru/ustugi,
ktérych dostawa/swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich warto$é
bez kwoty podatku VAT:

Nazwa (rodzaj) towaru/ustugi, ktérych Wartosc
. . . . . Stawka
dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do towaru/ustugi bez
Lp. . . podatku
powstania obowigzku podatkowego u kwoty podatku
. VAT
Zamawiajgcego VAT
16. Zatgcznikami do niniejszej oferty, stanowigcymi integralng jej czesc¢ sa:
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(numerowany wykaz zatgcznikow wraz z tytutami)
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