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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej przyczepy 

skorupowej o niżej wymienionych parametrach i wyposażeniu: 

Rok produkcji 2025, nowa, nieużywana, spełniająca wymogi polskich przepisów ruchu 

drogowego. 

 

I. Wymagania techniczne przyczepy: 

 

1. Ładowność techniczna 18 000 kg. 

2. Maksymalna wysokość ładunkowa przyczepy bez nadstaw 3 100 mm. 

3. Maksymalna wysokość ładunkowa przyczepy wraz z nadstawkami zwiększającymi 

pojemność: 3 400 mm. 

4. Wywrot jednostronny do tyłu. 

5. Pojemność skrzyni bez nadstawek min. 22 m3. 

6.   Dodatkowe nadstawki zwiększające pojemność do min. 27 m3. 

7.   Prędkość homologacyjna jazdy min. 40 km/h. 

8. Liczba osi 2, w tym jedna skrętna. 

9. Podwozie: 

1)  stalowe spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355, profil rurowy 300x100x10 

ze wzmocnieniem krzyżowym w tylnej części osi wywrotu, 

2) zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osią skrętną, 

3) druga oś skrętna, 

4) stabilizacja hydrauliczna osi  (stabilizuje przyczepę przy wywrocie), 

5) dyszel przedni amortyzowany, 

6) zaczepy dyszla z oczkiem  - fi 40 mm, 

7) nożycowa noga podporowa dyszla – stalowa,  sterowana hydraulicznie (z ciągnika), 

8) zestaw antyrowerowy – tzw. Rowerówka, 

9) zderzak tylny składany zgodny z ECE.  

10. Koła: 

1) felgi stalowe w kolorze srebrnym, ogumienie 560/60 - R22.5 (opony radialne), 

2) błotnik stalowy nad kołami w górnej części, 

3) 4 ćwiartki błotników nad kołami. 

11. Skrzynia ładunkowa: 

1) tylne zamknięcie – KLAPA tylna podnoszona hydraulicznie, 

2) tylna klapa pełna (bez szybrów zbożowych), 

3) tylna klapa z uszczelką gumową – gwarancja szczelności, 

4) zamki hydrauliczne siłowników klapy tylnej, 

5) ściany boczne wykonane z blachy grubości 4 mm, 

6) dodatkowe wzmocnienie ściany bocznej, 

7) podłoga – na całej powierzchni blacha grubości 5 mm, 

8) brak okna rewizyjnego na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej, 

9) drabinka  składana na przedniej ścianie ułatwiająca wejście do skrzyni, 

10) łańcuch spinający ściany boczne wraz z ich mocowaniem, 

11) wzmocniona oś wywrotu skrzyni wraz ze smarowaniem. 

12. Układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z ALB: 

1) hamulce bębnowe, 

2) automatyczna regulacja siły hamowania, 

3) hamulec postojowy pneumatyczny. 
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13. Układ wywrotu wyposażony w siłownik hydrauliczny teleskopowy w zawiesiu przegubowym. 

14. Instalacja elektryczna: 

1) 12 V zgodna z przepisami, 

2) światła tylne zespolone, 

3) zabezpieczenie lamp tylnych kratownicą przed uszkodzeniem mechanicznym, 

4) światła obrysowe LED, 

5) oświetlenie tablicy rejestracyjnej. 

15. Lakierowanie: 

1) wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane, 

2) lakierowanie w komorze lakierniczej, 

3) rama lakierowana w kolorze grafit RAL 7015 lub RAL 7016, 

4) mulda lakierowana w kolorze czerwonym  RAL 3000 lub niebieskim RAL 5015, 

5) nadstawka lakierowana w kolorze grafit RAL 7015 lub RAL 7016. 

16. Inne: 

1) 2 kliny z mocowaniem, 

2) skrzynka narzędziowa. 

17. Sterowanie przyczepą hydrauliką za pomocą manetek z kabiny operatora ciągnika. 

 

II.   Pozostałe wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia. 

1. Gwarancja: 24 miesiące.  

2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatnie: naprawę, serwis, przeglądy oferowanej 

przyczepy oraz dostępność wszystkich części zamiennych. 

3. Wykonawca zapewni i przedstawi wykaz co najmniej dwóch punktów serwisowych mogących 

świadczyć usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie kraju, w tym co najmniej jeden punkt 

w odległości nie większej niż 100 km od Zakładu Zamawiającego, tj.: Kobierniki 42, 09-413 

Sikórz. 

4. Wraz z przyczepą Wykonawca dostarczy: 

1) Certyfikat zgodności CE lub równoważny. 

2) Świadectwo homologacji. 

3) Instrukcje obsługi przyczepy w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyny (DTR). 

4) Dokumenty gwarancyjne określające również warunki serwisowania gwarancyjnego oraz 

pogwarancyjnego. 

5) Odpis dokumentu gwarancyjnego w języku polskim.  

5.  Gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy. 

6.  Adres dostawy Przedmiotu zamówienia: Kobierniki 42, 09-413 Sikórz. 

 

 


