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Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone przez firme Ustugi Budowlane PETROS
Piotr Fuszara z siedzibg w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 3, 71-142 Szczecin, na zlecenie
inwestora: PGL ,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Rokita, 72-110 Przybiernéw, Rokita 2.
Wiascicielem dziatki nr 341/11 (obreb Btotno) w miejscowosci Btotno jest Skarb Panstwa w
zarzgdzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rokita.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego — studni nr 1, na terenie dziatki nr 341/11 (obreb Btotno) w
miejscowosci Btotno, gm. Nowogard.

Przedmiotowa studnia zlokalizowana bedzie na dziatce nalezgcej do inwestora. Dla
przedmiotowego obszaru nie zostat sporzgdzony plan zagospodarowania przestrzennego.
Inwestor posiada decyzje o warunkach zabudowy (zatgczona do wniosku).

Operat wodnoprawny stanowi podstawe formalno — prawng do uzyskania przez
Zleceniodawce zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego (studni nr 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087). Na wykonanie urzadzen wodnych w mysl art. 389
punkt 6 w/w ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Decyzje w sprawie udzielenia w/w pozwolenia moze wydaé Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Szczecinie, na wniosek
Inwestora, na podstawie art. 397 ust. 3 oraz art. 190 ust. 2 — ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087).

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Wodnym art. 414 ust.1 pkt 3 pozwolenie
wodnoprawne wygasa w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie na wykonanie

urzgdzenia wodnego stato sie ostateczne.

Zakres operatu wynikajgcy z art. 409 Prawa Wodnego obejmuje nastepujgce zagadnienia:

Cze$¢ opisowa zawiera:

v oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
v wyszczegolnienie:

o celuizakresu zamierzonego korzystania z wod,

o celuirodzaju planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robot,

o rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

o rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych,

o stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencjg
gruntéw i budynkéw,

o obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do 0sob trzecich;

v' opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzgdzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o
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nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek

ewidencyjnych oraz wspoétrzednych;

charakterystyke wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

charakterystyke odbiornika sciekow lub wod opadowych lub roztopowych objetego

pozwoleniem wodnoprawnym;

v' ustalenia wynikajgce z:

o planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

planu przeciwdziatania skutkom suszy,

programu ochrony wod morskich,

krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych,

planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczegdolnym

znaczeniu transportowym;

v' okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z
wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegolnosci na stan tych
wad i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych;

v wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod;

v wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wdd
podziemnych;

v planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
a takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych
sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

v"informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod Iub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

v' ilos¢ pobieranej wody, w tym dla wod powierzchniowych maksymalng ilos¢ m® na
sekunde, $rednig ilos¢ m® na dobe, maksymalng ilo§¢ m® na godzine oraz
dopuszczalng ilos¢ m® na rok, a dla wod podziemnych maksymalng ilo§¢ m® na
sekunde, $rednig ilos¢ m* na dobe oraz dopuszczalng ilo$¢ m® na rok;

v' opis techniczny urzadzen stuzgcych do poboru wéd, w tym ich maksymalng

techniczng wydajnosc¢ oraz przewidywany czas ich wykorzystywania;

okreslenie rodzajéw urzgdzen stuzgcych do pomiaru poboru wod,;

okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej
wody;

v' terminy pobierania wody dla zaktadéw, ktérych dziatalno$¢ cechuje sie sezonowg
zmienno$cia;

v' sposob i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci pobieranych woéd w stanie

pierwotnym;

sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzgdzen pomiarowych;

informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu

zwierciadta wody w studni;

v"okreslenie celéw lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktére odbiorca
wod przeznacza pobrane przez zaktad w ramach ustug wodnych wody podziemne
lub powierzchniowe

AN

O O O O O

AN

AN

Czes$¢ graficzna zawiera:

v plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony
na mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;
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v' zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne urzgdzen wodnych oraz koryt wdéd
ptyngcych w zasiegu oddziatywania tych urzadzen;

v schemat rozmieszczenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;

v schemat funkcjonalny lub technologiczny urzgdzen wodnych.
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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Skarb Panstwa
w zarzadzie PGL ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Rokita,
72-110 Przybiernéw, Rokita 2
2. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Nie dotyczy.

3. Cel irodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Wykonane urzgdzenie wodne postuzy do zaopatrzenia w wode do celéw gospodarczych
projektowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego dziatki nr 341/11 (obreb Btotno) w
miejscowosci Btotno w ramach szczegdlnego korzystania z wod, a pobdor wody nie
przekroczy 5m®/dobe. Rodzajem planowanego do wykonanie urzgdzenia wodnego bedzie
urzadzenie wodne do poboru wdd podziemnych — studnia wiercona wyposazona w
obudowe, glowice, pompe oraz niezbedng armature umozliwiajgcg pobor wod podziemnych.

Wspobirzedne wyznaczajgce miejsca urzagdzenia wodnego podano ponize;j:

Wspotrzedne studni nr 1 (uktad 2000)
X = 5958895.243 Y = 5501637.013 H= 31,77 npm

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych stuzacych do pomiaru poboru wéd
Wodomierz zamontowany bedzie w obudowie studni, na rurociggu ttocznym. Stuzy¢
bedzie do opomiarowania ilosci pobieranej wody. Uzyty zostanie wodomierz
jednostrumieniowy WDE-K30 o $rednicy 40 mm. Schemat pofozenia wodomierza znajduje

sie na zatgczonym Rys. nr 3.

5. Rodzaj znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd
Obliczony zasieg oddziatywania przedmiotowego poboru wody z planowanej do wykona-
nia studni (zasieg leja depresiji) dla wod o zwierciadle napietym obliczono wg wzoru Rogoza.
Wzér Rogoza dotyczy obliczenia ustalonego promienia leja depresji dla wéd o zwierciadle

napietym, przyjmujgc nastepujgce zatozenia:
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— doptyw pochodzi wytgcznie z zasilania bocznego,

— w warstwie nieograniczonej teoretyczny zasieg depresji jest nieograniczony; jednakze
w praktyce mozna przyjaé, ze depresja siega do miejsca, gdzie spadek powierzchni piezo-
metrycznej wynosi 5%, i odlegtos¢ tego miejsca od osi studni jest umownym promieniem de-
presiji.

Wz6r Dupuita na doptyw do studni z warstwy o zwierciadle napietym ma postac:

2nkms
ln—J’E
r

Po przeksztatceniu otrzymujemy (rownanie 1):

R= rexp(z ansJ

Doptyw Q musi rownac sie przeptywowi przez pobocznice walca o promieniu R wysokosci m

przy spadku hydraulicznym J=0,005 (otrzymujemy wyrazenie):
Q=2nRmk0,005

Podstawiajgc wyrazenie do réwnania 1, po uproszczeniu, otrzymuje sie wzér:

th]—e- = 2005
¥

Dla zasobow eksploatacyjnych w ilo$ci Qmaxn = 0,5m’h i depresji s=1,63m
(eksploatacja 24h) zasieg ten wynosi w przyblizeniu dla studni nr 1 - R = 17,6 m. W warstwie
nieograniczonej teoretyczny zasieg depresji jest nieograniczony. Oddziatywanie wywotane
obnizeniem cisnienia w warstwie wodono$nej mniejsze od sezonowych wahan zwierciadta
wody powszechnie przyjmuje sie za oddziatywanie nieistotne. W odlegtosci r=10m
obnizenie wywotane eksploatacjg ujecia z wydajnoscig Q= 0.5 m*h spowoduje obnizenie
cisnienia w warstwie wodonosnej o wartosci 0,98m. Wahania sezonowe zwierciadta wody w
ujetym poziomie na tym terenie wynoszg okofo 1,0 m. Zatem mozna uznaé ze oddziatywanie
ujecia o wartosci 0,98 m w odlegtosci R=10,0m jest nieistotne i zamknie sie w granicach
dziatki 341/11.

Ponizej przedstawiono obliczenia wielkosci obnizenia zwierciadta wody w odlegtosci
10,0m od osi ujecia.

Wzdr na obliczenie obnizenia zwierciadta w odlegtosci x:

dla ponizszych danych:
Q:=0,5m3/h
S1 = 1,63 m

Sy = depresja w odlegtosci x
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x = odlegtos¢ od ujecia — 10,0 m

k — wspotczynnik filtracji — 0,048 m/h

m — migzszos¢ warstwy wodonosnej — 10,0 m
r — promienh wiercenia — 0,2 m

otrzymamy:

S,=0,98m

7. Rodzaj i zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.
W zwigzku z wykonaniem urzgdzenia wodnego — studni (przeksztatcenie otworu
wiertniczego w urzgdzenie do poboru wody), nie wystepuje oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne, mozna zatozyC, ze ewentualne oddziatywanie zwigzane
z wykonaniem urzgdzenia wodnego, nie przekroczy 5 m liczac od osi otworu i zamknie sie

w granicach dziatki nr 341/11 - nalezgcej do inwestora.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd z podaniem siedzib i adreséw ich witascicieli,
zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

Nie dotyczy.

9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw
ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw

W zwigzku z wykonaniem urzadzenia wodnego - studni (przeksztatcenie otworu

wiertniczego w urzgdzenie do poboru wody), nie wystepuje oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne, mozna zatozy¢, ze ewentualne oddziatywanie zwigzane
z wykonaniem urzgdzenia wodnego, nie przekroczy 5 m liczagc od osi otworu i zamknie sie
w granicach dziatki nr 341/11 - nalezacej do inwestora: Skarb Panstwa, w zarzadzie PGL

.Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Rokita, 72-110 Przybiernéw, Rokita 2.

10. Obowiazki ubiegajagcego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do oséb trzecich
Eksploatacja planowanego urzgdzenia wodnego — ujecia, nie wigze sie z mozliwoscig
szkodliwego oddziatywania na urzgdzenia badz obiekty nalezgce do o0sob trzecich.
Bezposrednio przy studni teren bedzie uksztattowany w sposéb umozliwiajgcy
odprowadzenie wéd deszczowych na zewnatrz obudowy. Oddziatywanie przedmiotowego
urzadzenia wodnego w zakresie poboru wody podziemnej moze wystgpi¢ tylko wobec

innego ujecia wody bedgcego w obszarze zasiegu leja depresiji.
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Obecnie wnioskodawca ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
posiada obowigzkow wobec 0sob trzecich. Konieczne jest jednak dbanie o stan techniczny
urzgdzenia wodnego i nie dopuszczenia do przedostawania sie zanieczyszczen wraz

z wodami opadowymi do wewnatrz obudowy.

11. Opis techniczny urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje
za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem

lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych

Opis urzadzenia wodnego - Studni nr 1 (planowana do wykonania)
Otwor wykonano prawdopodobnie metodg udarowg w rurach ostonowych o srednicy 406mm.
Wiercenie wykonano przy uzyciu jednej kolumny, w otworze zabudowano filtr szeregowy o
Srednicy 356 mm. W otworze na glgbokosci 12,5 m p.p.t. zabudowano prawdopodobnie kolumne
filtrowa o nastepujacej konstrukcji:
-12,5-12,0 rura podfiltrowa stalowa @ 356 mm, dtugos¢ 0,5 m
-12,0- 9,0 czes¢ robocza; filtr siatkowy stalowy @ 356 mm,
- 9,0- 0,0 rura nadfiltrowa stalowa @ 356 mm, dtugos¢ - 9,0 m.
Szczegoty konstrukgji otworu przedstawia zatgcznik nr 3.
Wykorzystanie otworu hydrogeologicznego do eksploatacji wody, zwigzane jest
Z wyposazeniem go w urzgdzenia stuzgce do poboru wody oraz wykonania obudowy studni
zgodnie ze schematem stanowigcym zatacznik nr 4. Tak powstaty obiekt stuzyt bedzie
do ujmowania wod podziemnych i bedzie stanowi urzgdzenie wodne.
Studnia posiadata bedzie obudowe podziemng z kregdéw betonowych o gtebokosci 2000m
m, i Srednicy 1500mm. Wyposazenie obudowy stanowi¢ beda:
e glowica studzienna ® 457 mm, wyniesiong na ok. 22 cm ponad dno
obudowy,
e rurociagg ttoczny,
e wodomierz
e zasilanie elektryczne
W studni na rurociggu ttocznym na gtebokosci 8,0 m p.p.t. zamontowana bedzie pompa typu
Grundfos lub podobna (Qmax=1m?/h). Pompa posiadata bedzie zabezpieczenia:
- od suchobiegu
- od spadku i wzrostu napiecia zasilajgcego
- od zwarcia w obwodzie wyjsciowym

- od przecieku w instalacji z automatycznym restartem pompy.
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Rodzaj zamontowanych urzadzen pomiarowych

Wodomierz zamontowany bedzie w obudowie studni, na rurociggu ttocznym. Wodomierz
stuzy do opomiarowania ilosci pobieranej wody. Bedzie to wodomierz srubowy WDE-K30 ¢

40 mm lub podobny.

12. Charakterystyka ujecia woéd podziemnych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym
Operat dotyczy wykonania studni nr 1 planowanej do wykonania w miejscowosci Btotno,
gmina Nowogard, powiat goleniowski, wojewddztwo zachodniopomorskie. Otwér nr 1 planuje
sie wykona¢ na dziatce nr 341/11 (obreb Btotno). Dziatka jest wtasnoscig Skarbu Panstwa w
zarzagdzie wnioskodawcy. Dokumentowane ujecie wod podziemnych planuje sie wykonaé sie
na terenie dziaftki, ktdra obecnie nie jest zagospodarowana.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne — studnia nr 1 w Btotnie na dziatce
nr 341/11/3 stanie sie ujeciem wody dla projektowanego budynku kancelarii. Otwor
przeznaczony na studnie zostat juz wykonany. Wykonanie otworu o gtebokosci do 30 mi i
planowanym poborze do 5 m®dobe nie podlega przepisom prawa geologicznego i
gorniczego. Ujecie bedzie posiadato ustalone zasoby eksploatacyjne w ilosci
Q = 0,5 m*h przy depresji S= 1,63 m.

12.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dotuje potozone jest w obrebie antyklinorium pomorskiego. Jednostkg nizszego rzedu
jest antyklina Bfotna. Istnieje tu szereg mezozoicznych struktur synklinalnych i
antyklinalnych, ktére pozostajg w bezposrednim zwigzku z migzszoscig i budowag
geologiczng osadow kenozoicznych.
Utwory jurajskie wystepuja w rejonie Bfotna w formie ciagtej w podtozu osadéw
czwartorzedowych jako roznego typu osady morskie- wapienie, margle, piaskowce z
glaukonitem, mutowce. Osady czwartorzedowe zalegajg na osadach jurajskich. Sg one
reprezentowane przez osady plejstocenskie (lodowcowe, wodnolodowcowe, jeziorne i
rzeczne) oraz holocenskie (rzeczne, bagienne, eoliczne i morskie). W rejonach
wystepowania struktur antyklinalnych mezozoiku spag czwartorzedu zalega ptytko, na
glebokosci okoto 15 m (antyklina Bfotna). Szczegdtowy profil geologiczny osadéw

czwartorzedowych przedstawia profil otworu w miejscowosci Btotno.
Przewidywany profil geologiczny;

Otwor nr 1:

stratygrafia: czwartorzed 0,0 - 12,5 m
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0,0 - 0,3 Gleba
0,3 - 12,5 Piaski drobnoziarniste

I Lustro wody nawiercone na gteboko$ci 2,13 m p.p.t

ustalone na gtebokosci 2,13 m p.p.t.

Pod wzgledem podziatu fizyko - geograficznego jest to obszar Pojezierzy
Zachodniopomorskich w granicach mezoregionu Roéwnina Goleniowska (313.25), ktérej
czescig jest pradolina Moracz-Ploty. Miejscowos¢ Blotno zlokalizowana jest generalnie na
obszarze Wzniesien Szczecinskich. Rzezba okolic Bloitna uksztaftowana zostata w okresie
fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia. Na skutek wytapiania sie lgdolodu powstata
dzisiejsza powierzchnia moreny dennej urozmaicona formami marginalnymi: morenami
czotowymi, sandrami, kemami i ozami. W koncowej fazie wytapiania masy wod roztopowych
sptywaty do pradoliny pomorskiej (odcinek Moracz — Ploty). Utworzyty sie rozlegte doliny,
réwniny i tarasy akumulacyjne. Zamieranie przeptywu odstonito obszary pokryte piaskami,
miejscami zwirami Rozpatrywany teren nalezy w catosci do zlewni Ciesnina Dziwna. Odptyw
wod podziemnych z gtéwnego poziomu uzytkowego odbywa sie w kierunku pdétnocnym, ku
Wotczenicy wpadajgcej do Dziwny.

Planowana do wykonania studnia znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej
3abQll. Granica jednostki przebiega wzdtuz wychodni fluwioglacjalnych utworéw pradoliny
Moracz- Ploty. Poziomem uzytkowym na obszarze tej jednostki jest poziom
przypowierzchniowy wystepujgcy na gtebokosci od 1,5 m w Ogarach do 2,5 m we
Wrzosach). Lustro wody ma charakter swobodny. Poziom jest zbudowany z utworéow
fluwioglacjalnych wyksztatconych jako piaski $rednioziarniste ze zwirem i 2zwiry. Srednia
migzszos¢ poziomu wodonosnego wynosi 13,8 m i zmienia sie w przedziale od 7,5 m we
Wrzosach do 17,0 m w Imnie. Wspétczynnik filtracji jest wysoki i charakteryzuje sie
zmiennoscig od 36,2 m/24h w Imnie do 54,7 m/24h we Wrzosach, Srednio wynosi 46,7
m/24h. Wydajnosci potencjalne studni wynoszg od 50-70 m3/h. Z uwagi na brak izolacji ale
ograniczong dostepnos$¢ (zwarty kompleks lesny) na obszarze jednostki ustalono sredni
stopien zagrozenia wod podziemnych.

Dla jednostki przyjeto modut zasobéw odnawialnych obliczony metodg hydrologiczng w
dokumentacji zasobowej dla zlewni Dziwny (23), wynoszacy 139 m3/d*km2 dla | obszaru
bilansowego. Zasoby dyspozycyjne dla poziomu przypowierzchniowego przyjeto, w ilosci
75% tej wartosci -104 m3/d<km2.

Na omawianym obszarze nie wystepuje Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych (GZWP).
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12.2 Jakos¢ wod podziemnych

Wody ujmowane na pobliskich ujeciach zalicza sie do wéd stodkich. Wody te nadajg sie
do spozycia po uzdatnieniu polegajgcym na redukcji zwigzkow manganu i zelaza do wartosci
dopuszczalnych — 0,05 mgMn/dm?® i 0,2 mgFe/dm?.

Na podstawie wykonanej analizy mozna stwierdzi¢, Zze na ujeciu ujmowana jest woda o
lekko zasadowym odczynie — pH 7,5. Jest to woda o zawartosci jonu amonowego 2,93 mg/l),
Sladowej zawartosci azotynow (<0,012 mg/l) i azotanow (<0,45 mg/l). Woda zawiera tez
podwyzszone ilosci zwigzkéw zelaza (1301 pg/l) oraz manganu (250 pg/l). Zakres wykonanej
analizy nie pozwala na okreslenie klasy jakosci wody oraz typu chemicznego. Mineralizacja
na podstawie przewodnosci wynosi okoto 400 mg/l. Znaczy to, ze wody wymagajg prostego

uzdatniania polegajgcego na odzelazieniu i odmanganieniu.

13. Charakterystyka odbiornika sciekéw lub woéd opadowych lub roztopowych
objetego pozwoleniem wodnoprawnym;

Nie dotyczy.

14. Ustalenia wynikajace planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Analizowany teren podlega Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie,
Zarzad Zlewni w Szczecinie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne art. 409 ust. 1 pkt 7
w/w ustawy czes¢ opisowa operatu powinna réwniez zawieraC ustalenia wynikajgce z
warunkow korzystania z wod regionu. Warunki korzystania z wéd regionu okreslajg przede
wszystkim ograniczenia w korzystaniu z wéd regionu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z dnia 6 grudnia 2016
poz.1967) urzadzenie wodne, bedzie znajdowac sie w regionie wodnym Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego; Europejski kod JCWP - PL RW6000103523; nazwa JCWP -
Wotczenica od zrodet do Trzechelskiej Strugi wraz z Trzechelskg Strugg; region wodny
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego; kod — 6000; nazwa — obszar dorzecza Odry;
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) - RZGW w Szczecinie; status — naturalna
czes$¢ wod, stan/potencjat ekologiczny — umiarkowany stan ekologiczny stan chemiczny -
ponizej dobrego; stan ogolny — zly stan wdd; ocena ryzyka nieosiggniecia celow
Srodowiskowych — zagrozona;

Jednoczesnie planowane urzgdzenie wodne znajduje sie w jednolitej czesci wdd
podziemnych; Europejski kod JCWPd: GW60006: nazwa JCWPd. 6; region wodny —Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego; kod — 6000; nazwa — obszar dorzecza Odry/obszar

dorzecza Ucker; Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej (RZGW) - RZGW w Szczecinie;
13
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ocena stanu ilosciowego — dobry; ocena stanu chemicznego -dobry; ocena ryzyka
nieosiggniecia celdow srodowiskowych - niezagrozona.

Dla jednolitych czesci wdd, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, celem s$rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Ponadto,
ustalajgc cele uwzgledniano takze roznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz
sztucznymi czesciami wod. Dla naturalnych czesci wéd celem bedzie osiggniecie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd - co najmniej
dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego. RDW w art. 4 przewiduje dla wdéd podziemnych nastepujgce gtdbwne
cele srodowiskowe:
zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wodéd  podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedgcych w
co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Zty stan JCWP wynika z zanieczyszczenia wéd powierzchniowych spowodowane
odprowadzaniem do wdd sciekdw oraz poprzez zanieczyszczenia. Dla przedmiotowej czes¢
wod powierzchniowych brak mozliwosci technicznych; z uwagi na zrzuty z oczyszczalni
Sciekow - przekroczona chtonnos¢ rzeki.

celéw Srodowiskowych.

15. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(Dz.U.2023.2625 t.j.).operat wodnoprawny powinien zawiera¢ informacje na temat planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Wedtug Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym planowane urzgdzenie wodne nie

znajduje sie w obszarze zagrozonym powodzig.
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16. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Zgodnie z brzmieniem art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.
2024 poz. 1087) operat wodnoprawny powinien zawiera¢ informacje na temat planu
przeciwdziatania skutkom suszy.
Wedtug planu przeciwdziatania skutkom suszy interesem publicznym jest ochrona wéd,
w tym ochrony zasobow wodnych, wptywajgca na powiekszenie zasobow dyspozycyjnych
wodnych. Udzielanie indywidualnych uprawnien do korzystania z wdéd i ustug wodnych
mozliwe jest jedynie do granic kolizji z tak rozumianym interesem. Wykonanie urzgdzenia
wodnego do poboru wéd podziemnych do 5m?*/dobe (Qmaxdes) Nie koliduje z ochrong zasobdw
wod podziemnych. Na potrzeby zwyktego korzystania z wody dopuszczalny jest pobér w
ilosci do 5m*/dobe. Pobdr w ten nie jest uwzgledniany w bilansie zasobow, mozna zatem

uznac ze nie stanowi zagrozenia dla jakosci i ilosci wody.

17. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy.

18. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych
Nie dotyczy.

19. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych
o szczeg6lnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

20. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych na wody
powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd
i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Wody powierzchniowe — planowane do wykonania urzgdzenia wodne — studnia
nr 1 potozona bedzie w regionie wodnym Odry w zlewni Wotczenicy.

Studnia nr 1 potozona bedzie na dziatce nr 341/11 w miejscowosci Btotno. Studnia
ujmowac¢ bedzie poziom wodonosny, ktérego strop znajduje sie na gtebokosci 2,13 m p.p.t.
Od powierzchni terenu warstwa wodonosna nie jest izolowana. Wody podziemne na tym
terenie pozostajg w kontakcie z wodami powierzchniowymi. W zasiegu leja depresji nie
znajdujg sie wody powierzchniowe, zatem pobdér wody z planowanego ujecia nie wptynie na
wody powierzchniowe

Wykonanie urzadzenia wodnego, nie bedzie mialo wplywu na wody

powierzchniowe.
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Wody podziemne - rejon, w ktéorym zlokalizowane jest rozpatrywanie ujecie —
urzgdzenie wodne, potozony jest poza obrebem wystepowania Gtéwnego Zbiornika Waéd
Podziemnych. Planowana gospodarka wodami podziemnymi, przy zachowaniu Srodkéw
ostroznosci tzn. niedopuszczenia do przedostawania sie wod opadowych do wnetrza
obudowy studni, nie doprowadzi do naruszenia rownowagi srodowiska wodnego, nie bedzie
wptywata negatywnie na stan zasobéw wodnych.

Planowane wykonanie urzgdzenia wodnego nie stanowi przeszkody w osiggnieciu celow
Srodowiskowych. Nie generuje dodatkowych znaczgcych zanieczyszczen, ktore bytby
bezposrednio rzucane do wéd powierzchniowych, nie narusza takze ciggtosci rzeki ani jego

granic.

21. Okreslenie wptywu korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych
dla nich okreslonych

Nie dotyczy.

22. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposoéb jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Nie dotyczy.

23. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ)
Nie dotyczy.

24. Wielkos¢ zasobu wéd podziemnych

Nie dotyczy.

25. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzen urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach

Warunkami odbiegajgcymi od normalnej eksploatacji ujecia sg okresy rozruchu,

zatrzymania dziatalno$ci lub awarii.

Sposob postepowania w przypadku rozruchu urzadzen na ujeciu obejmuje:
e Kontrole pracy urzadzen (miedzy innymi agregatu pompowego, wodomierza)
e Kontrole szczelnosci instalacji

Czas rozruchu nie przekroczy 24 godzin.
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W wypadku wystgpienia awarii urzadzen stuzgcych do poboru wody, nalezy jg w miare

mozliwosci usung¢ w czasie do 72 h.

Sposob postepowania w przypadku wystgpienia awarii na ujeciu obejmuje:

o w przypadku awarii agregatu pompowego wymieni¢ na agregat,

e w przypadku awarii sieci wodociggowej (rozszczelnienie) konieczne jest wytgczenie
i naprawa uszkodzonego odcinka,

o w przypadku awarii urzgdzen rejestrujgcych ilos¢é pobieranej wody do rozliczen nalezy
przyjaé przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdlnych odbiorcow okresdlone w
rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Ogodlnie nalezy stwierdzi¢, ze w przypadkach opisanych sytuacji odbiegajgcych od normalne;j
pracy ujecia, warunki korzystania z wod i urzgdzen wodnych nie ulegng znacznym zmianom.
Uwaga: Stany awaryjne i rozruch nie zmieniajg warunkéw korzystania z wéd i nie powodujg
nadzwyczajnych zagrozen.

Sposob postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci:

e Zdemontowac armature i pompe oraz odtgczy¢ zasilanie elektryczne,

o W przypadku zatrzymania dziatalnosci spowodowanej zuzyciem sie otworu
studziennego dodatkowo nalezy zdemontowa¢ obudowe oraz zlikwidowaé otwor
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zatrzymanie dziatalnosci (zuzycie studni ujecia) nie powoduje zmiany warunkéw korzystania

zwod. W przypadku likwidacji ujecia korzystanie z wod zostanie zakonczone.

26. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujacych w zasiegu oddziatywania urzadzen wodnych.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest dziatka nr 341/11 w miejscowosci Btotno lezy poza
obszarami objetymi ochrong NATURA 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody.
Najblizszy obszar objety ochrong NATURA 2000 - (PLH320013) Ostoja Goleniowska
potozony jest w odlegtosci ponad 1800 km na potudniowy zachdéd od przedmiotowego
terenu.

Projektowane roboty nie sg zlokalizowane na obszarach stref ochronnych uje¢ wody
podziemnej, a najblizsze czynne ujecie wody podziemnej o rejestrowanym poborze znajduje

sie w odlegtosci okoto 1000 m w kierunku pétnocnym.
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27. llos$é pobieranej wody, w tym dla wéd podziemnych maksymalng ilos¢é m® na
sekunde, $rednig ilo$¢é m® na dobe oraz dopuszczalng ilo$é m® na rok

Nie dotyczy.

28. Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody,
wydajnosci i pomiarow zwierciadta wody w studni oraz ilosci pobieranej wody
oraz sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzgdzen pomiarowych

Nie dotyczy.

29. Okreslenie celow lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktoére
odbiorca wéd przeznacza pobrane przez zaklad w ramach ustug wodnych wody
podziemne

Pobrane wody podziemne sg przeznaczone do celéw zaopatrzenia w wode budynku
kancelarii. Pomiar pobranej wody odbywat sie za pomocg wodomierza zamontowanego w

obudowie studni.

30. Okreslenie celéw lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktére
odbiorca wod przeznacza pobrane przez zaklad w ramach ustug wodnych
powierzchniowe

Nie dotyczy.

31.  Whnioski i zalecenia koncowe

Whnioskuje sie o udzielenie zgody wodno prawnej poprzez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni 1, na ujeciu wod podziemnych
w miejscowosci Btotno dziatka nr 341/11, gm. Nowogard. Wnioskuje sie o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na warunkach okreslonych w pkt. 11 niniejszego operatu.
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Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacy okreslen
specjalistycznych

Planowane do wykonania urzadzenie wodne zlokalizowane bedzie na dziatce nr 341/11
w miejscowosci Blotno. Wiercenie otworu wykonano prawdopodobnie metodg udarowg do
gtebokosci 12,5 m. Jako rury eksploatacyjne w otworze zabudowano filtr siatkowy stalowy @
356 mm z rurg nadfiltrowg wyprowadzong do powierzchni terenu i dlugoscig czesci roboczej
filtra 3,0 m.

Otwor wyposazony zostanie w obudowe naziemng, gtowice, pompe gtebinowa
zawieszong na rurociggu ttocznym o srednicy 40 mm, kolano o $rednicy 40 mm, wodomierz
do rejestraciji ilodci pobieranej wody oraz odcinek rurociggu przesytowego o srednicy 40 mm.

Eksploatacja urzgdzenia wodnego nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, skad nie ma przeszkdd aby uzytkownik uzyskat zgode wodno prawng poprzez

wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych — studni.
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ZAY ACZNIKI
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