
RYSUNEK NR 3

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE 
URZĄDZENIA WODNEGO – STUDNI NR 1 NA 

DZIAŁCE NR 341/11 
W MIEJSCOWOŚCI BŁOTNO

Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia

Miejscowość: Błotno Wykonawca:
Gmina: Nowogard brak danych
Powiat: goleniowski
Województwo: zachodniopomorskie
Inwestor bezpośredni ( użytkownik ujęcia):

brak danych
Geolog dokumentator (imię, naz., podp., i data)

Współrzędne w układzie 2000 :  X =  5958895.243      Y =  5501637.013
Rzędna wysokościowa:               31,77                               m nad poziomem morza
Czas trwania robót wiertniczych: od   brak danych                    do    brak danych
System i sposób wiercenia:           mechaniczny udarowy
Sposób pobierania próbek skał:      do skrzynek 
Miejsce przechowywania próbek skał:    brak danych
Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej -
według niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego

Q1=   1,1  m3/h,      S1=  3,60  m,        T1=   2 h            q1=   0,31  m3/godz/1m depresji

Q2 =  20,0  m3/h,      S2=  2,1 m,         T2=   12 h            q2=   9,52 m3/godz/1m depresji

Q3 =  30,0m3/h,       S3=   3,55 m,       T3=   12 h

   

         q3=   8,45

      

m3/godz/1m depresji

Q4 =  48,0m3/h,       S4=   5,4  m,         T4=   12 h

   

         q4=  8,89

      

m3/godz/1m depresji
k=  0,000730 m/sek wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzorem:   Beyera
k=  0,000013 m/s  wyznaczono na podstawie wyników próbnego pompowania kontrolnego wzorem: Babuszkina
Q eksploatacyjne ujęcia =0,5   m3/h, Q dop filtru =1,75  m3/h
Przy Q eksploatacyjnym ujęcia: S =1,63 m, R = 17,6 m 

S
ka

la
 g

łę
b

ok
oś

ci

P
oz

io
m

y 
w

ód
 p

o
dz

ie
m

n
yc

h 
w

 m
et

ra
ch

   
  

  
   

   
  

  
   

   
  

  
  

p
on

iż
ej

 p
o

zi
om

u
 t

er
en

u

G
łę

b
ok

o
ść

 w
 m

et
ra

ch
 p

o
n
iż

ej
  

   
  

  
   

   
  

  
  

p
ow

ie
rz

ch
n

i 
te

re
n

u

P
ro

fi
l 

li
to

lo
gi

cz
n

y
  
  

   
   

   
   

  
  

   
   

  
  

   
   

  
  

   
   

  
  

   
   

  
  

  

(g
ra

fi
cz

ni
e)

S
tr

at
y

gr
af

ia

K
at

eg
o

ri
a 

gr
u

n
tu

S
to

so
w

an
e 

n
ar

zę
d

zi
a 

w
ie

rt
n

ic
ze

  
  

   
  

  
   

   
  

  
   

   
  

  
   

 

(r
o

dz
aj

 i
 ś

re
d

ni
ca

)

P
rz

eb
ie

g 
ro

b
ót

 w
ie

rt
n

ic
zy

ch
 (

za
ch

ow
an

ie
 s

ię
   

  
  

   
  

  
   

   

śc
ia

n
 o

tw
o

ru
 p

o
dc

za
s 

w
ie

rc
en

ia
, 

kr
zy

w
ie

n
ie

 

o
tw

o
ru

, 
za

st
os

o
w

an
e 

za
b

ie
gi

 s
p

ec
ja

ln
e,

  
   

  
  

   
   

  
  

   
   

sp
os

ó
b 

li
kw

id
ac

ji
 o

tw
o

ru
 i

tp
.)

Uwagi (np. krótkie 

uzasadnienie pominięcia 

warstwy wodonośniitp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW WIERCENIA - BŁOTNO 1 (profil i konstrukcja przypuszczalne)

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita, 

Opis litologiczny warstw                                    

typ facjalny itp.

72-110 Przybiernów, Rokita 2 

Inne badania hydrogeologiczne i 
specjalne, rodzaj badania i wyniki, np. 

najbardziej charakterystyczne 
wskaźniki fizykochemiczne i 
bakteriologiczne wody, (pH, 
twardość, zawartość Fe, Mn i 

składników, których ilość przekracza  
wielkość dopuszczalną dla wody do 

picia, miano Coli), próbne 
pompowania i badania wody z 

nieujętych poziomów wodonośnych, 
badania mikropaleontologiczne, 

karotaż, itp.

 

Schemat zarurowania i 
zafiltrowania, sposób 

zamknięcia wód                                                                          
(rysunek konstrukcyjny)
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Konstrukcja filtra:

 

1.Średnica wiercenia f

 

406 mm

 

2. Urobek piaszczysty

 

3. Obsypka żwirowa 

 

4. Rura stalowa f

 

356 mm, l = 9,0 m

 

5. Filtr właściwy stalowy f

  

356 mm, l = 3,0 m

 

6. Rura podfiltrowa stalowa f  356mm, l = 0,5 m 
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piasek drobnoziarnisty ,szary

 

3

 

4

 

5

 

6

 
12,0

 

9,0

 

12,5

 


	Strona 3

