Podgrzewacz wody uzytkowej wiszacy 50
z wbudowanym zaworem mieszajacym
odplyw z zaworu bezpieczenstwa
podiaczy¢ do kanalizacji poprzez syfon
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@ O/ZNACZENIA:

kanalizacja sanitarna pod posadzky

kanalizacja sanitarna nad posadzka

skropliny

UWAGI:

Na etapie wykonywania konstrukcji budynku

nalezy wykona¢ dodatkowe elementy konstrukcyjne
stuzace do montazu wyposazenia kuchni i tazienki .

OPIS WARSTW
Symbol Warstwa E.Mgmﬂ,sw\
SCIANA ZEWNETRZNA - 33,15 cm
tynk silikonowy
Klej + siatka
S1 izolacja z wetny fasadowe]  A<0,036W/mK 100 mm
pyta OSB3 12 mm 12 mm
rama drewniana 45x195 mm 195 mm
+wefna mineralna 200 mm  A<0,036W/mK
folia paroizolacyjna
plyta OSB3 12 mm 12 mm
phyta gipsowo-kartonowa GKF 125 mm
SCIANA ZEWNETRZNA - SZALOWKA - 39,55 cm
szaléwka elewacyjna 19 mm
taty drewniane 45x45 mm 45 mm
82 wiatroizolacja
tata drewniana 45x100 mm 100 mm
+welna mineraina 100 mm  A<0,036W/mK
plyta OSB3 12 mm 12 mm
rama drewniana 45x195 mm 195 mm
+wefna mineralna 200 mm  A<0,036W/mK
folia paroizolacyjna
plyta OSB3 12 mm 12 mm
phyta gipsowo-kartonowa GKF 125 mm
SCIANA WEWNETRZNA - NOSNA - EI15 - 16,9 cm
phyta gipsowo-kartonowa GKF 12,5 mm
3 plyta OSB3 12 mm 12 mm
rama drewniana 45x120 mm
+welna mineralna 120 mm 120 mm
plyta OSB3 12 mm 12 mm
phyta gipsowo-kartonowa GKF 12,5 mm
SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA - 11,9 cm
phyta gipsowo-karfonowa GKF 12,5 mm
S4 I phta OSB3 12 mm 12 mm
rama drewniana 45 x 70 mm 70 mm
+welna mineralna 70 mm
plyta OSB3 12 mm 12 mm
plyta gipsowo-kartonowa GKF 7 GKFI 125 mm
SCIANA WEWNETRZNA - DZIALOWA - 9,5 cm
S5 phyta gipsowo-karfonowa GKF 12,5 mm
rama drewniana 45 x 70 mm 70 mm
+welna mineraina 70 mm
plyta gipsowo-kartonowa GKF / GKFI 125 mm
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA m2
0.1 PRZEDSIONEK gres 3,37 m2
02 | POM.TECHNICZNE gres 445m2
03 | tAZIENKA gres 517 m2
04 | POCZEKALNIA gres 6,05 m2
0.5 | POM.BIUROWE gres 18,30 m2
0.6 POM.SOCJALNE gres 4,40 m2
SUMA 41,74 m2
OKNA - 1507150
- wymiary okien podano w $wietle konstrukcji Sciany
- Zastosowac tzw. ciepty montaz
DRZWI - 90/200
- wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy
- wymiary w $wietle konstrukcji $ciany dostosowac do wybranego typu drzwi
PROJEKT TECHNICZNY
Az OBEKTL BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINEGO
KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
dz. 341/11, obreb Blotno , gm. Nowogard
TYTUE RYSUNKL mNcl_l T>m|_|mmc
INSTALACJA KANALIZACJI
s SANITARNA
IMIE | NAZNISKO mgrinz. PODRIS SKALA:
PROJEKTANTA KATARZYNA DEKERT
Dl | ovsa%4 1:50
marinz. PCCPIS NR RYSUNKU
BOGNA TOMASZEWSKA
oSN 92/52/2002 m N
DATA SPORZADZENIA %Nmm_mz MONA r




