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KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
GRABIN dziatki o nr ewid. 341/11, 341/5, obreb Blotno , gm. Nowogard

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora — Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Rokita,
Rokita 2, 72-110 Przybierndw

1.2.08wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.3.Dezyzja nr 119/2024 o warunkach zabudowy z dnia 09.08.2024r. ABPP.6730.100.2024.

1.4. Aktualny wtdrnik z mapy zasadniczej 1 : 500

1.5. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektonicznej budynku administracyjnego be-
dacego kancelaria lesnictwa Btotno ,zlokalizowanego na czesci dziatek nr 341/11 i 341/5 w Grabinie.

lIl. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek o funkcji administracyjno — biurowej.
Kategoria obiektu budowlanego — XVI.

3.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU:
Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnosci administracyjnych i socjalnych zwigzanych z reali-
zacja zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j .
Obiekt stanowi¢ bedzie miejsce pracy dla maksymalnie 2 0sob.
W budynku zaprojektowano:
1. Pomieszczenie biurowe_— petniace funkcje administracyjna, lesnictwa,
2. Zaplecze socjalne dla pracownikéw — pomieszczenie socjalne i toaleta,
3. Pomieszczenie techniczno - magazynowe - stuzace do lokalizacji urzadzen do obstugi technicznej budynku,
przeznaczone do przechowywania sprzetu i narzedzi uzywanych przez pracownikow do prac lesnych.

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposéb jego wykoriczenia, oraz uzyte materiaty nawiazuja do form obiektéw juz istnieja-
cych a wehodzacych w skfad jednostek przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Lasow Paristwowych. Projekto-
wany obiekt to niewielki budynek o prostej formie, parterowy , niepodpiwniczony, posadowiony na plycie funda-
mentowej, wykonany w technologii szkieletu drewnianego z drewna klasy C24 , z dachem dwuspadowym syme-
trycznym, okapowym, o kacie pochylenia potaci 35’

3.4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW | USTALEN
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Lp. Budynek projektowany Decyzja nr 12/2024 o warunkach zabudowy
1. Powierzchnia zabudowy - 54,55 m2 Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu
objetego inwestycija,
2. Dlugosc elewacii frontowej: Dlugosc elewacii frontowej:
9,83 m Max.12 m
3. Wysokosc¢ gdrnej krawedzi elewaciji frontowej — Wysokosc¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu,
3,58 m attyki lub okapu gtéwnego dachu, liczona do $redniego
poziomu terenu przy gtéwnym wejsciem do budynku
Max. 4 m
4. Geometria dachu : Geometria dachu :
- kat nachylenia : 35° , —kat nachylenia : od 25° do 45°,
- wysokos¢ gtéwnej kalenicy : 5,89 m - maksymalna wysokos¢ gtéwnej kalenicy : do 8,0m,
- uktad potaci dachowych: dach stromy - uktad potaci dachowych: dwuspadowy, czterospadowy
dwuspadowy, lub wielospadowy
- kierunek gtdwnej kalenicy dachu w stosunku - kierunek gtdwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu
do frontu dziatki : rdwnolegty, dziatki : dowolny
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IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

4.1.Zestawienie danych liczbowych

1. Powierzchnia zabudowy 54,55 m2
2. Powierzchnia catkowita 54,55 m2
3. Powierzchnia uzytkowa 41,74 m2
4, Kubatura brutto 263,38 m3
5. llos$¢ kondygnacji nadziemnych 1
6. Szerokos¢ budynku 581m
7. Dtugos¢ budynku 9,83 m
8. Wysokos¢ budynku 589 m
4.2.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen
nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki powierzchnia
01 | Przedsionek gres 3,37 m2
02 | Pom. techniczno - magazynowe gres 4,45 m2
03 | fazienka gres 5,17 m2
04 | poczekalnia gres 6,05 m2
05 | Pom. biurowe gres 18,30 m2
06 | Pom. socjalne gres 4,40 m2
Razem 41,74 m2

V.INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek projektowany posadowiony w sposéb bezposredni na plycie fundamentowej. Budynek
posadowiony na gruncie rodzimym , powyzej poziomu wod gruntowych.
Budynek zaliczony zostaly do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VI.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
- liczba lokali mieszkalnych - 0,
- liczba lokali uzytkowych -1,

VII. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W projektowanym budynku zapewniono wejscie dla oséb niepetnosprawnych poprzez odpowiednig,
szerokos¢ drzwi oraz uksztattowanie terenu, toalete oraz oznakowane miejsce parkingowe na terenie.

VIIl. . ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

Budynek zaprojektowano w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacja, z wetny mineralnej obudo-
wanego plytami kartonowo — gipsowymi. Cata konstrukcja zaprojektowana z drewna klasy C24 w sposob umozli-
wiajacy prefabrykacje na liniach automatycznego montazu, zaréwno pod katem rozwigzari technologicznych, jak i
zastosowanych materiatéw do prefabrykaciji. Elementy drewniane konstrukciji Scian i dachu nalezy wykonac w kla-
sie NRO.

8.1. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny poprzeczny.

8.2. Fundamenty:
Budynek posadowiono na ptycie fundamentowej gr. 25 cm z betonu C20/25 (B25).

8.3.Sciany nadziemia

1.Sciana zewnetrzna - gr.33,15 cm:

- tynk silikonowy,

- izolacja z wetny fasadowej gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x195 mm + wetna mineralna gr.200 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- plyta OSB3 gr.12 mm,
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- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

2.Sciana zewnetrzna - gr.39,55 cm — wejscie do budynku:

- deska elewacyjna ,szaléwka” gr.19 mm,

- faty drewniane 45x45 mm,

- wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna,

- ruszt drewniany 45 x 100 mm,

- izolacja z wetny fasadowej gr.100 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- plyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x195 mm + wetna mineralna gr.200 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

3.Sciana zewnetrzna_- pas miedzy oknami:

- deska elewacyjna ,szaléwka” gr.19 mm,

- faty drewniane 45x45 mm,

- wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna,

- ruszt drewniany 45 x 45 mm,

- izolacja z wetny fasadowej gr.50 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- plyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x195 mm + wetna mineralna gr.200 mm o wspétczynniku A< 0,036 W/mK,
- folia paroizolacyjna,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

4.Sciana wewnetrzna — konstrukcyjna — gr.16,9 cm ,

- piyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

- plyta OSB3 gr.12 mm,

- rama drewniana 45x 120 mm z izolacja z wetny mineralnej gr.120 mm ,
- plyta OSB3 gr.12 mm,

- piyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

5.Sciana wewnetrzna — dziatowa — gr.9,5 cm.

- piyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

- rama drewniana 45x 70 mm z izolacja, z wetny mineralnej gr.70 mm ,
- piyty gipsowo — kartonowa GKF gr.12,5 mm,

W pomieszczeniach ,, mokrych” nalezy zastosowac ptyty wodoodporne GKFI.

8.4. Nadproza
Nadproza stanowig, integralng czesc¢ Sciany szkieletowej parteru. Wykonane z drewna klasy C24 o przekroju
45x195 i 2x 45 x 170 —zamocowane pionowo.

8.5. Strop nad parterem:

Belki stropowe stanowig, pasy dolne wiazaréw kratowych wiezby dachowej - z drewna litego w klasie C24,

0 przekroju 45 x 195 mm.

Poszycie od gory — ptyta OSB3 gr.22 mm, od dolu — piyty kartonowo — gipsowe gr.2 x 12,5 mm na latach
drewnianych. Obudowa strop w klasie EI30.

Warstwy stropu ( na fragmencie szer.200 cm):

- plyta OSB3 gr.22 mm,

- ruszt drewniany 45x 100 mm w rozstawie co 40 cm,
- wetna mineralna — gr.300 mm,

- pas dolny 45 x 195 mm,

- folia paroszczelna,

- 2 x faty 50 x 50 mm,
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- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.2 x 12,5 mm.

Warstwy stropu ( na pozostatej powierzchni strychu):
- wetna mineralna — gr.300 mm,

- pas dolny 45 x 195 mm,

- folia paroszczelna,

- 2 x faty 50 x 50 mm,

- plyta gipsowo — kartonowa GKF gr.2 x 12,5 mm.

8.5.1. Wylaz strychowy
Whylaz strychowy — 60 x 120 cm sktadany, przystosowany do pomieszczen wys. 280 — 330 cm:
- klapa drewniana, grubos¢ klapy 3,6 cm w tym 3,00 cm warstwy ocieplenia 0 wspotczynniku U=1,1W/(m3K),
- drabina rozktadana w formie nozycowej, stopnie stalowe antyposlizgowe szer.8 cm ,
maksymalne obcigzenie 200 kg,
- stopnie i drabinka wykonane z metalu, malowane proszkowo lakierem odpornym na Scieranie,
- skrzynia wykonana z suszonego drewna sosnowego, wyposazona w katowniki montazowe, uszczelnienie i
listwy wykoriczeniowe zapobiegajace przedmuchom zimnego powietrza ze strychu, w system okuc¢ i sprezyn
uniemozliwiajacych tatwe podnoszenie i opuszczanie klapy schoddw.

8.6. Konstrukcja nosna dachu

Dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie nachylenia 35°, w technologii prefabrykowanych — wigzaréw krato-
wych z drewna litego w klasie C24, o wilgotnosci < 15%:, o przekroju 45 x 195 mm, z wprasowanymi jednostron-
nymi ptytkami kolczastymi.

Warstw dachu:

- blacha panelowa na rabek stojacy,

- faty 50x50 mm, w rozstawie ok. 20 -30 cm — rozstaw tat dostosowac zaleceri producenta pokrycia dachowego,
- kontrtaty 30x 50 mm,

- wiatroizolacja - folia,

- pas gorny wigzara dachowego 45 x 170 mm ,

8.7. Posadzka na gruncie:

- gres — 15 mm,

- wylewka betonowa gr.60 mm, zbrojona przeciwskurczowo 150x150x4,5 mm
- folia pe gr.0,2 mm,

- styropian EPS 100 034 posadzkowy gr.2 x 100 mm,

- folia pe gr.0,2 mm,

- plyta fundamentowa zelbetowa C25/30 - gr.250 mm,

- papa termozgrzewalna,

- chudy beton C8/10 - gr.100 mm + , ostroga” wys.300 mm po obwodzie budynku ,
- pospdtka zageszczona 1D=0,6 — gr.30 - 50 cm,

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

IX. 1ZOLACJE:

9.1. izolacja przeciwwilgociowa:

- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna,

- izolacja pionowa fundamentowa— min.2 x masa bitumiczno — kauczukowa ,

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie — folia pe gr. min 0,2 mm,

- izolacja pionowa Scian zewnetrznych :

Paroizolacja - folia pe gr. min.0,2 mm o oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Wiatroizolacja - folia gr .min. 0,2 mm wysokoparoprzepuszczalna - >2000g/m2/24h
- izolacja pozioma stropu i potaci dachowe; :

Paroizolacja - folia gr. min.0,2 mm mm o oporze dyfuzyjnym Sd=100m,
Wiatroizolacja - folia gr.min. 0,2 mm wysokoparoprzepuszczalna ->2000g/m2/24h ,

- fazienka - podioga — izolacja przeciwwodna wywinieta na Sciany min.10 cm — min. 2 x folia w plynie,
- §ciany - kabiny natryskowe - izolacja przeciwwilgociowa do wysokosci glazury.
9.2. izolacja termiczna:
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- izolacja termiczna posadzki na gruncie :

Styropian EPS 100 posadzkowy - gr.200 mm, 0 wspéiczynniku A< 0,034 W/mK,

- izolacja cokotu :

Styropian EPS 150 fundamentowy (wodoodporny) gr.100 mm o wspotczynniku A< 0,036 W/mK, lub XPS300,
zabezpieczony folig kubetkowa,

- izolacja termiczna Scian zewnetrznych :

Wetna mineralna gr. 200 mm ( w konstrukcji szkieletowej) + welna fasadowa 100 mm - o wspdtczynniku

A< 0,036 W/mK,

- izolacja termiczna stropu:

Weina mineralna gr. 300 mm o wspotczynniku A< 0,036 W/mK,

9.3.Wiasciwosci cieplne przeqgrdd zewnetrznych :

Wartosci wspotczynnikéw obliczono na podstawie normy PN-EN ISO 6946

Nazwa przegrody Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax (W/m2K)

U (W/m2K)
Podtoga na gruncie U= 0,13 Wim2K Umax = 0,30 W/m2K
Sciana zewnetrzna U =0,15 Wim2K U max = 0,20 W/im2K
Dach U =0,14 Wim2K U max = 0,15 W/m2K
Okna U <0,9 Wim2K U max = 0,90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne U <1,3Wim2K U max = 1,30 W/im2K

Nalezy zachowad ciagtos¢ izolacji przeciwwilgociowej, paroizolacii i izolacji wiatrowej na potaczeniu ptaszczyzn
poprzez zaktad min.20 cm i sklejanie zachodzacych izolacji, np. jednostronna taSma samoprzylepna,

1.styk Sciany szkieletowej z fundamentem - nalezy wykona¢ fundament wypoziomowany i bardzo réwny , pod
Sciang, oprocz hydroizolacji nalezy umiescic taSme uszczelniajg, ,a jej styk z podtoga, doktadnie zakleic,

2. w Scianie zewnetrznej folie paroizolacyjna na styku z podtoga, nalezy dokleic¢ do podtoza ,

3. na styku Sciany zewnetrznej i sufitu potaczenie foli paroizolacyjnej wykonac na zaktad i skleic ,

4.montaz stolarki okiennej i drzwiowej — wszystkie potaczenia oscieznic ze Sciana wymaga bardzo doktadnego
uszczelnienia dwuetapowego :

- z wykorzystaniem pianki poliuretanowej — doktadnie wypekni¢ szczeline miedzy rama, okienna a $ciana,

- z wykorzystaniem rozciagliwych i elastycznych tasmy pe ( wewnetrzna - paroszczelna, zewnetrzna -
paroprzepuszczalna),

- parapety — montowane na termicznych profilach podokiennych,

- drzwi zewnetrzne — izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowey,

5.Uszczelnieniu podlegaja wszystkie otwory w przegrodach zewnetrznych powstate w wyniku prowadzenia
instalacji elektrycznych ,sanitarnych i wentylacji mechanicznej:

- instalacje elektryczne — w $cianach zewnetrznych ograniczy¢ ilos¢ gniazdek i puszek ,nalezy zastosowac puszki
szczelne, przejscia instalaci elektrycznych nalezy uszczelnic trwale plastycznymi masami szczelnymi,
Instalacje elektryczne rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego ponizej folii paroizolacyjnej,

Instalacje sanitarne rozprowadzi¢ w posadzkach pomieszczen.

Instalacje wentylacji mechanicznej — przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez folie paroizolacyjng uszczelni¢ za
pomoca, uszczelniajacych kotnierzy systemowych.

6.do uszczelnienia przejsé powinny by¢ wykorzystane odpowiednie materiaty :

- specjalistyczne kotnierze ( do przebicia przegrdd o stosunkowo duzych $rednicach - np. wentylacja),

- tasmy akrylowe, butylowo — kauczukowe,

- trwale plastyczne masy uszczelniajace,

- beton o odpowiedniej konsystencj,

7. Uszkodzenia warstwy parpoizolacyjnej powstate w wyniku przejs¢ instalacyjnych nalezy skleic. Pasma folii
sklei¢ ze soba,, a tam gdzie do montazu uzywa sie zszywek - dodatkowo zaklei¢ przebite fragmenty tasma,
8.Piyty OSB — nalezy sklei¢ styki miedzy ptytami tasma, paroizolacyjna,

9.Wetna mineralna, nalezy uktada¢ w przegrodach jednowarstwowo , szczelnie wciskajac w ruszt.

Na etapie budowy nalezy na biezaco sprawdzac ciagtosci warstw szczelnych.
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W budynku zewnetrzne przegrody nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrdd,
przejscia elementow instalacji , potaczenia okien i drzwi z osciezami nalezy wykonac zapewniajac ich catkowita,
szczelno$¢ na przenikanie powietrza.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrznej budynku zgodnie z norma PN-EN ISO 9972:2015-10
(dawna PN-EN 13829:2002).

Wg. WT. zalecana szczelnos¢ powietrzna w budynkach z wentylacja, mechaniczna, lub klimatyzacjg wynosi -
n50<1,5 1/h.

X. WYKONCZENIE OBIEKTU:
10.1. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

10.1.1 Sciany:

Sciany nalezy wykorczy¢ masa szpachlowa, i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczyc :
1.poprzez dwukrotne malowanie farba na uprzednio zagruntowang, powierzchnie:

- zastosowac farby wodorozciericzalne, paroprzepuszczalne ,zmywalne, odporne na dziatanie promieni UV oraz
zabrudzenia,

- zastosowac farbe o wysokiej odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasy pierwszej,

- W pomieszczeniu socjalnym i fazience zastosowac farby o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ ( farba typu
kuchnia /tazienka ).

- wykoriczenie powierzchni — mat/satyna.

Sciany i sufity — farba w kolorze biatym,

2. glazurg,:

tazienka - Sciany do wysokosci 210 cm pokryte ptytkami ceramicznymi,

- plytki ceramiczne rektyfikowane o wymiarach ok.30 x 60 cm, grubos¢ 8 mm,
- gatunek 1,

- nasiakliwos¢ E>10% grupa BIlI,

- biate blyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Pokdj socjalny - pas nad blatem roboczym o wysokosci ok.60 cm,

- plytki ceramiczne rektyfikowane o wymiarach 0k.30 x 60 cm, grubo$¢ 8 mm,
- gatunek 1,

- nasiakliwos¢ E>10% grupa BIlI,

- biate blyszczace , utozone wzdtuznie (poziomo),

Sciany pod plytki ceramiczne nalezy zabezpieczy¢ izolacja, przeciwwilgociowa, w miejscu lokalizacji natrysku
przeciwwodng, zastosowac klej do glazury zgodny z systemem izolacji, spoiny szer.2 mm w kolorze biatym.
Narozniki wewnetrzne uszczelnione silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

Narozniki zewnetrzne wykoriczone aluminiowa, listwa, narozna, do plytek ceramiczny

Kolor i typ plytek, sposéb utozenia oraz szer. spoin uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10.1.2 Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z ptyt gresowych :

- plyty typu deska o strukturalnej powierzchni imitujacej wzor drewna , wykoriczenie matowe,
- piyty ratyfikowane o wym.ok.20 x 90 cm, grubos$¢ 8 mm,

- piyty uktadane wzdtuznie z przesunieciem o 1/3 diugosci piyty.

- gres odporny na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i wode.

Gres:

- gatunek 1

- nasiakliwos¢ E< 3 %,

- antyposlizgowos¢ - tazienka - R11 ,pozostate pomieszczenia - R10A,
- odpornos$¢ na Scieranie — PEI 4,

- odporno$¢ na plamienie — min. Klasa 4,
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- twardos¢ wg skali Mosha — min. klasa 71.

Na wylewce betonowej wykonac izolacje przeciwwilgociowa, i przeciwwodna, ,zastosowac klej do glazury zgodny
z systemem izolacj.

Spoiny szer.2 mm - w kolorze bragzowym - dostosowanym do koloru plytek,

Potaczenia Sciany z podioga, uszczelnione silikonem sanitarnym - w kolorze brazowym -dostosowanym do
koloru plytek,

W pomieszczeniach suchych nalezy wykona¢ cokét przyscienny - wys.min.5 cm z piyt gresowych.
Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami.

Kolor i typ plytek, sposéb utozenia oraz szer. spoin uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wbudowaniem.

10.1.3 Sufity:
Strop podwieszany systemowy z ptyt gipsowo — kartonowych GKF gr.2 x 12,5 mm na ruszcie drewnianym 50 x

50 mm, w klasie EI30. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé plyty impregnowane GKFI.

10.1.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wewnetrzne D1 90/200 cm ( 1 szt.) — pom. gospodarcze - drzwi peine .

Drzwi wewnetrzne D2 90/200 cm ( 2 szt.) — fazienka i pom. socjalne - drzwi petne w gornej czesci z przeszkle-
niem , szklenie jednokomorowe, szkto hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi wewnetrzne D3 100/200 cm ( 1 szt.) - aluminiowe w kolorze RAL 7016- antracyt, szklone w cate] wysoko-
Sci - profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne D4 90/200 cm ( 1 szt.)- pom. biurowe - drzwi drewniane przeszklone , szklenie jednokomoro-
we, szklo hartowane gr,4 mm, matowe.

Drzwi bezprzylgowe ,rama skrzydta wykonana z drewna iglastego lub MDF, wypetniona ptyta widrowa, otworowa,
lub typu plaster miodu. Rama z wypetnieniem obtozona obustronnie plyta, HDF .

Skrzydto drzwiowe oraz oscieznica wykoriczone okleing HPL gr.min.0,8 mm w kolorze imitujacym drewno natu-
ralne.

Oscieznica MDF bezprzylgowa, regulowana - dostosowana do grubosci $cian , z listwami opaskowymi.

Drzwi wyposazone w trzy ukryte zawiasy, zamek magnetyczny z wkiadke bebenkowa, obustronng - komplet
min. trzech kluczy, drzwi do tazienki z wkitadka, jednostronng,i blokada wc .

Klamki i okucia w kolorze srebrnym ,satynowe.

Wszystkie skrzydta drzwiowe nalezy wyposazy¢ w szczeling wentylacyjna (podciecie) o powierzchni
min.0,022m2.

Typ drzwi, kolorystyke okleiny i wyposazenie w zamki uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10.1.5.Parapety wewnetrzne :

Wykonane z tworzywa PCV parapety komorowe, w kolorze RAL 7016.
- grubos¢ parapetu 2 cm, wysokosc frontu - 4 ¢cm ,

- grubos¢ Scianki - 1,3 mm, zakoriczenia obustronne — zaslepki PCV,
Parapety powinny charakteryzowac sie :

- wysoka, wytrzymatoscia mechaniczna,

- odpornoscia na dziatanie czynnikdw chemicznych,

- odpornoscia na dziatanie Swiatta i promieni UV,

- odpornoscia na wilgod i temperature.

10.2 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

10.2.1. Opaska
Wokét budynku zastosowaé opaski szerokosci 50 cm zabezpieczone obrzezem betonowym szer.6 cm.

Przestrzer pomiedzy fundamentem , a obrzezem nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym o frakcji 10 do 30 mm
utozonym luzno.
W miejscach wystepowania rur spustowych zastosowan betonowe korytka Sciekowe - 40x50x12 cm.

Warstwy opaski :
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- zwir ptukany 10-30 mm — min.gr.10cm,

- geotkanina separacyjna,

- piasek Srednioziarnisty zageszczony —gr.10 cm,

- grunt rodzimy.

Obrzeze betonowe 6 x25 x 100 cm na tawie betonowej 20 x 10 cm z beton C20/25 .

10.2.2 Elewacie (zgodnie z czescia graficzna):

1. Cokét - tynk mozaikowy cienkowarstwowy, dekoracyjny w postaci wodoodpornego granulatu na bazie
barwionego kruszywa: kwarcowego lub marmurowego , w kolorze zblizonym do RAL 7016 .

Tynk elastyczny, zmywalny ,mrozoodporny, odporny na porastanie grzybdw i plesni, odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych i UV.

2.Tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce , paroprzepuszczalny, strukturalny - faktura , baranek , 2 mm,
w kolorze biatym.

Tynk charakteryzujacy sie wysoka wytrzymatoScia mechaniczna, odpornoscia na promieniowanie UV,
odpornoscig na biokorozje i na porastanie Scian przez algi i grzyby oraz 0 podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia.

3.Deska elewacyjna ( szaldwka) pozioma, na szczytach pionowa - Swierkowa, klasa drewna AB,

- deska strugana, gr. 19 mm, szer.126 wyprofilowana faczona na piéro i wpust, mocowana do tat drewnianych
45x45 mm w rozstawie max.600 mm,

- impregnowana lakierobejca w kolorze tek, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chroniaca przed
dziataniem grzybdw, plesni i glonow, powtoka potmatowa/satynowa.

10.2.4 Dach

1.Pokrycie dachu - panele dachowe na rybek stojacy zatrzaskowy ,z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
min.0,5 mm , powlekanej poliestrem w kolorze antracytowym RAL 7016.

Panele ptaskie o szer. uzytkowej ok.50 - 55 cm i wys. rapka 25 mm , wyposazone w gotowe otwory montazowe,
krawedzie ze Scietymi brzegami do montazu paneli na listwie startowej, w specjalne zamki, dzieki ktorym mozna
wypia€ panel. Laczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez koniecznosci zaginania rabka.

Do montazu paneli nalezy uzy¢ dedykowanych wkretéw, gwozdzi i tasmy uszczelniajacej.

W pokryciu dachowym nalezy wykona¢ wywiewki kalenicowe — za pomoca, listwy wentylacyjnej podkalenicowe;
( pod gasior) i nawiewy okapowe — startowa listwa wentylacyjna ,w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji
pofaci dachowej.

Pokrycie dachu wraz z obrébkami kalenicy, okapdw, wiatrownic wykonac w systemie jednego producenta
Montaz paneli dachowych wykonac wg wytycznych producenta.

2.Dach wyposazony w systemowe zabezpieczenia przeciwsniegowe — ptotek wys.15 cm i dtugosci 5,0 m.
Plotek zbudowany z dwach katownikéw stalowych o wymiarze 20 x 20 x 2 mm, szczeble wykonane z blachy
stalowej o grubosci 1,1 mm w odlegtosci 70 mm. Plotek mocowany do pokrycia dachowego za pomoca, uchwytu -
ptaskownik o szer. 30 mm z blachy stalowej o grubosci 4 mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

3.0kap - podbitka okapdw wykonana z desek Swierkowych gr. 19 mm, szer.ok.126 mm:

- deska strugana ,suszona komorowo, wyprofilowana taczona na piéro i wpust, mocowana do fat drewnianych

25 x100 mm prostopadle do okapu, klasa drewna AB,

- deska impregnowana lakierobejca w kolorze tek, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i chroniaca,
przed dziataniem grzybow, plesni i glondw, powtoka potmatowa/satynowa.

4.Zabezpieczenie szczelin wentylacyjnych przed dostepem ptakdw, gryzoni, owadow — poprzez zastosowanie
kratek okapowych - siatka aluminiowa szer.10 cm o oczku 5 x5 mm w kolorze RAL7016.
Kratki wentylacyjne na elewacji — wyposazone w siatki o drobnych oczkach przeciw owadom.

5.Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu - za pomoca, systemu zaciskowego przeznaczonego do montazu na

dachach z pokryciem na rabek stojacy , bez ingerencji w pokrycie dachowe.
Bezposrednio na rabku zamocowac zaciski za pomoca, Srub, nastepnie do zacisku zamocowaé szyne ,

10
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z uzyciem $ruby z tbem mioteczkowym i tacznika katowego.
Panele do konstrukcji/'szyny montowac za pomoca, uchwytéw ze stali nierdzewne;.
Minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny paneli w stosunku do dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 m.

10.2.5 Rury spustowe, rynny
Rynny- pdtokragte @ 100mm, rury spustowe — @75 mm, z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.0,5 mm,
powlekanej poliestrem w kolorze blachy panelowej. Nalezy zastosowaé kompletny system odwadniania dachu.

10.2.6 Obrdbki blacharskie

Blacha stalowa gr. min.0,5 mm ocynkowana powlekana poliestrem w kolorze blachy panelowej.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych rozwigzan i obrébek blacharskich
przeznaczonych do pokry¢ panelowych - jednego producenta.

10.2.7 Stolarka okienna, drzwiowa:

1.Stolarka okienna :

- O1- 110 x 85 cm - tazienka, pom. gospodarcze,
-02-110x 110 cm - pomieszczenie socjalne,

- 03- 110 x 150 cm - poczekalnia i pom.biurowe

Profile drewniane — z drewna twardego klejone warstwowo, w kolorze RAL 7016-antracyt, kolor obustronny,
szklenie trzyszybowe, szklo bezpieczne , stolarka wzmocniona, antywtamaniowa w klasie RC2.

okucia obwodowe regulowane umozliwiajace otwieranie/uchylanie skrzydta, wyposazone w klamki aluminiowe w
kolorze profili okiennych.

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2K ( dla catego okna),

Okna wyposazone w okapnik i listwe przyszybowa, - wykonane z profili aluminiowych w kolorze okna.

Okna w pomieszczeniu tazienki wyposazone w szyby ,mleczne” (nieprzezierne ).

Montaz okien do konstrukcji drewnianej wykona¢ za pomoca, tacznikow lub prowadnic systemowych.

Przestrzer pomiedzy oScieznica, a Sciang nalezy doktadnie wypetni¢ pianka, poliuretanowa, nadmiar pianki scia¢
a nastepnie zastosowac tasmy rozprezne : od strony pomieszczenia natozyé taSme paroszczelng, a od strony
zewnetrznej tasme paroprzepuszczalna — w technologii tzw. cieptego montazu..

2.Stolarka drzwiowa :

Drzwi wejsciowe DZ100/200 cm — przeszklone, profile aluminiowe, w kolorze RAL 7016-antracyt lub najbardziej
zbiezne do koloru stolarki okiennej, kolor obustronny.

Rama skrzydta i oscieznica wykonane z wielokomorowych profili aluminiowych z przegroda, termiczna, szklenie
trzyszybowe, od zewnafrz szkto antywtamaniowe , od wnetrza szklo bezpieczne.

Drzwi 0 wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,3W/m2K,

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy dwuskrzydtowe lub rolkowe , samozamykacz ukryty w skrzydle, klamke alumi-
niowa, w kolorze profili , montowang na szyldzie dzielonym prostokatnym, zamek trzypunktowy automatyczny z
blokowanymi jezykami z wkiadka, antywtamaniowg, i kompletem min. trzech kluczy .

Dodatkowy zamek - bebenkowy ,wktadka stalowa niklowana , obustronna i komplet min. trzech kluczy.

Drzwi antywtamaniowe w klasie RC2.

Drzwi nalezy montowac na profilu progowym izolowanym termicznie — w technologii cieptego montazu jw.

10.2.8.Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy stalowej gr. 0,7 mm obustronnie cynkowanej , powlekanej poliestrem odpornym na dziatanie
warunkow atmosferycznych w kolorze stolarki okiennej. Parapety ze spadkiem na zewnatrz, wystep przed lico
Sciany min.3 cm krawedzie boczne wykoriczone zaslepkami systemowymi.

Parapety montowane na podkfadzie izolacyjnym z XPS 300, nosnos¢ 160kg/mb.

10.2.9.Wycieraczka

1.Wycieraczka - 100 x 50 cm,wys.23 mm ,

Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo - odpornej na korozje i warunki atmosferyczne, wymiarach
oczka 44 x 11 mm,

Plaskownik nosny 20 x 3 mm i ptaskownik poprzeczny seratowany [zabkowany],

Wycieraczka montowana we wpuscie wykoriczonym rama, aluminiowa, 0 wys. 20 mm.

2.Czyszczak do butdw — 37 x 54x 14 cm — wyposazony w trzy szczotki, szczotki w kolorze czarnym.
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Podest stalowy ocynkowany ogniowo.

XI .OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
11.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy - 5455m2,
Powierzchnia wewnetrzna budynku - 41,74 m2,
Kubatura brutto - 263,00 m3
Wysokos¢ budynku - 589m

Liczba kondygnacji— 1 kondygnacja nadziemna ,
Wysokos¢ budynku - 3,37 m znacznie ponizej 12 m co zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy budynkdéw
niskich (N).

11.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego — parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
W budynku nie beda, przechowywane substancje palne ( ciecze i gazy) o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

11.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
- budynek administracyjno — biurowy.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0sdb na kazdej kondygnacii
1.Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

2.Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych pomieszczeniach.
- pracownicy — max.2 0soby,

- czas pracy —max. 8 godz/dziennie ( czeSc pracy w terenie),

- klienci - kilka 0sdb dziennie- znacznie ponizej 50 0s6b,

11.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe. Obiekt stanowi jedna, strefe pozarowa,

11.6.Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego Znacznie ponizej 500MJ/m2

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Na podstawie § 213 budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach lesnych o wysokosci do trzech
kondygnacji naziemnych zwolnione sa z wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkdw
okreslonych w § 212 oraz dotyczace klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia
przez te elementy okreslone w § 216.

e Elementy drewniane konstrukcji Scian i dachu nalezy wykonac w klasie NRO.

e Na podstawie § 219 obudowy konstrukcji dachowej wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30.

e Obudowa drdg ewakuacyjnych w klasie min. EI15.

11.8.Strefy zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

11.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z pomieszczen.

Wszystkie drzwi do pomieszczeri, w ktérych moga, przebywac ludzie - posiadaja, szerokos¢ = 0.9 m.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjna, zostata zapewniona - odlegto$¢ mniejsza od 40 m.

Poziome drogi ewakuacyine.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagana warto$¢ 1.4 m oraz wysokos¢ > 2,2 m.

Diugos¢ dojscia spetnia wymagania — przy jednym dojsciach — nie przekracza 30 m,.

Oswietlenie ewakuacyine.

Na ciagach komunikacyjnych poziomych natezenie 1 lux.. Oznakowanie ewakuacyjne z piktogramami
oznakowania drég i wyjS¢ ewakuacyjnych — oprawy indywidualne z pod$wietlonym piktogramem -
rozmieszczenie w projekcie technicznym

Oswietlenie projektowac wg PN - EN 1838 oraz PN EN 50172. Wyposazenie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
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Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazy¢é w gasnice z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pozaréw grup ABC.

Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

Precyzyjne okreslenie ilosci gasnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,
ktdra, nalezy opracowac w chwili rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

W budynku zaprojektowano instalacje ostrzegania przeciwpozarowego.

State urzadzenia gasnicze

Nie sa wymagane.

11.11.Przygotowanie obiektu do budowlanego do prowadzenia dziatai ratowniczych, w tym informacie o
punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych

Drogi pozarowe.

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej.

Dojazd do dziatki zapewniony poprzez droge wojewddzka— dziatka o nr ewid. 192dr.

11.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, parametry wptywajace na odlegtosci
dopuszczalne

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki nr 341/11>4m.

Odlegtos¢ budynku od budynkow na dziatkach sasiednich >8 m.

Odlegtos¢ budynku od lasu > 12 m.

XIl. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
wiedzy budowlanej, prawa budowlanego, warunkdéw technicznych oraz przepiséw BHP.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH , ITB dopuszczajace
ich zastosowanie w budownictwie.

XIIl. UWAGI KONCOWE:
e W przypadku wystapienia warunkdow innych niz okreslone w projekcie nalezy poinformowac projektanta.

o Kolorystyke uzytych materiatow wykoriczeniowych uzgodnic z Inwestorem przed wbudowaniem.
Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg 0 prawie autorskim i prawami pokrewnych” z 4 lutego
1994 Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone i podlega karze.

Opracowanie : Elzbieta Kojalowicz — Bethke
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XIV.ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — L AZIENKA

Lp wyposazenie Przyktadowe wyglad wyposazenia ilos¢

1. | Toaleta

Porecz podtogowa uchylna 4 szt

Porecz podtogowa uchylna

Materiat: Stal nierdzewna

Diugos¢ poreczy: 600 mm

Wymiary podstawy mocujacej: 150x250 mm
Srednica rurki: @ 32 mm

Maksymalne obciazenie: 120 Kg

W zestawie: wkrety 5x60 mm, kotki 10x60 mm

Porecz scienna katowa 1 szt.

- porecz katowa - 60 x 80 cm,

Materiat: Stal nierdzewna
Srednica rurki: @ 32 mm
W zestawie: wkrety 5x60 mm, kotki 10x60 mm

Dozownik mydta 1 szt.

- Pojemnos¢: 500 ml

- Materiat obudowy: stal nierdzewna

- Wykoriczenie powierzchni: chrom

- Spos@h uruchamiania: przycisk

- Wizjer do kontroli poziomu mydta

- Przeznaczenie: mydio w ptynie/ ptyn lub zel do

s

dezynfekcji rak |

- Wewnetrzny zhiornik na plyn wykonany z polietylenu ‘ )
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany 7
- Zamkniecie: stalowy zamek

-w komplecie zestaw wkretéw z kotkami
- Zawor niekapek

- Zbiornik wielokrotnego napetniania,

Podajnik recznikéw papierowych 1 szt.

-Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

- Pojemnosé: min 300 sztuk

- Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
- Wykoriczenie powierzchni: polysk (chrom)

- Wymiary: - wysokos¢: 265 mm,

- szeroko$cé: 280 mm,

- glebokos¢: 100 mm

- Spos6h dozowania: wyciagniecie jednej sztuki
papieru powoduje wysunigcie sie kolejnej

- Zamek i klucz: metal

- Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

- w komplecie zestaw wkretow z kotkami

Lustro -wymiary : 60 x 60 cm | 1 szt.

- Lustro uchylne w ramce ze stali nierdzewnej z
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mozliwoscig regulacji kata nachylenia,

- Mocowane do $ciany na dwdch podporach,

- Materiat: stal nierdzewna , potysk

- Wymiary: 600 x 600 mm ,

- Srednica rury: @ 25 mm

- Grubos¢ stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm

- Montaz na kotki rozporowe (10 x 60 mm) i wkrety (6 x
60 mm), maskownica Srub,

Uchwyt do papieru toaletowego

1szt.

- Przeznaczenie: papier toaletowy

- Wymiary roli: 180 mm - 230 mm

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
- Kolor obudowy: chrom

- Wykoriczenie powierzchni: potysk

- Wymiary: - wysokos¢: 262 mm,

- szeroko$c¢: 254 mm,

- glebokosé: 120 mm

- Zamek i klucz: metal

- Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

-w komplecie zestaw wkretéw z kotkami

Pojemnik tazienkowy na odpady

1szt.

- Pojemnosc: 6l

- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana
-Wykoriczenie: chrom (potysk)

-Wymiary:

- wysokos¢: 30 cm,

- szeroko$c: 20 cm,

- glebokosé: 25 cm

- Sposah otwierania: przycisk pedatowy

- $rodku z wyjmowanym plastykowym wiadrem
wyposazonym w uchwyt do przenoszenia

- szczelne zamkniecie pokrywy

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne
mocowanie worka

Wieszak na reczniki

2 szt.

-wieszak podwojny recznikowy,
- mocowany do Sciany,
- stal chromowana,

UWAGI :

Przedstawiono minimalne wymagania dotyczace wyposazenia. Jezeli gdziekolwiek w tresci pojawity sie
znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujace na miejsce pochodzenia produktu, maja, one jedynie
charakter przyktadowy a Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych.

Zdjecia maja charakter pogladowy, stanowig wzdr oczekiwanego przez Zamawiajacego standardu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedstawionych w zadnym wypadku nie moga, powodowaé obnizenia
wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan

Elementy wyposazenia fazienki, meble kuchenne i meble biurowe -nalezy zastosowaé z jednej
kolekcji i powinny stanowi¢ Scisle zwigzany komplet, pod wzgledem wygladu i parametréw
technicznych.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA PRZED ZAINSTALOWANIEM NALEZY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI .
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