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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
Grabin, dziatka o nr ewid. 341/11, obreb Btotno , gm. Nowogard

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

o Zlecenie inwestora ,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany ,

normy i normatywy ,

dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku administracyjnego — Kancelaria Le$nictwa Btotno —
czes¢: Zewnetrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Grabin , dz. nr 341/11 obreb Bfotno, gmina Nowogard
Inwestorem jest : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafstwowe
Nadlesnictwo Rokita
Rokita 2, 72-110 Przybiernéw
Zakres projektu obejmuije:
o zewnetrzng instalacje wody od studni wierconej do budynku
e zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem Sciekow
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
3.1. WODA.

Budynek zasilany bedzie w wode z ujecia wtasnego - studni wierconej zlokalizowanej na terenie inwestora.

Zapotrzebowanie na zimng wode :

llo$¢ uzytkownikéw-pracownicy 2
llo$¢ uzytkownikéw- petenci 10
Qsr.D 2x35+10x7/1000= 0,14 m3/d
Q max d 0,14x1.5 =0,22 m3/d
Qmax h 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h
qas 0,551/s

Projekt obejmuje wymiane uzbrojenia studni na nowe ze wzgledu na cze$ciowe brakii zty stan techniczny.

Elementami studni sg;

1) kolumna okfadzinowa — zabezpiecza Sciany otworu wiertniczego przed przedostawaniem sie do wnetrza studni
materiatu ziarnistego, wykonywana jest z potaczonych rur stalowych zabezpieczonych przed korozjg,

2) kolumna filtrowa - jej zadaniem jest umozliwienie doptywu do wnetrza studni; sktada sie z rury podfiltrowe;j,
filtra i rury nadfiltrowej
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3) obudowa studni- podziemna — z kregdw betonowych lub systemowa nadziemna z koputa zamykajaca z
laminatu poliestrowo-szklanego

W obudowie studni znajdowac¢ sie bedzie manometr, armatura odcinajaca dn 40, zwrotna dn 40 i wodomierz
DN25. Teren wokét studni obrukowaé w promieniu ok. 1,0m

Wstepnie przyjeto zestaw hydroforowy z pompa gtebinowg w sktad ktdrego wchodzi:
= pompa wielostopniowa, trzycalowa (74mm), pompa gtebinowa o wydajnosci 1m3/h, Hp= min.35mH20.
zbiornik hydroforowy — 251 ( w budynku),
wytacznik cisnieniowy;
manometr;
mosiezne wyjscie faczace.

3.1.1. Zewnetrzne instalacje wody

Przytacze wody wykona¢ od studni wierconej do budynku.

Zewnetrzng instalacie wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 de40x2,0 taczonych na mufy elektrooporowe. Rury z PE
produkowane sg z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci i 0 minimalnej wymaganej wytrzymatosci MRS =
10,0 MPa. Jako armature odcinajaca montowaé¢ zawory grzybkowe mosiezne odcinajace dn32.

Przy przejsciu rurociggu w budynku z PE na stal montowa¢ ztaczki PE/stal. Przewod uktada¢ ze spadkiem
minimalnym 0.3 % .Przej$cia przez posadzke oraz $ciane studni w rurze ostonowej- tuleja systemowa szczelna.

Wykopy mechaniczne i reczne o Scianach pionowych umocnionych, na odktad. Zasypywanie wykopow reczne po
odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szerokos¢ dna wykopu min. 80 cm. Cato$¢ robot ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne".
Prébe ci$nieniowa na szczelnos¢ wykonaé zgodnie z normg BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociagow z PE. Nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

-podczas proby ztacza i armatura muszg by¢ odkryte.

-odcinki proste migdzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone ( proba moze odbyc¢ sie najwczesniej w 48
godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociggu 200C

-napetnianie wodociaggu musi odbywac sig powoli

-ciSnienie préby = 1.5 ci$nienia roboczego

-po zakonczeniu préby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany

-po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitame od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane bedq do
bezodptywowego zbiornika Sciekdw zlokalizowanego na terenie inwestora

Przytacze kanalizacji instalacje kanalizacji wykona¢ z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacii
zewnetrznej o $rednicy 160mm o jednorodnej strukturze i o sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2. tLaczenie rur za
pomocag uszczelki gumowej z rur kielichowych PCV-S tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa.

Zastosowac spadki kanatéw podane w czesci graficzne;.

Uzbrojenie stanowi¢ bedq studnie kanalizacyjne PCV d=425 przykryte wtazem wg PN-EN 124 - klasy C250.
Studzienki sktadajace sie z kinety PP lub PE oraz rury trzonowej karbowanej PP, stozka odcigzajacego pod pokrywe i
wiazu zeliwnego klasy C250

Przyjeto typowy zbiornik Sciekdw betonowy o pojemnosci 5,00 m3 i wymiarach 2,40x3,00x1,35m. Pokrywa zbiornika
0 grubo$ci 12cm — zabudowa w terenie zielonym. Zbiornik wyposazony w kominek wtazowy dn600mm. Lokalizacja
zbiornika zgodnie z obowigzujacymi WT.
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Przyjeto wykopy wykonywa¢ recznie na odktad o $cianach pionowych z umocnieniem. Obudowa $cian winna by¢
rozparta. Rury ukfada¢ w wykopie suchym na podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm. Rury przykry¢ obsypka z piasku o
grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu wg PN-68/B-
06050 i BN-72/8932-01 uwzgledniajac wytyczne zawarte w instrukcji montazu rur PCV.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 , Roboty ziemne -wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne”.

Szerokos¢ wykopdw liniowych dla kanatow z rur do (200 do 1.20 m. Kanaly uktada¢ w gore tj od studzienki najnizej
potozonej. Jest to warunkiem prawidtowego wykonania potaczen i uzyskania wymaganej szczelno$ci kanatu. Odbior
techniczny kanatéw wg PN-84/B-10735 ,, przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow. W przypadku
wystapienia takiej konieczno$ci przyjeto odwadnianie wykopu igtofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu odcinkami
o diugosci ok.50 m Nalezy zastosowa¢ instalacje igtofiltrowa, typu IgE-81, zawierajacq w zestawie50 szt. igtofiltrow
PE de32 z filtrem siatkowym o dtugosci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81 o parametrach :

Wydajno$¢ Qwmax 87 m3/h
Wydajno$¢ Qpmax 34 m3/h
Max podci$nienie 9.5 mH20
wysoko$¢ ttoczenia 20 mH20
Moc agregatu 9.5 kW

Odprowadzanie wody z igtofiltréw przewidziano do zbiornika i okresowe wywozenie .

UWAGA: Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wéd gruntowych. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej .Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien byé
skorygowany w trakcie wykonywania robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram wykonywania prac musi przewidywa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych odcinkéw tak aby
zapewni¢ ciggtos¢ odwaniania .

5. UWAGI DLA WYKONAWCY | KONCOWE .

o Przytagcza wykonane z PE oznakowac tasma magnetyczna,

e Przewody kanalizacyjne o przykryciu mniejszym niz. 1,0m — zaizolowa¢ dodatkowo obsypka z keramzytu o
grubo$ci 30cm zawinigtym w geowtoknine

o catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.|I”, instrukcjq montazowg producenta rur i studzienek, normami i przepisami B.H.P.

e W razie koniecznosci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumiec sie z
projektantem wykonujacym dokumentacije.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Dekert
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Zatacznik nr 1
X Y

WODA

W1/SW 5958894.73 5501637.20
W2 5958900.20 5501641.91
W3 5958906.85 5501636.93
w4 5958905.72 5501635.45
KANALIZACJA SANITARNA

S1 5958906.99 5501632.53
S2 5958907.87 5501631.86
S3 5958905.40 5501612.97
S4 5958906.48 5501612.14
S5 5958908.48 5501610.63




