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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
dziatka o nr ewid. 341/11, obreb Btotno , gm. Nowogard

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

o Zlecenie inwestora ,

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
projekt architektoniczno-budowlany ,

normy i normatywy ,

dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku administracyjnego — Kancelaria Le$nictwa Btotno —
czes¢ : wewnetrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Grabin , dz. nr 341/11 obreb Btotno, gmina Nowogard

Inwestorem jest : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe
Nadlesnictwo Rokita
Rokita 2, 72-110 Przybiernéw

Zakres opracowania obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wody zimnej i Ciepte]
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje ogrzewania- grzejniki i folie elektryczne
instalacje klimatyzacji
instalacje rekuperacji

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY.

Zapotrzebowanie na zimng wode :

llo$¢ uzytkownikéw-pracownicy 2
llo¢ uzytkownikéw- petenci 10
Qsr.D 2x35+10x7/1000= 0,14 m3/d
Qmaxd 0,14x1.5 =0,22 m3/d
Qmax h 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h
gs 0,55 1/s

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polietylenowych w systemowych taczonych na ztgczki z pierscieniem
petnym. Rozprowadzenie instalacji w bruzdach posadzkowych , $ciennych i w $cianach G-K.

Armatura odcinajgca - zawory wodne grzybkowe i kulowe. Podejécia do armatury wykona¢ stosujac ztaczki
gwintowane. Dla uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowaé tasme teflonowa. Przejcia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
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Nie mozna rur betonowa¢ na sztywno w $cianie lub posadzce. Dla kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw
prowadzonych w bruzdach lub posadzce pozostawic wneki wypetnione materiatem gabczastym (np. weing
mineralng) - bruzdy osiatkowac i otynkowac lub zabetonowac po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody prowadzi¢ w otulinach z pianki poliuretanowej (izolacja podtynkowa).

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji
do 22mm 20mm
od 22 do 35mm 30mm

Woda zimna izolacja o grubosci 9 mm — zapobieganie roszeniu.
Prébe szczelnosci wykonaé wg instrukcji producenta. Pracownicy wykonujacy instalacie z w/iw materiatow powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac.

Armatura :
BUn - bateria umywalkowa dla z przedtuzona dzwignig dla osob NP- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem

stojgca z zaworami odcinajacymi katowymi. Materiat: mosigdz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica
ceramiczna. Przeptyw wody min. 8I/min/ ci$nienie robocze 3bary. Gwarancja min. 5 lat na szczelno$¢ baterii i
bezawaryjna prace regulatorow ceramicznych. Klasa gtosnosci | wg ISO 3822

BZ - bateria zZlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Materiat: mosigdz , uchwyt niklowany, element sterujacy: gtowica ceramiczna @40. Przeptyw wody min.
14l/min/ ciénienie robocze 3atm. Klasa gtosnosci | wg ISO 3822. Gwarancja min. 5 lat na szczelno$¢ baterii i
bezawaryjng prace regulatoréw ceramicznych.

BN - bateria natryskowa- dwuchwytowa termostatyczna $cienna z wezem natryskowym i drgzkiem
prysznicowym mocowanym do sciany. Przeptyw wody min. 20l/min/ ci$nienie robocze 2bary. Materiat: gtowica
ceramiczna %2", korpus z chromowanego mosigdzu. Wbudowane zawory zwrotne. Klasa gtosnosci | wg ISO 3822.
Gwarancja min. 5 lat na szczelnos¢ baterii i bezawaryjng prace regulatoréw ceramicznych

PL - zawdr spustowy do sptuczki ustepowej ( sptuczka zbiornikowa zabudowana)

ZZt - zawor czerpalny ze ztaczka do weza dn15 — ogrodowy z zabezpieczeniem przed zamarzaniem niklowany

Zaprojektowano wiszacy elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 501 i grzatce o mocy 2,0kW.
Podgrzewacz fabrycznie wyposazony w zawdr bezpieczenistwa oraz termostatyczny zawdr mieszajacy.

W pomieszczeniu gospodarczym znajdowac sie bedzie zbiornik hydroforowy 241 wehodzacy w sktad pakietu statego
cisnienia pompy gtebinowej ( ujetej w projekcie instalacji zewnetrznych)
Zaprojektowano wiszacy elektryczny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o parametrach :
* Pojemno$¢: 49|
* Instalacja: vertikal
* Moc: 2 kW
* Napiecie: 230 V
* Dobowe straty energii przy 65°C kWh/24h: 1,18
* Czas podgrzewania (T = 45°C) h:min.: 0:99
* Maks. ci$nienie robocze: 8 bar
* Maks. temperatura pracy: 80 °C
* Waga: 16 kg
« Stopien ochrony IP: IPX3
* Klasa energetyczna: B

Do uzdatniania wody uzytkowej pobieranej ze studni wierconej przyjeto stacje zmigkczania wody dla indywidulanych
uje¢ wody zawierajacej zwigzki zelaza i manganu o parametrach:

e  objeto$C ztoza zywicy jonowymiennej - 25dm3 .
e przepustowos¢ urzadzenia max 1,2 ma/h.
e  Srednie zuzycie soli na regeneracje — 3,7 kg
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e  Srednica przytacza—1"
e  maksymalna wydajno$¢ wody miedzy regeneracjami przy twardosci 18stdH — 38001
e  stacja wyposazona dodatkowo w 2 zawory do poboru probek dn15, filtr wstepny dn25, zawér zwrotny
dn25 oraz 3 manometry ( zgodnie z wytycznymi producenta),
Ostateczny dobor stacji uzdatniania po przeprowadzeniu badan wody . Stosowa¢ zawor ( obejscie ) by-passowe.

3.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Pion, pétpiony oraz podejscia kanalizacyjne wykonaé z rur kielichowych PCV tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg
gumowa. Przewody odptywowe i poziomy prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
PCV klasy N przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Zastosowa¢ spadki kanatéw podane w czesci graficzne;.
Odpowietrzenie pionu K1 wyprowadzi¢ nad dach ( minimalna odlegto$¢ od okien 4,0m)- wywiewka systemowa
PCV160. Pion zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym. Pion wyposazy¢ w trojnik rewizyjny. Przy obudowywaniu pionu
nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji. Pétpiony pK1 i pK2 zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi dn50

Przejscia przez Sciany fundamentowe wykona¢ w rurach ostonowych.

Odptyw skroplin z centrali rekuperacyjnej i klimatyzatora do kanalizacji rurg PEde32 lub PP de32. Wigczenie
poprzez syfon skroplin z zamknieciem powietrznym.

Przybory kanalizacyjne :

o umywalka dla oséb NP. - prostokatna, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem . z ptaskim
dnem i specjalnie wyprofilowang krawedzig czotowg o wymiarach 60x46¢cm, mocowana na $rubach do Sciany i
wyposazona w syfon podtynkowy i sitko odptywowe. ( min. 5 lat gwarancii).

o miska ustepowa wiszaca prostokatna np. 36x70cm, w komplecie z deskq sedesowq antybakteryjng

wolnoopadajaca z tworzywa duroplast . Deska sedesowa dla 0s6b NP - ze wzmocnionymi metalowymi zawiasami

przeznaczona dla 0sdb niepetnosprawnych. ( min. 5 lat gwarancji) .

stelaz podtynkowy do miski WC, z funkcjq sptukiwania 6/3 |,

przyciski sptukujace w kolorze srebrny mat

zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1 komorowy z ociekaczem, ( min. 5 lat gwarancji) .

natrysk formowany w posadzce pomieszczenia i wykoriczony terakotg. w posadzce - wpust posadzkowy z

syfonem dn100. Srednica wpustu 150mm, odptyw pionowy d=110. Kratka wpustu natryskowego ze stali

nierdzewne;.

o Wpust piwniczny zeliwny z syfonem dn100 —pomieszczenie gospodarcze. Kratka wpustu ze stali nierdzewnej.

Elementy wyposazenia tazienki dla osoby niepetnosprawnej:

tazienka dla osoby niepetnosprawnej wyposazona w pochwyty, porecze itp. wg architektury

Urzadzenia w fazience typu umywalka, miska WC, natrysk — dostosowane dla osob NP.- wg w/w opiséw
Umywalki dla niepetnosprawnych powinny zapewnia¢ uzytkownikom wézkéw inwalidzkich optymalng ilo$¢
miejsca na nogi. Umywalka musi by¢ tak zamontowana, aby jej dolna cze$¢ znajdowata sie powyzej kolan
osoby siedzacej na wozku. Minimalna wysoko$¢ to ok. 67 cm. Blat umywalki zlokalizowany musi by¢ na
wysokosci okoto 80 cm.

3.3. WEWNETRZNA INSTALACJA OGRZEWANIA.

Budynek usytuowany jest w | strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepta przeprowadzono wg programu
0ZC wg normy PE EN 12831.
Qc.o. - 3832W.

Zaprojektowano :
- grzejniki elekiryczne wiszace scienne panelowe o stopniu ochrony minimum IP24 - DTD 4T 02 o mocy 250W o
wymiarach 425x400x90mm i DTD 4T 05 o mocy 500W o wymiarach 525x400x90mm ( pomieszczenia gospodarcze i

5
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socjalne) Obudowa grzejnikdw stalowa w kolorze bialym posiada ukryte wyloty powietrza z tytu. Urzadzenia
przystosowane sg do montazu $ciennego. Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym posada
funkcje ,Eco-Start” decydujacg o czasie zataczenia grzejnika w celu osiggniecia wymaganej temperatury w
przedziale czasowym. Moce grzejnikow podano na rysunkach.

- grzejnik elektryczny tazienkowy o stopniu ochrony minimum 1P24 o mocy 1000W i o wymiarach 300x405x120mm.
Grzejniki fazienkowe ma kompaktowa budowe i wysokg jakoScig wykonania. Temperature reguluje sterownik
elektroniczny. Wyposazone sg w elektroniczny termostat i wygodny panel obstugowy z wy$wietlaczem LCD. Grzejnik
wyposazony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stelaz do montazu $ciennego.

- w poczekalni zaprojektowano montaz podfogowe;j folii grzewczej w podczerwieni o mocy 400W/m2 klasy 1P41 .
Przyjeto 1,50m2 folii. Sterowanie programowalnym dwuczujnikowym regulatorem .

Ogrzewanie pomieszczen biurowych — za pomocg klimatyzatoréw z funkcjq grzania.
Zasilanie grzejnikdw , folii grzewczych i klimatyzatoréw w czesci branzy elektrycznej projektu

3.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu biurowym przyjeto montaz klimatyzatora ciennego z funkcja grzania i chtodzenia.

Przyjeto zestaw typu Split sktadajacy sie z 1 jednostki wewnetrznej i 1 jednostki zewnetrznej .Jednostka wewnetrzna-
montaz na Scianie nad oknem, jednostka zewnetrzna — montaz na $cianie zewnetrznej budynku.

Instalacje gazu R32 freonowg wykona¢ z rur miedzianych spawanych( lut twardy) i doprowadzi¢ do jednostki
zewnetrznej zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach izolacji $cian . Max odlegto$¢
jednostki zewnetrznej od wewnetrznej — 10m

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -15°C, a w trybie grzania do -20 °C.
Rekomendowany gérny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 46°C, a w trybie grzania do 24°C.

Agregaty sa wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza.
Jednostka zewnetrzna posiada certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywno$¢ energetyczng oraz parametry
proponowanych urzadzen.

Urzadzenia posiadajq atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, uzyteczno$ci
publicznej, ustugowych.

Przyjeto zestaw klimatyzatora — 1 jednostka wewnetrzna + 1 jednostka zewnetrzna :

Jednostka zewnetrzna :
— wydajnos¢ chtodnicza 2.6 kW
— wydajno$¢ grzewcza 3,3 kW
— nominalny pobér pradu w trybie chtodzenia 0,18/0,88/1,20 kW
— nominalny pobér pradu w trybie grzania 0,15/0,88/1,35 kW
— wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4.06 W/W
— wspdtczynnik COP nie mniejszy niz 4.10 W/W
— wydajno$¢ wentylatora nie mniejsza niz 7,00 m3/min
— poziom nominalnego ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 46 dB(A) mierzone wedtug normy 1SO 3741
— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 59 dB(A) mierzone wedtug normy I1SO 3741
— wymiary jednostki zewnetrznej nie wigksze niz 790 x 548 x 285 (WxHxD)
— waga netto urzadzenia nie wieksza niz 32.5 kg
— zasilanie 19, 2, 220-240 V, 50 Hz
— maksymalny pobor pradu 6,0 A
— ilos¢ czynnika chtodniczego R32 nie wigksza niz 0.98 kg

Jednostka wewnetrzna :

— wydajno$¢ chtodnicza 2.6 kW

— wydajno$¢ grzewcza 3,3 kW

— nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia 27.0 W
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— nominalny pobér mocy w trybie grzania 27.0 W

— czterostopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

— wydatek powietrza na biegu turbo/najwyzszym/ $rednim/ najnizszym nie mniejszym niz 10,3/8,4/7,0 m3/min

— poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ cichym nie wiekszy niz 36/30/24/21 dB(A) mierzone
wedtug normy ISO 3741 (komora bezechowa, wysoko$¢ punktu pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto
akustyczne 0 dB = 20 pPa)

— poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 56dB(A) mierzone wedtug normy 1SO 3741 (komora bezechowa,
odlegtos$¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 uPa, referencyjny poziom mocy: 1 pW)

— waga urzadzenia nie wieksza niz 9.1 kg

— wymiary jednostki nie wieksze niz 820 x 299 x 215 mm.

Emitowany hatas
Gtosnos¢ jednostki wewnetrznej — cisnienie akustyczne 36/30/24/21dB , gtoSnoSC jednostki zewnetrznej

(chtodzenie/ogrzewanie) cisnienie akustyczne 46/47dB.

Jednostka zewnetrzna montowana bedzie w odlegtosci 40,0m od granicy dziatki .

Zadne z wiw urzadzen nie emituje dzwieku przekraczajacego normy , a poziom hatasu, na ktory bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowi zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwia
im prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach.

Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowg nalezy wykonaC z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych,
zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu
(zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 42 bary.

taczenia odcinkow rur wykonaé za pomoca ksztattek mufowych Instalacje nalezy lutowaé w ostonie azotu (zgodnie z
normg PN-EN 1044), pod ci$nieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.
Bezpos$rednie podiaczenia do klimatyzatora i agregatu wykonywa¢ za pomoca potaczen kielichowych i fabrycznych
nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Rurociggi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensacii.

Czynnikiem roboczym systemu split bedacym no$nikiem energii jest czynnik R32. Graniczne stezenie czynnika
chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekraczaé 0,307 kg/m3.

Izolacja termiczna przewoddw chtodniczych

Po wykonaniu préby szczelno$ci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze zaizolowac termicznie. Jako
izolacje stosowa¢ otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetiajace
warunki normy PN-85/B-02421. Rurociagi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na
catej dlugosci izolacjq kauczukowa. Minimalna wartos€¢ wspdiczynnika przewodzenia ciepta lambda izolacji
przewodoéw chtodniczych powinna wynosi¢ 0,043 W/mK. Wszystkie potacznia izolacji termicznej musza by¢ klejone,
dla uzyskania ciagto$ci instalacii. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejéciach przez Sciany i stropy.

Izolacja rury

I Wybér izoladji rury czynnika chlodzacego

» lzolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdlnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszyc wymiar o
jeden stopieri wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury 0Ogolne Wysoka wilgotnos¢
R S Ki t
o el [30°C, 85 %] [30°C, ponad 85%] fienianze
EPDM, NBR
@6,35~8952 9 mm —
Rura deczowa
@12,7~@ 50,80 13mm —
©635 13 mm 19mm Qdpomos¢ na wysokie
temperatury powyzej
©9,52~92540 25mm 120°C
Rura gazowa 19 mm
928,58 ~@ 4445 32mm
@50,80 25 mm 38mm




TOM III- PROJEKT TECHNICZNY

CZESC 111/2 - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY — KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
dziatka nr 341/11 obrgb Blotno gmina Nowogard

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami skroplin @20
z rur PP taczonych przez klejenie Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z
zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtaczenia kanalizacji. Podtaczanie do rury pionu instalacji
kanalizacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfonu rozbieralnego

3.5. INSTALACJA REKUPERACJI

nrpom. [typ pom. nawiew | wywiew pow wys kubatura
m3/h m3/h m2 m m3

1 przedsionek 3,37 2,9 9,80

2 pom. gosp. 20 4,45 2,9 12,90

3 tazienka 50 5,17 2,9 14,99

4 poczekalnia 40 6,05 2,9 17,54

5 biuro 80 18,3 2,9 53,07

6 pom. soc;. 50 4,06 2,9 11,77

razem 120 120 41,4 120,07

0,7 85,05

Wymagana przepustowos¢ centrali rekuperacyjnej — min. obl. 120m3/h
Wymagane cinienie dyspozycyjne — 130Pa

Na potrzeby wentylacji zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrala wyposazona jest
w obrotowy wymiennik ciepta i w panel sterowania. Wigczanie centrali reczne. Centrala zamontowana bedzie w
pomieszczeniu gospodarczym.

Dla budynku przyjeto rekuperator o parametrach:

typ — podwieszany

Typ wymiennika : wymiennik obrotowy , kondensacyjny
Wydajno$¢ max N=250m3/h; W=250m3/h;

Wymagany przeptyw — 120m3/h

Wymagane cisnienie dyspozycyjne — 130Pa

Minimalna sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta zgodnie z PN-EN 308 — 80%
Nagrzewnica elektryczna 0,23/1,0kW/6,7C

Masa 42kg;

230V; 6A.

Eurowent; ErP 2018.

e Poziom mocy akustycznej — 48dB

o Poziom ci$nienia akustycznego (3m) — 37dB

o Wymiary jednostki : 602x310x842mm

Mozliwos¢ programowego ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy urzadzenia uwzgledniajacego obnizenie
wydajnosci wentylacji poza godzinami przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach wykona¢ systemowymi kanatami- klasy szczelnoSci B -przewody
okragte Spiro z blachy ocynkowanej wykonane metoda walcowania i oczenia . Zastosowane przy budowie instalacii
wentylacji ksztattki i taczniki z blachy ocynkowanej wykonane metodg walcowania i ttoczenia . Ksztattki i taczniki
systemu Spiro majq fabrycznie zamontowane podwdjne uszczelnienie z gumy EPDM |, ktére zapewnia mocne i
trwate potaczenia , nie wymagajace dodatkowych uszczelnien .

Przyjeto kanaty o przekroju okragtym 160, 125 i 100mm.



TOM III- PROJEKT TECHNICZNY

CZESC 111/2 - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY — KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
dziatka nr 341/11 obrgb Blotno gmina Nowogard

Do podwieszania kanatow nalezy zastosowac¢ wieszaki z przektadkami amortyzacyjnymi . .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki zamontowane w suficie (anemostaty nawiewne) dn100.
Nawiewniki wyposazone sg w skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczng i przepustnice regulacyjne. Podtaczenia
kanat-nawiewnik wykonane bedg poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie.

Powietrze z pomieszczen usuwane jest kratkami i anemostatami wyciaggowymi sufitowymi dn100 . Wyposazenie i
sposob podigczenia elementéw wyciggowych analogiczny jak dla nawiewnikow.

Kanaty prowadzone pod stropem parteru oraz na poddaszu nieuzytkowym..

Na wyjsciach z centrali nawiewno-wywiewnej zamontowane beda ttumiki szumu o dtugosci 90cm.

Nawiew poprzez czerpnie $cienng dn160, wywiew powietrza poprzez wyrzutnie $cienng dn125.

Elementy nawiewne i wywiewne z kanatem taczy¢ przewodem elastycznym, wykonanym z materiatow trudno
zapalnych, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach ogrzewanych zaizolowac¢ izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 25
mm. Przewody wentylacyjne na nieocieplonym poddaszu nieuzytkowym zaizolowac izolacjg z kauczuku o grubosci
1,9 mm i matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm.

Przewidziano mozliwos¢ okresowej zmiany wydajnosci wentylacji w pomieszczeniach poprzez ustawienie
harmonogramu pracy w sterowniku jednostki wentylacyjnej.

W instalacji wentylacyjnej zastosowano urzadzenia zapewniajace nieprzekraczanie dopuszczalnych hatasow ich
pracy w obiekcie i w jego otoczeniu.

Drzwi pomiedzy pomieszczeniami powinny miec otwory (fazienka) lub podciecie min. 1,0 cm

4. UWAGI DLA WYKONAWCY | KONCOWE.

1. Catos¢ robédt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t instalacyjno-
montazowych" cz.ll. oraz obowigzujgcymi przepisami B.H.P. i p.-poz.

2. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
3. Przej$cia przez Sciany zewnetrzne i sufit wykonac jako szczelne — zapewniajace wymagang szczelnos¢ budynku.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert



