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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 1:200
SCHEMAT

brama dwuskrzydiowa rozwierna 300 / 150 cm

furta 100/ 150 cm segment ogrodzenia 250 / 123 cm
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE wys.1,5 m nalezy wykona¢ z paneli szer.2,5miwys.1,23 m

na prefabrykowanej podwalinie betonowej wys.20 cm.

Panele wykonane z pretow stalowych zgrzewanych o érednicy preta poziomego ( podwéjnego)28 mm
i §rednicy preta pionowego @6 mm, oczka 50 x 200 mm.

SEUPKI 60 x40 mm stalowe ocynkowane pokryte powloka poliestrowa,

zakotwione w fundamencie min. 30 x 30 cm z betonu C20/25 (B25) WB.

Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, min. 0,8 m .
FURTKA systemowa o szer.1,0 m - 1 szt.

BRAMA rozwierna o szer. 3,0 m-1szt.

Furtii wyposazyé w klamki oraz zamki , brame wyposazy¢ system kotwienia do podioza

Wazystide elementy ogrodzenia nalezy lokalizowaé wewnatrz dziaki nr 341/11.

OStONA SMIETNIKOWA na 4 pojemniki z systemu paneli ogrodzeniowych
furtka systemowa o szer. 1,0 m, furtke wyposazyé w klamki i zamek

mietnik

nawierzchnia utvardzona - kostka betonowa peina, kolor szary
Zielen niska - trawa

ogrodzenie panelowe

miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych 360 x 500 cm

miejsce gromadzenia odpadkow statych
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