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Opinia geotechniczna 1

Budowa budynku administracyjnego kancelarii. Dziatka nr 341/11, obreb ewid. Btotno, gm. Nowogard.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie, zrealizowane dla Zamawiajacego: Pracownia
Projektowa Zarys Elzbieta Kojatlowicz-Bethke (jednostka projektowa), dotyczace
okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania: Budowa budynku
administracyjnego kancelarii. Dziatka nr 341/11, obreb ewid. Blotno, gm. Nowogard.

Prace terenowe prowadzone byty w lipcu 2024 r. Otwory geotechniczne (mato $rednicowe
@ 80 mm; nie rurowane) wykonano za pomocg rgcznego zestawu wiertniczego typu 01.12
firmy Eijkelkamp. Profile uzupetiono wynikami badan makroskopowych, sondowania
DPL oraz na podstawie do$wiadczenia porOwnawczego. Syntetyczne zestawienie zakresu
prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

. ilos¢ | glebokos¢ (m) | taczny

Ip. G S (sztuk) | /przeloty (m) | metraz
1 | wiercenie przy pomocy $widréw okienkowych 3 3,0-2,6 8,6
2 | sonda dynamiczna DPL 1 1,5 1,5

Miejsca  punktow  badawczych wytyczono metoda domiar6w  prostokatnych
(ortogonalnych) do istniejacych sieci, charakterystycznych obiektow i granic dziatki. Ich
rozmieszczenie przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).
Rzgdne miejsc gdzie wykonano otwory wiertnicze zaniwelowano w dowigzaniu si¢ do
reperdw roboczych — np. pokryw studzienek kanalizacyjnych i innych zaznaczonych na
WW. mapie.

Do sporzadzenia niniejszej Opinii przeanalizowano roéwniez dostgpne opracowania
geologiczne 1 geotechniczne, mapy oraz inne materialy i informacje otrzymane od
Zleceniodawcy, w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, zwigzane z
geologia, budownictwem i1 geotechnika, w tym, nie wylaczajac innych, wyszczego6lnionych
ponizej:

1. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

2. PN-EN 1997-1: E 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 1: Zasady ogolne; PKN, Warszawa 2008
rok.

3. PN-EN 1997-2: E 7 Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podioza
gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.

4. PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cz. 1:
Oznaczania i opis.

5. Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Nowogard (154). 5a. Objasnienia do
SmgP ark. Nowogard. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2013 r.

6. Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Arkusz Nowogard (154). 7a. Objasnienia do MgsP
ark. Nowogard. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009 r.

7. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Nowogard (154). 7a. Objasnienia do MHP
ark. Nowogard. Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2000 .

8. Zarys geotechniki, Z. Wilun, Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci, wyd. 7., Warszawa 2005 r.

2. POLOZENIE | ZIAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICINA PODLOZA

2.1. Polozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Badania wykonano na terenie dziatki nr 341/11 z obrebu Blotno, gmina Nowogard. Teren
ten znajduje si¢ na potnoc od zwartej zabudowy m. Blotno, bezposrednio przy drodze nr
106 prowadzacej do Golczewa, w poblizu miejsca jej przeprawy przez rz. Wolczenica.

Geomorfologicznie to caly ten rejon polozony jest w rozleglej pradoliny pomorskiej
(odcinek Moracz-Ploty), stanowigc wschodni fragment mezoregionu RoOwniny
Goleniowskiej. Pradolina Moracz-Ploty stanowi rozlegte, ptaskie obnizenie terenu o przebiegu
réownoleznikowym, wznoszace si¢ na wysokosci 30,0-35,0 m n.p.m., wykorzystywane
czgsciowo przez wspomniang rzek¢ Wolczenicg. Jest to piaszczysty, zwydmiony region,
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Budowa budynku administracyjnego kancelarii. Dziatka nr 341/11, obreb ewid. Btotno, gm. Nowogard.

porosnigty borami sosnowymi Puszczy Goleniowskiej. Lokalizacje rozpatrywanego
obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000, arkusz
Nowogard (Zat. Graf. 1).

Teren dziatki jest terenem niezainwestowanym, o praktycznie plaskiej powierzchni. W
miejscach wykonywania poszczegolnych odwiertow teren ten wznosi si¢ na wysokos¢ ok.
31 m n.p.m. Szczegdtowe polozenie terenu przedstawia zataczona mapa dokumentacyjna
w skali 1:500 (Zal. Graf. 2).

2.2. Budowa geologiczna

Pradolina pomorska uksztaltowata si¢ u schylku zlodowacenia Wisty. W koncowej fazie
wytapiania ladolodu sptywaty do niej masy wdd roztopowych. Forma ta jest wypetniona
osadami piaszczystymi, tworzacymi tarasy akumulacyjne oraz organicznymi (réwniny
torfowe). Wg SMGP Nowogard [5], badania wykonano na jednym z platéw
rozczlonkowanego tarasu akumulacyjnego, ktory buduja piaski, piaski ze zwirami i zwiry,
rzeczne i wodnolodowcowe (s 2Q,s*). Material je budujacy to glownie piaski
$rednioziarniste lub piaski z r6zng zawarto$cig zwirOw oraz zwiry. Migzszo$¢ osadow jest
zroznicowana od 1,0-1,5 do 20,0 m [5a].

Taki model podloza potwierdzity wykonane otwory wiertnicze, w ktorych
udokumentowano zoblte, zotto-szare, glebiej szare piaski drobne (Pd FSa).

Ponad nimi udokumentowano pokrywe gleby nasypowej (xMg). Sa to piaski z humusem
(PdH) o grubosci 0,4 m.

2.3. Warunki wodne

Glownym elementem hydrograficznym na obszarze objgtym opracowaniem jest odcinek
rzeki Wolczenica.

W trakcie wykonywanych na przestrzeni lipca 2024 r. otwordw geologicznych,
udokumentowano i zmierzono ZWG, przesycajace serie piaskow stanowigcych zasadniczy
kompleks genetyczny podioza. Najwazniejsze dane o stwierdzonych w otworach
przejawach wody gruntowej i infiltracyjnej zestawiono syntetycznie w ponizszej tabeli
(kursywg przyblizone warto$ci):

> . rzelot
é glebokos¢ wystepujacego ZWG glgbokos’ci
. . .. stepowania UWAGI
ZE najplycej gtebiej - SZIC)Z oh
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t.
1 V V22| 28,8
2 vV V24| 28,6
3 V V2,6 | 288
objasnienia: | \/ V zwierciadto swobodne \/ zwierciadto nawiercone V zwierciadlo ustabilizowane

Wykonane w trakcie wiercen obserwacje i pomiary wykazaty, ze na obszarze opracowania
mamy do czynienia z regularnym poziomem wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.

Ze wzgledu na polozenie obszaru opracowania posrdd réwniny tylko nieznacznie
wyniesionej ponad przylegajace od zachodu bagna i1 torfowiska pozostaje obszarem
podatnym na zmiany aktualnego poziomu wod gruntowych ze wzgledu na biezaca ilos¢
opadow. Do celow projektowych nalezy uwzgledni¢ cykliczne zmiany jego potozenia.

Wody gruntowe w podlozu badanego terenu zasilane sg przez opady atmosferyczne.
Pokrywajace ten teren piaski rzeczne tworzg strefy utworé6w o $redniej przepuszczalnosci
poziomej, o bardzo dobrej przesigkliwosci pionowej, nie izolujace. Syntetyczne
zestawienie orientacyjnej warto$ci wspolczynnika filtracji udokumentowanych grup
gruntdw zamieszczono w ponizszej tabeli:

symbol symbol wspotczynnik filtracji wg literatury
= gruntu | gruntu wg k(n) [m/s]
Q rodzaj gruntu wg PN- | PN-EN ISO wg Dec T. 1975; wg Pleczynski, 1981,
Z 86/b- 14688-2- | przyjety | Mielcarzewicz E. 1971 1988

02480 2006) od | do od | do
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I | piaski drobne [Pd | Fsa |

0,12:10° | 0,023-107 | \

Podsumowujac, prognozuje si¢, ze przez wigksza czg$¢ roku przejawy wod gruntowych
beda wystgpowac od glgbokosci ok. 2 - 2,5 m. Jednak przy projektowaniu nalezy zwracaé
uwage na zmienno$¢ warunkéw wodnych zar6wno w przestrzeni jak i w czasie (£
kilkudziesigciocentymetrowe wahania sezonowe) — krdotko trwate ekstrema w przypadku
obfitych opadow. Warunki wodne nalezy okresli¢ jako przynajmniej korzystne.

. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZINA PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podloze rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie. Biorac
pod uwage genez¢ i wiek udokumentowane podloze ujeto w jeden pakiet piaskow
rzecznych i wodnolodowcowych. Grunty nasypowe i inne uznane za nie budowlane
wystepuja jedynie przypowierzchniowo iz tego powodu wylaczono z ponizszego podziatu.

Nastepnie uzyskane w profilach wydzielenia lito-genetyczne, udoktadnione zostaly o dane
jakosciowe 1 iloSciowe wiasciwosci gruntow uzyskane za pomoca sondowan. Umozliwig
one wyznaczenie wskaznikow oporu jakie stawia grunt podczas wbijania, wciskania,
wkrecania czy obracania $ci$le zwymiarowanej sond. Dla wigkszosci typow gruntéw beda
okreslone wartosci parametru stanu i wytrzymatos$ci na §cinanie normowa metoda A, w
tym przypadku ustalone na podstawie sondowan dynamicznych DPL (sonda lekka), badan
laboratoryjnych oraz analizy poréwnawcze;j.

Sondowanie dynamiczne to polowa metoda badawcza okreslenia parametru wiodacego,
dedykowana w gruntach niespoistych oraz dajaca poglad na stopien konsolidacji polaci
gruntéw organicznych czy spoistych.

Pozostate parametry gruntéw okreslono metoda B na podstawie doswiadczenia
porownawczego, w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-
03020). Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy
przyjac stosujac wspdtczynniki czg$ciowe przy sprawdzaniu standow granicznych (GEO)
wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010. Syntetyczne zestawienie wydzielonych serii
litologiczno-genetycznych i wydzielonych w ich obrgbie warstw geotechnicznych
zamieszczono w ponizszej tabeli:

Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoscig ich parametréw geotechnicznych, wydzielony
wyzej zespot uogdlniono w sumie w 1 warstwe geotechniczng. Syntetyczne zestawienie
wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i wydzielonych w ich obrebie warstw
geotechnicznych zamieszczono w ponizszej tabeli:

nr wydzielonej symbol gruntu wg
warstwy symbol gruntu wg PN-EN ISO Opis (oraz nr) wydzielonej warstwy geotechnicznej

warsh PN-86/b-02480 14688-2-2006

“| Piaski drobne, wilgotne/mokre, w przedziale $rednio
:| zaggszezonych, o I= 0,45 + 0,65/45 + 65.

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustruje przekrdj geotechniczny (Zat. Graf. 3 = 5).
Na podstawie powyzszego podzialu geotechnicznego do gruntow nieno$nych nalezy
zaliczy¢ tylko grunty nasypowe, ktoére =z racji tego ze wystepuja jedynie
przypowierzchniowo to pozostaja bez znaczenia. Grunty pozostatych warstw sg mniej lub
bardziej no$ne.

. WNIOSKI | ZALECENIA
4.1.

Jak juz opisano w p. 2.2., badania wykonano na fragmencie tarasu akumulacyjnego
pradoliny Moracz-Ploty, ktory budujg piaski rzeczne i wodnolodowcowe (pp: Qpi™),
wyksztalcone we wszystkich trzech otworach jako Zolte, zolto-szare, glgbiej szare piaski
drobne. Grunty rodzime przykrywa ok. 0,4 m warstwa nasypow niekontrolowanych.

4.2.Podczas badan terenowych stwierdzono regularne wystepowanie wody gruntowe;.

Prognozuje si¢, ze przez wicksza cze¢s¢ roku przejawy wod gruntowych beda wystepowaé
od glebokosci ok. 2 - 2,5 m (kilkudziesieciocentymetrowe wahania sezonowe). Warunki
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4.3.

wodne nalezy okresli¢ jako przynajmniej Korzystne. Szerzej o warunkach wodnych w p.
2.3.

Aktualnie zrealizowany zakres badan pozwala na stwierdzenie, ze przydatnosé
poszczeg6lnych fragmentow terenu pod katem warunkéw budowlanych jest podobna. Na
calo$ci terenu w zakresie opracowania warunki gruntowe sa korzystne, w podilozu
wystepuja Srednio zageszczone piaski ujete w catosci w warstwie L.

4.4.7Zgodnie z §8 Rozporzadzenia [1] Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnosé

4.5.

gruntow na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego. W wyniku analizy uzyskanych informacji ustalono przydatno$¢ gruntow
dziatki 341/11 na potrzeby budownictwa. W §wietle powyzszych wnioskow, w czesci
dokumentowanej otworami 1 i 2, udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna
okresli¢ jako proste (zgodnie §4 pkt 2. Rozporzadzenia). Ostatecznej klasyfikacji i
przyjecia kategorii geotechnicznej, zgodnie ww. Rozporzadzeniem [1] dokona Projektant.

Podloze przedmiotowej dzialki pozwala na posadowienie w sposéb plaski bezposredni
po pomini¢gciu pokrywy gruntdw uznanych za nasypy. W przypadku zastania w
bezposredniej strefie fundamentow glebiej siggajacych nasypéw czy wigkszych
przelawicen prochniczych Iub innych nienadajacych si¢ jako podioze budowlane,
wybagrowa¢ je do skutku. Usuniete z dna wykopu tego typu grunty powinny by¢
zastapione odpowiednio zageszczonymi podsypkami piaszczystymi lub piaskiem
stabilizowanym cementem, a przy mniejszych ich grubosci chudym betonem.

4.6. Gleboko$¢ przemarzania dla zachodniej Polski wynosi minimum 0,8 m p.p.t.

4.7. Typowa (niedbata) likwidacja wykopoéw spowoduje, ze zasypki stang si¢ odbiornikiem

4.8.

woOd pochodzenia atmosferycznego. Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ powstawania lokalnych
rezerwuard6w wody, grunt dostarczany do budowy wszelkich nasypow winien
charakteryzowaé si¢ korzystnymi wlasnosciami do budowy korpuséw nasypow
budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste, r6znoziarniste, bez domieszek organicznych i
zawartosci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%). Przy planowaniu zagospodarowania wokot
budynku pozwoli to unikngé¢ zmiany stosunkéw wodnych (kierunki sptywu woéd po
opadowych). W warstwach nasypu nie powinny wystepowaé gniazda gruntéw zasadniczo
r6znych od gruntdow je otaczajacych, o czym nalezy pamigta¢ zwlaszcza przy zasypywaniu
lokalnych zaklestosci terenu; nasyp powinien by¢ sypany warstwami z gruntéw
jednorodnych, o grubo$ci dostosowanej do sprawnos$ci maszyn zageszczajacych [7].

Mimo staranno$ci przy prowadzeniu prac ziemnych zawsze moze doj$¢ do odprezenia
podloza — w dnie wykopu grunty niespoiste moga ulec w odkrytej warstwie
przypowierzchniowemu rozluznieniu. Nalezy tez pamigtaé, Zze zmienno$¢ stanu gruntow
moze by¢ wigksza, niz wykazaty punktowe przeciez badania.
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Tabela nr 1

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

PN-86/B-02480

,"

PITRUS

PN-EN 1SO 14688-1 i PN-EN SO 14688-2
PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap2

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

nB[ ] - nasyp budowlany
nN[ ] - nasyp niekontrolowany

Mg - materiat antropogeniczny

xMg - materiat naturalny przemieszczony
GRUNTY ORGANICZNE

H - humus

Nm - namut

T - torf

Gy  -gytia

Kj - kreda jeziorna

Or - grunt wysokoorganiczny(/, ~20%)
saOr,

siOr, - gruntorganiczny(/, =6 - 20%)
clOr

or... - grunt niskoorganiczny(/ =2 -6%)
1. C,, - zawarto$¢ czesci organicznych

FILLS [composition]

embankment

man made ground

made ground

relocated natural ground

ORGANIC SOILS

humous
organic mud
peat

gyttia

lake marl
organic soil

organic content

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

suchy dry

mato wilgotny slightly wet
wilgotny wet

mokry very wet
nawodniony saturated

& saczenia water infiltration

V¥V _ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowe;j
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS [=W,-W, -wskaznik plastycznosci plasticity index
C - gruz ceglany crushed brick I= W'Il - wskaznik konsystenc;ji consistency index
B - gruz betonowy crushed concrete i
D - drewno wood I= % - stopien plastycznosci liquidity index
Ko - kamienie stones r o )
Vi - zuzel slag I, - stopien zageszczenia density index
(+...) - domieszki admixtures W, - wilgotnosé naturalna tural moist tent
/i - przewarstwienie interbedding e gOINOSC an natural moisture conten
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary X - Stopl.en wilgotnosci ) degree of saturation
Co - kamienie stones Wi - granica skurczalnoéci shrinkage limit
W, granica plastycznosci plastic limit

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS W granica ptynnosci liguidity limit
z - Zwir gravel i
ég - zwir Q'IiEiaStV Cla);@y gmvld ) | t"[‘VJ\ ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU

o - pospotka sand-gravel mix | i'[%
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel miy :j O Sa CI[%] 2 400 SOIL FRACTIONS CONTENT
Pr - piasek gruby coarse sand i @O clSa
Ps - piasek sredni medium sand | O siSa
Pd - piasek drobny fine sand i .
Pr - piasek pylasty silty sand ] (Ol sast{
Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand | o] | 530]'31
Tp - pyt piaszczysty sandy silt | B © N saSi
T -pyl silt |z QN siCl
Gp - dlina piaszczysta clayey sand P8 @I diSi
G - glina clayey and sandy silt | j O si
Gr  -glina pylasta clayey silt | B '
Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt i g ® ] sacl
Gz  -dlina zwiezta sandy and silty clay 5 o Ja
Grz - dlina pylasta zwigzta silty clay with sand =
Ip - it piaszczysty sandy clay Lo
I - it clay i =
I - it pylasty silty clay !
CGr - zwir gruby coarse gravel i
MGr - zwir $redni medium gravel ]
FGr - zwir drobny fine gravel |4
saGr - zwir piaszczysty sandy gravel 18
grSa - pospotka sand-gravel mix | E .
CSa - piasek gruby coarse sand = S %)
MSa - piasek $redni medium sand | o L P i [%]
FSa - piasek drobny fine sand | fp'[%] .
siSa - piasek pylasty silty sand . Sa[%]
clSa - piasek gliniasty (piasck ilasty) slightly clavey sand | FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION
saCCl - glina piaszczysta (il piaszczysty) clayey sand . ) ) . . )
saclSi - glina pylasta (py! z ilem i piaskiem) sandy clayey silt R f. 0,002 f. 0,050 f 20 f, 40,0 f, [mm]
sasiCl - glina ilasta (i’ z pylem i piaskiem) sandy silty clay - } H } 4
Si - -pyt silt PR £0002 f 0063 f 20 f 63,0 f,  [mm]
saSi - pyt piaszczysty (py! = piaskiem) sandy silt I 5 (€1 (Si) (Sa) (Gr) (Co)
cSi - pytilasty (py! z ilem) clayey silt =
Cl -it clay i ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING,
saCl - it piaszezysty (il z piaskiem) sandy clay o 0 n 033, 0,67,,0,80 bze 1,0 [-]

| ! 225 L% g |
i i i I e e N | zg T bzg |
SYMBOLE POBORU PROB GRUNTOW ORAZ WOD GRUNTOWYCH o 35 03 85 7100 [%]
SYMBOLS OF SOIL AND GROUND WATER SAMPLES bin - bardzo luzny very loose In -luzny loose

v

préba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

préba o naturalnym uziarnieniu (NU)

prébka wody gruntowej (WG)

natural structure sample

natural granulation sample

ground water sample

natural moisture content sample

szg - $redniozageszczony moderate dense  zg - zageszczony dense
bzg - bardzo zaggszczony very dense

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY

ZW ip/\\ pl mpl pl i

| |
L ' 0,00 10,25 0,50 10,75 1,00
W tpl pl mpl | bmpl
1 1,00 0,75 0,50 0,25 1 ¢
W, W, W,
L ] Sr
L) 11,00
L
'0 w(w,)
zw - zwarty solid mpl - migkoplastyczny soft plastic
pzw - potzwarty semi solid pt - ptynny liquid

tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

bmpl - bardzo migkoplastyczny very soft plastic




Tabela nr 2

Opinia geotechniczna P33/7/2024
Budowa budynku administracyjnego kancelarii. Dzialka nr341/11, obreb ewid. Blotno, gm. Nowogard.

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH (warfosci charakterystyczne)

wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
2 z S = E 5 5 ® Bl 5 © © B3
° = 2 < H H 32 A ° 2 >3 « ] o @ >3 |8 213 e
sl 2 |28 |32 |88 28 | S| 8| 2| & |=B| g [Egc| 8w 59 g 8 o |88w(g8.| £8 (85, s
8|5 |o%| S8 98| 85 | S| & | 5| 2 |E8| £ [82:| 578 | 355 SE| £ |s%c|sek| 538 |23t 7E
rodzaj gruntu i geneza £E8| 2o 2| 52| 8¢ o ° o 7 s S5 | § |s52| 8¢ 2N 2 wspstczynnikéw §2 5 |28 2(ES £5 |2dg § £
profil g 83| 28 & 2 3 = 8 2 %< 2 |285| €6 EY g 2 |ES5| 88| 68 |ESS S &
5|23 | Eg| =¢ ‘;g’ 2 N S ™ =3 @ |5°0 Sgﬂ- 5L 3 @ Sgnﬁ.g =3 Sg 2
stratygraficzno- ge 2° £ 3 o™ < :g 2 ‘E = 5 °g ° nosnosci 3 °g B 5 |°8
£3 s e 8
3 o
litologiczny e 3 22| W | tm et N 2 2 2 | g [ o s M B No Ne No & c M, s, B MO o
e, t
@ # [%] [%] [%] I I I [l [kPa] | [kPa] [MPa] [kPa] [l [kPa] | [MPa] | [kPa] ] [MPa] [m/s]
iaski drobne, rzecznei  |[  |Pd  |FSa |16/24 1,75/1,9 0,45 30,2 56 400 | 42100 | 18,85 7,79 0,8 0,12:10° +0,023-10°
wodnolodowcowe. 0,55 30,7 67900 | 50600 | 19,96 8,45

OmNDQO—Am>SEINOD
S0P 00 +v—0 —T

Parametry wyprowadzone na podstawie:
badan terenowych

badan terenowych i korelacji

badan laboratoryjnych

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej
parametry ostabione ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych
charakterystyk penetracji z testu statycznego sondowania CPTU

dane uzyskanych w aparacie tréjosiowego Sciskania metodg CID
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30 00Q — —O0
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Zat. Graf. 1. Obszar opracowania na fragmencie mapy topograficznej Polski,
arkusz Nowogard, skala 1:50 000
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Zat. Graf. 2. Mapa dokumentacyjna
skala 1:500

miejsce i numer otworu wiertniczego
miejsce i numer wykonanej sondy DPL/SLVT
linia i oznaczenie przekroju geotechnicznego
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