WEWNATRZ

paroszczelna
taSma okienna

| ]

stupek drewniany

paroprzepuszczalna
tasma okienna

ZEWNATRZ

PRZEKROJ POZIOMY

tynk zewnetrzny

termoizolacja plyta gipsowo-kartonowa
z wetny fasadowe; ,, wkrety montazowe
paroprzepuszczalna (,

tasma okienna

belka nadprozowa

termoizolacyjna
plyta fasadowa oscieznicy

paroszczelna tasma okienna

gr.3cm

wypetnienie pianka
montazowo-uszczelniajaca

ZEWNATRZ WEWNATRZ

silikon
paroszczelna tasma okienna

klocek rozporowy

wkrety montazowe

paroprzepuszczalna tasma okienna

belka parapetowa

klej do parapetu

tynk zewnetrzny

termoizolacja | |
z wetny fasadowe; | &

wypetnienie pianka
montazowo-uszczelniajaca

PRZEKROJ PIONOWY

UWAGA:

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wszystkie potaczenia oscieznic ze $ciang wymaga bardzo doktadnego uszczelnienia dwuetapowego

- Z wykorzystaniem pianki poliuretanowej - doktadnie wypelni¢ szczeling miedzy rama okienng a $ciang
- Z wykorzystaniem rozciagliwych i elastycznych tasmy pe

( wewnetrzna - paroszczelna, zewnetrzna - paroprzepuszczaina),

- parapety — montowane na termicznych profilach podokiennych,

- drzwi zewnetrzne - izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowe;,

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTL
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA BLOTNO
dz. 341/11, obreb Blotno , gm. Nowogard

TYTUE RYSUNKL

SZCZEGOL MONTAZU OKIEN
san ARCHITEKTURA
IMIE | NAZWISKO mgrinz.arch. PODPIS SKALA:
FROLEKTAIIA ELZBIETA KOJALOWICZ-BETHKE
A ETT
mar inZ.arch PCCPIS NR RYSUNKU
BEATA GALAN
BUDOWLAN(CH 19ZPOIA/OKK/2016 >m

DATA SPORZADZENIA

WRZESIEN 2024 r




