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ZArACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przemysl, 12 marca 2025 r.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o.
37-700 Przemysl, ul. Rokitnianska 4

DZIAL TECHNICZNY

tel. 16 678 53 09 w. 60, 67, 66, 64 i 39

Znak: TT.4521.3.21.1.PJ.2025

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
W Przemyslu

37-700 Przemysl

ul. Lwowska 7A

WARUNKI ZMIANY PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej
nieruchomosci na dziatce nr 74/7 obr. 214
przy ul. Lwowskiej 7A w Przemyslu.

Nieruchomo$¢ na dzialce nr 74/7 obr. 214, przy ul. Lwowskiej 7A w Przemy$lu, zaopatruje
w wodg¢ przylacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych dn50 (rok budowy 1984) zasilane
z magistrali wodociggowej z rur zeliwnych dn300 (ozn. na mapach wo300) w ul. Lwowskiej, w dziatce
drogowej nr 38/46 obr. 214, zakoficzone pojedynczym weztem wodomierza gléwnego dnl5 w piwnicy
budynku przy ul. Lwowskiej 7A.

Ustuga PWiK sp. z 0.0. w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw $wiadczona jest
w oparciu 0 Umowe Nr 2014/M/0127 z dnia 04.03.2014 .

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2025 r. Przedsigbiorstwo okresla nastepujgce warunki
przebudowy przylacza wodociggowego, zaopatrujgcego w wode nieruchomosé na dziatce nr 74/7 w obrebie
214, przy ul. Iwowskiej 7A, z uwzglednieniem:

— pozostawienia dotychczasowego opomiarowania zuzycia wody wodomierzem dnl5 (Q3 = 2,5

m’/h), wobec braku informacji od Wnioskodawcy o planach zwigkszenia poboru wody

w nieruchomosci;

— konieczno$ci wykonania w calo$ci na koszt Wnioskodawcey przebudowy istniejacego przylacza
wodociggowego w niezbednym zakresie, w zwigzku z planami realizacji pochylni dla os6b

z niepelnosprawno$ciami przy wejsciu bocznym do budynku, na trasie istniejacego przylacza

wodociggowego;

— Kkoniecznosci uzyskania przed przystapieniem do robét zatwierdzenia przez PWiK sp. o. o.
materialéw przewidzianych do przebudowy przylacza wodociggowego.

1. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlecié PWiK sp. z o0.0. zamkniecie doptywu wody
do nieruchomosci na dzialce nr 74/7 obr. 214, przy ul. Lwowskiej 7A.

2. Zamienny zakres przylgcza wodociagowego kolidujacy z projektowang pochylnia dla o0séb
z niepelnosprawno$ciami, nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706, przewodami i ksztaltkami
wodociggowymi z PE100 SDR11 PN16, o $rednicy nominalnej dn50 (dz 63PE), posiadajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest PZH, dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,
i system zarzadzania jakoscia.

Przylacze wodociggowe z rur z PE zakonczyé w budynku ziaczka z zeliwa sferoidalnego z jednym
ziaczem weiskowym i drugim gwintowanym o $rednicy dostosowanej do $rednicy rury PE.

3. Polgczenie nowego zakresu przylacza wodociggowego z rur PE100 dn50 (dz 63PE), z pozostajacym
w eksploatacji przytaczem wodociaggowym z rur stalowych ocynkowanych dn50 nastapi, w odleglosci
co najmniej 1,5 m od linii rzutu projektowanej pochylni na plaszczyzne pozioms, za pomoca
ziaczki zaciskowej PE/stal — stuzgcej do taczenia rurociagéw wykonanych z rur polietylenowych dn50
(dz 63PE) i z rur stalowych dn50, posiadajacej dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest
PZH, dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng i system zarzadzania jakoscig.

4. Trasa przylacza wodociggowego, na odcinku pomiedzy siecig wodociagows i instalacja wodociagowa
w nieruchomosci, powinna by¢ najkrétsza, bez zbednych zataman, z zachowaniem normatywnych
odlegtodci od nadziemnych urzadzeri infrastruktury technicznej, uzbrojenia podziemnego, linii rzutu
fawy fundamentowej budynkéw i wszelkich nasadzen.
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Przytacze wodociggowe nalezy ulozyé w gruncie na glebokosci zapewniajacej przykrycie warstwa
ziemi o wysoko$ci minimum 1.6 m, w przypadku uzasadnionej koniecznosci utozenia rurociagu
na mniejszej glebokosci nalezy zastosowaé réwnowazng izolacje termiczna.
Nad przewodem wodociagowym, w odlegtosci 30 cm, nalezy ulozyé tasme znacznikowa z wkiadka
metaliczng potgczona obustronnie z czg$ciami metalowymi armatury wodociggowe;.
Rur¢ przewodows przylacza wodociagowego nalezy wprowadzi¢é do pomieszczenia
wodomierzowego, pod lawg fundamentows lub przez $cian¢ fundamentows, z zachowaniem
minimalnego przykrycia (wg pkt 4) w tulei ochronnej z rur i lagodnych lukéw kielichowych
z PVC, umozliwiajacej przeciaganie przewodowej rury wodociagowej w czasie jej montazu
i/lub demontazu na wypadek awarii. Tuleje ochronng wyprowadzié poza linie rzutu
projektowanej pochylni na plaszczyzne pozioms.
Korice tulei ochronnej zabezpieczy¢ korkami z pianki poliuretanowej w sposéb wodo i gazoszczelny.
Na podstawie parametréw dotychczasowego opomiarowania dobrano wodomierz o $rednicy dnl5
(Qs = 2,5 m"h). Montaz wodomierza — w prawidlowo wykonanym podejSciu wraz z konsola
wodomierzows — po stronie dostawcy wody t.j. PWiK sp. z o.o0.
W podejsciu do wodomierza zastosowa¢ zawory kulowe typu ciezkiego dn40-pn40. Elementy mosiezne
armatury wezta wodomierzowego 1gczy¢ za pomocg ksztattek mosieznych.
W wezle wodomierza gléwnego nalezy zamontowaé konsole montazows pod wodomierz gléwny.
Zabrania si¢ montowania wodomierza bezpo$rednio do zaworéw odcinajacych. Wodomierz montowaé
za pomocg potsrubunkdéw.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy
o klasie zabezpieczenia odpowiedniej dla kategorii powstajacych ptynéw, zgodnie z PN-EN 1717.
Ciénienie dyspozycyjne w miejskiej sieci wodociggowej zmierzone na rzednej terenu 198,50 m
n.p.m. wynosi 6,4 — 6,5 [bar]. Zaleca si¢ montaz reduktora ci$nienia na instalacji wodociggowej
po wodomierzu, z lokalizacja pomiedzy filtrem a zaworem antyskazeniowym.
Zdemontowane elementy istniejacego wezta wodomierza gtéwnego, nalezy zwréci¢ do Dzialu Zbytu
i Gospodarki Wodomierzowej PWiK sp. z o.o0.
Zestaw wodomierza gléwnego, na polaczeniu z siecig wodociagows, powinien byé umieszczony
w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostegpem 0séb niepowotanych. W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej miejscem tym powinno byé
odrgbne pomieszczenie. W pomieszezeniu, w ktérym zlokalizowany zostanie wezel wodomierza
gléwnego, nalezy zapewnié dodatnig temperature, nie nizsza niz 4°C.
Zestaw wodomierzowy powinien zaczynaé¢ sie nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej budynku.
W przypadku braku miejsca, dopuszcza si¢ lokalizacje w pomieszczeniu sasiednim (z jednym
zatamaniem). Wodomierz powinien byé tak wbudowany aby jego liczydlo (tarcza odczytowa)
znajdowata si¢ na poziomie nie nizszym ni¢ 0,6 m i nie wyzszym niz 1,8 m nad podtogg pomieszczenia
w ktérym bedzie odczytywany jego stan. Liczydlo (tarcza odczytowa) powinno byé umieszczone
w takiej pozycji, aby jego stan mégh by¢ odczytywany bez utrudnien, w tym bez stosowania urzadzen
lub narzgdzi pomocniczych
Po zakoficzeniu prac montazowych, przed wlaczeniem do sieci nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng
probe szczelnoci rurociagdw, wg zasad:

= ci$nienie probne — 1,5 X puax ros, l€cz nie mniej niz 1,0 MPa;

= czas proby: 30min.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, gdy w wymaganym czasie nie nastapi spadek cisnienia.
Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego oraz w miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego.
Wykopy nalezy wykonaé, jako jamiste i liniowe o $cianach pionowych, o szerokosci dna dostosowanej
do srednicy rurociggu. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0m nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
odpowiedniego szalowania.
Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ do rzednych niezbednych dla uzyskania wymaganego spadku
rurociggu, z uwzglednieniem wykonania podsypki piaskowej. Rurocigg nalezy utozyé na podsypce
o grubodei warstwy 10 cm (podsypka nie moze zawieraé ostrych kamieni i innych cial mogacych
uszkodzi¢ powloke zewnetrzng rury). Granulacja piasku powinna wynosié 0-8 mm. Po ulozeniu rur
nalezy wykona¢ obsypke piaskowa o grubosci warstwy 15 cm. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé
W spos6b niepowodujacy zniszczenia rurociagu. Wykop powyzej obsypki piaskowej nalezy zasypywaé
warstwami o grubosci 20-30 cm stosujgc zaggszczanie mechaniczne. Wykop powinien by¢
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zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych. W przypadku zastosowania rur
przewiertowych dwu lub trzywarstwowych podsypke obsypke i zasypke piaskowg mozna pominaé.
Po zakoriczeniu robdt montazowych i ziemnych teren objety inwestycjg nalezy odtworzyé zgodnie
z warunkami okre$lonymi przez wiasciciela lub zarzadce terenu.
Skrzyzowania przylacza z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonaé pod nadzorem i wedhug zalecen
gestor6w sieci. Dostarczy¢ do PWiK sp. z o. o. protokoly spisane przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu
potwierdzajgce brak uwag co, do sposobu rozwigzania skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg
techniczna.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczna,
a w szczegolnosci:

= z obowiazujacymi przepisami BHP,

= z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych "Tom II

instalacje sanitarne i przemystowe",
= Rozporzadzeniem Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022.1225),

= Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2024.725).
Po odbiorze koncowym, zwieficzonym spisaniem protokotu odbioru robdt, potwierdzajacym
prawidtowos¢ wykonanych robét, zgodnie z niniejszymi warunkami, nalezy zleci¢ PWiK sp. z o.o.
montaz wodomierza gléwnego dnl5 w podejsciu wodomierzowym w budynku oraz otwarcie doptywu
wody do nieruchomosci na zasuwie domowej w wezle wigczeniowym do sieci wodociggowej
magistralnej dn300 w ul. Lwowskie;j.
Roboty instalacyjne mozna wykonywaé wylacznie w temperaturze nie niiszej niz +4°C.
W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli PWiK sp. z o0.0. prowadzemia rob6t
w temperaturze nizszej niz + 4 ‘C roboty nie zostana odebrane.
Niniejsze warunki zmiany przylaczenia wydano na Zyczenie Wnioskodawcy, na podstawie
wniosku z dnia 17.02.2025 r.

KLAUZULA WAZNOSCI:

. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwoéci $wiadczenia ustug przez Przedsigbiorstwo istniejagcych w dniu ich
opracowania.

Wydanie niniejszych warunkéw przylaczenia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wihasnosci i uprawnien osob trzecich, w szczegdlnosci wlascicieli urzadzen shizacych
do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
podobnych.

Warunki przytaczenia zachowujg waznosé przez okres 2 lat liczac od daty wydania.

TRYB POSTE;POWANIA

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2024.757), realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej,
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

2. Osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomo$ci do sieci realizuje budowe przylaczy w trybie
przewidzianym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2024.725), zgodnie z:

a. art. 29a — stosujac przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw; lub
b. art. 30. — w trybie zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Budowa przylaczy w trybie przywolanym w punkcie 2a niniejszego pouczenia, wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Plan sytuacyjny przylacza wodociggowego powinien zawieraé co najmniej:

a. okredlenie miejsca i sposobu wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej,

b. usytuowanie przylacza wodociaggowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszych warunkach
przyltaczenia,

c. okredlenie odleglosci w metrach przylgcza wodociggowego od innych obiektéw budowlanych oraz
sieci 1 przewoddéw uzbrojenia terenu w przekroju poziomym i pionowym, zlokalizowanych
w obszarze oddzialywania inwestycji przylaczeniowej,

d. okre$lenie $rednicy i materiatu przylgcza wodociggowego,

e. usytuowanie zasuwy odcinajacej doptyw wody do przylacza i jej parametrow,
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f. potencjalnie jezeli zachodzi koniecznos¢, usytuowanie studni wodomierzowej wraz z podaniem jej
$rednicy i materiatu z jakiego zostanie wykonana oraz opis technologii montazu,
g. rysunek rzutu pomieszczenia z lokalizacja wezla wodomierza gtéwnego lub rysunek szczeg6towy
studni wodomierzowej z wrysowanym wezlem wodomierza gléwnego,
h. w zaleznosci od potrzeby inne rysunki szczegSlowe np. schemat weziéw wodociggowych,
rozwigzanie techniczne przejscia przylacza przez przegrode itp.,
i profil poduzny przytacza wodociggowego (w skali 1:100/500) zawierajacy:
— rzedne terenu istniejacego i projektowanego,
— rzg¢dne uzbrojenia podziemnego na trasie przylacza wodociagowego,
— rzedne przylacza wodociagowego,
—  przykrycie przylacza wodociggowego,
— spadki przytacza wodociaggowego,
—  gdy zaistnieje taka koniecznos¢ rozwiazanie izolacji termicznej przytacza.
Budowa przytacza w trybie przywolanym w punkcie 2b niniejszego pouczenia, wymaga zgloszenia organowi
administracji architektoniczno — budowlanej. W zgloszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposob
wykonywania robot budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz w zaleznoci
od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi
przepisami. Do zgloszenia, nalezy ponadto dotaczyé projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane.
O wyborze trybu postepowania decyduje osoba ubiegajaca si¢ o przyltaczenie nieruchomosci do sieci.
W przypadku gdy budowa przylaczy bedzie wykonywana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, roboty
budowlane wymagaja dokonania zgloszenia zgodnie z trybem opisanym w punkcie 2b niniejszego pouczenia.
Zgodnie z art. 28b pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.0.115)
na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu wiadajacego siecia uzbrojenia terenu
lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczegdlnosci potrzeba wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia
terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze byé sytuowanie projektowanych przylaczy. Jesli zajdzie
powyzsza konieczno$¢ wypemiony wniosek nalezy ztozyé do Starosty.
Plan sytuacyjny w dwoch egzemplarzach, po jednym dla inwestora i PWiK sp. z 0.0., w przypadku realizacji
w trybie przywolanym w punkcie 2a niniejszego pouczenia, Iub projekt zagospodarowania terenu
wraz z opisem technicznym wykonanym przez projektanta w dwéch egzemplarzach, w przypadku realizacji
w trybie przywotanym w punkcie 2b niniejszego pouczenia, nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w PWiK sp. z 0.0.
w terminie co najmniej 30 dni przed przystapieniem do rob6t przytaczeniowych.
Warunkiem przystapienia do robot jest posiadanie, przez osobg ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci
do sieci, uzgodnionego przez PWiK sp. z o.0. planu sytuacyjnego (pkt 2a pouczenia) lub projektu
zagospodarowania terenu (pkt 2b pouczenia).
Przedsigbiorstwo zaleca by budowe przylacza wodociggowego zleci¢ wykwalifikowanemu wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia budowalne i do§wiadczenie, majac na wzgledzie, ze konsekwencje
wykonania przylacza wodociggowego niezgodnie z niniejszymi warunkami przylaczenia i przepisami prawa
cigza na inwestorze a pOzniej na odbiorcy ustug.
Zgodnie z §13 ust. 1 uchwaly nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyslu w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Miejskiej Przemysl (Podka.2019.4344), osoba ubiegajaca
si¢ o przylaczenie njeruchomosci do sieci zglasza gotowo$¢ do odbioru technicznego przylacza
z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym, podajac:
a. adres nieruchomosci przytgczanej;
b. proponowany termin odbioru;
c. dane identyfikujace wykonawce robot;
d. dane podmiotu ubiegajacego si¢ o przylgczenie;
e. znak warunkéw przylaczenia.
Zgodnie z §13 ust. 2 i 3 przywolanego regulaminu, stuzby techniczne Przedsiebiorstwa w ramach odbioru
technicznego dokonujg sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z warunkami przytaczenia. W przypadku
realizacji przylacza w trybie przywolanym w punkcie 2b niniejszego pouczenia shizby techniczne
Przedsigbiorstwa w ramach odbioru technicznego dokonuja réwniez sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac
z projektem zagospodarowania terenu i opisem technicznym wykonanym przez projektanta posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane. Odbi6r czgsciowy robét przed zasypaniem tzn. robét zanikajgcych
i odbiér koficowy przylacza dokonuje si¢ przy udziale wykonawcy robét oraz osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie.
Zgodnie z §14 ust. 1 przywolanego regulaminu, po zakoriczeniu robét, spisywany jest protokét odbioru
technicznego. W protokole zawiera si¢ informacje czy przylacze zostato wykonane zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia. W przypadku stwierdzenia uchybier, w protokole zapisuje si¢ wszystkie
stwierdzone nieprawidtowosci i w uzgodnionym terminie dokonuje si¢ powtérnego odbioru przylacza.
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Przemysl, 12 marca 2025 r.

14. Protokét odbioru technicznego bez uwag lub z potwierdzonymi usunigtymi nieprawidlowosciami jest
podstawa zlecenia wiaczenia przylgcza do sieci przez shizby eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i na jego koszt.
Z tych czynnosci sporzgdzany jest protokét odbioru wiaczenia.

15. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy prawo budowlane, przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - takze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
ich potozenie na gruncie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 przywotanej ustawy, obowigzkowi geodezyjnego
wyznaczenia nie podlega przylacze jezeli jego polaczenie z siecig znajduje sie na tej samej dzialce
co przylacze lub na dzialce do niej przyleglej.

16. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w,
Przedsigbiorstwo jest obowiazane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekow
z osoba, ktérej nieruchomos¢ zostala przylaczona do sieci i ktéra wystapila z pisemnym wnioskiem
0 zawarcie umowy.

17. Podpisanie umowy o zaopatrzeniec w wode lub odprowadzanie $ciekow, uprawnia odbiorcg ustug
do ztozenia zlecenia (w zaleznosci od potrzeb) na:

a. montaz wodomierza w przylaczu wodociagowym,
b. plombowanie wodomierza gléwnego,

¢. plombowanie wodomierza dodatkowego.

d. plombowanie wodomierza wlasnego,

e. plombowanie urzadzenia pomiarowego.

18. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw,
koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi Przedsiebiorstwo, a urzadzenia
pomiarowego - odbiorca ustug.

19. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw,
koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza dodatkowego ponosi odbiorca ustug.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. NTa/a
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INFORMACJA BIOZ:
Na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
- budowa przytacza wodociggowego - prace na gtgbokosciach powyzej 1 m od poziomu terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji obejmuje dziatke budowlang nr 74/7 i 75, obreb 214 m. Przemysl
zlokalizowana przy ulicy Lwowskiej, 37-700 Przemysl. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest
budynek weterynarii. Pozostata czes¢ terenu zagospodarowana jest na utwardzone dojscia i
parkingi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo moze wystepowaé w trakcie wykonywania wykopow i montazu armatury,
rurociggu oraz kanatu;

- niebezpieczenstwo moze pojawi¢ si¢ takze w zasiegu pracy ewentualnych maszyn
I urzadzen budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie upadkiem do wykopu przy pracach zwigzanych z montazem rurociggow.

- zagrozenie wystepujace podczas ciecia materiatdw budowlanych

-zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym.

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace odtamki materiatow budowlanych.
Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.

- zatrucia, poparzenia

- przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki).

Czas wystepowania zagrozenia: podczas niezasypanych wykopow.

- prace prowadzone w wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomem terenu. Czasokres
prac prowadzonych - jw.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych prac. Instruktaz
8
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pracownikéw do kazdego rodzaju robot przez kierownika budowy lub osoby do tego uprawnione;j.
Fakt przeszkolenia stanowiskowego pracownikéw nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen z data
szkolenia i osoby szkolonej z uwzglednieniem przepiséw BHP.

6. Wskazanie s§rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
I sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
I innych zagrozen.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

- wskazanie dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych;

- 0znaczenie czynnikbw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. Podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pGOzniejszymi
zmianami) ;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 22003 r., nr 120, poz. 1126)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Binkowski



