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Spis tresci projektu technicznego
TOM I
architektura i konstrukcja

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020 poz. 1609
zmienionego ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z
dnia 25 czerwca 2021r.zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.2021.1169

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. )

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

Oswiadczenie projektantéw i projektantdw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

Il. Czes¢ opisowa ARCHITEKTURA (str. )

=

ok w

Podstawa opracowania,

Rozwiazania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji - obiektu, w
zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu,
Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb),
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb),

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych,

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego),

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkdéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego),

Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych: Ogrzewczych, Chtodniczych, Klimatyzacji, Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej

wspomaganej i mechanicznej, Wodociggowych i kanalizacyjnych, Gazowych, Elektroenergetycznych,
Telekomunikacyjnych, Piorunochronnych, Ochrony przeciwpozarowe;j.

Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen,



10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowsa,
(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

11. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej,

12. Charakterystyka energetyczna budynku,

13. Dokumentacja geologiczna,

Czes$¢ rysunkowa (str. )

KONSTRUKCJA,

1. Konstrukcja — fundamenty skala 1 : 100,
2. Konstrukcja — piwnica skala 1 : 100
3. Konstrukcja — parter skala1: 100
4. Piyta stropowa — zbrojenie skalal:50
5. Zbrojenie — fawa, stopa i sciana fundamentowa skala 1 : 100
6. Zbrojenie — nadproza, wience skalal: 25
7. Nadproza— N1, N2 i N3 skalal:10
8. Zbrojenie — rdzenie zelbetowe skalal: 25



1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu w celu likwidacji barier
architektonicznych i jego dostosowania do wymogdw 0sOb z niepetnosprawnosciami
zgodnie z wytycznymi raportu z audytu architektonicznego oraz informacyjno-
komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu 2021r.,

Budynek objety opracowaniem jest obiektem podpiwniczony (1 kondygnacja), z
trzema kondygnacjami nadziemnymi i strychem tradycyjnym. Wybudowany zostat w
technologii murowanej, z dachem drewnianym, krytym blachg. Budynek wyposazony jest
w instalacje: elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i
gazowa.

Budynek stanowi siedzibg¢ Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu, ul.
Lwowska 7A, 37-700 Przemysl:

e Liczba uzytkownikdw i pracownikéw 10-30 os6b w zaleznosci od kondygnacji

(srednio 20 os6b na kondygnaciji),

e Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony srodowiska,

e Teren inwestycji lezy znajduje si¢ w strefie ochrony C konserwatorskiej
obejmujacej krajobraz miejski w obszarze wewngtrznej pierscienia fortow
Twierdzy Przemysl pod numerem A-1493,

e Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Przemysla,

e Liczba wejs¢: 3 (w tym 2 gtdwne oraz 1 pomocnicze z piwnicy),

e Budynek przy ul. Lwowskiej 7a nie jest wpisany indywidualnie do rejestru
zabytkow,

e Sposdb uzytkowania obiektu:

— Piwnica — pomieszczenia techniczne, kottownia, szatnie dla personelu
technicznego i gospodarcze wykorzystywane przez pracownikow,

— Parter - pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowo -
administracyjne, komunikacja, pokdj przyjecia probek do badania
sanitarno-epidemiologicznego, pomieszczenia laboratoryjne

— | pigtro — socjalne i sanitarne, pomieszczenia biurowo — administracyjne,
komunikacja, kancelaria ogolna,

— |l pietro — socjalne i sanitarne, pomieszczenia biurowo — administracyjne,
komunikacja,

Wejscie gtdwne (NR1) zlokalizowane jest od strony elewacji frontowej, wejscie
ostoniete jest zadaszeniem na stupkach stalowych i przykryte dachem tukowym. Wejscie
prowadzi do wydzielonej klatki schodowej z korytarzem. Drugie wejscie boczne (NR2)
zlokalizowane jest na elewacji bocznej, rowniez ostoniete jest zadaszeniem na stupkach
stalowych i przykryte dachem tukowym. Trzecie wyjscie z budynku, tylko techniczne
przy kottowni w podpiwniczeniu.

Brak zapewnionego dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe gtéwne oraz drzwi w przedsionku, spoczniki i wejscie do pokoju
przyjecia stron nie spetniaja obecnie obowigzujacych przepisow.



Dla 0s6b z niepetnosprawnosciami nie zapewniono formy komunikacji miedzy
pietrami budynku (typu winda, podnosnik). Szerokos¢ schodow wynosi 132-143cm, przy
czym szeroko$¢ biegow mierzona w $swietle od balustrady do $ciany to we fragmentach
ponizej 120cm. Szerokos¢ biegu mierzona w Swietle jest niewlasciwa i nie spetnia
wymogow przeciwpozarowych. Szerokos¢ spocznikow miedzykondygnacyjnych wynosi
122-145cm i nie spetnia ona takze wymogdw przeciwpozarowych. 11os¢ stopni w jednym
biegu wynosi 6-11 szt.,, o wysokosci od 14,0 do 17cm. Stopnie w dobrym stanie
technicznym.

Kottownia gazowa istniejgca 0 mocy do 60kW obstugujaca caty budynek znajduje
sie w piwnicy — bez zmian w obecnym opracowaniu.

PLANOWANY ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu zgodnie z wytycznymi raportu z
audytu architektonicznego oraz informacyjno-komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu
2021r., w celu:

e likwidacji barier architektonicznych i jego dostosowania do wymogoéw 0s6b

Z niepelno sprawnosciami,

e dostosowani budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych,

Zalecenia gléwne raportu z audytu architektonicznego oraz informacyjno-
komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu 2021r.:

1. Zaleca sie wyznaczy¢ miejsce postojowe dla oséb z niepefnosprawnosciami
mozliwie najblizej wejscia gf/ownego do budynku z uwzglednieniem koniecznosci
obnizenia kraweznikow w jego obrebie,

2. Zaleca sie dostosowanie jednego z wejs¢ dla 0s6b z niepefnosprawnosciami za
pomocg pochylni lub podnosnika pionowego/dZzwigu osobowego.

3. Zaleca sie¢ wyznaczenie zbiorczego punktu przyjmowania interesantéw, chcgcych
zalatwi¢ sprawe w laboratorium i w sekretariacie. Wyznaczony punkt powinien
zosta¢ odpowiednio wyrézniony, znajdowac sie w poblizu wejscia dostosowanego
do budynku. Punkt nalezy odpowiednio opisa¢ i oznakowac¢ piktogramami, a
dojscie do niego nalezy oznaczyé dotykowo. Punkt nalezy wyposazy¢ w lade lub
biurko dostepne dla os6b z niepe/nosprawnosciami oraz stanowiskowg petle
indukcyjng. Warto rozwazy¢ umozliwienie komunikacji w Polskim Jezyku Migowym
w oparciu o przeszkolony personel i/lub wideotflumacza.

4. Zaleca sie dostosowanie toalety dla 0s6b z niepefnosprawnosciami, znajdujgcej Sie
blisko wejscia dostosowanego i wyznaczonego zbiorczego punktu informacyjnego.
W toalecie dostosowanej nalezy uwzgledni¢ wymagang przestrzer manewrowg o
wymiarach 1,50 x 1,50 m poza elementami wyposazenia toalety, a takze
odpowiednie zapewnienie wymagaz kontrastu, antyposlizgowej nawierzchni oraz
wyposazenia toalety.

Oprécz zalecen gtownych tres¢ audytu wskazuje na inne nieprawidtowosci w
budynku w tym na niedostosowanie budynku do obecnych przepisoéw przeciwpozarowych
dotyczacych gtdwnie ewakuacji.

W celu dostosowania budynku biurowego dla potrzeb osob niepetnosprawnych i
realizacji zalecen audytu, inwestor podjat juz dziatania, ktére sg uwzglednione w
niniejszym  opracowaniu. np. wyznaczono miejsce  parkingowe dla  0s6b
niepetnosprawnych, zlikwidowano zielen niskg zawgzajaca dojscie do budynku. Zostaty
wykonane prace niewymagajace zgtoszenia lub pozwolenia na budowe. Prace objete tymi



projektami zostaty uwzglednione w obecnym projekcie jako stan istniejacy - nie sg
obecnie projektowane.

Organizacja wewnetrzna budynku przedstawiaé bedzie sie nastepujaco.
Wyznaczona zostanie zbiorczy punktu przyjmowania interesantow przy wejsciu nr 2
- strefa dostepna dla klientow w czesci parteru wydzielonej drzwiami. W sklad tej
strefy wchodzié bedzie przedsionek, komunikacja-korytarz, pokdj przyjeé¢ probek i
przyjecia stron oraz sanitariat przystosowany dla os6b niepelnosprawnych. Uklad
wewnetrzny i wymiary pokoju przyjecia stron umozliwiaja korzystanie przez osoby
poruszajace sie na wozku inwalidzkim. Osoby postronne — petenci korzystaja tylko z
wyznaczonej czesci parteru budynku. Do pozostalej czesci budynku osoby postronne
nie majg wstepu.

Komunikacja pionowa odbywa sie¢ jedng wydzielong klatka schodowa — klatka
zostanie wydzielona przeciwpozarowo i bedzie wyposazona w instalacje oddymiania.
Osoby postronne — klienci korzystaja tylko z cz¢sci parteru budynku. Dostep do klatki
schodowej maja tylko pracownicy Stacji. Od wejscia gtdwnego na | i Il pietro Stacji
prowadza schody. Pozostata czes¢ parteru oraz | i I kondygnacje stuza tylko i wylgcznie
pracownikom. Poziome drogi ewakuacyjne na poszczegélnych kondygnacjach maja
prawidtowe parametry i umozliwiajg ewakuacje 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Celem zapewnienie dostepu do budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami
projektuje sie:

e obnizenie chodnika i kraweznika na powierzchni 4m2 — przy miejscu
postojowym dla niepetnosprawnych

e wykonanie wedtug ODREBNEGO OPRACOWANIA stalowej pochylni
przystosowanej do ruchu osob z niepetno sprawnosciami do zewngtrznego
spocznika schodéw przy bocznym wejsciu do budynku wraz wykonaniem
niewielkiego chodnika Pochylnia o dwdch réwnolegtych biegach, o
nawierzchni z krat stalowych pomostowych azurowych WEMA. Nachylenie
podtuzne ptyt pochylni wynosi 6%. Przed pochylnig oraz przed wejsciem do
budynku zapewniono powierzchni¢ ruchu woézka inwalidzkiego o wym.
1,50x1,50 m. Porecze balustrady na wysokosci 75 oraz 90 cm, szerokos¢
migdzy nimi w przedziale 1,00-1,10 m.

Celem dostosowania czesci parteru budynku (strefy zbiorczego punktu
przyjmowania interesantow) potrzeb osob z niepetnosprawnosciami projektuje sie:

e wydzielenie sanitariatu dla 0osob niepelnosprawnych: przebudowg
istniejacego pomieszczenia sanitarnego 1/24, w ktorym zaprojektowano
sanitariat spieniajacy wymogi sanitariatu dla niepetnosprawnych. Sanitariat
zapewnia powierzchnie ruchu wozka inwalidzkiego o wym.1,50x1,50 m
oraz wyposazony jest w pochwyty state i uchylne utatwiajace korzystanie z
przybordw sanitarnych,

e poszerzenie otworOw w $cianie i wymiane drzwi wewnetrznych do
pomieszczen 1/24 i 1/25 na drzwi o szerokosci przejscia minimum 90cm,
ptycinowe kolorze biatym z kratka nawiewnga lub podcieciem,

e poszerzenie otworu w $cianie 1 wymiane drzwi wewngtrznych do
pomieszczenia 1/21 na drzwi o szerokosci przejscia minimum 90cm,
ptycinowe kolorze biatym ze szktem w skrzydle,

e pomieszczeniu 1/24 wymiane 100% ptytek podtogowych i $ciennych do
wysokosci 200cm, ponadto malowanie reszty scian pomieszczenia farba
emulsyjnag w kolorze biatym,



e pomieszczeniu 1/25 odtworzenie ptytek sciennych i podtogowych w na
scianie W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego, ponadto malowanie
reszty scian pomieszczenia farba emulsyjna w kolorze biatym,

e W pomieszczeniu 1/21 wymiane podtogi na podtoge z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych w klasie R13 i malowanie catlego pomieszczenia farba
emulsyjna w kolorze biatym,

e W pomieszczeniu 1/22 malowanie cze$ci pomieszczenia w punkcie
przyjmowania interesantow farbg emulsyjng w kolorze biatym,

e petle indukcyjng oraz biurko dostosowane do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych w pokoju nr 1/21,

Celem dostosowania budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych
projektuje sie:

e W piwnicy wymiang drzwi wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniami 0/5 i
0/7 (kottownia istniejagca) na drzwi stalowe EI30 o szerokosci przejscia
minimum 90cm,

e W piwnicy wydzielenie przeciwpozarowe Kklatki schodowej (pom. 0/1)
poprzez:

— wymiane drzwi pomiedzy pomieszczeniami 0/1 i 015 na drzwi stalowe
EI30, (drzwi D1) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje si¢ dla
celéw uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

— wymiang w piwnicy drzwi do pom. 0/2, (drzwi D2) na drzwi stalowe EI30
0 swietle przejscia minimum 90cm i wysokosci 200cm,

— wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

— malowanie pomieszczenia 0/1 farbag emulsyjna w kolorze biatym,

e na parterze:

— wymiane drzwi zewnetrznych do pomieszczenia 1/1 na drzwi zwykte o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D5
aluminiowe w kolorze szarym),

— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/1 i 1/2 na drzwi zwykle o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D6
aluminiowe w kolorze szarym),

— wymiane drzwi zewnetrznych do pomieszczenia 1/23 na drzwi zwykle o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D9
aluminiowe w kolorze szarym),

— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/22 i 1/23 na drzwi zwykte
0 szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D8
aluminiowe w kolorze szarym),

— wymiang 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/2 i 1/3 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),



— usuniecie fragmentu sciany zewnetrznej celem wydtuzenia spocznika
miedzy kondygnacyjnego do minimum 150cm (pomig¢dzy balustradg a
sciang),

— przebudowe czesci balustrady przy spoczniku parteru celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 2 schodow z piwnicy (obecnie jest to 108cm),

— demontaz czesci balustrady przy spoczniku schodéw zewnetrznych przy
wejsciu nr 2 celem uzyskania przejscia do projektowanego spocznika
pochylni stalowej,

— wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

— malowanie pomieszczenia 1/2 farba emulsyjna w kolorze biatym,

— wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajacych si¢ na
korytarz i zawezajacych droge ewakuacyjna,

e nal pictrze:

— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 2/1 i 2/16 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

— usuniecie fragmentu s$ciany zewnetrznej celem wydtuzenia spocznika
miedzy kondygnacyjnego do minimum 150cm (pomig¢dzy balustrada a
sciang),

— przebudowe czesci balustrady przy spoczniku | pietra celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 4 schodéw z parteru (obecnie jest to 109cm),

— wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

— malowanie pomieszczenia 2/1 farba emulsyjna w kolorze biatym,

— wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajacych si¢ na
korytarz i zawezajacych droge ewakuacyjna,

e nall pietrze:

— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 3/1 i 3/16 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 3/1 i 3/2 na drzwi klasy EI30
0 szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm,

— przebudowe czesci balustrady przy spoczniku Il pigtra celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 6 schodow z | pigtra (obecnie jest to 108cm),

— wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

— malowanie pomieszczenia 3/1 farba emulsyjna w kolorze biatym,

— wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajagcych si¢ na
korytarz i zawezajacych droge ewakuacyjna,

Urzadzenia oddymiajace

Klatka schodowa wyposazona zostanie w instalacj¢ stuzaca do usuwania dymu. W
stanie pierwotnym budynek posiadat stropodach. W trakcie wczesniejszej przebudowy
budynku pozostawiono wszystkie warstwy stropodachu i nadbudowa budynek o nowy
dach czterospadowy. Obecnie grubos¢ ostatniej przegrody nad Il pigtrem wynosi okoto



120cm. Z tego powodu zdecydowano si¢ na zastosowanie instalacji oddymiajacej klatke
schodowg tj. okno oddymiajace w scianie zachodniej nad spocznikiem Il pigtra zamiast
klapy dymowej w warstwie stropu i dachu nad klatka schodowa. Okno o wymaganej
powierzchni czynnej, czujki dymowe i reczne przyciski oddymiania na kazdej
kondygnacji, naptyw powietrza kompensacyjnego przez drzwi wyjsciowe z klatki
schodowej (2 szt.), centralka oddymiania na spoczniku Il pigtra, sterujaca jednoczesnym
otwarciem okna oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych; szczegétowe rozwigzania w
projekcie technicznym elektrycznym.

Beda to system samoczynny z mozliwoscig uruchomienia rgcznego. Elementami
systemu bedg okna oddymiajace z napedami, napedy drzwi napowietrzajacych, centrala
sterujgca oddymianiem, reczne przyciski oddymiania, przycisk przewietrzania, stacja
pogodowa, punktowe czujki dymu na klatce schodowe;j.

Budynek po rozbudowie usytuowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zachowaniem minimalnych odlegtosci okreslonych w prawie,

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839) nie kwalifikuje si¢ do przedsi¢wzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Dla planowanego przedsigwzigcia, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsiewzigcie wptynie w sposob bardzo mato znaczacy i
chwilowy na zmiane stanu czystosci powietrza w rejonie jego lokalizacji, na etapie
realizacji oraz praktycznie nie wystapi na etapie eksploatacji.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

OBIEKTU
Projektowane prace przebudowy istniejacego budynku nie ingeruja w elementy
konstrukcyjne samego budynku.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (w zaleznosci od potrzeb)
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ~WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Niniejszy projekt nie ingeruje w izolacje termiczne i przeciwwodne, fundamenty,
stropy, przegrody zewnetrzne budynku ani wystrdj elewacji. Opis rozwigzan
projektowych zgodnie z opisem czesci konstrukcyjnej.

Szczegolowy opis do budynkow dotyczacy rozwigzan konstrukcyjnych,
zastosowanych schematow konstrukcyjnych, zalozen przyjetych do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, w
opisie konstrukcji,

. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z

PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Budynek podtagczony jest za pomoca przytaczy do nastepujacych mediow:
— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,
— Woda przytaczem z gminnej sieci wodociggowej,
— Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjnej,



— Gaz z sieci gazowej,

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE,

NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY

OBIEKTU (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego)
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO  ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH:

Budynek podtaczony jest za pomocg przytaczy do nastepujacych mediow:
— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,
— Woda przytgczem z gminnej sieci wodociggowej,
— Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjnej,
— Gaz z sieci gazowej,
W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:
— wodno-kanalizacyjna,
— elektryczna,
— grzewcza,
— cieplej wody uzytkowej,
— odgromowsa,
— oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego; oprawy z  autotestem,
zapewniajace natezenie oswietlenia min. 1 Ix przy posadzce— szczegoty do
ustalenia w projekcie technicznym branzowym,

W budynku zaprojektowano w ramach dostosowania go wymagan ochrony ppoz.
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e oswietlenie awaryjne drog ewakuacji — korytarzy na wszystkich kondygnacjach i
klatki schodowej na catej wysokosci oraz pomieszczenie kottowni w piwnicy;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e podswietlane znaki kierunkowe ewakuacji (piktogramy) w korytarzach i nad
drzwiami do klatki schodowej oraz nad drzwiami wyjs¢ na zewnatrz na parterze;
szczegOtowe rozwiazania w projekcie technicznym elektrycznym,

e instalacja oddymiajgca klatke schodowa; okno oddymiajace w $cianie zachodniej
nad spocznikiem Il pietra 0 wymaganej powierzchni czynnej, czujki dymowe i
reczne przyciski oddymiania na kazdej kondygnacji, naptyw powietrza
kompensacyjnego przez drzwi wyjsciowe z klatki schodowej (2 szt.), centralka
oddymiania na spoczniku Il pigtra, sterujaca jednoczesnym otwarciem okna
oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych; szczeg6towe rozwiazania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e drzwi klasy EIl 30, z samozamykaczami, a drzwi do kottowni takze z zamknieciem
przeciwpanicznym; drzwi zwykle wyjsciowe z klatki schodowej do wiatrotapu i
na zewnatrz z sitownikiem sterowanym sygnatem z centralki oddymiania;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu; szczegOtowe rozwigzania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e gtowny zawor gazu,



e instalacja odgromowa.

Po przebudowie budynku nalezy dostosowa¢ wyposazenie budynku w sprzet
gasniczy (odrebnie na kazdej kondygnacji) i dodatkowa gasnica w kottowni oraz
rozmiescic¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek powstania pozaru.

Nalezy dokonac¢ aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU I
WIELKOSCI URZADZEN

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Budynek podigczony jest do nastepujacych mediow:
— Energia elektryczna kablowo z sieci elektroenergetycznej,
— Woda z sieci wodociggowej,
— Kanalizacja przytaczem do sieci kanalizacyjnej gminnej,
— Gaz poprzez zewnetrzng instalacj¢ gazowa,
b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej — jak w
stanie istniejagcym — bez zmian,
c) Uklad komunikacyjny
Na terenie dziatki istnieje komunikacja wewnetrzna - powierzchnia utwardzona
do drog publicznych ul. Lwowskiej (dz. 38/46 obr. 214). Nie planuje si¢ zmian
w zagospodarowaniu dziatki.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna z drogi ul. Lwowskiej (dz. 38/46 obr. 214). — jak w
stanie istniejacym — bez zmian,
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Nie projektuje si¢ zadnych nowych przytaczy — jak w stanie istniejacym — bez
zmian.
f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni
Glownym elementem zagospodarowania dziatki jest budynek Powiatowego
Inspektoratu weterynarii. Teren dziatki nr 74/7 obr. 214 M. Przemysl stanowi
teren ptaski. Na dziatce istnieje zielen urzadzona — bez zmian.
g) Odprowadzeni wod deszczowych powierzchniowo na teren zielony na dziatce
wiasnej i czgsciowo do istniejacej kanalizacji deszczowej.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB  FUNKCJONOWANIA  ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH |

ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA (w
zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Budynek podiaczony jest za pomocg przytaczy do nastepujacych mediow:
— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,
— Woda przytaczem z gminnej sieci wodociggowej,
—  Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjnej,
— Gaz z sieci gazowej,

W budynku istnieja nast¢pujace instalacje wewnetrzne:



—  kanalizacyjna- istniejgca w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza
scieki sanitarne z przyborow sanitarnych do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej za
pomoca istniejacych przytaczy kanalizacyjnych.

— wodociggowa - w obecnym stanie budynek jest wyposazony w instalacj¢ zimnej i
cieptej wody. Zimna woda jest doprowadzona do budynku z miejskiej sieci
wodociggowej, istniejacym przytaczem wodociggowym zakonczonym zestawem
wodomierzowym. Ciepta woda przygotowywana jest w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody.

—  ogrzewcza — w stanie istniejgcym budynek jest wyposazony w sprawnie dziatajaca
instalacj¢ grzewcza, tj. instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego. Obecnie
zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania jest kottownia gazowa wyposazona
w kociot gazowy 0 mocy cieplnej do 60 kW.

—  gazowa — W budynku jest wykonana kompletna instalacja gazu. Gaz do budynku
doprowadzany jest istniejacym przylaczem gazowym z sieci gazowej, szafka
gazowa zlokalizowana jest na $cianie budynku.

— odgromowsa na catym budynku — istniejaca,

- elektryczng oswietleniowg 1 gniazd wtykowych 230W we wszystkich
pomieszczeniach,

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowana zostanie instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
Szczegb6towe i kompletne projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz

projekt branzy konstrukcyjnej zawarte zostang w projekcie technicznym zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Budowlane.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna 1011,01 m? w tym:

piwnica 252,51 m?
parter 254,10 m?

| pietro 254,5 m?
Il pietro 249,9 m?

Budynek o wysokosci okoto 11,20m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej powierzchni obecnego stropu nad 2 pictrem (powyzej strych tradycyjny
nieuzytkowy) — budynek niski (N), o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji
podziemnej pod catoscig budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo

W piwnicy budynku znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe powigzane
funkcjonalnie z pozostata czgscia budynku, stuzace do przechowywania srodkéw
czystosci, a takze szatnie (dla personelu technicznego) i archiwum. Na parterze, | i Il
pietrze budynku znajdujg sie¢ pomieszczenia takie jak: biura, pom. socjalne, pom.
gospodarcze, sale narad, sanitariaty. Materiaty palne, ktdre moga wystepowaé w obiekcie
to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak: papier, kartony,
wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble), pianki poliuretanowe w
meblach, sprzet rtv, agd i komputery, ubrania, firany, zastony. Materiaty palne state, o
temperaturze zapalenia od 230 °C.

Zagrozenie wybuchem



Nie przewiduje si¢ stosowania w budynku materiatdw niebezpiecznych pozarowo —
nie kwalifikuje si¢ pomieszczen, nie wyznacza si¢ stref zagrozonych wybuchem.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie budynku kondygnacje
nadziemne kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi (ZL), a kondygnacj¢ podziemna
do grupy produkcyjne i magazynowe (PM), pomieszczenia gospodarcze, techniczne
(kottownia gazowa 0 mocy do 60 kW), a takze, archiwum (przebywanie dorazne tylko
pracownika) oraz szatnie (dla personelu technicznego).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obciagzenia ogniowego w strefie PM wynosi ponizej 500 MJ/m? —
obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego dokonano w oparciu o informacje Inwestora na
podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru’’. W strefie ZL nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba o0s6b na kazdej
kondygnacji.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostat zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, uzytecznosci publicznej, z pomieszczeniami dla
mniej niz 50 o0s6b, bedacych statymi uzytkownikami (pomieszczenia biurowe).
Przewidywana liczba os6b: w piwnicy - 3 osoby(doraznie), po ok. 20 0s6b na kazdej
kondygnacji nadziemnej.

Strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

e strefa PM, obejmujaca kondygnacje podziemna, o powierzchni 253m?,
e strefa ZLIII, obejmujaca 3 kondygnacje nadziemne, o powierzchni 759m?.

Powierzchnie stref mniejsze od dopuszczalnych wielkosci: 5000 m? dla strefy PM i
8000 m? dla strefy ZL I11.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (3-kondygnacyjny, niski,
do kategorii ZLI11) — klasie ,,C” dla czesci nadziemnej i podziemnej.

Wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej ,,C” klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku przedstawia si¢ nastepujaco:

Element budynku Stopien Klasa Uwagi
rozprzestrzeniania |odpornosci
ognia ogniowej
Gtéwna  konstrukcja  nosnaNRO R120 Ze wzgledu na
kondygnacja podziemna strop REI120 nad
piwnica
Gtéwna  konstrukcja nosnaNRO R60
kondygnacje nadziemne
Konstrukcja dachu NRO R15
Strop nad kondygnacjaNRO REI120 Oddzielenia
podziemnag ppozZ.
Strop nad  kondygnacjamiiNRO REI60




nadziemnymi

Sciany zewnetrzne NRO EI30

Sciany wewnetrzne NRO El15

Przekrycie dachu: NRO - nad Il pigtremjest
strop REIG0

Sciany wewnetrzne i stropy|NRO REI60

obudowy klatki schodowej

Sciany wewnetrzne obudowyNRO REI120

klatki schodowej na poziomie
kondygnacji podziemnej

Biegi 1 spoczniki  klatkiNRO, niepalne R60
schodowej

Obudowa poziomych  drogiINRO EI15
ewakuacyjnych

Odpornos¢ ogniowa istniejagcych w budynku elementéw budowlanych spetnia lub
jest wyzsza od odpornosci ogniowej w tabeli; elementy budowlane spetniajg wymagania
dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Inne zaprojektowane wydzielenia przeciwpozarowe:

e wejscia z korytarzy na wszystkich kondygnacjach do klatki schodowej beda
zamkniete drzwiami klasy EI 30; klatka schodowa bedzie wyposazona w
instalacj¢ oddymiania,

e przepusty wszelkich instalacji przez strop oddzielenia ppoz. (nad piwnica) beda
zabezpieczone do klasy EI 120,

e pomieszczenie kottowni w piwnicy (istniejacy kociot gazowy o mocy do 60kW)
wydzielone $cianami i stropem klasy REI 120 (wymagana klasa min. El 60 dla
scian), bedzie zamknigte drzwiami klasy El 30 (otwierajace si¢ na zewnatrz
kottowni); przepusty instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez sciany kottowni
beda zabezpieczone min. do klasy EI 60,

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Maksymalna liczba oséb przewidzianych do ewakuacji z budynku wynosi 60 z
kondygnacji nadziemnych i do 3 0s6b (doraznie) z kondygnacji podziemnej. W budynku
nie ma pomieszczen dla ponad 50 oséb jednoczesnie. W budynku zapewniono nastepujace
warunki ewakuacji ludzi:

e dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi maksymalnie 7m i nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci 32m, przejscia prowadza przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia,

e wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen Sg na korytarze, drzwi otwierajace si¢ na
korytarz i zawegzajace jego szerokos¢ uzytkowa zostang wyposazone w
samozamykacz,

e na kondygnacjach nadziemnych istnieje 1 kierunek ewakuacji — od drzwi z
pomieszczen korytarzem do drzwi klasy EI 30 klatki schodowej, w piwnicy do
drzwi klasy EI 30 klatki schodowej, a takze mozliwos¢é wyjscia na zewnatrz, na
zadaszone schody zewnetrzne, prowadzace na poziom terenu,

e dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych wynosi
maksymalnie 20 m od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia do drzwi
klasy EI 30 klatki schodowej, a w piwnicy max 15 m, przy dopuszczalnej



wielkosci 20 m przy jednym kierunku i max 100 m dla kazdego dojscia

ewakuacyjnego,
e W budynku jest 1 klatka schodowa, bedzie wydzielona pozarowo i oddymiana, z
wyjsciem bezposrednio na zewnatrz - nie liczy sie dlugosci dojscia

ewakuacyjnego po takiej klatce schodowej,

e szerokos¢ uzytkowa drog ewakuacji (w swietle): drzwi z pomieszczen 0,90 m lub
0,80 m przy ewakuacji do 3 0s6b; poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) nie
mniejsza niz 1,46 m (1,30 m w piwnicy dla ewakuacji ponizej 20 os6b), drzwi
klasy El 30 do klatki schodowej min. 0,90 m (lub 2-skrzydtowe 1,20 m), klatki
schodowej: biegi min. 1,20 m, spoczniki min. 1,50 m (z piwnicy 1,21 m), drzwi
wyjsciowe z klatki schodowej (i z korytarza na parterze) 1,20 m; skrzydta
nieblokowane drzwi 2-skrzydtowych min. 0,90 m,

e 7 budynku na zewnatrz prowadza 3 wyjscia ewakuacyjne: na parterze w §cianie
potudniowej z korytarza i w scianie zachodniej z klatki schodowej, a w piwnicy w
$cianie potnocnej z korytarza,

e drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
W budynku zaprojektowano w ramach dostosowania go wymagan ochrony ppoz.
nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e oswietlenie awaryjne drdg ewakuacji — korytarzy na wszystkich kondygnacjach i
klatki schodowej na catej wysokosci oraz pomieszczenie kottowni w piwnicy;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e podswietlane znaki kierunkowe ewakuacji (piktogramy) w korytarzach i nad
drzwiami do klatki schodowej oraz nad drzwiami wyjs¢ na zewnatrz na parterze;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e instalacja oddymiajaca klatke schodowa; okno oddymiajace w $cianie zachodniej
nad spocznikiem Il pietra 0 wymaganej powierzchni czynnej, czujki dymowe i
reczne przyciski oddymiania na kazdej kondygnacji, naptyw powietrza
kompensacyjnego przez drzwi wyjsciowe z klatki schodowej (2 szt.), centralka
oddymiania na spoczniku Il pietra, sterujgca jednoczesnym otwarciem okna
oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych; szczegotowe rozwigzania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e drzwi klasy El 30, z samozamykaczami, a drzwi do kottowni takze z zamknigciem
przeciwpanicznym; drzwi zwykte wyjsciowe z klatki schodowej do wiatrotapu i
na zewnatrz z sitownikiem sterowanym sygnatem z centralki oddymiania;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e przeciwpozarowy wyltacznik pradu; szczegOtowe rozwigzania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e gtowny zawor gazu,

¢ instalacja odgromowa.

Wyposazenie w sprzet gasniczy, instrukcje
Po przebudowie budynku nalezy dostosowa¢ wyposazenie budynku w sprzet
gasniczy (odrebnie na kazdej kondygnacji) i dodatkowa gasnica w kottowni oraz
rozmiescic¢ instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek powstania pozaru.
Nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.



UWAGA! Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinny mie¢ swiadectwo CNBOP dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozaroweyj.

UWAGA! Projekty techniczne branzowe: oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalacji oddymiajacej klatke
schodowg powinny by¢ uzgodnione w zakresie wymagan ochrony ppoz.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek jest usytuowany w odlegtosci min. 4,50 o najblizszej granicy dziatki, przy
wymaganej odlegtosci 4,00 m sciany z otworami.

Najblizsze budynki na sasiednich dziatkach: w odlegtosci 13,36 m w kierunku
wschodnim (techniczny, ze scianami i dachem NRO), inne budynki (sciany i dach NRO)
w odlegtosci ponad 18m, przy wymaganej odlegtosci min. 12,00 m ($ciany: wschodnia i
zachodnia przedmiotowego budynku maja odpornos¢ ogniowa E na powierzchni 70+35%
powierzchni $cian, tj. przeszklenia sa na powierzchni ponad 35 % $cian). Na dziatce
wiasnej usytuowany jest w odlegtosci 20,50m budynek garazowy, przy wymaganej
odlegtosci 8,00m.

Droga pozarowa

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana, ale zapewnia ja plac przy scianie
zachodniej z wejsciem gtownym i wschodniej budynku (z dojsciem o diugosci do 15 m do
wejscia W tej scianie), z przejazdem za $ciang potnocng (z wejsciem do piwnicy).Wjazd
na plac przy scianie zachodniej z ul. Lwowskiej, wymiary placu umozliwiaja zawrocenie
pojazdu, nosnos¢ min. 100 kN nacisku 1 osi.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane w ilosci
20dm3/s, jest zapewnione z hydrantéw na sieci miejskiej, najblizsze hydranty DN80 w
odlegtosci: 32m w kierunku potnocno-wschodnim (3m od placu / drogi pozarowej), na
wodociggu w0110 oraz 43m w kierunku potudniowym i 72m w kierunku potudniowo-
zachodnim (przy ul. Lwowskiej), na wodociaggu wo300.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy zakresu objetego projektem.



