90
200

145

wtaczenie do
isfn_. piunu_ na
poziomie piwnic J‘ s50 PV w{’aczenie do
| istn. podejécia
216 x 2,0 /| nn=2% _‘I/ ;
s b ek polemotoows
230V; 1,5kW (podumywalkowy)
BIEG 3 BIEG 1
1/2 9x]5x3 9k15k30 +1,35
=
= BIEG2
v+
N 0,00 8X17x30
~
l
(] o
S| 1 / 1 © "
= = S WY
I .
1,9m? =
q‘ A ]
1y

120

krawegznik

RADY

przewody elastyczng

Rzut parteru
(fragment)
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Skala 1:50

Schemat podigczenia podgrzewacza:

elektryczny pojemno$cowy

eristwa

6 bar, 1/2" z odptywem
do kanalizacji

podgrzewacz wody V=10dm?;
230V; 1,5kW (podumywalkowy)

Oznaczenia:
- projektowana instalacja kanalizacji
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja c.w.u.
- istniejgcy pion kanalizacyjny
Uwaga:

- Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC tgczonych

przez wcisk (kielich)
- Instalacjg wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych tgczonych
przez ksztaftki
zaprasowywane lub typu PEX tgczonych przez zlgczki zaciskane.
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