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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej

przebudowy budynku siedziby powiatowego inspektoratu weterynarii na dz nr 74/7

obreb 214 w Przemyslu.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

Instalacja wytgczenia pozarowego dla budynku — PWP

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja przyzywowa pomieszczenia dla osob niepetnosprawnych
Instalacja uziemienia

Instalacja oddymiania klatki schodowe;j

Instalacja petli indukcyjnej

Ill. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacje przekazane przez Inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany

Uzgodnienia branzowe

Wymienionych nizej Polskich Norm:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024, poz. 725)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997 poz.
348 z pdzn. zm
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.
2024, poz. 275)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw,
N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N-SEP-E-005 Doboér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.




o PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie
arkusze.

o EN 60118-4 Peta indukcyjna

o PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.

o PN-IEC Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wszystkie arkusze.

o VdS 2221:2001-08 Urzgdzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.ecyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 2020,
System sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

o Aktualne normy i przepisy.

IV.OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy

Obecnie odbiorca posiada aktualng umowe o dostarczenie energii i Swiadczenie ustug

dystrybucyjnych o mocy wystarczajgcej dla potrzeb zasilania przebudowanego budynku.

2. Zasilanie obiektu

Przebudowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza ZK 1/113/1, ktore
umiejscowione jest na sScianie frontowej budynku. Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ kabel
zasilajgcy PWP o przekroju YKY 5x90mm?2. Do projektowanego PWP przy istniejgcym
ZK 1/113/1 nalezy podtgczyC istniejgcy WLZ, ktéry zasila istniejgce rozdzielnie
elektryczne w budynku. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ sciany zewnetrzne do

stanu sprzed remontu.

3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
Przy istniejgcym ZK 1/113/1 zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP

(lokalizacja wedtug rys E-2), ktérego zadziatanie pozbawi zasilania wszystkich obwodéw
z wyjatkiem urzadzen, ktére powinne funkcjonowaé w czasie pozaru. Sprzed wytgcznika
nalezy zasili¢ centrale systemu oddymiania klatki schodowej CO przewode HDGs 3x2,5
PH90. PWP musi posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP.

4. Rozbudowa rozdzielni pietrowych RE

Rozdzielnie nalezy rozbudowa¢ o obwody zasilajgce os$wietlenie AW i EW
zabezpieczone wylgcznikiem nadprogdowym B10A. Po wykonaniu prac nalezy

doprowadzi¢ sciany / sufity do stanu sprzed remontu.




5. Kanaly, koryta kablowe, ukladanie przewodéw

Okablowanie elektryczne prowadzi¢ w strefie miedzy sufitowej natynkowo na uchwytach
kablowych oraz korytach kablowych i w Scianach w bruzdach podtynkowo. Pozostatg
cze$¢ okablowanie elektrycznego prowadzi¢ natynkowo w plastikowych korytkach
zamocowanych do konstrukci obiektu. Osprzet elektryczny instalowa¢ w puszkach
podtynkowych. Zasilanie obwodoéw p.poz rozprowadzi¢ po obiekcie z wykorzystaniem
certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-90. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Trasy przewodow nalezy wykonaC zwracajac szczegolng uwage na zapewnien
i wiercenie otworéw nalezy wykonywacé tak, aby nie powodowac ostabienia elementow
konstrukcyjnych budynku. Elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu,
z ktérego wykonane jest podioze. Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych
powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach
ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgodnie z normami. Po wykonaniu prac

nalezy doprowadzi¢ Sciany / sufity do stanu sprzed remontu.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie przewidziano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne firmy AWEX (lub
rbwnowazne) umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku
napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Czas
dziatania oswietlenia 1h. Projektowane rozmieszczenie opraw AW i EW wedtug
rysunkow E-1, E-2, E-3, E-4. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ nizsze niz 1 Ix o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zataczy¢ w czasie
nie dtuzszym niz 2s po zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia przy
kazdym urzgdzeniu przeciwpozarowym oraz na zewnagtrz drzwi ewakuacyjnych 5Ix.
Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty
awaryjne pracujgce w trybach na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa
o symbolu AW, EW). Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Zasilanie opraw AW i EW

przewodem N2XHzo 3x1,5mm?2.

7. Instalacja stanowiskowej petli indukcyjnej

Petla indukcyjna to system wspomagania stuchu, ktéry znaczgco poprawia zrozumiatos¢
mowy osobie stabostyszgcej, ktora korzysta z aparatu stuchowego Iub implantu
Slimakowego. Petle indukcyjne nadajg sygnat poprzez zmodulowane pole magnetyczne,

ktore jest odbierane przez cewke indukcyjng aparatu stuchowego. Takie rozwigzanie




eliminuje wszelkie zaktdcenia akustyczne, a osoba stabostyszgca styszy tylko pozgdany

sygnat. Petla indukcyjna zainstalowana w pomieszczeniu 1.21.

Mikrofon

Pad

Zasilanie

—

Wzmacniacz

8. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu 1/24 WC dla osob niepetnosprawnych projektuje sie sygnalizacje
przyzywowg. W toalecie nalezy =zainstalowaC przycisk pociggowy oraz przycisk
kasowania. Nad drzwiami toalety, od strony korytarza zainstalowa¢ sygnalizator
optyczno — akustyczny. System zasili¢ z obwodu os$wietlenia danego pomieszczenia
poprzez transformator 230/15V. Wszystkie komponenty systemu sg w wykonaniu do
montazu podtynkowego w puszkach fi60. Przycisk pociggowy zainstalowany
w pomieszczeniu powoduje zadziatanie sygnatu akustycznego wraz z zapaleniem sie

lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

9. Instalacja klap oddymiajacych

Niniejsze opracowanie obejmuje system sterowania i zasilania sitownika okna
oddymiajgcego i sitownikbw drzwi napowietrzajgcych oraz wspoétprace systemu
z konwencjonalnymi czujkami dymu. Sterowanie napedem klapy i okna odbywac sie
bedzie elektrycznie. Zastosowany system spetnia¢ bedzie role systemu oddymiania
W razie pozaru oraz przewietrzania dla utrzymania wifasciwych warunkéw
Srodowiskowych wewnatrz obiektu. Alarmowe uruchomienie instalacji mozliwe bedzie
poprzez czujki dymu jak rowniez poprzez przyciski recznego oddymiania typu P. Czujki
na klatkach schodowych oraz przyciski zabudowywac¢ na kazdej kondygnacji zgodnie
planami instalacyjnymi. Sitownik okna oddymiajgcego sterowane bedzie poprzez
centralke oddymiajgcg zabudowang na ostatniej kondygnaciji klatki schodowej. Centrala
oddymiajgca wyposazona bedzie w bezobstugowy akumulator zapewniajgcy poprawng

prace instalacji przez 72 godziny, w przypadku braku zasilania 230V, 50Hz. Centrala




oddymiania zasilana bedzie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablem HDGs
3x2,5. Dodatkowo dla napowietrzania klatki schodowej nalezy zabudowa¢ mechanizmy
otwierajgce automatycznie drzwi zewnetrzne (2szt) napowietrzajgce zabudowane na
parterze klatki schodowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie planami instalacyjnymi

oraz schematem blokowym.

10.Instalacja uziemien i odgromowa

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz uziemniajgca.
Instalacje pozostajg do dalszej eksploatacji. Rezystancja uziemienia zwodoéw pionowych
powinna wynosi¢c Ru < 10 ohm. Po wykonaniu pomiaréw w przypadku wynikow
niezgodnych z normami nalezy powiadomi¢ Inwestora w celu doprowadzenia instalaciji
do wymaganego stanu technicznego. W tym celu nalezy dotozy¢ uziomy pionowe.
Dodatkowo projektuje sie instalacje uziemiajgcg stalowg pochylnie dla o0so6b

niepetnosprawnych o rezystancji uziemienia nie wigksza niz 10 ohm.

11.0chrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano ochrone przed przepieciami poprzez zastosowanie ogranicznika klasy
| w PWP. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi
i zwarciowymi. Urzadzenia (odbiorniki) elektroniczne nalezy dodatkowo wyposazy¢

w ochrone przeciwprzepieciowg klasy lII.

12.0chrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodow

Wartosci zabezpieczeh projektowanych obwodéw dobrano dla zaktadanych
znamionowych prgdow obcigzenia jak rowniez ze wzgledu na wystepujgce prady
zwarciowe, w poszczegolnych punktach instalacji oraz ze wzgledu na wymagang
selektywno$¢ zadziatania poszczegodlnych zabezpieczen. Przewody dobrano ze
wzgledu na wartosci zabezpieczen nadprgdowych w poszczegolnych obwodach
z uwzglednieniem wspotczynnikow poprawkowych, wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewodow oraz dla uzyskania spadkow napieC od punktu zasilajgcego do punktow
poboru mocy nie wieksze niz 3%. W instalacjach nalezy stosowa¢ dostepne na rynku
przewody z zylg ochronng w izolacji koloru zoto-zielonego oraz z zytg neutralng

w izolacji jasnoniebieskie.

13. Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie zainstalowanych instalacji elektrycznych

w ciggtej sprawnosci od chwili protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu




zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé systematycznie czynnosci
konserwacyjne. Kontrola dziatania systeméw powinna by¢ dokonywana przez osoby

uprawnione i przeszkolone.

14.Uwagi koncowe

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadacé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| NORMAMI.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wg obowigzujgcych norm.
Wyniki zestawi¢ w protokotach. Ostateczny wyboér producenta osprzetu elektrycznego
oraz lokalizacje i wysokos¢ montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Uszczelnienia
przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg (ochronng
masg uszczelniajgcy).

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie =z projektem technicznym, przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu
przepiséw i wymogéw BHP.

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢é osobie (podmiotowi) posiadajgcej (posiadajgcemu)

uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robét.

15.Klauzura o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie materiaty i urzgdzenia ze wskazaniem konkretnych producentow
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowanie projektu umozliwiajgce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022 poz.1679 z pdzn.zm.). Celem opracowania nie jest
ograniczenie konkurencji. Zezwala sie na zastosowanie innych materiatdw i urzgdzen
niz ujete w nininiejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry techniczne

i jakosciowe nie bedg gorsze od zaprojektowanych.

16. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ przez
pomiar po wykonaniu instalaciji.

Wymagania dotyczgce czasu odtgczenia sg spetnione gdy:




Zs *la < Uo

Zs - impedancja petli zwarcia

la - warto$¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego

w czasie nie przekraczajgcym 5 sek dla WLZ, dla pozostatych odbioréw 0,2, 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem fazowym a ziemig [V]

V. CZESC RYSUNKOWABLICZENIA

Rys nr E-1
Rys nr E-2
Rys nr E-3
Rys nr E-4
Rys nr E-5
Rys nr E-6
Rys nr E-7

N o o bk e Db =

Instalacja osw AW EW UZIEMIAJACA - piwnica

Instalacja osw AW EW PRZYZYWOWA - parter

Instalacja osw AW EW - | pietro

Instalacja osw AW EW - |l pietro

Instalacja oddymiajgca klatki schodowej

Instalacja oddymiajgca klatki schodowej - schemat blokowy
Schemat blokowy PWP
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