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SPIS TRESCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Czesé opisowa (str. )

1.

2.
3.
4

O ~Nox

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Podstawa opracowania,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego,

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
Charakterystyczne parametry obiektu,

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych,

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych,

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego),

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

Informacja o0  zasadniczych  elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli
zostaty wydane),

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

Dane dotyczace warunkOw ochrony przeciwpozarowej,

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, Kktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608),

Il. Czes¢ rysunkowa (str. )

A-1 Rzut piwnicy,
A-2 Rzut parteru,
A-3 Rzut | pigtra,
A-4 Rzut Il pigtra,
A-5 Przekrdj A-A,
A-6 Elewacja 1,
A-7 Elewacja 2,
A-8 Elewacje 3-4,

N ~wNE

I11. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,



o Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-
budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna terenu, badania terenowe,

e Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zn. Zmianami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) budynek Powiatowego Inspektoriatu Weterynarii,

b) Kategoria XII - budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw
centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadow i trybunatéw, wiezien i
doméw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw sledczych oraz
obiekty budowlane Sit Zbrojnych

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu w celu likwidacji barier
architektonicznych i jego dostosowania do wymogdéw o0s6b z niepetnosprawnosciami
zgodnie z wytycznymi raportu z audytu architektonicznego oraz informacyjno-
komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu 2021r.,

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek objety opracowaniem jest obiektem podpiwniczony (1 kondygnacja), z
trzema kondygnacjami nadziemnymi i strychem tradycyjnym. Wybudowany zostat w
technologii murowanej, z dachem drewnianym, krytym blachg. Budynek wyposazony jest
w instalacje: elektryczng, odgromows, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i
gazowa.

Budynek stanowi siedzibe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu, ul.
Lwowska 7A, 37-700 Przemysl:

e Liczba uzytkownikdw i pracownikow 10-30 os6b w zaleznosci od kondygnacji

(Srednio 20 os6b na kondygnacji),

e Teren opracowania nie jest objety zadnymi formami ochrony srodowiska,

e Teren inwestycji lezy znajduje si¢ w strefie ochrony C konserwatorskiej
obejmujacej krajobraz miejski w obszarze wewnetrznej pierscienia fortow
Twierdzy Przemysl pod numerem A-1493,

e Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Przemysla,

e Liczba wejs¢: 3 (w tym 2 gtdwne oraz 1 pomocnicze z piwnicy),

e Budynek przy ul. Lwowskiej 7a nie jest wpisany indywidualnie do rejestru
zabytkow,
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e Sposob uzytkowania obiektu:

— Piwnica — pomieszczenia techniczne, kottownia, szatnie dla personelu
technicznego i gospodarcze wykorzystywane przez pracownikow,

— Parter - pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowo -
administracyjne, komunikacja, pokdj przyjecia prébek do badania
sanitarno-epidemiologicznego, pomieszczenia laboratoryjne

— | pietro — socjalne i sanitarne, pomieszczenia biurowo — administracyjne,
komunikacja, kancelaria ogoélna,

— Il pigtro — socjalne i sanitarne, pomieszczenia biurowo — administracyjne,
komunikacja,

Wejscie gtdwne (NR1) zlokalizowane jest od strony elewacji frontowej, wejscie
ostoniete jest zadaszeniem na stupkach stalowych i przykryte dachem tukowym. Wejscie
prowadzi do wydzielonej klatki schodowej z korytarzem. Drugie wejscie boczne (NR2)
zlokalizowane jest na elewacji bocznej, rowniez ostoniete jest zadaszeniem na stupkach
stalowych i przykryte dachem tukowym. Trzecie wyjscie z budynku, tylko techniczne
przy kottowni w podpiwniczeniu.

Brak zapewnionego dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe gtéwne oraz drzwi w przedsionku, spoczniki i wejscie do pokoju
przyjecia stron nie spetniaja obecnie obowigzujacych przepisow.

Dla o0s6b z niepetnosprawnosciami nie zapewniono formy komunikacji miedzy
pietrami budynku (typu winda, podnosnik). Szerokos¢ schoddéw wynosi 132-143cm, przy
czym szeroko$¢ biegow mierzona w $swietle od balustrady do $ciany to we fragmentach
ponizej 120cm. Szerokos¢ biegu mierzona w $wietle jest niewlasciwa i nie spelnia
wymogow przeciwpozarowych. Szerokos¢ spocznikow miedzykondygnacyjnych wynosi
122-145cm i nie spetnia ona takze wymogow przeciwpozarowych. 1los¢ stopni w jednym
biegu wynosi 6-11 szt., o wysokosci od 14,0 do 17cm. Stopnie w dobrym stanie
technicznym.

Kottownia gazowa istniejgca 0 mocy do 60kW obstugujaca caty budynek znajduje
sie w piwnicy — bez zmian w obecnym opracowaniu.

PLANOWANY ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu zgodnie z wytycznymi raportu z
audytu architektonicznego oraz informacyjno-komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu
2021r., w celu:

o likwidacji barier architektonicznych i jego dostosowania do wymogow 0s6b

Z niepelno sprawnosciami,

e dostosowani budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych,

Zalecenia gldéwne raportu z audytu architektonicznego oraz informacyjno-
komunikacyjnego sporzadzonego w grudniu 2021r.:

1. Zaleca si¢ wyznaczy¢ miejsce postojowe dla 0séb z niepe/nosprawnosciami
mozliwie najblizej wejscia g/dwnego do budynku z uwzglednieniem koniecznosci
obnizenia kraweznikow w jego obrebie,

2. Zaleca si¢ dostosowanie jednego z wejs¢ dla os6b z niepe/nosprawnosciami za
pomocg pochylni lub podnosnika pionowego/dzwigu osobowego.

3. Zaleca si¢ wyznaczenie zbiorczego punktu przyjmowania interesantéw, chcgcych
zafatwi¢ sprawe w laboratorium i w sekretariacie. Wyznaczony punkt powinien
zosta¢ odpowiednio wyrdzniony, znajdowac sie w poblizu wejscia dostosowanego
do budynku. Punkt nalezy odpowiednio opisa¢ i oznakowaé piktogramami, a
dojscie do niego nalezy oznaczy¢ dotykowo. Punkt nalezy wyposazy¢ w lade lub
biurko dostepne dla 0s6b z niepe/nosprawnosciami oraz stanowiskowg petle

4



indukcyjng. Warto rozwazy¢ umozliwienie komunikacji w Polskim Jezyku Migowym
w oparciu o przeszkolony personel i/lub wideot/umacza.

4. Zaleca sie dostosowanie toalety dla oséb z niepe/nosprawnosciami, znajdujgcej Si¢
blisko wejscia dostosowanego i wyznaczonego zbiorczego punktu informacyjnego.
W toalecie dostosowanej nalezy uwzgledni¢ wymagang przestrzerr manewrowg o
wymiarach 1,50 x 1,50 m poza elementami wyposazenia toalety, a takze
odpowiednie zapewnienie wymagaz kontrastu, antyposlizgowej nawierzchni oraz
wyposazenia toalety.

Oprécz zalecen gtownych tres¢ audytu wskazuje na inne nieprawidtowosci w
budynku w tym na niedostosowanie budynku do obecnych przepisow przeciwpozarowych
dotyczacych gtéwnie ewakuaciji.

W celu dostosowania budynku biurowego dla potrzeb osdb niepetnosprawnych i
realizacji zalecen audytu, inwestor podjat juz dziatania, ktére sg uwzglednione w
niniejszym  opracowaniu. np. wyznaczono miejsce  parkingowe dla 0s6b
niepetnosprawnych, zlikwidowano zielen niskg zawegzajaca dojscie do budynku. Zostaty
wykonane prace niewymagajace zgtoszenia lub pozwolenia na budowe. Prace objete tymi
projektami zostaty uwzglednione w obecnym projekcie jako stan istniejacy - nie sa
obecnie projektowane.

Organizacja wewnetrzna budynku przedstawiaé bedzie sie nastepujaco.
Wyznaczona zostanie zbiorczy punktu przyjmowania interesantéw przy wejsciu nr 2
- strefa dostepna dla klientow w czesci parteru wydzielonej drzwiami. W sklad tej
strefy wchodzié bedzie przedsionek, komunikacja-korytarz, pokdj przyjeé¢ probek i
przyjecia stron oraz sanitariat przystosowany dla oséb niepelnosprawnych. Uklad
wewnetrzny i wymiary pokoju przyjecia stron umozliwiaja korzystanie przez osoby
poruszajace sie na wozku inwalidzkim. Osoby postronne — petenci korzystaja tylko z
wyznaczonej czesci parteru budynku. Do pozostalej czesci budynku osoby postronne
nie majg wstepu.

Komunikacja pionowa odbywa si¢ jedna wydzielong klatka schodowa — klatka
zostanie wydzielona przeciwpozarowo i bedzie wyposazona w instalacje oddymiania.
Osoby postronne — klienci korzystaja tylko z czgséci parteru budynku. Dostep do klatki
schodowej maja tylko pracownicy Stacji. Od wejscia gtdbwnego na | i Il pigtro Stacji
prowadza schody. Pozostata czes¢ parteru oraz | i Il kondygnacje stuza tylko i wytacznie
pracownikom. Poziome drogi ewakuacyjne na poszczegOlnych kondygnacjach maja
prawidtowe parametry i umozliwiajg ewakuacje 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Celem zapewnienie dostepu do budynku dla osob z niepetnosprawnosciami
projektuje sie:

e obnizenie chodnika i kraweznika na powierzchni 4m2 — przy miejscu
postojowym dla niepetnosprawnych

e wykonanie wedlug ODREBNEGO OPRACOWANIA stalowej pochylni
przystosowanej do ruchu os6b z niepetno sprawnosciami do zewnetrznego
spocznika schodow przy bocznym wejsciu do budynku wraz wykonaniem
niewielkiego chodnika Pochylnia o dwdch réwnolegtych biegach, o
nawierzchni z krat stalowych pomostowych azurowych WEMA. Nachylenie
podtuzne ptyt pochylni wynosi 6%. Przed pochylnia oraz przed wejsciem do
budynku zapewniono powierzchni¢ ruchu woézka inwalidzkiego o wym.
1,50x1,50 m. Porecze balustrady na wysokosci 75 oraz 90 cm, szerokosé
miedzy nimi w przedziale 1,00-1,10 m.



Celem dostosowania czesci parteru budynku (strefy zbiorczego punktu
przyjmowania interesantow) potrzeb osob z niepelnosprawnosciami projektuje sie:

wydzielenie sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych: przebudowe
istniejacego pomieszczenia sanitarnego 1/24, w ktérym zaprojektowano
sanitariat spieniajagcy wymogi sanitariatu dla niepetnosprawnych. Sanitariat
zapewnia powierzchnie ruchu wozka inwalidzkiego o wym.1,50x1,50 m
oraz wyposazony jest w pochwyty state i uchylne utatwiajace korzystanie z
przyboréw sanitarnych,

poszerzenie otwor6w w S$cianie i wymiang drzwi wewnetrznych do
pomieszczen 1/24 i 1/25 na drzwi o szerokosci przejscia minimum 90cm,
ptycinowe kolorze biatym z kratka nawiewna lub podci¢ciem,

poszerzenie otworu w S$cianie i wymiane drzwi wewnetrznych do
pomieszczenia 1/21 na drzwi 0 szerokosci przejscia minimum 90cm,
ptycinowe kolorze biatym ze szktem w skrzydle,

pomieszczeniu 1/24 wymiane 100% ptytek podtogowych i sciennych do
wysokosci 200cm, ponadto malowanie reszty scian pomieszczenia farba
emulsyjna w kolorze biatym,

pomieszczeniu 1/25 odtworzenie ptytek sciennych i podiogowych w na
scianie W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego, ponadto malowanie
reszty scian pomieszczenia farba emulsyjna w kolorze biatym,

w pomieszczeniu 1/21 wymiane podtogi na podtoge z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych w klasie R13 i malowanie catego pomieszczenia farba
emulsyjnag w kolorze biatym,

w pomieszczeniu 1/22 malowanie czesci pomieszczenia w punkcie
przyjmowania interesantow farbg emulsyjna w kolorze biatym,

petle indukcyjng oraz biurko dostosowane do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych w pokoju nr 1/21,

Celem dostosowania budynku do obecnych przepiséw przeciwpozarowych
projektuje sie:

w piwnicy wymiane drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami 0/5 i
0/7 (kottownia istniejagca) na drzwi stalowe EI30 o szerokosci przejscia
minimum 90cm,

w piwnicy wydzielenie przeciwpozarowe klatki schodowej (pom. 0/1)
poprzez:

wymiane drzwi pomiedzy pomieszczeniami 0/1 i 015 na drzwi stalowe
EI30, (drzwi D1) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje si¢ dla
celow uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

wymiane w piwnicy drzwi do pom. 0/2, (drzwi D2) na drzwi stalowe EI30
0 swietle przejscia minimum 90cm i wysokosci 200cm,

wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

malowanie pomieszczenia 0/1 farbg emulsyjng w kolorze biatym,

na parterze:

wymiane drzwi zewngtrznych do pomieszczenia 1/1 na drzwi zwykle o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D5
aluminiowe w kolorze szarym),

wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/1 i 1/2 na drzwi zwykte o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
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nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D6
aluminiowe w kolorze szarym),

wymiane drzwi zewnetrznych do pomieszczenia 1/23 na drzwi zwykte o
szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D9
aluminiowe w kolorze szarym),

wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/22 i 1/23 na drzwi zwykle
0 szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm, (drzwi D8
aluminiowe w kolorze szarym),

wymiang 1 drzwi pomigdzy pomieszczeniami 1/2 i 1/3 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

usuniecie fragmentu sciany zewnetrznej celem wydluzenia spocznika
miedzy kondygnacyjnego do minimum 150cm (pomigdzy balustrada a
sciang),

przebudowe cze¢sci balustrady przy spoczniku parteru celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 2 schoddw z piwnicy (obecnie jest to 108cm),
demontaz czesci balustrady przy spoczniku schodéw zewnetrznych przy
wejsciu nr 2 celem uzyskania przejscia do projektowanego spocznika
pochylni stalowej,

wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

malowanie pomieszczenia 1/2 farbag emulsyjna w kolorze biatym,
wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajacych sie na
korytarz i zawgzajacych droge ewakuacyjna,

na | pigtrze:

wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 2/1 i 2/16 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),

usuniecie fragmentu sciany zewnetrznej celem wydluzenia spocznika
miedzy kondygnacyjnego do minimum 150cm (pomiedzy balustrada a
sciang),

przebudowe czesci balustrady przy spoczniku | pietra celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 4 schodow z parteru (obecnie jest to 109cm),
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

malowanie pomieszczenia 2/1 farba emulsyjna w kolorze biatym,
wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajacych sie na
korytarz i zawegzajacych droge ewakuacyjna,

na Il pietrze:

wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 3/1 i 3/16 na drzwi EI30,
(drzwi D8) o szerokosci przejscia minimum 90cm (projektuje sie dla celow
uzytkowych drzwi o szerokosci przejscia 120cm w tym z jednym
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm i
wysokosci 200cm),



— wymiane 1 drzwi pomiedzy pomieszczeniami 3/1 i 3/2 na drzwi klasy EI130
0 szerokosci przejscia minimum 120cm w tym z jednym skrzydiem
nieblokowanym o szerokosci przejscia minimum 90cm,

— przebudowg czesci balustrady przy spoczniku Il pigtra celem uzyskania
przejscia 120cm na biegu 6 schoddw z | pietra (obecnie jest to 108cm),

— wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

— malowanie pomieszczenia 3/1 farbg emulsyjna w kolorze biatym,

— wyposazenie w samozamykacze wszystkich drzwi otwierajacych sie na
korytarz i zawezajacych droge ewakuacyjna,

Urzadzenia oddymiajace

Klatka schodowa wyposazona zostanie w instalacj¢ stuzaca do usuwania dymu. W
stanie pierwotnym budynek posiadat stropodach. W trakcie wczesniejszej przebudowy
budynku pozostawiono wszystkie warstwy stropodachu i nadbudowa budynek o nowy
dach czterospadowy. Obecnie grubos¢ ostatniej przegrody nad Il pietrem wynosi okoto
120cm. Z tego powodu zdecydowano si¢ na zastosowanie instalacji oddymiajacej klatke
schodowg tj. okno oddymiajgce w $cianie zachodniej nad spocznikiem Il pietra zamiast
klapy dymowej w warstwie stropu i dachu nad klatka schodowa. Okno o wymaganej
powierzchni czynnej, czujki dymowe i reczne przyciski oddymiania na kazdej
kondygnacji, naptyw powietrza kompensacyjnego przez drzwi wyjsciowe z Kklatki
schodowej (2 szt.), centralka oddymiania na spoczniku Il pietra, sterujaca jednoczesnym
otwarciem okna oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych; szczegétowe rozwigzania w
projekcie technicznym elektrycznym.

Beda to system samoczynny z mozliwoscig uruchomienia rgcznego. Elementami
systemu beda okna oddymiajace z napedami, napedy drzwi napowietrzajacych, centrala
sterujgca oddymianiem, reczne przyciski oddymiania, przycisk przewietrzania, stacja
pogodowa, punktowe czujki dymu na klatce schodowe;j.

Budynek po rozbudowie usytuowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zachowaniem minimalnych odlegtosci okreslonych w prawie,

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839) nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Dla planowanego przedsigwziecia, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsiewziecie wplynie w sposob bardzo mato znaczacy i
chwilowy na zmiane stanu czystosci powietrza w rejonie jego lokalizacji, na etapie
realizacji oraz praktycznie nie wystapi na etapie eksploatacji.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKTU

(w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajagcych z wymaganych
przepisami szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Bryta gtowna nie ulegnie zmianie.

Przebudowie podlega¢ bedzie pomieszczanie sanitarne wewnatrz budynku,
obejmuje: demontaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych wraz z oscieznicami, rozebranie
scianek dziatowych, skucie cz¢sci tynkow wewnetrznych i oktadzin z ptytek glazurowych,
rozebranie posadzek, demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturs,



Drzwi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z kratka wentylacyjng na dole
drzwi lub podcieciem. Wykonanie okladzin sciennych oraz podtogowych z ptytek na
zaprawie klejowej.

Pochylnia zewngtrzna stalowa realizowana jest wg. odrebnego opracowania.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO

ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

a) Kubatura catkowita budynku - 4010,0m3
b) Kubatura ogrzewana - 2260,00m*
c) Zestawienie powierzchni
a. Powierzchnia zabudowy -327,0 m?
b. Powierzchnia uzytkowa -1011,01m?
PIWNICA
Nazwa . .
L.p pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/1.  KLATKA SCHODOWA 15,6
0/2.  POM. 12,1
0/3.  POM. 9,8
0/4.  POM. 7,83
0/5.  POM. 45,4
0/6.  POM. 2,7
0/7.  KOTLOWNIA 16,6
0/8.  POM. 32,4
0/9.  POM. 6,7
0/10.  POM. 10,18
0/11.  POM. 6,2
0/12. MAGAZYN LEKOW 16,4
0/13.  POM. 22,8
0/14.  POM. 17,1
0/15. KORYTARZ 15,6
0/16. W.C. 4,6
0/17.  KORYTARZ 10,5
Razem powierzchnia uzytkowa | 252,51 |




PARTER

Nazwa . .
L.p pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1/1. WIATROLAP 1,9
1/2. KOMUNIKACJA Z KL SCH. 15,6
1/3. KORYTARZ 42,2
1/4. POKOJ BIUROWY 15,1
1/5. POKOJ BIUROWY 16
1/6. POKOJ BIUROWY 15,7
1/7. POKOJ BIUROWY 15,2
1/8. PRZEDSIONEK 2,5
1/9. POKOJ BIUROWY 20,2
1/10. MAGAZYN 3,3
1/11.  MAGAZYN 4,9
1/12.  POKOJ BIUROWY 11,3
1/13. PRZEDSIONEK 1,8
1/14. POKOJ BIUROWY 8,5
1/15.  POKOJ BIUROWY 11,2
1/16. POKOJ BIUROWY 10,1
1/17.  POKOJ BIUROWY 16,4
1/18. POM. MAGAZYNOWE 2,2
1/19. POM. MAGAZYNOWE 1,9
1/20. POKOJ BIUROWY 11,1
1/21. POKOJ BIUROWY 11,5
1/22. KORYTARZ 5,3
1/23. PRZEDSIONEK 2
1/24. W.C. 5,6
1/25. W.C. 2,6
Razem powierzchnia uzytkowa | 254,1 |
| PIETRO
Nazwa . .
L.p pomieszczenia Powierzchnia [m2]
2 /1. KLATKA SCHODOWA 15,7
2/2. POKOJ BIUROWY 33
2 /3. POKOJ BIUROWY 15,9
2 /4. POKOJ BIUROWY 15,9
2 /5. POKOJ BIUROWY 18
2 /6. POKOJ BIUROWY 12,8
2/7. POKOJ BIUROWY 11
2 /8. POKOJ BIUROWY 10,8
2 /9. POKOJ BIUROWY 11
2/10. POKOJ BIUROWY 9,8
2/11.  POKOJ BIUROWY 22
2/12.  POKOJBIUROWY 11,4
2/13. POKOJ BIUROWY 11,3
2/14. W.C. 3
2/15.  W.C. 6,4
2/16. KORYTARZ 46,5
Razem powierzchnia uzytkowa | 254,5 |
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Il PIETRO

Nazwa . )
L.p pomieszczenia Powierzchnia [m2]
3/1. KLATKA SCHODOWA 9,6
3/2. POKOJ BIUROWY 49,8
31/3. POKOJ BIUROWY 15,3
3 /4. POKOJ BIUROWY 31,2
3 /5. POKOJ BIUROWY 11
3/6.  POKOJBIUROWY 11,1
3/7.  POKOJBIUROWY 11,1
31/8. POKOJ BIUROWY 10,5
3/9. POKOJ BIUROWY 17,2
3/10. POKOJ BIUROWY 16,2
3/11.  POKOJ BIUROWY 11
3/12. PRZEDSIONEK 3,2
3/13. W.C. 3
3/14. W.C. 3,7
3/15. W.C. 2,4
3/16. KORYTARZ 43,6
Razem powierzchnia uzytkowa | 249,9 |
c. Dtugosc¢ budynku -14,17m,
d. Szerokos¢ budynku - 28,36m,
e. Wysokos¢ budynku - 13,55m,
f.  Wysokos¢ do gornej powierzchni stropu nad Il pietrem - 11,20m,
g. Maksymalna ilos¢ kondygnacji - 4 (w tym podpiwniczenie),
h. llos¢ kondygnacji nadziemnych -3

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zarobwno zagospodarowanie, jak i uktad funkcjonalny jest dostosowany do
potrzeb osob niepetnosprawnych.

Wyznaczono zbiorczy punktu przyjmowania interesantdw przy wejsciu nr 2 -
strefa dostepna dla klientdw w czesci parteru wydzielonej drzwiami. W sktad tej strefy
wchodzi¢ bedzie przedsionek, komunikacja-korytarz, pokdj przyje¢ probek i przyjecia
stron oraz sanitariat przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Uktad wewnetrzny i
wymiary pokoju przyjecia stron uniemozliwiajg korzystanie przez osoby poruszajace
sie na wozku inwalidzkim.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych jest zapewniony bezposrednio z poziomu
terenu tylko na parter poprzez projektowang pochylnie stalowg zewnetrzng do
wyznaczonego punktu przyjmowania stron (pom. 1/21).

Osoby postronne — petenci korzystajg tylko z wyznaczonej czesci parteru
budynku.

Do pozostatej czesci budynku osoby postronne w tym osoby niepetnosprawne
nie maja wstepu.

11



Piwnica tylko gospodarcza niedostepna dla 0séb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek nie wptywa na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sgsiednie. Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegOlnymi i nie jest
zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019, po. 1839).

Budynek bedzie ogrzewany gazem ziemnym (tak jak dotychczas). Wody
deszczowe beda odprowadzane na teren wiasny dziatki oraz czesciowo do kanalizacji
deszczowej. Odpady state bedg usuwane zgodnie z miejskim systemem komunalnym.
Woda pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej, a $cieki beda odprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Energia elektryczna bedzie dostarczana z sieci
elektroenergetycznej.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé. Zasilanie budynku w wodg¢ zimna
odbywa si¢ poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe zasilane z sieci wodociggowej.
Przylacze zapewnia¢ bedzie tak jak dotychczas wymagana ilos¢ wody dla celow

bytowych.

* Bilans wody

- bilans wody pozostaje bez zmian — liczba nowych punktéw czerpalnych réwna
si¢ istniejagcym.

* Bilans sciekdw sanitarnych

- bilans $ciekdw sanitarnych i technologicznych pozostanie bez zmian — liczba
nowych przybor6éw sanitarnych bedzie réwna liczbie istniejacych.

Emisja zanieczyszczen Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej
rozwigzanie technologiczne nie powoduja emisji zadnych zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

Wiasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pola
elektromagnetyczne i inne zaklocenia Budynek nie emituje szkodliwych wibracji,
hatasu, a tym samym nie zostang przekroczone dopuszczalne standardy jakosci
srodowiska poza granicami realizacji przedsigwziecia. Pole elektromagnetyczne jest
generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci elektromagnetycznej jak i
przez sama sie¢, niemniej jednak zrodtem pola energetycznego, mogacego naruszyc
wartosci normatywne, sa linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV.
W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego
budows nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania
elektromagnetycznego. Brak promieniowania jonizujacego oraz innych zakiocen z
zwigzku z budowa i pdzniejszym funkcjonowaniem obiektu.

Whplyw obiektu na srodowisko naturalne i drzewostan. Projektowany obiekt
nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Obiekt nie wywiera negatywnego
wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Powierzchnia
ziemi zostanie uporzadkowana. Gleba oraz wody powierzchniowej i podziemne nie
zostang zanieczyszczone ani skazone przez projektowang inwestycje.
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10.

11.

12.

13.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek podtagczony jest za pomoca przytaczy do nastepujacych medidw:
— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,
— Woda przytgczem z gminnej sieci wodociggowej,
— Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjnej,
— Gaz z sieci gazowej,

W budynku istniejg nastgpujace instalacje wewngtrzne:
— kanalizacyjna- istniejagca w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza
scieki sanitarne z przyborow sanitarnych do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej za
pomoca istniejacych przytaczy kanalizacyjnych.
— wodociggowa - w obecnym stanie budynek jest wyposazony w instalacje zimnej i
cieptej wody. Zimna woda jest doprowadzona do budynku z miejskiej sieci
wodociggowej, istniejacym przytaczem wodociggowym zakonczonym zestawem
wodomierzowym. Ciepta woda przygotowywana jest w elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody.
— ogrzewcza — W Stanie istniejagcym budynek jest wyposazony w sprawnie dziatajaca
instalacje grzewcza, tj. instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego. Obecnie
zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania jest kottownia gazowa wyposazona w
kociot gazowy o mocy cieplnej do 60 kW.
— gazowa — W budynku jest wykonana kompletna instalacja gazu. Gaz do budynku
doprowadzany jest istniejacym przytaczem gazowym z sieci gazowej, szafka gazowa
zlokalizowana jest na scianie budynku.
— odgromowa na catym budynku — istniejaca,
— elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych 230W we wszystkich
pomieszczeniach,

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowana zostanie instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Szczegotowe i kompletne projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
projekt branzy konstrukcyjnej zawarte zostang w projekcie technicznym zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O
KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane prace przebudowy istniejacego budynku nie ingeruja w
elementy konstrukcyjne samego budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna 1011,01 m? w tym:

e piwnica 252,51 m?
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e parter 254,10 m?
e | pictro 254,5 m?
e |l pictro 249,9 m?

Budynek o wysokosci okoto 11,20m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej powierzchni obecnego stropu nad 2 pietrem (powyzej strych tradycyjny
nieuzytkowy) — budynek niski (N), o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji
podziemnej pod catoscia budynku.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo

W piwnicy budynku znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe powiazane
funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku, stuzace do przechowywania srodkow
czystosci, a takze szatnie (dla personelu technicznego) i archiwum. Na parterze, | i Il
pietrze budynku znajduja si¢ pomieszczenia takie jak: biura, pom. socjalne, pom.
gospodarcze, sale narad, sanitariaty. Materiaty palne, ktére moga wystepowaé w
obiekcie to materiaty palne stanowiace jego wyposazenie i wystrdj, takie jak: papier,
kartony,wyroby z drewna i materiatbw drewnopochodnych (meble), pianki
poliuretanowe w meblach, sprzet rtv, agd i komputery, ubrania, firany, zastony.
Materiaty palne state, o temperaturze zapalenia od 230 °C.

Zagrozenie wybuchem

Nie przewiduje si¢ stosowania w budynku materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo — nie kwalifikuje si¢ pomieszczen, nie wyznacza si¢ stref zagrozonych
wybuchem.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie budynku kondygnacje
nadziemne kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi (ZL), a kondygnacje
podziemna do grupy produkcyjne i magazynowe (PM), pomieszczenia gospodarcze,
techniczne (kottownia gazowa o mocy do 60 kW), a takze, archiwum (przebywanie
dorazne tylko pracownika) oraz szatnie (dla personelu technicznego).

Gestosé obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obciazenia ogniowego w strefie PM wynosi ponizej 500 MJ/m? —
obliczenia gestosci obciazenia ogniowego dokonano w oparciu o informacje Inwestora
na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru’’. W strefie ZL nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji.

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania budynek zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, uzytecznosci publicznej, z
pomieszczeniami dla mniej niz 50 o0s6b, bedacych statymi uzytkownikami
(pomieszczenia biurowe). Przewidywana liczba osob: w piwnicy - 3 osoby(doraznie),
po ok. 20 os6b na kazdej kondygnacji nadziemne;j.

Strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

e strefa PM, obejmujaca kondygnacje podziemna, o powierzchni 253m?,
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e strefa ZLIII, obejmujaca 3 kondygnacje nadziemne, o powierzchni 759m?.

Powierzchnie stref mniejsze od dopuszczalnych wielkosci: 5000 m? dla strefy
PM i 8000 m? dla strefy ZL 111

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku (3-kondygnacyjny,
niski, do kategorii ZLI111) - klasie ,,C” dla czesci nadziemnej i podziemnej.

Wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej ,,C” klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku przedstawia si¢ nastepujaco:

Element budynku Stopien Klasa Uwagi
rozprzestrzeniania |odpornosci
ognia ogniowej

Gtowna  konstrukcja  nosnaNRO R120 Ze wzgledu na

kondygnacja podziemna strop REI120 nad

piwnica

Gtowna  konstrukcja  nosnaNRO R60

kondygnacje nadziemne

Konstrukcja dachu NRO R15

Strop nad kondygnacjaNRO REI120 Oddzielenia

podziemng ppozZ.

Strop nad  kondygnacjamiiNRO REI60

nadziemnymi

Sciany zewngtrzne NRO EI30

Sciany wewnetrzne NRO EI15

Przekrycie dachu: NRO - nad Il pietremjest

strop REI60

Sciany wewnetrzne i stropy|NRO REI60

obudowy klatki schodowej

Sciany wewnetrzne obudowyNRO REI120

klatki schodowej na poziomie

kondygnacji podziemnej

Biegi i spoczniki  klatkiNRO, niepalne R60

schodowej

Obudowa poziomych  drogiINRO EI15

ewakuacyjnych

Odpornos¢ ogniowa istniejagcych w budynku elementéw budowlanych spetnia
lub jest wyzsza od odpornosci ogniowej w tabeli; elementy budowlane spetniaja
wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Inne zaprojektowane wydzielenia przeciwpozarowe:

e wejscia z korytarzy na wszystkich kondygnacjach do klatki schodowej beda
zamkniete drzwiami klasy El 30; klatka schodowa begdzie wyposazona w
instalacj¢ oddymiania,

e przepusty wszelkich instalacji przez strop oddzielenia ppoz. (nad piwnica) beda
zabezpieczone do klasy EI 120,

e pomieszczenie kottowni w piwnicy (istniejacy kociot gazowy o mocy do 60kW)
wydzielone $cianami i stropem klasy REI 120 (wymagana klasa min. El 60 dla
cian), bedzie zamkniete drzwiami klasy El 30 (otwierajace si¢ na zewnatrz

15



kottowni); przepusty instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez sciany kottowni
beda zabezpieczone min. do klasy EI 60,

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Maksymalna liczba osob przewidzianych do ewakuacji z budynku wynosi 60 z

kondygnacji nadziemnych i do 3 osob (doraznie) z kondygnacji podziemnej. W
budynku nie ma pomieszczen dla ponad 50 o0s6b jednoczesnie. W budynku
zapewniono nastepujace warunki ewakuacji ludzi:

diugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi maksymalnie 7m i nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci 32m, przejscia prowadza przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia,

wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen sa na korytarze, drzwi otwierajace si¢ na
korytarz i zawgzajace jego szerokos¢ uzytkowa zostang wyposazone w
samozamykacz,

na kondygnacjach nadziemnych istnieje 1 kierunek ewakuacji — od drzwi z
pomieszczen korytarzem do drzwi klasy EI 30 klatki schodowej, w piwnicy do
drzwi klasy El 30 klatki schodowej, a takze mozliwos¢ wyjscia na zewnatrz, na
zadaszone schody zewnetrzne, prowadzace na poziom terenu,

diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych wynosi
maksymalnie 20 m od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia do drzwi
klasy ElI 30 klatki schodowej, a w piwnicy max 15 m, przy dopuszczalnej
wielkosci 20 m przy jednym kierunku i max 100 m dla kazdego dojscia
ewakuacyjnego,

w budynku jest 1 klatka schodowa, bedzie wydzielona pozarowo i oddymiana, z
wyjsciem Dbezposrednio na zewnatrz - nie liczy si¢ dlugosci dojscia
ewakuacyjnego po takiej klatce schodowej,

szerokos¢ uzytkowa drog ewakuacji (w swietle): drzwi z pomieszczen 0,90 m lub
0,80 m przy ewakuacji do 3 osob; poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie
mniejsza niz 1,46 m (1,30 m w piwnicy dla ewakuacji ponizej 20 osob), drzwi
klasy EI 30 do klatki schodowej min. 0,90 m (lub 2-skrzydtowe 1,20 m), klatki
schodowej: biegi min. 1,20 m, spoczniki min. 1,50 m (z piwnicy 1,21 m), drzwi
wyjsciowe z klatki schodowej (i z korytarza na parterze) 1,20 m; skrzydia
nieblokowane drzwi 2-skrzydtowych min. 0,90 m,

z budynku na zewnatrz prowadza 3 wyjscia ewakuacyjne: na parterze w $cianie
potudniowej z korytarza i w $cianie zachodniej z klatki schodowej, a w piwnicy w
$cianie potnocnej z korytarza,

drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
W budynku zaprojektowano w ramach dostosowania go wymagan ochrony

ppoz. nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

oswietlenie awaryjne drog ewakuacji — korytarzy na wszystkich kondygnacjach i
klatki schodowej na catej wysokosci oraz pomieszczenie kottowni w piwnicy;
szczegobtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,
podswietlane znaki kierunkowe ewakuacji (piktogramy) w korytarzach i nad
drzwiami do klatki schodowej oraz nad drzwiami wyjs¢ na zewnatrz na parterze;
szczegobtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,
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e instalacja oddymiajgca klatke schodowsa; okno oddymiajace w $cianie zachodniej
nad spocznikiem Il pietra 0 wymaganej powierzchni czynnej, czujki dymowe i
reczne przyciski oddymiania na kazdej kondygnacji, naptyw powietrza
kompensacyjnego przez drzwi wyjsciowe z klatki schodowej (2 szt.), centralka
oddymiania na spoczniku Il pietra, sterujgca jednoczesnym otwarciem okna
oddymiajacego i drzwi napowietrzajacych; szczegotowe rozwigzania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e drzwi klasy El 30, z samozamykaczami, a drzwi do kottowni takze z zamknigciem
przeciwpanicznym; drzwi zwykle wyjsciowe z klatki schodowej do wiatrotapu i
na zewnatrz z sitownikiem sterowanym sygnatem z centralki oddymiania;
szczegOtowe rozwigzania w projekcie technicznym elektrycznym,

e przeciwpozarowy wyltacznik pradu; szczegOtowe rozwigzania w projekcie
technicznym elektrycznym,

e gloéwny zawor gazu,

e instalacja odgromowa.

Wyposazenie w sprzet gasniczy, instrukcje

Po przebudowie budynku nalezy dostosowac¢ wyposazenie budynku w sprzet
gasniczy (odrebnie na kazdej kondygnacji) i dodatkowa gasnica w kottowni oraz
rozmiescic instrukcje alarmowania i postgpowania na wypadek powstania pozaru.

Nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA! Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinny mie¢ swiadectwo CNBOP dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

UWAGA! Projekty techniczne branzowe: oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalacji oddymiajacej klatke
schodowga powinny by¢ uzgodnione w zakresie wymagan ochrony ppoz.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek jest usytuowany w odlegtosci min. 4,50 o najblizszej granicy dziatki,
przy wymaganej odlegtosci 4,00 m $ciany z otworami.

Najblizsze budynki na sasiednich dziatkach: w odlegtosci 13,36 m w kierunku
wschodnim (techniczny, ze scianami i dachem NRO), inne budynki ($ciany i dach
NRO) w odlegtosci ponad 18m, przy wymaganej odlegtosci min. 12,00 m ($ciany:
wschodnia i zachodnia przedmiotowego budynku maja odpornos¢ ogniows E na
powierzchni 70+35% powierzchni scian, tj. przeszklenia sa na powierzchni ponad 35
% $cian). Na dzialce wiasnej usytuowany jest w odlegtosci 20,50m budynek
garazowy, przy wymaganej odlegtosci 8,00m.

Droga pozarowa

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana, ale zapewnia ja plac przy
scianie zachodniej z wejsciem gtownym i wschodniej budynku (z dojsciem o dtugosci
do 15 m do wejscia w tej scianie), z przejazdem za $ciang potnocna (z wejsciem do
piwnicy).Wjazd na plac przy $cianie zachodniej z ul. Lwowskiej, wymiary placu
umozliwiaja zawrdcenie pojazdu, nosnos¢ min. 100 KN nacisku 1 osi.
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14.

15.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane w
ilosci 20dm3/s, jest zapewnione z hydrantow na sieci miejskiej, najblizsze hydranty
DN80 w odlegtosci: 32m w kierunku po6tnocno-wschodnim (3m od placu / drogi
pozarowej), na wodociaggu woll0 oraz 43m w kierunku potudniowym i 72m w
kierunku potudniowo-zachodnim (przy ul. Lwowskiej), na wodociggu wo300.

Rozwigzania zamienne w  stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt.
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie stosowano w opracowywanym Projekcie.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,

Nie dotyczy zakresu objetego projektem.

ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ],
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608),
Nie dotyczy zakresu objetego projektem.

18



2

ZALACZNIKI DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyslu,
ul. Lwowska 7A, 37-700 Przemysil,

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZEMYSLU

Miasto: Przemysl
ul. Lwowska 7A,
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XII - budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i
urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadow i
trybunatéw, wiezien i doméw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadow
karnych, aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 186.201_1 m. Przemysl,
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 214,

Numery dziatek ewidencyjnych: 74/7,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 186201_1.0214.74/7,

SPIS ZAWARTOSCI:

1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
(str. ),
2) Sytuacja (str. ),




Informacja dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INWESTOR

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyslu,
ul. Lwowska 7A, 37-700 Przemysil,

PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZEMYSLU

Miasto: Przemysl
ul. Lwowska 7A,
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XII - budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i
urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadow i
trybunatéw, wiezien i domoéw poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadow
karnych, aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 186.201_1 m. Przemysil,
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 214,

Numery dziatek ewidencyjnych: 74/7,

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 186201_1.0214.74/7,




Podstawa opracowania

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:
0 Tematem opracowania jest projekt przebudowy budynku administracyjno-biurowego,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
0 Dziatka jest zabudowana budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu,
0 Dziatka jest ogrodzona i jest dostepna z drogi publicznej,

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

0 Przez teren dziatki w poblizy rozbudowy przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej kd150 i ks400
oraz przylacza gazowe, kanalizacyjne i wodociggowego do budynku,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania:

0 Osuwanie sie ziemi po wykonaniu wykop6w pod fundamenty — moga wystapi¢ bezposrednio po
wykonaniu  wykopow lub w trakcie wykonywania fundamentow, lub po wykonaniu
fundamentdw przed wykonaniem scian fundamentowych,

0 Porazenie pradem elektrycznym podczas prac zwigzanych z uzywaniem sprzetu elektrycznego
na budowie moze wystapi¢ na kazdym etapie,

0 Osuniecie sie sterty skladowanych materialtdéw budowlanych na skutek nieumiejetnego
sktadowania,

0 Upadek z wysokosci podczas prac przy budowie konstrukcji rozbudowy,

0 Uszkodzenie sieci kanalizacyjnej kd150,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do

realizacji robét niebezpiecznych:

0 Zapoznanie pracownikéw projektem budowlanym,

0 Omowieni specyfiki projektu oraz harmonogramu robo6t,

0 0golne szkolenie BHP,

0 Poinformowanie pracownikdw istniejagcych w terenie instalacjach podziemnych i
napowietrznych,

0 Pouczenie pracownikéw w zakresie postepowania w sytuacjach ekstremalnych kontekscie
realnych zagrozen,

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

0 Woyznaczenie miejsca realizacji obiektu z uwzglednieniem terenu niezbednego na zeskarpowanie
wykopdw z uwzglgdnieniem harmonogramu rob6t w celu wyeliminowania mozliwosci osuwania
sie mas ziemi,

0 Okreslenie wielkosci i lokalizacje miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz ziemi
wykopdéw z uwzglednieniem harmonogramu robot,

0 Ustalenie drég i placéw do sktadowania materiatow,

o0 Organizacja zaplecza budowy (zaplecze socjalne, sanitarne, miejsca poboru pradu, miejsca
poboru wody),

0 Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przez wtargnicciem 0s6b niepowotanych oraz
oznakowanie budowy,

Opracowat:



SYTUACJA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyslu,

INWESTOR ul. Lwowska 7A, 37-700 Przemysl,
PRZEBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZEMYSLU
NAZWA w ramach inwestycji pn:
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ADAPTACJA BUDYNKU SIEDZIBY POWIATOWEGO

INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZEMYSLU W CELU
LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | JEGO
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW 0OSOB

Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miasto: Przemysl
ul. Lwowska 7A,
Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XII - budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i
urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadéw i
trybunatéw, wiezien i domoéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadow
karnych, aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 186.201_1 m. Przemysl,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 214,

ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 74/7,
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 186201 1.0214.74/7,
SPECJALNOSC | NUMER
. DATA
ZESPOL IMIE | ) ZAKRES
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWA OPRACO poppis
BUDOWLANYCH NIA WANIA
do projektowania bez ograniczen w
mar inz. arch specjalnosci architektonicznej do
Projektant Togwaszzﬁu dni.k projektowania i kierowania robotami Architektura 11.2025
budowlanymi bez ograniczen, nr
uprawnien: 10/PKOKK/2016




SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Czes¢ opisowa (str. )
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. lstniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Inne informacje i dane. (8 14 pkt 5 rozporzgdzenia)
6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

7.

budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu,

I1. Czesé rysunkowa (str. )
e Sytuacja,



I.  CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku
biurowego Powiatowego Inspektoriaty Weterynarii w Przemyslu celem dostosowania
budynku dla potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami na dziatce nr 74/7 obr. 214 M.
Przemysl.

2. OPIS ISTANIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem biurowym oraz
dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami gospodarczymi oraz zagospodarowana jest
zieleniag rzadzona. Stanowi teren ptaski. Dojazd do terenu lokalizacji inwestycji z drogi
lokalnej ul. Lwowskiej (dz. 38/46 obr. 214). W sasiedztwie znajduja si¢ budynki ustugowe
i budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren, na ktérym potozony jest przedmiotowy
budynek jest ogrodzony. Dziatka posiada uzbrojenie w postaci sieci wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimum 10,0m od granicy z dziatka
sasiednia (dz. 76/1), minimum 28,0m od granicy z dziatkg sasiednig dz. 79/2, minimum
5,50 od granicy z dziatka nr 75 oraz minimum 21,0m od granicy z dziatka 74/11.
Usytuowany na dziatce o ksztatcie trapezu z dogodnym dojazdem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Budynek podiagczony jest do nastepujacych mediow:
— Energia elektryczna kablowo z sieci elektroenergetycznej,
— Woda z sieci wodociggowej,
— Kanalizacja przytaczem do sieci kanalizacyjnej gminnej,
— Gaz poprzez zewngtrzng instalacj¢ gazowsa,
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej — jak w stanie
istniejacym — bez zmian,
c) Uklad komunikacyjny
Na terenie dziatki istnieje komunikacja wewnetrzna - powierzchnia utwardzona do
drog publicznych ul. Lwowskiej (dz. 38/46 obr. 214). Nie planuje si¢ zmian w
zagospodarowaniu dziatki.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna z drogi ul. Lwowskiej (dz. 38/46 obr. 214). — jak w stanie
istniejacym — bez zmian,
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Nie projektuje si¢ zadnych nowych przytagczy — jak w stanie istniejgcym — bez
zmian.
f) Uksztattowanie terenu i uklad zieleni
Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki jest budynek Powiatowego
Inspektoratu weterynarii. Teren dziatki nr 74/7 obr. 214 M. Przemysl| stanowi teren
ptaski. Na dziatce istnieje zielen urzadzona — bez zmian.

4. ZESTAWIENIE
a) Powierzchnia zabudowy



5.

6.

e Istniejacego budynku, - 0,0327ha,

e Istniejacych na dziatce budynkow, - 0,0136ha,
b) Powierzchnia innych czesci terenu,
e Powierzchnia ogolna dz. 74/7 obr. 214 M. Przemysl - 0,3076ha,

INFORMACJE | DANE

a) Rodzaj ograniczen i zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Dziatka 74/7 obr. 214 M. Przemysl, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
zapisow planu miejscowego.

b) Informacje o formach ochrony
Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej C obejmujacej
krajobraz miejski w obszarze wewngtrznego pierscienia Twierdzy Przemysl, ustalonej
decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i Konserwatora
Zabytkéw KL.I1.-680/15/72 z dnia 20 maja 1972 r. w sprawie ustanowienie stref ochrony
konserwatorskiej A, B, C wpisanej do rejestru zabytkdw pod numerem A-705/709. Brak
istniejacych form ochrony przyrody.

c) Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren przeznaczony pod zabudowe znajduje sie w terenie gdrniczym gazu
ziemnego ,,Przemysl 17, przy czym stwierdza si¢ brak wptywu czynnikéw
geologiczno — gorniczych na teren planowanej inwestycji. Teren inwestycji
potozony jest na terenie, na ktérym udokumentowano ztoza kopalin (Ztoze gazu
ziemnego ,,Przemysl GZ 4610). Brak wptywu czynnikdw eksploatacji gorniczej na
terenie inwestycji.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla s§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Planowana inwestycja nie jest zliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko jest obowigzkowe Ilub moze by¢ wymagane na podstawie
obowigzujacych przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagane wszczecie postepowania w sprawie wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Projektowana
inwestycja nie spowoduje naruszenia waloréw krajobrazowych w omawianym
terenie, nie naruszy stanu roslinnosci. Nie spowoduje zmiany sposobu
zagospodarowania i wykorzystania terendw sasiednich

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Brak,

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez
obszar oddziatywania obiektu - nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Na podstawie charakteru, gabarytow, funkcji, przeznaczenia i lokalizacji obiektu,
projektowanej infrastruktury technicznej oraz przyjetych rozwigzan projektowych
technicznych stwierdza sie co nastepuje:

— lokalizacja obiektu nie pozbawia dostepu do drog publicznych,

— lokalizacja obiektu nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci, zrodia zasilania z istniejacych sieci,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ich lub gestorow.



— lokalizacja obiektu nie powoduje ograniczenia w zabudowie dziatek sasiednich,

— projektowana lokalizacja spetnia wymagania dotyczace minimalnych odlegtosci
zabudowy od dziatek budowlanych sasiednich, zawarte w obowiazujacych
warunkach technicznych,

— lokalizacja obiektu oraz jego wysokos¢ nie powoduje ograniczenia lub pozbawienia
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich,

— W obiekcie brak urzadzen ktére mogtyby powodowaé uciazliwosci spowodowane
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

— W obiekcie zastosowano rozwigzania, ktére nie powoduja wprowadzenia i emisji
zanieczyszczen do srodowiska, w tym powietrza, gleby i wody,

— odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w wode z sieci
wodociggowej, ogrzewanie budynku z kottlowni wiasnej, nosnik energii - gaz
ziemny,

— wody opadowe odprowadzane na nieutwardzony teren zielony inwestora i do
kanalizacji ogolnosptawnej. Realizacja budynku nie spowoduje zmian w stosunkach
wodnych terenu/dziatek inwestycji i dziatek sasiednich,

— W rozwigzaniach technicznych przyjeto wytacznie materiaty, ktdre sa dopuszczone
do prawnego obrotu, brak materiatdw prawnie zakazanych do stosowania jak np.
azbest.

Reasumujac, obszar oddziatywania budynku obejmuje dziatke, przeznaczong na
inwestycje, czyli dz. nr 74/7 obr. 214 M. Przemysl, a realizacja przebudowy budynku nie
wprowadzi zwiazanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu oraz dziatek sasiednich.
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