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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15820)

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 PRACE ZEWNETRZNE.

1.1 ROZBIORKI | ROBOTY ZIEMNE.

1.1.1 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 1,500 m

1.1.2 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
1.50*0.3070.15 0,067500

0,068 0,068 m3

1.1.3 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05
Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km
1.50%0.15*0.30+0.068 = 0,135500
0,136/ 0,136 m3

1.1.4 KNRW 201/301/2
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.ll)
[1.90*1.50]*[0.08+0.15+0.20]+5*[0.35*0.25*
2.95]+1%[0.45*0.25*3.20]+1*[0.35*0.25*1.75] 3.029000 = 3,029000
3,029| 3,029 m3

1.1.5 Kalkulacja indywidualna
Transport ziemii z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km
5*[0.35*0.25*2.95]+1*[0.45*0.25*3.20]+1*[0.35"
0.25%1.75]+[1.90*1.50]*[0.08+0.15+0.20] 3.029000 = 3,029000
3,029| 3,029] 9,00/ m3

1.2 ROBOTY BUDOWLANE.

1.2.1 KNR 231/114/1
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

1.90%1.50 = 2,850000
2,850/ 2,850 m2

1.2.2 KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm 2,850 m2
1.2.3 KNR 231/114/8

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 2,850| 7,00 m2
1.2.4 KNR 231/407/3

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 3,400 m
1.2.5 ORGB 231/511/3

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2 2,850 m2

1.2.6 KNRW 202/1103/1
Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
0.10*[5*[0.35*2.95]+1*[0.45*3.20]+1*[0.35*1.75]]  0.722000 = 0,722000
0,722| 0,722 m3

1.2.7 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie.
Komplet dla 7 belek. 1,000 kpl

1.2.8 Kalkulacja indywidualna
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane.
Komplet dla 7 belek. 1,000 kpl

1.3 POCHYLNIA STALOWA.

1.3.1 KNRW 202/202/1
tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szer. do 0.6 m
5*[0.35*0.30*2.95]+1*[0.45*0.30*3.20]+1*[0.35*
0.30%1.75] 2.165000 = 2,165000
2,165| 2,165 m3

1.3.2 Kalkulacja indywidualna
Pochylnia stalowa wraz z balustardami - dostawa i montaz. 1,000 kpl.

1.4 DOSTOSOWANIE CIAGOW DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

1.4.1 Kalkulacja indywidualna
Dostoswanie ciggéw poprzez obnizenie kraweznika. 1,000 kpl.

2 POMIESZCZENIE NR 1.24

2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE PRZY WYKONYWANIU NADPROZY STALOWYCH.

2.1.1 KNRW 401/348/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie $cian w miejscu stalowych belek
nadprozowych wraz z gniazdami pod poduszki betonowe.

0.33*0.39*2.05+0.39*1.450.12+2*0.39*0.250.20 = 0,370695
0,371 0,371 m3

2.1.2 KNBK 1/726/1

Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 0,371 m3
2.1.3 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km 0,371 m3
2.1.4 Kalkulacja indywidualna

Demontaz stolarki drzwiowe;j. 1,000 szt
2.1.5 KNRW 401/353/4

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 1,000 szt.

2.2 WYKONANIE NADPROZA | WZMOCNIENIA SCIAN OTWORU W SCIANIE WEWNETRZNEJ - POM. 1.24

2.2.1 KNRW 401/436/3
Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
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2.2.2 KNRW 401/436/7

Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
2.2.3 Kalkulacja indywidualna

Zakup, dostawa 3 belek stalowych 1100 - I=1,40 m - nadproza. 3,000 szt
2.2.4 Kalkulacja indywidualna

Montaz 3 belek stalowych 1100 3,000 szt
2.2.5 Kalkulacja indywidualna

Podklinowanie belek stalowych. 18,000 szt.
2.2.6 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poduszek betonowych pod stalowymi elementami nadprozy. 2,000 szt.
2.2.7 Kalkulacja indywidualna

OBLOZENIE SIATKA RABITZA NADPROZY. 0,840 m2
2.2.8 KNRW 401/708/3

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 40 cm 2,100 m

2.2.9 KNR 401/705/1
Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami 2,900 m

2.2.10 KNR 401/711/13
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegty i pust. (do Tm2 w 1

miej.) 0,390 m2
2.2.11 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m 3,750 m2

2.3 STOLARKA BUDOWLANA.

2.3.1 KNRW 202/1025/1

Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu. D4. 1,000 szt.
2.3.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone. D4 1,000 m2

2.4 ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 1.24.

2.4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE.

2.4.1.1 KNRW 401/348/2
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

0.20*1.17*2.48+0.06*1.09*2.48+0.11*0.34"2.48 = 0,835264
0,835 0,835 m3
2.4.1.2 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
4.00+[1.17*1.09] 5.275000 = 5,275000
5,275 5,275 m2
2.4.1.3 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
2.00*[0.65+1.16+0.86+2.61+0.23+0.45+1.14] 14.200000 = 14,200000
14,200 14,200 m2
2.4.1.4 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05
Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km 1,809 m3
2.4.1.5 KNRW 402/235/8
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg 1,000 kpl.
2.4.1.6 KNRW 402/235/1
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - pisuar 1,000 kpl.
2.4.1.7 KNRW 402/235/6
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych - umywalka 1,000 kpl.
2.4.1.8 Kalkulacja indywidualna
Demontaz instalacji sanitarnych. 1,000 kpl.
2.4.1.9 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.

2.4.2 ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZACE.

2.4.2.1 KNR 401/304/2
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
1.17*2.48*0.12 = 0,348192
0,348/ 0,348 m3

2.4.2.2 KNRW 401/711/6
Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
[1.17+0.06]*2.48 3.050000 = 3,050000
3,050/ 3,050 m2

2.4.2.3 KNRW 401/705/1
Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami 0,480 m

2.4.2.4 KNRW 401/705/2
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami 2,480 m

2.4.2.5 KNRW 401/716/4
Tynki wewn. zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
stropach ptaskich o pow. ponad 5 m2 - w miejscach odbicia ptytek ceramicznych.
2.00"[0.65+1.16+0.11+0.86+2.61+0.23+0.45+
1.14] 14.420000 = 14,420000
14,420| 14,420 m2
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2.4.2.6 KNRW 401/711/13
Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.06%1.09+0.20*[1.17+0.06] 0.311000 = 0,311000
0,311 0,311 m2

2.4.2.7 ORGB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.00"[2*2.61-1.00+2.37+0.45+0.23+2.14]+2*
2.05%0.05 19.025000 = 19,025000
19,025| 19,025 m2

2.4.2.8 ORGB 202/837/4
(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.00"[2*2.61-1.00+2.37+0.45+0.23+2.14]+2"
2.05%0.05 19.025000 = 19,025000
19,025| 19,025 m2

2.4.2.9 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
[2.48-2.00]*[2*2.61+2.37+0.45+0.23+2.14]+2*
2.05*0.05+0.05*1.00 5.252000 = 5,252000
5252| 5,252 m2

2.4.2.10 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity. 5,600 m2

2.4.2.11 ORGB 202/1132/1
(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm

5.60+0.33*0.39 = 5,728700
5,729| 5,729 m2
2.4.2.12 ORGB 202/1134/1
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5.60+0.33*0.39 = 5,728700
5,729| 5,729 m2

2.4.2.13 ORGB 202/1118/10
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
5.60+0.33*0.39 = 5,728700
5,729| 5,729 m2

2.4.3 INSTALACJE SANITARNE WRAZ Z OSPRZETEM.

2.4.3.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych. 1,000 kpl.
2.4.3.2 KNRW 215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1,000 kpl.
2.4.3.3 KNRW 215/233/3

Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" 1,000 kpl.
2.4.3.4 KNRW 215/234/1

Pisuarypojedyncze z ptuczka - pisuar z demontazu. 1,000 kpl.
2.4.3.5 Kalkulacja indywidualna

Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych. 2,000 szt

3 POMIESZCZENIE NR 1.25

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE PRZY WYKONYWANIU NADPROZY STALOWYCH.

3.1.1 KNRW 401/348/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie $cian w miejscu stalowych belek
nadprozowych wraz z gniazdami pod poduszki betonowe.

0.35%0.48*2.05+0.48"1.45*0.12+2*0.48*0.25*0.20 = 0,475920
0,476/ 0,476 m3

3.1.2 KNBK 1/726/1

Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 0,476 m3
3.1.3 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km 0,476 m3
3.1.4 Kalkulacja indywidualna

Demontaz stolarki drzwiowe;j. 1,000 szt
3.1.5 KNRW 401/353/4

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 1,000 szt.
3.1.6 KNR 404/1107/1

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.

3.2 WYKONANIE NADPROZA | WZMOCNIENIA SCIAN OTWORU W SCIANIE WEWNETRZNEJ - POM. 1.25

3.2.1 KNRW 401/436/3

Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
3.2.2 KNRW 401/436/7

Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
3.2.3 Kalkulacja indywidualna

Zakup, dostawa 3 belek stalowych 1100 - I=1,40 m - nadproza. 3,000 szt
3.2.4 Kalkulacja indywidualna

Montaz 3 belek stalowych 1100 3,000 szt
3.2.5 Kalkulacja indywidualna

Podklinowanie belek stalowych. 18,000 szt.
3.2.6 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poduszek betonowych pod stalowymi elementami nadprozy. 2,000 szt.

3.2.7 Kalkulacja indywidualna
OBLOZENIE SIATKA RABITZA NADPROZY.
2*1.500.15+1.00*0.48

0,930000
0,930/ 0,930 m2
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3.2.8 KNRW 401/708/3
Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 40 cm 2,100 m

3.2.9 KNR 401/705/1
Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami 2,900 m

3.2.10 KNR 401/711/13
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegty i pust. (do Tm2 w 1

miej.) 0,480 m2
3.2.11 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m 3,750 m2

3.3 STOLARKA BUDOWLANA.

3.3.1 KNRW 202/1025/1

Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu. D4. 1,000 szt.
3.3.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone. D4 1,000 m2

3.4 ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZACE.

3.4.1 ORGB 202/1134/2

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,320 m2
3.4.2 ORGB 202/837/4
(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 0,320 m2

3.4.3 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
0.44*[2*2.19+0.16+2*1.22-1.00]+0.16*[2.05+1.00] 3.119000 = 3,119000
3,119 3,119 m2

3.4.4 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity. 2,600 m2

3.4.5 ORGB 202/1132/1
(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm
0.35%0.48

0,168000
0,168/ 0,168 m2

3.4.6 ORGB 202/1134/1
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 0,170 m2

3.4.7 ORGB 202/1118/10
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2 0,170 m2

4 POMIESZCZENIE NR 1.21

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE PRZY WYKONYWANIU NADPROZY STALOWYCH.

4.1.1 KNRW 401/348/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie $cian w miejscu stalowych belek
nadprozowych wraz z gniazdami pod poduszki betonowe.

0.2070.16*2.05+0.16"1.450.12+2*0.16*0.25*0.20 = 0,109440
0,109/ 0,109 m3

4.1.2 KNBK 1/726/1

Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 0,109 m3
4.1.3 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km 0,109 m3
4.1.4 Kalkulacja indywidualna

Demontaz stolarki drzwiowe;j. 1,000 szt
4.1.5 KNRW 401/353/4

Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 1,000 szt.
4.1.6 KNR 404/1107/1

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.

4.2 WYKONANIE NADPROZA | WZMOCNIENIA SCIAN OTWORU W SCIANIE WEWNETRZNEJ - POM. 1.21

4.2.1 KNRW 401/436/3

Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami 4,000 szt.
4.2.2 KNRW 401/436/7

Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami 4,000 szt.
4.2.3 Kalkulacja indywidualna

Zakup, dostawa 3 belek stalowych 1100 - I=1,40 m - nadproza. 1,000 szt
4.2.4 Kalkulacja indywidualna

Montaz belki stalowej 100 1,000 szt
4.2.5 Kalkulacja indywidualna

Podklinowanie belek stalowych. 6,000 szt.
4.2.6 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poduszek betonowych pod stalowymi elementami nadprozy. 2,000 szt.
4.2.7 Kalkulacja indywidualna

OBLOZENIE SIATKA RABITZA NADPROZY. 0,610 m2
4.2.8 KNRW 401/708/2

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 25 cm 2,100 m

4.2.9 KNR 401/705/1
Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami 2,900 m

4.2.10 KNR 401/711/13
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegty i pust. (do Tm2 w 1

miej.) 0,160 m2
4.2.11 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m 3,750 m2

4.3 STOLARKA BUDOWLANA.

4.3.1 KNRW 202/1025/1
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu. D3. 1,000 szt.
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4.3.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone. D3. 1,000 m2

4.4 ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 1.21

4.4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE.

4.4.1.1 Kalkulacja indywidualna

Rozebranie posadzki z paneli podtogowych 11,500 m2
4.4.1.2 Kalkulacja indywidualna

Rozebranie listew przypodtogowych. 1,000 kpl.
4.4.1.3 KNR 404/1107/1

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.

4.4.2 ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZACE.

4.4.2.1 ORGB 202/1132/1
(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm 11,500 m2

4.4.2.2 ORGB 202/1132/2
(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o

1cm 11,500 -3,00 m2
4.4.2.3 ORGB 202/1134/1
(z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11,500 m2

4.4.2.4 ORGB 202/1119/10
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Klasa antyposlizgowa wyktadziny R13. 11,500 m2

4.4.2.5 ORGB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.10*[2*3.00+2*3.88-1.00] 1.276000 = 1,276000
1,276 1,276 m2

4.4.2.6 ORGB 202/1123/3
(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 12,760 m

4.4.2.7 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2.66%[2*3.00+2*3.88]+2*[2*0.25*1.60]+2*0.25"
0.80 38.602000 = 38,602000
38,602| 38,602 m2

4.4.2.8 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity. 11,500 m2

4.5 ROBOTY W POMIESZCZENIU NR 1.22

4.5.1 ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZACE.

4.5.1.1 ORGB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.10*4*0.20 = 0,080000
0,080, 0,080 m2

4.5.1.2 ORGB 202/1123/3
(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
0.10*4*0.20 = 0,080000
0,080, 0,080 m

4.5.1.3 KNRW 401/711/6
Uzupetnienie tynkdéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
1.17*2.58 = 3,018600
3,019 3,019 m2

4.5.1.4 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
[2.60*[2.96+0.35+1.65+1.65+2.96]+2*[2*0.20*
2.05]+2*0.20*1.00]+[2*3.01*2.58] 42.454000 = 42,454000
42,454| 42,454 m2

4.5.1.5 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity.
[2.96%1.78+1.65*1.43]+[3.01*1.46] 12.023000 = 12,023000
12,023 12,023 m2

5 KLATKA SCHODOWA.

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE.

5.1.1 KNRW 401/348/2
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie $cian w miejscu stalowych belek
nadprozowych wraz z gniazdami pod poduszki betonowe.
[0.32*2.72*[2.64+0.15]-1.45*1.20]+[0.32*2.72*
[2.70+0.15]-1.45*1.20] 1.429000 = 1,429000
1,429 1,429 m3

5.1.2 KNRW 401/332/7
Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4*0.32*[0.20+0.15] 0.448000 = 0,448000
0,448 0,448 m2

5.1.3 KNBK 1/504/1
Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m 1,877 m3

5.1.4 KNBK 1/504/5
Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.znoszenia
[1.429+0.448]*0.50 0.939000 = 0,939000
0,939| 0,939 2,00 m3

5.1.5 KNBK 1/504/5
Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.znoszenia
[1.429+0.448]*0.50 0.939000 = 0,939000
0,939| 0,939| 5,00 m3
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5.1.6 KNR 4-04 1101-02 + KNR 4-04 1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 3 km 1,877 m3
5.1.7 KNR 1901/1019/3

Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 1,740 2,00/ m2
5.1.8 Kalkulacja indywidualna

Demontaz podokiennikéw wewnetrznych. 2,000 szt
5.1.9 KNR 404/1107/1

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.

5.2 WYKONANIE NADPROZA | WZMOCNIENIA SCIAN OTWORU W SCIANIE KLATKI SCHODOWEJ.

5.2.1 KNRW 401/436/3

Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami 12,000 szt.
5.2.2 KNRW 401/436/7

Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami 12,000 szt.
5.2.3 Kalkulacja indywidualna

Zakup, dostawa 3 belek stalowych 1140 - 1=3,20 m - nadproza. 3,000| 2,00|szt
5.2.4 Kalkulacja indywidualna

Montaz 3 belek stalowych 1140 3,000| 2,00|szt
5.2.5 Kalkulacja indywidualna

Podklinowanie belek stalowych. 18,000| 2,00|szt.
5.2.6 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie poduszek betonowych pod stalowymi elementami nadprozy. 4,000 szt.

5.2.7 Kalkulacja indywidualna
OBLOZENIE SIATKA RABITZA NADPROZY.
2.72*0.20+2.72*0.32

1,414400
1,414]  1,414] 2,00/m2

5.2.8 KNRW 401/711/6
Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

2.72*2.64-1.45*1.20+2.72*2.70-1.45*1.20 = 11,044800
11,045| 11,045 m2
5.2.9 KNRW 401/708/3
Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 40 cm 16,120 m
5.2.10 KNRW 202/1610/6
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys. do 6 m 6,250| 2,00)m2

5.3 ROBOTY TOWARZYSZACE.

5.3.1 ORGB 202/1132/1
(z.VIl) Warstwy wyrébwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm
2.72*0.32

0,870400
0,870/ 0,870] 2,00|m2

5.3.2 ORGB 202/1132/2
(z.VIl) Warstwy wyrobwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
2*[2*2.72*0.32] 3.482000 = 3,482000
3,482| 3,482|-3,00 m2

5.3.3 ORGB 202/1134/1
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2.72*0.32 = 0,870400
0,870/ 0,870] 2,00|m2

5.3.4 ORGB 202/1118/10
(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2.72*0.32 = 0,870400
0,870/ 0,870| 2,00/ m2

5.3.5 ORGB 202/1134/2
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
0.10*[2*0.32+2.72] 0.336000 = 0,336000
0,336/ 0,336 2,00 m2

5.3.6 ORGB 202/1123/3
(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
2*0.32+2.72 = 3,360000
3,360/ 3,360| 2,00|m

5.3.7 KNRW 202/1001/6

Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2 - OKNA Z DEMONTAZU. 3,480 m2
5.3.8 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie obrobienia i uszczelnienia wstawionych okien z demontazu od strony zewnetrznej i wewnetrznej. 2,000 kpl.

5.3.9 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
10.11*[2*5.75+2*2.72]+2*4.25+2.72*1.35+2"
0.66*2.52 186.762000 = 186,762000
186,762| 186,762 m2

5.3.10 KNRW 202/1510/7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - sufity.
2.7276.08+2.72*[2.16+1.82+1.30+1.25+1.80]+
1.22*[3.13+3.08+[0.17+0.35+2.13]]+1.26*[2.53+
3.06] 57.048000 = 57,048000
57,048| 57,048 m2

5.3.11 Kalkulacja indywidualna
Przesuniecie balustrady schodowe;j. 3,000 kpl.
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5.4 STOLARKA BUDOWLANA.
5.4.1 PIWNICA.
5.4.1.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami. 2,000 szt
5.4.1.2 Kalkulacja indywidualna
Montaz drzwi stalowych D1 120*200 cm EI30 z obrébkg obsadzenia 2,400 m2
5.4.1.3 Kalkulacja indywidualna
Montaz drzwi stalowych D2 90*200 cm EI30 z obrébkg obsadzenia 1,800 m2
5.4.1.4 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.
5.4.2 PARTER.
5.4.2.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami. 3,000 szt
5.4.2.2 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie D8 120*200 cm EI30 z obrébka obsadzenia 2,400 m2
5.4.2.3 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie D5, D6 - 120*200 cm z obrébkg obsadzenia 4,800 m2
5.4.2.4 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.
5.4.3 | PIETRO.
5.4.3.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami. 1,000 szt
5.4.3.2 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie D8 120*200 cm EI30 z obrébka obsadzenia 2,400 m2
5.4.3.3 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.
5.4.4 1l PIETRO.
5.4.4.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami. 2,000 szt
5.4.4.2 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie D8 120*200 cm EI30 z obrébka obsadzenia 2,400| 2,00 m2
5.4.4.3 KNR 1901/1019/4
Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2 2,320 m2
5.4.4.4 KNRW 202/1001/7
Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykornczone o pow. ponad 2.0 m2 - OKNO ODDYMIAJACE. 2,320 m2
5.4.4.5 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.
6 STOLARKA BUDOWLANA - POZOSTALA RESZTA.
6.1 Element
6.1.1 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami. 3,000 szt
6.1.2 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie D8 120*200 cm EI30 z obrébkg obsadzenia 2,400 m2
6.1.3 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie D12 90*200 cm EI30 z obrébkg obsadzenia 1,800 m2
6.1.4 KNR 19/1024/8
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie D9 - 120*200 cm z obrébkg obsadzenia 2,400 m2
6.1.5 KNR 404/1107/1
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km 1,000 kpl.
6.1.6 Kalkulacja indywidualna
Montaz samozamykaczy. 34 szt

strona nr: 8




