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0. Przepisy zwigzane




1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
w budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu dziatkach
nr 74/7 obreb 214 Przemysl. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w
jednym dokumencie stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach, a w przypadku ich stwierdzenia powinien
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania odpowiednich zmian
i poprawek. Prace nie majgce odzwierciedlenia w szczegotowym opisie przedmiotu
zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujgcymi przepisami, normami i wymaganiami.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji nastepujgcych robat:
¢ Instalacja wylaczenia pozarowego dla budynku — PWP
¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
e |Instalacja przyzywowa pomieszczenia dla osob niepetnosprawnych
e Instalacja uziemienia
¢ |Instalacja oddymiania klatki schodowej

¢ Instalacja petli indukcyjnej

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspolne dla robot:

o Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych
¢ Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej i teletechnicznych
¢ |Instalacyjne roboty elektryczne
¢ |Instalowanie rozdzielni elektrycznych
e Ukfadanie kabli

e Roboty w zakresie opraw elektrycznych




1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne =z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 10 STWIOR.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy z ich stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty
montazowe i inne prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej realizaciji.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow
Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach
budowlanych nalezy stosowac¢ kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przed zabudowaniem materiatdw muszg

one zyskac akceptacje inspektora nadzoru.

2.2 Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach - w tym
Swiadectwa jakosci, sSwiadectwa homologacji, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje

montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentow.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Przed zastosowaniem materiatu nieodpowiadajgcego wymaganiom Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jednego lub grupy materiatéw pochodzgcych
z danego zrodfa nie oznacza zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jesli
materiaty pochodzace z tego samego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany zrédta zaopatrywania w materiaty.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy




rodzaj prac prowadzony przez Wykonawce z uzyciem niezaakceptowanych materiatow,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko zaktadajgc mozliwos$¢ braku odbioru tych robot
w przypadku, gdy dostarczone materiaty i urzgdzenia nie sg zgodne z dokumentacja,
nie spetniajg wymagan lub sg niezadowalajgcej jakosci, Zamawiajgcy zastgpi je innymi,
o ile bedzie to konieczne, dokona rozbiérki i ponownego wykonania; wszystkie te

dziatania zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

2.4 Odbiér materiatow na budowie
Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczaC na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozor techniczny robét.

2.5 Sktadowanie materiatéw na budowie

Skfadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie
wiasciwosci  technicznych na skutek wptywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci  materiatbw  oraz  wymagania w  zakresie  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego

atestowanego sprzetu:
e samochdd dostawczy do 0,9 t
e samochdd transportowy
e spawarka transformatorowa do 500 A.
e przyczepa do przewozenia kabli zwyzka

e elektronarzedzia

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,

zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP




i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych i na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Inwestor udostepni Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji technicznej sktadajgcej sie
z czesci opisowej i graficznej. Po realizacji rob6t Wykonawca opracuje dokumentacije

powykonawczg catosci robot. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej okres$la pkt 10.

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne.

5.2 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Uktadanie przewodow elektrycznych i teletechnicznych
Przewody uktada¢ w bruzdach podtynkowo dodatkowo przewody teletechniczne
w rurach ochronnych.

5.4 Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzgc przez podtogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

e uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementow budowlanych, przez

ktore przechodzg




5.5 Montaz osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za

pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.6 Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. PodejScia do przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach karbowanych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury
i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow
zasilanych od géry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikdbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7 Uktadanie przewodow

5.7.1 Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

¢ na uchwytach PE 90

¢ pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

¢ natynkowo w plastikowych korytkach

Uktadanie przewoddéw na uchwytach PE 90

¢ linie kablowe nalezy montowac przy pomocy uchwytow o odpornosci ogniowej 90
minut w poziomie maksymalnie co 30 cm, w pionie maksymalnie co 60 cm. Nalezy
pamietac, iz wszystkie elementy mocujgce tzn. uchwyty oraz konstrukcje wsporcze
dla kabli (korytka i zwigzane z nimi uchwyty montazowe) powinny by¢ uzyte

i zamontowane zgodnie z wydanym dla nich certyfikatem.

Ukfadanie przewodow na uchwytach




e Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢é wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno byC takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, aby uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

e utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich

zatynkowanie. Natynkowo w plastikowych korytkach

5.8 Lgczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnagtrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg
przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
mogg powodowaé uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast

cynowania).

5.9 Przytgczanie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,




korozjg itp. Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne Iub elastyczne
w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje
sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do

przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10 Montaz szaf rozdzielczych i tablic
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew Iub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
e zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
¢ podfgczy¢ obwody zewnetrzne

e podtgczy¢ przewody ochronne

5.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Ukfad sieci zasilajgcej TNS
Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:
e samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TNS
e wytgczniki roznicowoprgdowe
e urzgdzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacji.
¢ uziemianie ochronne wg obowigzujgcej normy
e przewdd neutralny N catej instalacji odbiorczej nalezy izolowaé. W ztgczu
licznikowym przewdd ochronny PE nalezy uziemi¢. Przewody PE i N nalezy

izolowac¢. Pragdy znamionowe wytgcznikow In oraz réznicowy pragd wyzwalajgcy

przedstawiono na schematach.

e do szyny wyréwnawczej przytgczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na catej




trasie zétto-zielonym kolorem izolacji/.
e tgczenia przewoddw wykonaé galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutralny N

w ztgczu odizolowaé od obudowy.

6. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji

e pomiary impedancji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien

e pomiar wytgcznikow réznicowoprgdowych

e pomiar ciggtosc¢ przewodéw PE

e pomiar sieci instalacji oddymiania klatki schodowej

7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:
¢ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg techniczng,
e wtadciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
e doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych
e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;i
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.
e wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréow skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
e zatgczanie punktdw swietinych zgodnie z zatozonym programem odnosnie
wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania instalaciji.
e sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje,




Po przeprowadzeniu prob i pomiarow przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ odbioru technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg techniczng oraz przedstawic

je do ponownego odbioru.

8. Odbior robot
8.1. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe
8.3. Odbiory koncowe

8.1.1 Zasady odbioru koncowego
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac
w odniesieniu do wymaganego zakresu, ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie prac
oraz gotowos¢ do ich odbioru koncowego nastepuje po zgtoszeniu Wykonawcy.
Odbiér koncowy nastepuje w terminie okreslonym w Umowie, liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac montazowych i przekazania
wymaganych dokumentow. Odbior koncowy jest dokonywany przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego i odbywa sie w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca prace montazowe dokona ich oceny na podstawie:
e przedtozonych dokumentow,
e wynikow badan i pomiarow,
¢ zgodnosci wykonania ze SOPZ i inng dokumentacjg oraz instrukcjg producenta
¢ 0gladu wizualnego.

Przy odbiorze koncowym szczegodlnej kontroli bedzie podlegato:
e uzycie wtasciwych materiatéw, elementéw i urzgdzen instalacji,
¢ prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
¢ prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen,

¢ prawidtowo$¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzgdzen,

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac poprawkowych, bedg one
ustalone z Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania

zostanie wyznaczony przez Komisje. W przypadku stwierdzenia niewykonania




wyznaczonych prac poprawkowych Komisja przerwie swoje czynnos$ci i wyznaczy nowy

termin odbioru koncowego lub dokona odbioru warunkowego.

8.1.2 Dokumenty odbioru korncowego
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
¢ protokdt odbioru koncowego,
ekompletng  dokumentacje = techniczng  powykonawczg,  sktadajgcg  sie
z poszczegolnych  dokumentéw  sktadowych  projektu  uaktualnionych

o wprowadzone zmiany

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
SOPZ,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

e dokumentacje prac towarzyszgcych oraz protokoty ich odbioru,

e sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu.

¢ protokoty, badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,

e instrukcjg obstugi oraz skrocong instrukcjg obstugi systemu

Jezeli przedmiotowa dokumentacja w zakresie ustalonym i obowigzujgcym nie zostanie
przygotowana do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego.

8.1.3 Warunki przekazania instalacji do eksploataciji
Instalacja i urzgdzenia elektryczne zostang przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

e gotowo$ci instalacji i urzadzeh elektrycznych do eksploatacji zgodnie z przyjetymi
wymaganiami,

e przygotowania instalacji i urzgdzen elektrycznych do pracy zgodnie z przyjetymi
warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkéw, budowli i urzgdzen,

¢ przygotowania instalacji i urzgdzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami
BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

e pozytywnych wynikbw préb i pomiarow parametrow technicznych instalacji
i urzadzen elektrycznych,

e poprawnej pracy poszczegolnych odcinkéw instalacji elektrycznej i urzadzen

elektrycznych.




Ostateczny dokumentem potwierdzajgcym przyjecie instalacji i urzgdzen elektrycznych
w obiekcie jest protokét zdawczo - odbiorczy, zawierajgcy formute, ze przekazywana
instalacja nie zawiera zadnych brakow i usterek. Protokét zdawczo - odbiorczy zostanie
podpisany przez Zamawiajgcego, ktéry przyjmuje instalacje i urzadzenia elektryczne
w obiekcie do eksploatacji. Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania
rekojmi i gwarancji. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji

wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

8.1.4 Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Odbior w okresie rekojmi i gwarancji bedzie obejmowat czynnosci polegajgce na ocenie
prac zwigzanych z usunieciem wad, ktére zostaty ujawnione w tym okresie. Odbiér
w okresie rekojmi i gwarancji jest dokonany zgodnie z zasadami przedstawionymi

w punkcie ,,Odbiér robot”.

9. Wymagania dodatkowe
9.1. W celu ztozenia oferty Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do
zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych
zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementow, koniecznych do poprawnego,
zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt

z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

10. Przepisy zwigzane:
e Projekt architektoniczno — budowlany
e Uzgodnienia branzowe
¢ \Wymienionych nizej Polskich Norm:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024, poz. 725)
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997 poz.
348 z pbézn. zm
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.
2024, poz. 275)




Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-005 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie
arkusze.

EN 60118-4 Peta indukcyjna

PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.

PN-IEC Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - wszystkie arkusze.

VdS 2221:2001-08 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.ecyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 2020,
System sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Aktualne normy i przepisy.




