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Przemysl, 27.02.2025 r.

mgr inz. Tomasz Binkowski

zam. Medyka 383, 37-732 Medyka

Upr. Nr PDK/0074/PWOS/21

nr cztonkowski izby zawodowej: PDK/IS/0043/21

OSWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
oswiadczam, ze projekt budowlany — projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa przytacza wody do budynku weterynarii

(nazwa projektu budowlanego)
LWOWSKA 7A, 37-700 PRZEMYSL

(adres zamierzenia budowlanego)
186201 0214.74/7, 186201 0214.75

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje sanitarne

(branza)

Dla: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyslu, ul. Lwowska 7A, 37-700 Przemysl

(inwestor — imie--hazwiske™ nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta )

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC OPISOWA
1.Kategoria obiektu budowlanego

Budowane przytacze do budynku weterynarii, zakwalifikowano do kategorii obiektu
budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Planowane przytacze zapewni dostawg wody do budynku zlokalizowanego przy ul.
Lwowskiej 7A w Przemyslu na potrzeby uzytkowe.

3. Parametry obiektu budowlanego oraz ich wplyw na otoczenie

W ramach planowanej inwestycji, zaprojektowano wykonanie budowy przytacza z rur
polietylenowych klasy PE 100 /SDR-11/ o srednicy dz 63 PE na cisnienie 1,6 MPa, uktadanych
w wykopach wasko przestrzennych.

Przedmiotowa budowa nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania dziatki oraz
sposobu jej uzytkowania. Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
bedzie miata takze negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

4. Opis przebudowy projektowanych przylaczy
4.1. Roboty ziemne

Prowadzi¢ recznie lub mechanicznie na odkilad. Zabezpieczenie wykopow poprzez
odeskowanie. Catos¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-02480 oraz BN-83/8836-02.
Wykona¢ przejscia dla ruchu pieszego /mostki/, oznaczy¢ wykop i zabezpieczy¢ przed pieszymi.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowsa grub. 10 cm dla wodociagu. Wodociag na
podsypce obsypa¢ warstwa ochronng piasku grub. 15 cm i starannie zagesci¢ ubijakiem recznym.
Wykopy zasypac gruntem rodzimym ubijajac zageszczarka do wartosci 90% Proctora. W obrebie
kolizji wykopy wykona¢ z zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

4.2. Roboty montazowe

Istniejace, nieuzytkowane przytacze nalezy zaslepi¢ w sposob trwaty i pozostawi¢ do
smierci technicznej lub zdemontowac¢ na etapie budowy pochyini.

Nowy odcinek przytacza wodociggowego projektuje si¢ zgodnie z PN-92/B-01706 z rur
polietylenowych klasy PE 100 /SDR-11/ o sérednicy dz 63 PE na cisnienie 1,6 MPa /PN-16/.
Laczenie przewodow i ksztattek za pomoca ztaczek 1SO i zgrzewania elektrooporowego.

Wiaczenie do istniejacego przytacza projektuje si¢ zastosowaniem przejscia PE 963 / stal
dn 50 w sasiedniej dziatce.

Przytacze do budynku zakonczy¢ weztem pomiarowym. Pomiar odbywac sie¢ bedzie tak
jak dotychczas przeniesionym wodomierzem objetosciowym dn=15 mm. Przed i za wodomierzem
zamontowane beda zawory odcinajace kulowe dn 25 typu cigzkiego. Wodomierz usytuowany
bedzie w piwnicy. Za wodomierzem projektuje si¢ siatkowy filtr wody dn 25, reduktor cisnienia
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dn 25 i izolatory przeptywow zwrotnych BA dn 25 z mozliwoscig nadzoru (z podtaczeniem do
kanalizacji). Przejscie przez $ciang zewnetrzng budynku w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptukaé¢ i podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozyé ze spadkiem i na gtebokosci jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Przewody dz 63 PE ze stalowymi dn 50 taczy¢ ksztattkg przejsciowg
stal - PE.

Wyniki proby cisnieniowej nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli cisnienie w ciggu
20 minut nie spadnie, a przewody i armatura nie wykaza przeciekow. Wezet wodomierzowy
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706; PN-B-10720 i PN-ISO-4064-2. Na trasie wodociggu utozy¢
tasme oznacznikowa koloru niebieskiego z wktadka miedziang, 30 cm nad gdrng scianka
wodociagu.

4.3. Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnych probach szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie czysta woda. Dezynfekcje
wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 poprzez wprowadzenie do wody roztworu wodnego podchlorynu
sodu i pozostawi¢ przez 24 godziny.

4.4. Oznaczenie przytaczy

Przewod oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego z wktadka z drutu miedzianego utozong 0,3
m nad wodociagiem lub z wbudowang wkitadka miedziang w rur¢ PE w celu umozliwienia
lokalizacji wodociagu.

4.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przytacze wodociggowe Kkrzyzuje si¢ istniejgca kanalizacja deszczowa na dziatce
Inwestora — kolizje przedstawiono na profilu przytacza. Roboty w obrebie skrzyzowania wykonaé
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. Uwagi koncowe

a/ Granice eksploatacji stron ustali¢ na etapie odbioru koncowego przytacza.

b/ Do odbioru przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng przytacza.

¢/ Oznaczy¢ tasma oznacznikowa przytacze wodociggowe.

d/ Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia, projektem, obowigzujacymi
przepisami wykonawstwa i odbioru przytaczy wodociggowych oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

e/ zachowa¢ szczeg0lng ostroznosé przy wykonywaniu przytaczy w obrebie skrzyzowan.

f/ budowa wodociagu realizowana bedzie w strefie ochrony konserwatorskiej

Opracowat: mgr inz. Tomasz Binkowski



