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OBMIAR:
1 Rozdziat - przytgcze wodociggowe
1.1 Obstuga geodezyjna
1.1.1 Obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy kpl.
projektowanego przewodu kanalizacji sciekowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
1.2.1] KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-03 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
(16,93)*0,6 * 1,8 m3 18,28
RAZEM 18,28
1.2.2| KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod m3
0317-0502 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. -1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5m
(16,93)*0,6*1,8*0,1 m3 1,83
RAZEM 1,83
1.2.3] KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow m?2
0322-02 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(2*2)*0,6*1,8*0,4 m2 1,73
RAZEM 1,73
1.2.4| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
0230-02 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. IV
(16,93)*0,6 * 1,8 m3 18,28
RAZEM 18,28
1.2.5/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach | m3
0320-0501 pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
I1-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - recznie
(16,93)*0,6*1,8*0,1 m3 1,83
RAZEM 1,83
1.2.6/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
0236-02 grunty spoiste kat. llI-1V
(16,93)*0,6 * 1,8 m3 18,28
RAZEM 18,28
1.2.7| KNR2-31 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki m2
0511-02 brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
2%2 m2 4,00
RAZEM 4,00
1.3 Roboty w zakresie budowy wodociagu
1.3.1] KNR 2-18 Wiaczenie do istniejgcego przytgcza z zastosowanie | szt.
0902-02 ksztattki PE - stal
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.2| KNR 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE m
0907-01 taczonych metoda zgrzewania - Srednica zewnetrzna
rurociggu 63 mm
16,93 m 16,93
RAZEM 16,93
1.3.3] KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek | m3
0501-0901 grubosc 20 cm
(16,93) * 0,60 * 0,20 m3 2,03
RAZEM 2,03
1.3.4] KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
0501-05
(16,93) * 0,60 m2 10,16
RAZEM 10,16
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1.3.5/ KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE o $r. |prob
0802-01 nom. do 100 mm .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
1.3.6| KNR2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr. odc.
0803-01 nom. do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
1.3.7|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 szt.
0335-20 ceg. na zaprawie cementowe;j
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.8 S-219 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 m
1400-05 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Zestaw wodomierzowy
1.4.1] KNR0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt.
0113-04 wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.2| KNR0-35 Montaz przeniesionego wodomierza dnl15 szt
0115-0401
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3] KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
0216-11
L szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.4] KNR0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do | szt
0113-0701 wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn"25"mm,
zawor kulowy - zawor antyskazeniowy BA 25
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.45 Reduktor cisnienia wody dn 25 szt
wycena
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.6 Wiaczenie zaworu BA do istniejgcej kanalizacji szt.
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozdzial - podtgczenie do istniejgcej instalacji wody zimnej
2.1 Instalacje wewnetrzne - z.w.
2.1.1] KNP 05 Rurociaggi stalowe o sr. 50 mm fgczone na gwint m
0906-06.01
analogia
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
2.1.2| KNRO0-34 Izolacja rurociggow sr. 54-70 mm otulinami m
0101-20 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
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2.1.3] KNRO0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw m
0134-03 budynkach niemieszkalnych -
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe
9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
2.1.4] KNR 2-18 Wiaczenie do istniejgcej instalacji szt.
0902-02
analogia
L szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacje wewnetrzne - przejscia przez przegrody
2.2.1/| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, na zaprawie | szt
0335-11 cementowo-wapiennej, o grubosci 2 cegiet
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.2|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i Scianach, do szt
0206-02 0,1'm2, przy gtebokosci ponad 10°cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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