OPISTECHNICZNY
I
EKSPERTYZATECHNICZNA

do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KONSTRUKCJA
budynek siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu,
ul. Lwowska 7A, Przemysl, dzialka nr 74/7 obreb 214 m. Przemysl

Opracowanie zawiera projekt adaptacji istniejgcego budynku siedziby
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu, zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 74/7 obreb 214, miasto Przemysl, w celu likwidacji barier architektonicznych
I jego dostosowania do wymogow 0sOb z niepelnosprawnosciami. W budynku
inspektoratu  w poziomie parteru, w tworzonej toalecie dla o0séb z
niepelnosprawnosciami, wykonane zostang nowe przesklepienia istniejacych
nadprozy drzwiowych z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow oraz
poszerzone spoczniki istniejacej klatki schodowej. Przy budynku, wg odrebnego
opracowania, zaprojektowano podjazd dla o0s6b z niepetnosprawnosciami na
wozkach.

1. Stan istniejacy budynku. Opinia konstrukcyjna stanu budynku.

1.1. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu — opis
elementédw konstrukcyjnych.

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu jest obiektem
wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Pierwotnie budynek przekryty zostat dwuspadowym stropodachem, w kolejnych
latach uzytkowania wykonano nad budynkiem dach drewniany krokwiowo
ptatwiowy kryty blachg trapezowa ocynowana (w poziomie nieuzytkowego strychu
widoczne sa pozostawione wentylacje, nie wyprowadzone ponad nowe polacie
drewnianego dachu i spadki pozostawionego dotychczasowego stropodachu; zdjete
zostato jedynie pierwotne wierzchnie pokrycie stropodachu z papy). W budynku, w
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poziomie piwnic, witasna kottownia gazowa. Budynek wyposazony jest w instalacje:
wod.-kan., gazows, elektryczna. W kolejnych latach uzytkowania sciany zewnetrzne
budynku zostaty ocieplone z zastosowaniem metody lekkiej mokrej.

Stan budynku dobry: nie stwierdzono spekan lub zarysowan elementow

konstrukcyjnych budynku (stropdw, nadprozy, podciagow, scian, etc.).

Budynek zostat zrealizowany na rzucie prostokata prawdopodobnie w 2-giej

potowie XX wieku w technologii tradycyjnej:

uktad konstrukcyjny budynku podiuzny 2-traktowy o ukladzie osiowym scian
konstrukcyjnych 2 x 6,00 m; w rejonie klatki schodowej dodatkowa wewngtrzna
sciana konstrukcyjna,

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro,
sciany piwnic z ceglty ceramicznej peinej,

sciany zewngetrzne nosne (podituzne) z betonu komoérkowego gr. 38 cm z
obustronnym tynkiem, w kolejnych latach uzytkowania budynku ocieplone
warstwa styropianu w technologii lekkiej mokrej (catkowita taczna grubosé
sciany okoto 50 cm),

sciany zewngtrzne szczytowe z betonu komorkowego gr. 38 cm z obustronnym
tynkiem w kolejnych latach uzytkowania budynku ocieplone warstwa styropianu
w technologii lekkiej mokrej (catkowita taczna grubos¢ sciany okoto 50 cm),

sciana konstrukcyjne wewnetrzna nadziemia z cegty ceramicznej petnej,

stropy miedzykondygnacyjne z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych
gr. 24 cm, na $cianach konstrukcyjnych stropy potaczone zelbetowymi
wylewanymi wiencami,

klatka schodowa ptytowo - belkowa zlokalizowana przy schodach wejscia
gtéwnego do budynku,
scianki dziatowe z cegty dziurawki gr. 6,5 cm i 12 cm,

trzony kominowe i wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej, zebrane
w blokach rownolegtych do rozpigtosci stropow i w $cianie wewngtrznej nosnej
przy klatce schodowej,

dach kopertowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej, pokrycie z
blachy trapezowej ocynkowanej,

schody zewngetrzne, zarowno od strony elewacji frontowej jak i do laboratorium
od strony sciany szczytowej budynku, zelbetowe wylewane na mokro,



1.2. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci i sposobu poszerzenia
spocznikow istniejacych klatki schodowej budynku.

Prace konstrukcyjne w istniejacym budynku inspektoratu polega¢ beda na:

— W poziomie parteru, w tworzonej toalecie dla os6b z niepetnosprawnosciami
(pom. 1/24) i modernizowanej toalecie ogdlnej (pom. 1/25), na poszerzeniu
istniejacych otworow drzwiowych i wykonaniu nowych szerszych nadprozy nad
tymi otworami,

— poszarzenie istniejacych spocznikow Klatki schodowej w poziomie pomiedzy
parterem i | pictrem oraz pomiedzy | i Il pigtrem (z 124 cm do 155 cm) poprzez
pocienienie sciany zewnetrznej szczytowej i zatozenie, ponizej istniejacych
zelbetowych nadprozy okiennych, stalowych belek i osadzeniu istniejgcych okien
doswietlenia klatki schodowej ponizej tych belek.

Zaprojektowano, wg oddzielnego opracowania, stalowag pochylni¢
przystosowanej do ruchu o0sob z niepetnosprawnosciami: od strony potudniowej przy
elewacji szczytowej przy wejsciu bocznym do budynku. Pochylnia o dwaoch
rownolegtych biegach, z nawierzchnig z krat stalowych pomostowych azurowych
typu WEMA, o nachyleniu podtuznym 6%. Wjazd na pochylni¢ z poziomu terenu
spocznikiem, jak spadek pochylni, z kostki betonowe;j.

Whioski i zalecenia.

e Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku dobry - nie stwierdzono
spekan lub zarysowan elementow konstrukcyjnych budynku (stropdw, scian,
podciagow, etc.).

e Przesklepienia projektowanych i poszerzanych otworéw drzwiowych w $cianach
nosnych zaprojektowac z wykorzystaniem stalowych belek walcowanych.

e Stalowe belki nowych nadprozy drzwiowych i podciggéw przy klatce schodowej
kazdorazowo opiera¢ na przygotowanych wczesniej poduszkach betonowych na
warstwie zaprawy cementowej, dokiadnie podklinowujac belki pod
pozostawianymi powyzej odcinkami sciany. Na tak przygotowanym podiozu
mozna przystapi¢ do zaktadania stalowych belek.



1.3. Obliczenia przekrojow belek stalowych

Zestawienie obciazen dla potrzeb obliczenia przekrojow belek stalowych.
Obciazenia od konstrukcji dachu:
- wiegzba drewniana, pokrycie blacha trapezowa, ciezar zastepczy od wigzby

dachowej (pokrycie + konstrukcja , etc.) 0,19 x 1,2 = 0,23 KN/ m?
- $nieg, strefa Il 0,90x1,4=1,26 -/-
razem 1,49 KN/ m*

Strop nad ostatnia kondygnacija:

- wylewka cementowa 0,05 x 22,0 x 1,3 = 1,43 kN/ m?

- docieplenie 0,15x0,45x1,3=0,09 -/-

- strop ptyty kanatowe gr. 24 cm (19,40:1,20:6,0)x1,2=3,23 -/-

- tynk cem. — wap. 0,015x19,0x1,3=0,37 -/-
razem 5,12 KN/ m*

Stropy miedzykondygnacyjne - nad piwnica, parterem i nad | pietrem:

- posadzka (ptytki, parkiet) 0,20 x 1,2 = 0,24 KN/ m?
- wylewka cementowa 0,06x22,0x13=143 -/-
- izolacja, styropian 0,02x0,45x1,3=0,02 -/-
- strop ptyty kanatowe gr. 24 cm (19,40:1,20:6,0)x1,2=3,23 -/-
- tynk cem. — wap. 0,015x19,0x1,3=0,37 -/-
5,29 kN/ m*
- obciazenie uzytkowe (biura) 2,0x1,4= 280 -/-
razem 8,09 KN/ m*

Spoczniki klatki schodowej - nad parterem i nad | pietrem:

- plytki gress 0,02 x 22,0 x 1,2 = 0,53 kN/ m?
- plyty zelbetowa gr. 15 cm 0,15x250x1,2=450 -/-
- tynk cem. — wap. 0,015x19,0x1,3=0,37 -/-
5,40 kN/ m*
- obciazenie uzytkowe (biura) 4,0x1,3= 5,20 -/-
razem 10,60 kN/ m*

Scianka korytarzowa na | pietrze gr. 12 cm prostopadia do rozpietosci stropéw — do
obliczenia obciazen na poszerzane nadproza drzwiowe na parterze:

P=280x(0,12x14x1,2+0,03x19x1,3) =7,76 KN/mb




Obliczenie przekrojow belek stalowych dla projektowanych rozpietosci przebig.

Poz. 1.1. Nadproze nad poszerzanym otworem drzwiowym na parterze w scianie
wewnetrznej 1=1,00m, 1, =1,05m

Zestawienie obcigzen:

- Scianka gr 12 cm prostopadta do rozpigtosci stropu
R=7,76x4,10/6,00= 5,31 KN/ mb

- ze stropow nad parterem 0,5x(6,0+3,0)x809=3641 -/-

- wieniec stropu kanatowego 0,24 x0,38x24,00x 1,20=2,63 -/-

- $ciana n/nadprozem 0,6 x (0,38x18x1,2+0,03x19x1,3) = 5,37 -/ -

- ciezar wihasny belek 3x050x11=165 -/-
razem 51,37 KN/ mb

- obcigzenie rownomiernie roztozone g = 51,37 KN/m
- obcigzenie charakterystyczne rownomiernie roztozone

O« = 51,37 :1,2=42,81 kN/m = 42,81 x 10" kN/cm
- stal StOS R = 17,5 kN/cm?;  E = 2,05 x 10* kN/cm ?

Mo = 0,125 X 1,05% x 51,37 = 7,13 kNm
W, =713/17,5=40,75 cm®
dla3 1100 W, =3x34,2=102,60cm* I,=171cm’

foo = 5/384 x (42,81 x 102 x 105%) / (2,05 x 10* x 171 x 3) = 0,07 cm
faop = 1/250 = 105/250 = 0,42 cm > fyp = 0,20 cm
przyjeto jako przesklepienie otworu 3 | 100, dtugos¢ kazdej belki L = 1400 mm

Poz. 1.2. Podciag przy poszerzanym spoczniku klatki schodowe] w $cianie
zewnetrznej budynku m/y parterem a | pietrem 1 =2,72 m, I, = 3,00 m

Zestawienie obcigzen:

- $ciana 2,55x(0,38x12,5x1,2+0,03x19x1,3) = 16,45 KN/ mb

- ze spocznika klatki schodowej 0,5x(1,25x1,05) x10,60= 6,96 ~-/-

- istniejace zelbetowe nadproze 0,30x0,38x24,00x1,20= 3,29 -/-

- cigzar wihasny belek 3x050x11=165 -/-
razem 28,35 kN/ mb

- obcigzenie rownomiernie roztozone q = 28,35 kN/m

- obcigzenie charakterystyczne rownomiernie roztozone



O« = 28,35 : 1,2 = 23,63 kN/m = 23,63 x 10 kN/cm
- stal StOS R = 17,5 kN/cm?; E =2,05 x 10* kN/cm 2

Muax = 0,125 x 3,00% x 28,35 = 31,90 kNm

W, = 3190/ 17,5 = 182,29 cm®
dla3 1140 W, =3x81,9=24570cm® 1,=573cm’

foo = 5/384 X (23,63 x 102 x 300%) / (2,05 x 10* x 573 x 3) = 0,03 cm
faop = 1/250 = 300/250 = 1,2 cm > fy = 0,40 cm

ze wzgleddw konstrukcyjnych (grubos¢ sciany 38 cm) przyjeto jako przesklepienie
otworu 3 | 140, dtugos¢ kazdej belki L = 3200 mm.

Poz. 1.3. Podciag przy poszerzanym spoczniku klatki schodowe] w $cianie
zewnetrznej budynku m/y I a Il pietrem I = 2,72 m, I, = 3,00 m

Zestawienie obcigzen:

- zdachu (0,5x3,66+1,34)x1,49= 4,73 kN/ mb

- $ciana w poziomie dachu 1,05x(0,38x12,5x1,2 + 0,03x19x1,3) = 6,78 ~-/-

- wieniec stropu kanatowego 0,24 x0,38x24,00x 1,20=2,63 -/-

- $cianallp 1,40 x (0,38x125x1,2+0,03x19x1,3)= 9,04 -/-

- Istniejace zelbetowe nadproze 0,30x0,38x24,00x1,20= 3,29 -/-

- Cclezar wilasny belek 3x050x11=165 -/-
razem 28,12 KN/ mb

- obcigzenie rownomiernie roztozone q = 28,12 kN/m
- obcigzenie charakterystyczne rownomiernie roztozone

O« = 28,12 : 1,2 = 23,44 kN/m = 23,44 x 10" kN/cm
- stal StOS R = 17,5 kN/cm?; E = 2,05 x 10° kN/cm °

Max = 0,125 X 3,00% x 28,12 = 31,64 kNm

W, = 3164 /17,5 = 180,80 cm®
dla3 1140 W, =3 x81,9=24570cm® I,=573cm’

foo = 5/384 x (23,44 x 107 x 300%) / (2,05 x 10" x 573 x 3) = 0,03 cm
faop = 1/250 = 300/250 = 1,2 cm > f,p, = 0,40 cm

ze wzgledow konstrukcyjnych (grubos¢ sciany 38 cm) przyjeto jako przesklepienie
otworu 3 | 140, diugos¢ kazdej belki L = 3200 mm.



2. Zakres prac.

2.1. Przesklepienia projektowanych otworéw w budynku.

Przesklepienia projektowanych otwordw: podciagdw przy spocznikach w
scianie zewnetrznej szczytowej klatki schodowej budynku i nadprozy nad otworami
drzwiowymi, zarowno w scianach zewnetrznych jak i wewnetrznych, wykonaé z
zastosowaniem belek stalowych walcowanych (stal StOS R = 17,5 kN/cm?) - ilosci i
przekroje belek kazdorazowo oznaczono na rysunkach. Belki kazdorazowo opierac
na murze na betonowej poduszce gr. min. 20 cm doktadnie podklinowujac belki pod
pozostawiang nad belkami czesci sciany.

Zatozono osadzenie stalowych belek podciggow przy klatce schodowej, w
miejscach poszerzanych spocznikdw schodéw, pod istniejacym zelbetowym
nadprozem okiennym po calkowitym skuci od spodu istniejacego nadproza
okiennego tynku. Zdemontowane okna osadzi¢ bezposrednio pod zatozonymi
stalowymi belkami po uzupetnieniu $ciany podparapetowe;j.

Przy wykonywaniu przebi¢ i poszerzen istniejacych otworéw drzwiowych i
podciagdw w rejonie Klatki schodowej nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnosé robét:

— w miejscach podpér dla osadzanych belek wykona¢ wczesniej betonowe poduszkKi
gr. okoto 20 cm,

— wyku¢ bruzde pozioma z jednej strony muru od spodu nadproza w gore (dtugosé
bruzdy powinna by¢ rowna dtugosci belki stalowej) i osadzi¢ w niej na zaprawie
cementowej dwie belki stalowe, dolne stopki osiatkowac,

— po zwigzaniu zaprawy cementowej mozna przystgpi¢c do wykonywania w
podobny sposéb bruzdy z drugiej strony lica muru, osadzajac pozostate belki
projektowanego przesklepienia,

— po zwigzaniu zaprawy wykonaé¢ otwor, pozostawiajac pod zatozonymi belkami z
kazdej strony oparcie okoto 20 cm

— pocieniona sciang na poszerzanych spocznikach klatki schodowej wykonaé¢ po
zatozeniu wszystkich stalowych belek przesklepienia poszerzanego spocznika z
gazobetonu gr. 9 cm z dodatkowym dociepelniem.

opracowata:

mgr inz. Helena Krzych

Przemysl, luty 2025



SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru — fragment — schemat projektowanych elementow konstrukcyjnych
w poziomie parteru, skala 1 : 50.

2. Rzut | pictra — fragment — schemat projektowanych elementéw konstrukcyjnych
w poziomie | pietra, skala 1 : 50.

3. Rzut Il pietra — fragment - schemat projektowanych elementow
konstrukcyjnych w poziomie Il pigtra, skala 1 : 50.
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RZUT PARTERU

fragment

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W POZIOMIE PARTERU

skala 1:50
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SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE
WYBURZENIA

NOWA SCIANA

ELEMENTY PROJEKTOWANE
W ISTNIEJACYM BUDYNKU

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - PARTER

s diugosc ciezar
OZNACZ!EN|E ROZPlETOSC typ i losé belek iloge
L.P.| nadproza/ nadproza/ | nadprozu/ podciagu | szt. [! elementu | calkowita |jednostkowy | catkowity
podciagu podciagu ' mm m kG/m kG
1 | poz. 1.1. 1,00 m 31100 2 1400 8,40 8,32 69,89
cigzar razem kG 69,89

stal profilowa St0S R=17,5 kN/cm?
beton poduszek dla oparcia belek min. B15

PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANYCH PRZEBIC W ISTNIEJACYCH SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZACHOWAC WELASCIWA KOLEJNOSC ROBOT:
- W MIEJSCACH PODPOR DLA OSADZANYCH STALOWYCH BELEK WYKONAC
WCZESNIEJ BETONOWE PODUSZKI GR. OKOLO 20 CM, SZEROKOSCI
JAK GRUBOSC MURU | DLUGOSCI OKOLO 25 CM
- WYKUC POZIOMA BRUZDE Z JEDNEJ STRONY MURU OD SPODU NADPROZA
W GORE (BRUZDA POWINNA BYC ROWNA DLUDOSCI BELKI STALOWEJ)
| OSADZIC W NIEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ POLOWE BELEK, KLINUJAC

JE STALOWYMI KLINAMI NA PODPORACH, WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA,
UBYTKI W MURZE NAD BELKAMI

- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKONYWANIA
W PODOBNY SPOSOB BRUZDY Z DRUGIEJ STRONY LICA MURU,
OSADZJAC POZOSTALE BELKI

- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY ROZEBRAC SCIANE PONIZEJ ZALOZONYCH STALOWYCH
BELEK, TWORZAC OTWOR SZROKOSCI JAK NA DOLACZONYM RZUCIE POMIESZCZEN,
POZOSTAWIAJAC Z KAZDEJ STRONY OTWORU OPARCIE BELEK OKOLO 20-25 CM

- OWINAC DOLNE STOPKI STALOWYCH BELEK SIATKA METALOWA,

WYSZPALDOWAC | OTYNKOWAC CALOSC

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

Nazwa
opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Adres:

dz. nr 74/7 obr. 214, GMINA M. PRZEMYSL

Inwestor:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYSLU,
UL.LWOWSKA 7A, 37-700 PRZEMYSL

Projektant:
nrupr.:

mgr inz. Helena Krzych
UAN/VI11/8386/46/85

podpis:

Sprawdzajacy:
nr upr.:

inz. budownictwa Jacek Baran
PDK/0167/PWOK/07

podpis:

Skala 1:50

data opracowania: 11 2025 r.

Nrrys.:

K-1

Nazwa rys.:

RZUT PARTERU - fragment

SCHEMAT PROJ. ELEMTOW KONSTRUKC. W POZIOMIE PARTERU
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - | PIETRO

50

WYBURZENIA

NOWA SCIANA

ELEMENTY PROJEKTOWANE
W ISTNIEJACYM BUDYNKU

RZUT | PIETRA

fragment
PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W POZIOMIE | PIETRA
skala 1:50

DOPODOBNA GRUBOSC ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA

PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANYCH PRZEBIC W ISTNIEJACYCH SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZACHOWAC WEASCIWA KOLEINOSC ROBOT:
- ZALOZONO OSADZENIE STALOWYCH BELEK PODCIAGU POD ISTNIEJACYM ZELBETOWYM
NADPROZEM OKIENNYM, PO SKUCIU OD SPODU ISTNIEJACEGO NADPROZA W CALOSCI
TYNKU, KLINUJAC STALOWE BELKI POD NADPROZEM
- W MIEJSCACH PODPOR DLA OSADZANYCH STALOWYCH BELEK WYKONAC WCZESNIEJ
BETONOWE PODUSZKI GR. OKOLO 20 CM, SZEROKOSCI JAK GRUBOSC MURU | DLUGOSCI OKOLO 25 CM
- WYKUC POZIOMA BRUZDE Z JEDNEJ STRONY MURU OD SPODU PODCIAGU W GORE
(BRUZDA POWINNA BYC ROWNA DLUDOSCI BELKI STALOWEJ) | OSADZIC W NIEJ NA ZAPRAWIE

CEMENTOWEJ POLOWE BELEK, KLINUJAC JE STALOWYMI KLINAMI NA PODPORACH, WYPELNIC
ZAPRAWA CEMENTOWA, UBYTKI W MURZE NAD BELKAMI

- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKONYWANIA W PODOBNY SPOSOB BRUZDY
Z DRUGIEJ STRONY LICA MURU, OSADZJAC POZOSTALE BELKI

- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY ROZEBRAC SCIANE PONIZEJ ZALOZONYCH STALOWYCH BELEK, TWORZAC

OTWOR SZROKOSCI JAK NA DOLACZONYM RZUCIE POMIESZCZEN, POZOSTAWIAJAC Z KAZDEJ STRONY
OTWORU OPARCIE BELEK OKOLO 20-25 CM

- OWINAC DOLNE STOPKI STALOWYCH BELEK SIATKA METALOWA, WYSZPALDOWAC

- POCIENIANA SCIANE NA POSZERZANYCH SPOCZNIKACH KLATKI SCHODOWEJ WYKONAC
Z GAZOBETONU GR. 9 CM Z DODATKOWYM DOCIEPLENIEM,;

- ZDEMONTOWANE OKNO OSADZIC BEZPOSREDNOI POD ZALOZONYMI STALOWYMI BELKAMI

Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

Nazwa

opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

L.P.

OZNACZENIE
nadproza/
podciagu

ROZPIETOSC
nadproza/
podciagu

typ i ilo$¢ belek
w nadprozu/ podciggu

ilo$¢
szt.

Adres: dz. nr 74/7 obr. 214, GMINA M. PRZEMYSL

dhugosc

ciezar

jednostkowy catkowita
kG/m m

1 elementu

catkowity
mm kG

poz. 1.2.

2,72m

31140

3200| 9,60

14,40 | 138,24

cigzar razem kG

138,24

stal profilowa St0S R=17,5 kN/cm?
beton poduszek dla oparcia belek min. B15

Inwestor:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYSLU,
UL.LWOWSKA 7A, 37-700 PRZEMYSL

Projektant:
nrupr.:

mgr inz. Helena Krzych podpis:

UAN/VI1/8386/46/85

Sprawdzajacy:

nr upr.:

inz. budownictwa Jacek Baran podpis:

PDK/0167/PWOK/07

Skala 1:50

Nrrys.:

data opracowania: 11 2025 r.

K-2

Nazwa rys.:

RZUT | PIETRA - fragment
SCHEMAT PROJ. ELEMTOW KONSTRUKC. W POZIOMIE | PIETRA
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PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W POZIOMIE Il PIETRA
skala 1:50
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ngx] PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANYCH PRZEBIC W ISTNIEJACYCH SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH NALEZY ZACHOWAC WEASCIWA KOLEINOSC ROBOT:

145 - ZALOZONO OSADZENIE STALOWYCH BELEK PODCIAGU POD ISTNIEJACYM ZELBETOWYM
120 NADPROZEM OKIENNYM, PO SKUCIU OD SPODU ISTNIEJACEGO NADPROZA W CALOSCI

TYNKU, KLINUJAC STALOWE BELKI POD NADPROZEM

- W MIEJSCACH PODPOR DLA OSADZANYCH STALOWYCH BELEK WYKONAC WCZESNIEJ

BETONOWE PODUSZKI GR. OKOLO 20 CM, SZEROKOSCI JAK GRUBOSC MURU | DLUGOSCI OKOLO 25 CM
55 ; - WYKUC POZIOMA BRUZDE Z JEDNEJ STRONY MURU OD SPODU PODCIAGU W GORE
(BRUZDA POWINNA BYC ROWNA DLUDOSCI BELKI STALOWEJ) |1 OSADZIC W NIEJ NA ZAPRAWIE
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CEMENTOWEJ POLOWE BELEK, KLINUJAC JE STALOWYMI KLINAMI NA PODPORACH, WYPELNIC
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ZAPRAWA, CEMENTOWA, UBYTKI W MURZE NAD BELKAMI

- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY MOZNA PRZYSTAPIC DO WYKONYWANIA W PODOBNY SPOSOB BRUZDY
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Z DRUGIEJ STRONY LICA MURU, OSADZJAC POZOSTALE BELKI
- PO ZWIAZANIU ZAPRAWY ROZEBRAC SCIANE PONIZEJ ZALOZONYCH STALOWYCH BELEK, TWORZAC

OTWOR SZROKOSCI JAK NA DOLACZONYM RZUCIE POMIESZCZEN, POZOSTAWIAJAC Z KAZDEJ STRONY
OTWORU OPARCIE BELEK OKOLO 20-25 CM

- OWINAC DOLNE STOPKI STALOWYCH BELEK SIATKA METALOWA, WYSZPALDOWAC
- POCIENIANA SCIANE NA POSZERZANYCH SPOCZNIKACH KLATKI SCHODOWEJ WYKONAC
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- ZDEMONTOWANE OKNO OSADZIC BEZPOSREDNOI POD ZALOZONYMI STALOWYMI BELKAMI
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Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
. . Nazwa
5 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - [l PIETRO opracowania; | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
!  dlugosé ciezar Adres: _ . . S
: cawcaene rosperobe—et | res dz. nr 74/7 obr. 214, GMINA M. PRZEMYSL
: L.P. nadprozal nadprozal \ nodbrozul podolagu szt 1 plementu  cafkowita jednostiowy | INegREity | POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYSLU,
:_____________________: podciagu padciagt mm m kG/m kG UL.LWOWSKA 7A, 37-700 PRZEMYSL
] 1 | poz 1.3. 2,72m 31140 1 3200| 9,60| 14,40 | 13824 Projektant; mgr inz. Helena Krzych podpis:
: : 138,24 giezar razem kG | | nr upr.: UAN/V11/8386/46/85

| I ; jacy: | inz. whnictw. ran odpis:
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