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OPISTECHNICZNY

do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

KONSTRUKCJA
pochylni dla os6b z niepelnosprawno$ciami
przy budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu,
ul. Lwowska 7A, Przemysl, dziatka nr 74/7 obreb 214 m. Przemysl

Opracowanie zawiera projekt podjazdu dla 0séb z niepelnosprawnosciami na
wozkach przy istniejacym budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Przemyslu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 74/7 obreb 214, miasto Przemysl,
w celu likwidacji barier architektonicznych i jego dostosowania do wymogow 0sdb z
niepetnosprawnosciami. W budynku inspektoratu, wg odrebnego opracowania, w
poziomie parteru w tworzonej toalecie dla 0séb z niepetnosprawnosciami wykonane
zostang nowe przesklepienia istniejgcych nadprozy drzwiowych z dostosowaniem do
obowigzujacych przepiséw oraz poszerzone spoczniki istniejacej klatki schodowe;].

Stalowa pochylni¢ przystosowanej do ruchu oséb z niepetnosprawnosciami
zaprojektowano od strony potudniowej przy elewacji szczytowej przy wejsciu
bocznym do budynku. Pochylnia o dwdch réwnolegtych biegach, z nawierzchnig z
krat stalowych pomostowych azurowych typu WEMA, o nachyleniu podtuznym 6%.
Wjazd na pochylni¢ z poziomu terenu spocznikiem, jak spadek pochylni, z kostki
betonowe;.

1. Stan istniejacy budynku.

1.1. Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu — opis
elementéw konstrukcyinych.

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyslu jest obiektem
wolnostojgcym, catkowicie podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Pierwotnie budynek przekryty zostal dwuspadowym stropodachem, w kolejnych
latach uzytkowania wykonano nad budynkiem dach drewniany krokwiowo
ptatwiowy kryty blachg trapezowa ocynowang (w poziomie nieuzytkowego strychu
widoczne sg pozostawione wentylacje, nie wyprowadzone ponad nowe potacie
drewnianego dachu i spadki pozostawionego dotychczasowego stropodachu; zdjete
zostato jedynie pierwotne wierzchnie pokrycie stropodachu z papy). W budynku, w
poziomie piwnic, wiasna kotlownia gazowa. Budynek wyposazony jest w instalacje:
wod.-kan., gazows, elektryczng. W kolejnych latach uzytkowania $ciany zewnetrzne
budynku zostaty ocieplone z zastosowaniem metody lekkiej mokrej.

Stan budynku dobry: nie stwierdzono spekan lub zarysoward elementow
konstrukcyjnych budynku (stropéw, nadprozy, podciggéw, $cian, etc.). Rozbudowa,



polegajaca na wykonaniu podjazdu dla os6b z niepelnosprawnosciami przy
budynku, nie ingeruje w elementy konstrukeyjne budynku.

Budynek zostat zrealizowany na rzucie prostokata prawdopodobnie w 2-giej
potowie XX wieku w technologii tradycyjne;j:

— ukfad konstrukcyjny budynku podtuzny 2-traktowy o uktadzie osiowym S$cian
konstrukcyjnych 2 x 6,00 m; w rejonie klatki schodowej dodatkowa wewnetrzna
Sciana konstrukcyjna,

— lawy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro,
— $ciany piwnic z cegly ceramicznej petne;j,

— Sciany zewnetrzne nosne (podluzne) z betonu komodrkowego gr. 38 cm z
obustronnym tynkiem, w kolejnych latach uzytkowania budynku ocieplone
warstwg styropianu w technologii lekkiej mokrej (catkowita tgczna grubosé
Sciany okoto 50 cm),

— $ciany zewnetrzne szczytowe z betonu komérkowego gr. 38 cm z obustronnym
tynkiem w kolejnych latach uzytkowania budynku ocieplone warstwg styropianu
w technologii lekkiej mokrej (catkowita faczna grubo$¢ Sciany okoto 50 cm),

— $ciana konstrukcyjne wewnetrzna nadziemia z cegly ceramicznej petne;j,

— stropy miedzykondygnacyjne z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych
gr. 24 cm, na Scianach konstrukcyjnych stropy potaczone zelbetowymi
wylewanymi wienicami,

— klatka schodowa plytowo - belkowa zlokalizowana przy schodach wejscia
gtéwnego do budynku,

— Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 6,5 cmi 12 cm,

— trzony kominowe 1 wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej, zebrane
w blokach réwnolegtych do rozpigtosci stropéw 1 w $cianie wewnetrznej nosnej
przy klatce schodowej,

— dach kopertowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo - platwiowej, pokrycie z
blachy trapezowej ocynkowanej,

— schody zewnetrzne, zardwno od strony elewacji frontowej jak i do laboratorium
od strony Sciany szczytowe] budynku, zelbetowe wylewane na mokro,

2. Zakres prac. Rozbudowa - zewnetrzna pochylnia dla oséb z
niepelnosprawnosciami.

Rozbudowa polega¢é bedzie na wykonaniu stalowej pochylni
przystosowanej do ruchu oséb z niepelnosprawnosciami — od strony potudniowe;j
przy elewacji szczytowej przy wejsciu bocznym do budynku. Pochylnia o dwéch

rownolegtych biegach, z nawierzchnig z krat stalowych pomostowych azurowych
3



typu WEMA, o nachyleniu podtuznym 6%. Wjazd na pochylnie z poziomu terenu
spocznikiem, jak spadek pochylni, z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Pod
pochylnig nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo - piaskowe].

Z uwagi na nagromadzenie sieci podziemnych w rejonie projektowane;
pochylni zrezygnowano z posadowienia shupkéw pochylni na punktowych stopach
fundamentowych. Zatozono wykonanie zelbetowych pasmowych podwalin w
uktadzie jak stalowe stupki pochylni, ktore wykonane zostang do glebokosci 25 + 30
cm p.p.t. Na podwalinach zamontowane zostang blachy podstawy gr. 8 mm pod
stupki pochylni. Blacha podstawy kazdego stupa kotwiona zostanie za pomocg 4 szt.
kotew wklejanych M16. Konstrukcja pochylni stalowa 2z ksztattownikéw
zimnogigtych o profilu zamknietym:

— shupki ora rama gtéwna z ksztattownika zimno gietego kwadratowego 100 x

100x 4 mm,

— rygle poziome usztywniajace z ksztattownika prostokgtnego 100 x 50 x 4 mm,

— plyty pochylni z systemowych krat stalowych pomostowych wciskanych o
oczku 33 x 33 mm, ptaskownik nosny 30 x 3 mm,

— balustrada pochylni ze stali nierdzewnej: stupki i porecz z rury @ 40 mm,
poziome wsporniki porgczy z rur @ 12 mm; na wysokosci 7 cm powyzej plyty
pochylni nalezy zamontowaé prég z rury @ 40 mm ze stali nierdzewnej;
porgcze balustrady na wysokos$ci 75 cm oraz 90 cm.

Wszystkie elementy stalowe pochylni ocynkowane ogniowo;
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