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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

 Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych obowigzujace
przepisy Prawa Budowlanego i normy Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo

Budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej. W zakres projektu instalacji wchodzi
dobér grzejnikdw podiogowych oraz srednic przewoddw centralnego ogrzewania, dobor
zaworow oraz $rednic przewodoéw do instalacji wody uzytkowej oraz kanalizacji, dobdr Srednicy
przewodow, nawiewnikdw, wywiewnikdw oraz urzadzen wentylacyjnych -central do wentylacji
mechanicznej dla remontu $wietlicy w Skércu w ramach zadania ,Modernizacja Swietlicy w

Skorcu”.

Projekt zawiara takze rozwigzania zwigzane z zagospodarowaniem terenu, czyli projekt

przebudowy kanalizacji sanitarne;j.
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3. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanalizacje sanitarng pracujacg w uktadzie grawitacyjnym. Instalacja
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej potaczona jest z istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarne;j.
Istniejgcy instalacje zewnetrzng nalezy przebudowac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu rys. S1, gdzie zostata zawarta lokalizacja przewodow. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z
rur jednorodnych z tworzywa sztucznego @160PVC typu ciezkiego, klasy SN8, taczonych
kielichowo na uszczelki gumowe. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
projektuje sie studnie rewizyjne — @315PVC. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej. Gore studzienek z wtazami nalezy dostosowac do istniejgcego terenu. W miejscach,
gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,4 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem
przez nasyp zapewniajacy przykrycie rury minimum 1,4 m. Alternatywnie mozna wykonad
obsypanie rury keramzytem - grubos¢ warstwy 0,3 m i przykryciem folig PVC szerokoci 0.8 m.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze niszej niz +5°C.

Kanalizacje z kuchni nalezy oddzielié od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej kuchni beda
przeprowadzone przez separator ttuszczow. Dla podczyszczenia Sciekow technologicznych z

kuchni zaprojektowano separator ttuszczow. Parametry separatora:

e przeptyw nominalny 2,0 I/s,

e pojemnosc seperatora 150 litréw.

Kanalizacje z garazy nalezy oddzieli¢ od kanalizacji sanitarnej i odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji deszczowej. Scieki przed odprowadzeniem do sieci nalezy odprowadzi¢ do
separatora ropopochodnych. Dla podczyszczenia $ciekdw zaprojektowano separator o
parametrach:

e przeptyw nominalny 2,0 I/s,

e przeptyw maksymalny 30 1/s,
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e rzeczywista pojemnos¢ czesci osadnika 600 litrow

e pojemnos¢ magazynowa oleju 90 litrow

Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacje sanitarng nnalezy uktada¢ w wykopie o scianach pionowych, umocnionych.
Wykop pod projektowang kanalizacje sanitarng prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego np. koparki podsiebiernej. Szerokos¢ dna wykopu min. 1,0 m z poszerzeniem w
miejscu lokalizacji studni. Urobek skfadaé¢ na odktad wzdtuz wykopu metoda powierzchniowg,
nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Rury kanalizacyjne PVC uktadad
na podsypce z piasku o grubosci min. 20 cm z podfuznym wyprofilowaniem dna podtoza w
obrebie kata 90°. Rury uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym - zgodnie z
zaprojektowanym  spadkiem. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu metoda
powierzchniowg, drenazu poziomego lub depresji statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej w przypadku wystgpienia wod gruntowych. Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do
wysokosci min. 30cm nad wierzchem rury kanalizacyjnej gruntem j/w ze starannym i ostroznym
zageszczeniem zwtaszcza w tzw. pachach przewodu i w odlegtosci 10cm od rury /ubijakami
drewnianymi/w dalszej odlegtosci od rury lekkim sprzetem mechanicznym. Zasypka na
dziatkach powinna by¢ wykonana gruntem rodzimym lub piaskiem $rednim, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka szalowan. Grunt rodzimy wymieni¢ na
pospdtke zwirowqa i wykorzysta¢ do zasypki pod warunkiem uzyskania stopnia zageszczenia
Is=1,00. Po zakonczonych robotach budowlanych nalezy przywrdci¢ poprzedni stan nawierzchni.

Roboty ziemne i montazowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz instrukcjag montazowg producenta rur. Rury PVC nalezy sktadac i transportowacd

zgodnie z instrukcjg montazowg wydang przez producenta rur.
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4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ | KANALIZACI

Zima woda uzytkowa

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw porzadkowych, sanitarnych. Woda
powinna odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Projektowana
instalacja wodociggowa bedzie zasilana z instalacji wody przygotowanej w kotfowni gazowe;.

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody zgodnie z czescig graficzng branzy

sanitarnej.

Dalej do projektowanych weztéw sanitarnych — prowadzenie rurociggéw w lokalnych
zabudowach oraz bruzdach Sciennych. W pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy

doprowadzi¢ wode zimnga (krany czerpalne) do zmywania posadzek.

Rurociagi

Catos¢ przewododw rozdzielczych instalacji wody zimnej wykona¢ w technologii z rur PP
PN10. Instalacje wody cieptej wykonac z rur i ksztattek w technologii PP Stabi PN20. Do
montazu rurociggoéw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowej. Przy
montazu stosowac¢ wytyczne producenta rur. Odcinki poziome i odgatezienia do armatury
nalezy montowaé¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0,25% w kierunku gtéwnego
przytagcza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji. W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy

osadzic tuleje ochronne.

Izolacja termiczna
Rurociagi  rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy  zabezpieczy¢
przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny prefabrykowanej kauczukowej Ilub

polietylenowe;j.
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Armatura

- odcinajaca kulowa — gwintowana

- zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

- zawory odcinajace na odgatezieniach instalacji,

- spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacji

W celu mozliwosci odciecia poszczegdlnych grup weztdw zastosowano na odgatezieniach
zawory odcinajgce. Catos¢ na ci$nienie robocze minimum PN 16.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi stalowe oraz
obejmami dla rurociggéw z tworzywa. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczyé zgodnie z

instrukcja producenta zabezpieczenia.

Ciepta woda uzytkowa

Woda ciepta przygotowywana jest centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym o po;j.
200I. Podgrzew wody realizowany bedzie poprzez podgrzew czynnikiem grzewczym z kotta
gazowego. Ciepta woda o temperaturze 55°C do 60°C. Do misek ustepowych doprowadzona
bedzie tylko woda zimna.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do
instalacji wody zimnej.

Instalacja wyposazona bedzie w system sterowania dla dezynfekcji termicznej uktadu
c.w.u. zabezpieczajacy przed rozwojem bakterii legionowych. Instalacja cyrkulacji cieptej wody

uzbrojona bedzie w automatyczny system sterowania procesem dezynfekcji.

Izolacja termiczna
Wszystkie rurociggi cieplej wody, poziome i piony nalezy zaizolowac stosujgc otuliny
prefabrykowane. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421- lzolacja cieplna rurociagdw,

armatury i urzadzen.
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Srednica Grubos¢ izolacji
rurociggu [mm] [mm]

Dn15 20

Dn20 20

Dn25 20

Dn32 25

Dn40 25

Kanalizacja

Scieki sanitarne odprowadzone bedy do systemu kanalizacji poprzez istniejace,
przebudowane przytgcze. Gtéwne rozporowadzenie poziomych przewoddéw zaprojektowano
podposadzkowo. Napowietrzenie instalacji przewidziano poprzez wywiewki kanlizacyjne
montowane ponad dachem na wysokosci 0,5.-1,0m. Instalacja kanalizacji sanitarnej
odporowadza¢ bedzie scieki grawitacyjnie z przyboréw sanitarnych. Kanalizacje sanitarng
wykonano z rur PVC kielichowych o srednicy 160mm oraz 110mm. Podejscia do zlewodw,
umywalek oraz prysznicéw nalezy wykonac¢ z rur PCV o $rednicy 50mm, natomiast podejscia do

misek ustepowych rurami o srednicy 110mm. Przewody prowadzono ze spadkiem 1,5%.

Piony oraz poziomy instalacji kanalizacyjnej po jej wykonaniu poddac¢ prébie szczelnosci i
sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania. Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami budowlano —

montazowymi.

Scieki odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Piony oraz poziomy
instalacji kanalizacyjnej po jej wykonaniu poddane probie szczelnosci i sprawdzono
prawidtowos$¢ funkcjonowania. Pion kanalizacji ttuszczowej wyprowadzono ponad dach i
zakonczono wywiewka. Instalacje kanalizacji ttuszczowej wykonano z rur o zwiekszonej
odpornosci na temperature, kanalizacje ttuszczowa wykonano z rur PVC kielichowych o $rednicy
110 mm ze spadkiem i=2%. Podejscia do zlewdéw, umywalek nalezy wykonano rurami PCV o
$rednicy 50 mm, natomiast podejscia do kratek S$ciekowych — srednica 110 mm.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacji ttuszczowej do separatora ttuszczow na zewnatrz budynku.
Dalej po podczyszczeniu do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przejscie rury przez Sciane budynku

wykonano w rurze osfonowej. Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego
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zabezpieczone opaskami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej

przegrody. Miejsca przejs¢ trwale oznaczono zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacje wykonaé zgodnie z przepisami budowlano — montazowymi.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Projektuje sie instalacje wodng, dwururowg, w obiegu wymuszonym o parametrach

55/35°C. Zrédtem ciepta dla budynku jest pompa ciepta powietrze — woda.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- instalacje ogrzewania podtogowego,

« przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Zaprojektowano pompe ciepta o mocy 13 kW, ktéra bedzie zasilata budynek swietlicy w

Skorcu.

Parametry kottowni:

zasilanie zasobnikéw c.w.u. tz/tp = 55/35°C
instalacja ogrzewania podtogowego tz/tp = 55/35°C
strefa klimatyczna Ill temperatura zewnetrzna: -20°C

zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe.

dziaftanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora, regulacja pogodowa

Zabezpieczenie instalacji technologicznej kottowni przed wzrostem cisnienia nalezy wykonac
poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego na ci$nienie maks. 3,0 bar i
zaworu bezpieczenstwa. Praca kottowni bedzie zautomatyzowana. Obstuga kottowni
prowadzona bedzie w ograniczonym zakresie.

Temperatura czynnika grzejnego regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Obiegi grzewcze pracowac beda w uktadzie pompowym.

Instalacje te pod wzgledem pracy stanowig integralng czes¢ w/w obiegu wew. kottowni i
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pracowac beda w uktadzie regulacji jakosciowej. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego
zaprojektowano dla kazdego z obiegdw osobny uktad pompowy.

Obieg centralnego ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w pompe z ptynng regulacja
wydajnosci.

Dla regulacji temperatury w obiegu grzewczym przewidziano zastosowanie zaworéw

mieszajgcych. Kazdy obieg grzewczy bedzie wyposazony w filtr mechaniczny.
Instalacja centralnego ogrzewania
Zatozenia i ogélne wyniki po przeprowadzeniu obliczen instalacji c.o. w programie Purmo

CO06.0

Wyniki - Ogélne

Informacje o typach rur:
Typ A: [BOR-STAB [ryp B: [PEXPENTA

Symbol zrédia ciepla: |KOCIOE STOJACY |

Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°C]: 55,00 er, [°C]: 35,00
or,r, [°C]: 39,70
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [%]: 100,0

Informacje o instalacji:

Catkowity strumienn wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,316
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 646

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 13200

Moc tracona ®lost,inst, [W]: 6985

Catkowita moc przekazywana przez instalacje &étot,inst, [W]: 20185

Parametry zrdédia ciepla: KOCIOZ STOJACY

ApHS, [Pa]:| 14715| VHS, [1]: 500,0

Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrdédle Apdisp, [Pa]: 23682
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora &HL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zZrdédita zimg ®HL,winter, [W]: 13200

10
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Zatozenia projektowe dla poszczegdlnych pomieszczen

Symbol | 6int $HL $HLn A ¢HG Opis
°C W W m2 w/m2

1 16 650 812 13,0 9,0lkorytarz
2 20 6000 7500 121,1 9,0|sala zebran
3 20 250 312 5,1 9,0|zmywalnia
3A 16 0 0 2,7 9, 0jmagazyn
4 20 150 188 3,5 9,0|wydawalnia
5 20 1000 1250 19,5 9,0lkuchnia
6 20 250 312 4,6 9,0|toaleta
7 20 200 250 4,0 9,0|toaleta
8 20 370 462 7,4 9,0|szatnia
9 8 2000 2500 93,7 9,0|garaz
10 20 650 812 12,8 9,0|szatnia
11 20 180 225 3,6 9,0|pom. socjalne
13 20 700 875 23,2 9,0|pom. magazynowe
14 8 800 1000 27,3 9,0|garaz

Do wykonania instalacji ogrzewania podtogowego zastosowaé rure PEX/AL/PEX o
$rednicy 16 mm. Poszczegdlne wezownice zasilane s3 z rozdzielaczy obiegéw grzewczych z
mozliwoscig regulacji hydraulicznej poszczegdlnych obiegdw. Rozdzielacze montowane w
szafkach rozdzielaczowych natynkowych lub podtynkowych osadzonych w $cianach. Zasilenie
rozdzielaczy wykonaé rurg PEX/AL./PEX z wktadkg antydyfuzyjng i izolowa¢ termicznie pianka
PE o grubosci 20mm, w ptaszczu ochronnym PVC.

Wariant utozenia wezownicy: Slimak.

Odpowietrzenie przewoddéw znajduje sie na rozdzielaczach w szafkach.

Sposob montazu instalacji ogrzewania podtogowego musi by¢ zgodny z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie i technologii montazu producenta i wyposazenia.

W miejscu przechodzenia rur przez sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone sg w
ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej
na swobodne rozszerzanie sie rurociggdéw. Zakoniczenia tych oston sg wyrdwnane z powierzch-
nig scian lub sufitéw, a w przypadku podtég wystajg na odlegtos¢. min. 3 cm.

Rurociagi sg zamocowane do przegrdd za pomocg podpor lub jarzm o koncéwkach zako-

twionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llo$¢ tych podpdr jest

11
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taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a ele-
mentami mocowania umieszczono uszczelki z materiat plastycznego.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla obiegu ogrzewania
podtogowego osobny uktad pompowy, z pompga zgodng z wynikami obliczen przeprowadzonych

W programie.

Rodzaj
Symbol M Ap H Q ow (<) ApH20 HH20 czynnika
kg/s Pa m m3/h oC |kg/m3 Pa m
Punkt pracy 00,3161 23682 2,43 1,15 39,7 992 23682 2,43|Woda

Izolacja termiczna

Catosc instalacji jest izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi zaizolowano termicznie izolacja
odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 W/m?. Grubosé
izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
Dz. U. Nr 201 Poz. 1238. Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych

izolowano otuling prefabrykowana.

Armatura
Dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110°C . Wszystkie elementy armatury s3

tatwo demontowalne, zamontowane w sposdb zapewniajacy fatwg konserwacje.

Ptukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdw zwrocono szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym
stopniu czystosci uktadanych odcinkéow rur. Po wykonaniu préb szczelnosci, instalacje wezta
cieplnego poddano trzykrotnemu ptukaniu woda o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do

poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry.
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Wyniki dla poszczegdlnych pomieszczen otrzymane po wykonaniu obliczen w programie Purmo CO 6.0

Wyniki - Pomieszczenia

Symbol Opis Oint| &éHL SHG ér ddef Aut.
oC w W W W
1 korytarz 16 650 808 478 -636] 0,74
[poMYSLNA A =5,9m? T=0,30m ér =478 W  Aut. = 0,80
10 [szatnia 20| 650| 292| 4671 -108 0,72
[DoMYSLNA A =6,5m T=0,30m &r = 467 W Aut. = 0,79
11 lpom. socjalne 20| 180| 3| 214 -371 1,19
[DoMYSLNA A =2,8m T=0,20m &r = 214 W Aut. = 1,31
13 [pom. magazynowe 20| 700| 28]  1097] -425] 1,57
DOMYSLNA A = 9,0 m? T=0,30m &ér = 504 W Aut. = 0,80
DOMYSLNA A = 11,2 m? T=0,30m &ér = 593 W Aut. = 0,95
14 [garaz 8| 800| 67| 999 -265 1,25
[DOMYSLNA A = 10,8 m? T=0,30m &r =999 W Aut. = 1,33
2 [sala zebran 20l 6000 1002] 6373] -1375] 1,06
DOMYSLNA A = 10,6 m? T=0,30m &ér = 638 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,3 m? T=0,30m &r = 621 W Aut. = 0,11
DOMYSLNA A = 10,5 m? T=0,30m &ér = 639 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,2 m? T=0,30m &r = 629 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,3 m? T=0,30m &ér = 638 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,2 m? T=0,30m &r = 637 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,3 m? T=0,30m &r = 645 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,2 m? T=0,30m &r = 643 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 10,3 m? T=0,30m &ér = 653 W Aut. = 0,12
DOMYSLNA A = 9,7 m? T=0,30m &r = 629 W Aut. = 0,12
3 [zmywalnia 20| 250| 7| 265 -22| 1,06
[DOMYSLNA A =4,5m T=0,30m &r = 265 W Aut. = 1,18
3A jmagazyn 16 0 0 0 0
4 [wydawalnia 20 150 2 160 -12[ 1,07
[DOMYSLNA A =2,8m? T=0,20m &r = 160 W Aut. = 1,19
5 [kuchnia 20 1000 128 1032 -160 1,03
DOMYSLNA A = 7,2 m? T=0,25m &ér = 506 W Aut. = 0,56
DOMYSLNA A = 8,3 m? T=0,30m &ér = 525 W Aut. = 0,58
6 [toaleta 20| 250 31 312 -93[ 1,25
[DoMYSLNA A =5,6m T=0,30m ér = 312 W Aut. = 1,39
7 [toaleta 20| 200| 29| 196 -25 0,98
[DoMYSLNA A =3,3 m? T=0,30m &r = 196 W Aut. = 1,09
8 [szatnia 20| 370| 4| 43g| -72[ 1,18
[DoMYSLNA A =5,6m T=0,20m &r = 438 W Aut. = 1,30
9 [garaz gl 2000 876] 3376 -2252] 1,69
DOMYSLNA A = 9,9 m? T=0,30m ér = 850 W Aut. = 0,45
DOMYSLNA A = 9,9 m? T=0,30m ér = 858 W Aut. = 0,46
DOMYSLNA A = 9,9 m? T=0,30m ér = 834 W Aut. = 0,44
DOMYSLNA A = 9,9 m? T=0,30m ér = 834 W Aut. = 0,44
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Wyniki - Grzejniki poditogowe

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANA "MODERNIZACJA SWIETLICY W SKORCU"

Pom. A T Ltot dn pr , to{ Aut. Os ATr M w Ap
m2 m m mm W oC K kg/s m/s Pa

2 10,6 0,30] 51,6] 16x2 709 0,12 52,74] 11,81 0,0144 0,13 1026
2 10,3 0,30] 50,6] 16x2 690 0,11} 52,73] 11,50 0,0144| 0,13 1008
2 10,5| 0,30] 46,7] 16x2 709 0,12 53,21] 11,82 0,0144| 0,13 939
2 10,2 0,30] 46,2] 16x2 698 0,12 53,20| 11,64 0,0144| 0,13 928
2 10,3 0,30] 41,8] 16x2 707 0,12 53,67 11,79 0,0144| 0,13 849
2 10,2 0,30] 41,9] 16x2 707 0,12] 53,65 11,78 0,0144| 0,13 852
2 10,3 0,30] 37,4] 16x2 715 0,12 54,12] 11,91 0,0144 0,13 769
2 10,2 0,30] 37,4] 16x2 713 0,12 54,11} 11,88 0,0144 0,13 770
2 10,3 0,30] 32,9] 16x2 724 0,12 54,59 12,06 0,0144| 0,13 689
2 9,71 0,30 31,6 16x2 697 0,12 54,58] 11,62 0,0144| 0,13 666
5 7,2 0,25 45,7 16x2 560 0,56 52,36/ 11,20 0,0120f 0,11 674
5 8,3] 0,30 39,9 16x2 583 0,58 52,87 11,67 0,0120f 0,11 587
4 2,8 0,20] 33,8] 16x2 179 1,19 46,48] 11,93 0,0036] 0,03 161
3 4,5 0,30 27,6 16x2 295 1,18 51,22] 11,81 0,0060, 0,05 204
7 3,3] 0,30 20,4 16x2 218 1,09 51,32] 10,88 0,0048] 0,04 119
8 5,6/ 0,20 36,8 16x2 482 1,30 53,07] 13,04 0,0089 0,08 404
11 2,8 0,20] 17,7] 16x2 236 1,31} 53,53] 13,12 0,0043] 0,04 92
14 10,8 0,30] 55,3] 16x2 1061 1,33] 52,84 13,26 0,0192| 0,17 2690
9 9,9] 0,30 37,7 16x2 903 0,45 53,96/ 18,05 0,0120f 0,11 580
9 9,9] 0,30 38,6 16x2 911 0,46 53,86| 18,22 0,0120f 0,11 594
9 9,9] 0,30 47,2 16x2 886 0,44 52,43] 17,72 0,0120f 0,11 734
9 9,9] 0,30 46,7 16x2 885 0,44 52,50 17,71 0,0120f 0,11 726
10 6,5 0,30 22,7 16x2 515 0,79 54,71 7,93 0,0156| 0,14 650
6 5,6/ 0,30 24,5 16x2 347 1,39] 52,60] 13,87 0,0060, 0,05 181
1 5,91 0,30 20,5 16x2 520 0,80 54,54 7,99 0,0156| 0,14 587
13 9,00 0,30 38,5 16x2 562 0,80, 53,10 16,05 0,0084| 0,07 405
13 11,2 0,30] 48,5 16x2 665 0,95 52,80 18,99 0,0084| 0,07 523

Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

Symbol dn Lpro | Vpro | Mpro | Npro
mm m 1 kg

PEXPENTA 16x2 1020,2 115 85 229

BOR-STAB 50x8, 3 4,9 4 5 6

BOR-STAB 40x6,7 43,9 24 28 10

BOR-STAB 32x5,4 6,1 2 2 6

BOR-STAB 25x4,2 8,1 2 2 10

BOR-STAB 20x3,4 4,3 1 1 6
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Materiaty - Izolacja
- tabela zbiorcza

PROJEKT TECHNICZNY
REMONT SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANA "MODERNIZACJA SWIETLICY W SKORCU"

Symbol

Iz. DwxG

Apro lub Lpro

A lub L

Opis

m2; m

PIANKA

PE

50x25

4,9m

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

40x35

23,6 m

23,6 m

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

40x20

20,3 m

20,3 m

Otulina do izolowania cieplo i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

32x20

Otulina do izolowania cieplo i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

26x35

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

26x20

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

20x20

4,3 m

4,3 m

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

16x35

7,5 m

7,5 m

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z
panki PE lambda 0.037 W/mK.

PIANKA

PE

16x20

33,0 m

33,0m

Otulina do izolowania ciepio i

zimnochronnego rurociagéw z

panki PE lambda 0.037 W/mK.
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6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLAC)I MECHANICZNE)J
Zatozenia projektowe: Ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkow
higienicznych i normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania " (Zmiana Az3) - Luty 2000".

Bilans wentylacji

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Nawiew — m*/h Wywiew — m*/h
0.01 Korytarz 450
0.02 | Sala Zebran 1500 1500
0.03 |Zmywalnia 150
0.03A | Magazyn 30
0.04 |Wydawalnia 30
0.05 | Pom. Kuchenne 860 1000
0.06 | Toaleta 50
0.07 | Toaleta 50
0.08 |Szatnia 50
0.08A | Pom. Porzadkowe 50
0.09 |Garaz 600 600
0.10 |Szatnia 150 150
0.11 Pomieszczenie Socjalne 50
0.12 |wWC 50
0.13 Pom. Magazynowe 100 100
0.13A | Pom. Magazynu Energii 100 100
0.14 | Garaz 200 200
Suma: 4060 4060

Dla wentylacji pomieszczern sanitariatdw ogdlnodostepnych przewidziano wywiew
mechaniczny. Pomieszczenia beda obstugiwane poprzez wentylator dachowy wyciggowy
Vw=150m?/h. Nawiew powietrza do pomieszczer jako transfer z pomieszczen sasiednich.

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki

sufitowe. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wywiewniki sufitowe.
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W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wentylacyjnych
przewidziano nastepujace elementy:

e Centrale wentylacyjne z obudowg izolowang akustycznie

e Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowej

e taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

Centrale wentylacyjne
Proces obrdbki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o dwie
projektowane centrale wentylacyjne, zamontowane na poddaszu w wydzielonymi pomieszczeniu

Dobrano dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne:

e Centrala 1 - CNWI1 - centrrala nawiewno- wywiewna Vn=2860m?3/h

Vw=1550m3/h nagrzewnica elektryczna o mocy 10kW
e Centrala 2 — CNW2 - centrrala nawiewno- wywiewna Vn=800m?/h Vw=800m?3/h
nagrzewnica elektryczna o mocy 5kW
e Centrala 3 - CNW3 - centrrala nawiewno- wywiewna Vn=400m?/h

Vw=350m>/h nagrzewnica elektryczna o mocy 4kW

Zaprojektowane centrale stanowig giéwny element systemu nawiewno-wywiewnego z
odzyskiem ciepta zapewniajacy ciggly doptyw s$wiezego powietrza do pomieszczen, usuwajgc
jednoczesnie powietrze zuzyte, redukujac przy tym poziom dwutlenku wegla oraz wilgoci. Poprzez
ciggta filtracje zapobiega ponadto wszelkim reakcjom alergicznym, spowodowanym wnikaniem
pytkdw (alergendw), a takze rozwojowi wiruséw, bakterii i grzybow.

Centrale zamawia¢ z kompletnym uktadem sterowania, sygnalizacjg stanu pracy,
programatorem czasowym ( dobowym) i nagrzewnicg wodna.

Uktady wentylacyjne pracowaé¢ beda jako 2 lub 3 - biegowe z ostabieniem np.
w okresie nocnym lub beda okresowo wytagczone z pracy. Wentylatory sterowane poprzez
regulatory obrotéw — montaz na scianie w pomieszczeniach gdzie zlokalizowany jest dany wentylator.

Projekt przewiduje naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wyposazone w kratki

transferowe.
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Kanaty wentylacyjne

Projekt przewiduje wykorzystaniem kanatow oraz ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ocynkowanych o przekroju kotowym. Przewody rozprowadzajace powietrze zlokalizowano w
przestrzeni sufitu oraz na poddaszu. Kanaty wentylacyjne montowac¢ na wieszakach systemowych do

stropu. Lokalizacja urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Izolacja kanatow

Catos¢ kanatéw wentylacyjnych rozprowadzonych wewnatrz budynku bedzie izolowana
termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej. Minimalna grubosc izolacji, jakg zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinny by¢
ocieplone przewody wentylacyjne utozone w nieogrzewanej czesci budynku 8 cm, przy

zatozeniu, ze wspdtczynnik przewodzenia materiatu izolacyjnego wynosi 0,035 W/mK.

Klapy p.poz.
Przy kazdym przejsciu przez strop lub inng przegrode odzielenia pozarowego zamontowac

klape p.poz. o Srednicy odpowiadajacej srednicy kanatu. Przy przejsciu kanatu przez dach zamontowac

klapy p.poz.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedZ otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktdrej sg
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac zachowujac miedzy nimi
odlegtos¢ nie mniejszg niz 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢
usytuowana co najmniej 1m ponad czerpnig. Wyrzutnie i czerpnie powietrza powinny by¢

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
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Ttumiki
Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci
podanych w PN-87/B-02151/02. Dopuszczalny poziom dzwieku pochodzgcego od urzadzen w salach

pobytu dzieci — 35dB. Do wyttumienia haftasu w instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz

ttumikdw montowanych w bloku centrali wentylacyjnej.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00) oraz odpowiada¢ wymogom art.

217/68 Kodeks Pracy.

7. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami,
- wytycznymi producentéw urzadzen.
- stosowane materiaty w szczegdlnosci rury i ksztattki winny posiadaé atesty lub dopuszczenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocene higieniczng wydang przez PIH.
- przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy przewodem i
tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji (np. kitem trwale plastycznym
lub piankga poliuretanowg o odpowiedniej odpornosci pozarowej).
- wszystkie instalacje z materiatow przewodzacych prad elektryczny oraz armature metalowg
nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentdw pod warunkiem

zachowania projektowanych parametrow technicznych oraz zaprojektowanego standardu.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego tj. przez sciany oddzielenia
p.poz. powinny mieé klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla tego elementu. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS)
tych elementow.

W przypadku zmiany lub wycofania zaprojektowanego urzadzenia nalezy zastosowaé jego

najnowszy odpowiednik.

Projektant:

mgr inz. Ewa Babicz

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien:

MAZ/0828/PWBS/21
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Siedlce, 30 pazdziernika 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 34 ust.3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 . (T.J . Dz.U. 2 2024 .
poz. 725) z oswiadczam, iz projekt techniczny w sanitarne;j:

REMONT SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANA "MODERNIZACJA SWIETLICY W SKORCU"

- BRANZA SANITARNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Ewa Babicz

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien:

MAZ/0828/PWBS/21
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PROJEKT TECHNICZNY
REMONT SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANA "MODERNIZACJA SWIETLICY W SKORCU"

@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V5R-3AP-UIN *

Pani EWA BABICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0030/22

adres zamieszkania ul. PONIATOWSKIEGO 6 / 2, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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