MIROSLAW BURTA ZAKLAD USLUGOWY 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY TEWRMOMODERNIZACYJNE | REMONTOWE W BUDYNKU SWIETLICY W SKORCU E-
ETAP I

ADRES INWESTYCJI : 08-114 SKORZEC; CMENTARNA 2

INWESTOR : Gmina Skérzec

ADRES INWESTORA : 08-114 Skorzec ul. Siedlecka 3

WYKONAWCA ROBOT : MIROSLAW BURTA ZAKLAD USLUGOWY
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BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Burta Mirostaw (BUDOWLANA )

DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2025
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Data opracowania Data zatwierdzenia

CZERWIEC 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys_MB_ etap Ill _rev09.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 DOCIEPLENIE POSADZEK
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm
003 5.13 m3 5.130
003A 2.73 m3 2.730
004 3.49 m3 3.490
005 3.82*5.11 m3 19.520
RAZEM 30.870
Mnoznik przedmiaru *0.2 6.174
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.1*0.20+poz.1*0.10 m3 9.261
RAZEM 9.261
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-05 i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 9.261
RAZEM 9.261
4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1{1101-07
poz.1*0.1 m3 3.087
RAZEM 3.087
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu z piasku, beton (C12,5, B15) m3
d.1(1101-01
poz.1*0.10 m3 3.087
RAZEM 3.087
6/KNR 2-02 I1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z |m?2
d.1/0607-01 folii polietylenowej szerokiej 2 warstwy
poz.1 m2 30.870
RAZEM 30.870
7|/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styro- |m2
d.1/0609-03 pianowych parkingowych- podtoga na sucho gr. 10 cm - lambda 0,038
W/m2K
poz.1 m2 30.870
RAZEM 30.870
8/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styro- |m2
d.1/0609-03 pianowych na sucho gr. 3 cm
poz.6 m2 30.870
RAZEM 30.870
9|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod po- [m?2
d.1(1102-01 sadzki zatarte na ostro
poz.1 m2 30.870
RAZEM 30.870
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zmiane grubosci, do |[m2
d.1/1102-03 30mm
Krotnos¢ = 5
poz.9 m2 30.870
RAZEM 30.870
11|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m?2
d.1/1106-07
poz.1 m2 30.870
RAZEM 30.870
12/NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.1(1134-01
poz.1 m2 30.870
RAZEM 30.870
13/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 6060 cm, uktadanych metodg zwyktg |m?2
d.1/1118-05
poz.12 m2 30.870
RAZEM 30.870
14/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 60 cm i wysokosci cokolika réownej 10 |m
d.1/1119-02 cm
003 (2.20+2.31)*2-2*0.90 m 7.220
003A (2.20+1.17)*2-0.9 m 5.840
004 (2.20+1.50)*2-2*0.9 m 5.600
005 (3.82+5.11)*2-4*0.90 m 14.260
RAZEM 32.920
2 POMIESZCZENIA NR 0.03; 0.03A; 0.04 - ZMYWALNIA,MAGAZYN; WYDAWALNIA
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |szt.
d.2|/0354-07 do 2 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2|0819-15
(3.49+2.33)*2.0-0.90*2.0 m?2 9.840
RAZEM 9.840
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.16*0.03 m3 0.295
poz.23 m3 0.725
poz.24*0.18 m3 0.907
RAZEM 1.927
18/KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.2/0358-08 wie cementowo-wapiennej
4*1.2*0.20*0.15 m3 0.144
RAZEM 0.144
19/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- |m
d.2/0313-05 sadz. belek stalowych | NP 180-300 mm
41.2 m 4.800
RAZEM 4.800
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie |m
d.2|0313-07 koncow belek stalowych | NP 140 mm - jako oddz.robota
2*1.50+2*1.20 m 5.400
RAZEM 5.400
21|KNR-W 4- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2|01 0326-07 giet
2°1.5+2"1.20 m 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR-W 4- Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|01 0704-01 mentowg
poz.21*0.7 m2 3.780
RAZEM 3.780
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.2/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
1.15*2.10%0.30 m3 0.725
RAZEM 0.725
24/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
21.20*2.10 m?2 5.040
RAZEM 5.040
25|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do5m2z |m?2
d.2|/0604-01 zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiéro-
wo-cem.,zagrunt.siatkach
poz.22*0.30 m?2 1.134
poz.23/0.30*2 m?2 4.833
RAZEM 5.967
26|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.2/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.33*3.05 m?2 7.107
RAZEM 7.107
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.2/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2|0126-05
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
29|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do5m2z |m?2
d.2|/0604-01 zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiéro-
wo-cem.,zagrunt.siatkach
poz.26*2 m2 14.214
RAZEM 14.214
30|KNR-W 4- Uzupetnienie podktadéw pod glazure m2
d.2|01 0723-02
(2.20+2.33)*2"2.05-2*0.90*2.0 m?2 14.973
(1.50+2.33)*2*2.05-2*0.90*2.0 m?2 12.103
RAZEM 27.076
31|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2|/0829-01
poz.30 m2 27.076
RAZEM 27.076
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32|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej. Glazura biata |m2
d.2|0829-11 matowa, fuga epoksydowa
poz.31 m2 27.076
RAZEM 27.076
33|KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.2|0607-01 na $cianach
((1.50+1.17+2.20)*2+6*2.33)*3.05 m?2 72.346
-0.90*2.0"6 m?2 -10.800
-poz.31 m?2 -27.076
RAZEM 34.470
34|KNR K-09 Gtadzie gipsowe na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.2/0201-04
p0z.33+0 m?2 34.470
RAZEM 34.470
35/KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad |m?2
d.2/0201-05 pierwszg
poz.34 m2 34.470
RAZEM 34.470
36|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt
d.2|0322-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem  |m2
d.2/0201-02 Srodkiem wewnetrznych podtozy - Sciany
poz.35 m2 34.470
RAZEM 34.470
38|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie tynkdw m?2
d.2(1208-01
(1.17+3.30)*2*2.05 m?2 18.327
-0.90*2.0 m?2 -1.800
RAZEM 16.527
39|KNR-W 2- Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12mm na ruszcie |m?2
d.2|02 2005-03 metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
3.49+2.73+5.13 m?2 11.350
RAZEM 11.350
40|KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.2/0305-08 gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
GLADZ
Krotnos¢ = 2
poz.39 m2 11.350
RAZEM 11.350
41/KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem  |m2
d.2/0201-02 wewnetrznych podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.39 m?2 11.350
RAZEM 11.350
42|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne ptytowe, petene skrzydto z ptyty otworowanej z okta- |m2
d.2|1017-02 dzina HPL , kolor zblizony do dzrwi istniejacych, zapezpieczone przed
wilgocig, drzwi wyposazone w zamki i kalmki z chromu szczotkowane-
go; w drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wywietrzniki
dolne - 0,022 m2
0.90*2.10%*4 m?2 7.560
RAZEM 7.560
43| KNR-W 2- Oscieznice regulowane drzwiowe w kolorze zblizonym do istniejgcych |m?2
d.2|02 1026-01 drzwi, zapezpieczone przed wilgocig,
1.002.10"4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
44/KNR 4-01 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt.
d.2|0919-34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 POMIESZCZENIE NR 0.05 KUCHNIA
45/KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.3/0607-01 na $cianach
(3.82+5.11)*2*3.05 m?2 54.473
-0.90*2.0*5 m?2 -9.000
poz.50 m2 27.613
RAZEM 73.086
46|KNR K-09 Gtadzie gipsowe na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.3/0201-04
(3.82+5.11)*2*1.05 m?2 18.753
RAZEM 18.753
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47/KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad |m?2
d.3/0201-05 pierwszg
poz.46 m2 18.753
RAZEM 18.753
48/ KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt
d.3/0322-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem  |m2
d.3/0201-02 Srodkiem wewnetrznych podtozy - Sciany
poz.47 m2 18.753
RAZEM 18.753
50|KNR-W 4- Uzupetnienie podktadéw pod glazure m?2
d.3|/01 0723-02
(3.82+5.11)*2*2.05 m?2 36.613
-0.90*2.0"5 m?2 -9.000
RAZEM 27.613
51|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3/0829-01
poz.50 m2 27.613
RAZEM 27.613
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej. Glazura biata |m2
d.3/0829-11 matowa, fuga epoksydowa
poz.51 m2 27.613
RAZEM 27.613
53|KNR-W 2- Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12mm na ruszcie |m?2
d.3/02 2005-03 metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
5.11*3.82 m?2 19.520
RAZEM 19.520
54/ KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.3/0305-08 gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
GLADZ
Krotnos¢ = 2
poz.53 m2 19.520
RAZEM 19.520
55/KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa z jednokrotnym gruntowaniem  |m2
d.3/0201-02 wewnetrznych podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.53 m?2 19.520
RAZEM 19.520
56|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne ptytowe, petene skrzydto z ptyty otworowanej z okta- |m2
d.3/1017-02 dzina HPL , kolor zblizony do dzrwi istniejacych, zapezpieczone przed
wilgocig, drzwi wyposazone w zamki i kalmki z chromu szczotkowane-
go; w drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wywietrzniki
dolne - 0,022 m2
0.90*2.10*1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
57|KNR-W 2- Oscieznice regulowane drzwiowe w kolorze zblizonym do istniejgcych |m?2
d.3|02 1026-01 drzwi, zapezpieczone przed wilgocig,
1.00*2.10"1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
58/ KNR 4-01 Montaz samozamykaczy drzwiowych szt.
d.3/0919-34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd. spec. 1998
4|{wyd.V 1995
5| 1997
6/IGM wyd.l 1996
7|ORGBUD 2001
8/ ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996
9|WACETOB wyd.| 1997
10|WACETOB 2000
11|WACETOB wyd.lIl 2000
12|wyd.l 2005
13|wyd.l1l 1999
14|wyd.l 2007

15|WACETOB wyd.V 2003

16| WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
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