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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna:

1.2 Podstawy prawne:

1.3 Wizja lokalna:

Umowa nr RG.7013.7.2024.EK z dnia 1 marca 2024 roku pomigdzy Gming Skorzec ul.
Siedlecka 3, 08-114 Skorzec a Mirostawem Burta prowadzacym dziatalnos¢ jako Mirostaw
Burta Zaktad Ustugowy; 08-110 SiedIce ul. Grabianowska 23.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 z pozniejszymi zmianami )

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 725 z pozniejszymi zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609).

marzec 2024 r.

1.4 Projekt budowlany opracowano na podstawie:

Wizji lokalnej

Uzgodnien z Inwestorem
Wykonanej inwentaryzacji
Dokumentac;ji archiwalnej
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EW. 119/10 obrgb ew. SKORZEC
2.1 Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Opracowanie dotyczy remontu budynku $wietlicy. Budynek Swietlicy potaczony z garazem OSP w Skorcu
usytuowany na dziatce nr 119/10 na terenach opisanych w Planie Przestrzennego Zagospodarowania czgsci wsi Skorzec i
Dabrowka tug — Uchwata nr XV/67/04 Rady Gminy Skorzec z dnia 20 lutego 2004 roku (dziennik Urzgdowy Wojewddztwa
Mazowieckiego nr 84 poz. 2077 z dnia 13 kwietnia 2004 roku ) jako UP-1 - teren ustug publicznych, innych, dziatka jest
objeta strefg ochrony konserwatorskiej ,B” — zachowanie elementow zabytkowych.

2.1 Charakterystyka obiektu

Budynek swietlicy wybudowany metoda tradycyjna: Sciany murowane z gazobetonu grubosci 24 i 38 cm , stropy
zelbetowe i ceramiczne na belkach stalowych, dach kopertowy nad czescig zasadniczg swietlicy oraz jednospadowy nad
czescig dobudowang od strony potnocnej pokryty blachg trapezowa o niskiej fali.

Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy : P, - 419,63 m?
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 339,75 m?

2.2 Dane w zakresie infrastruktury

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacego przytacza energetycznego, wg zawartej umowy.
Zaopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza do wodociggu gminnego, wg zawartej umowy.
Odprowadzenie Sciekdw — poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej

Obstuga komunikacyjna — poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej,

Gromadzenie i odbior odpadow statych - zgodnie z regulaminem Gminy Skorzec

Odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowej, wg braniy sanitarnej

2.3 Bilans terenu i wskazniki zabudowy
Bilans terenu bez zmian.

Projektant:
mgr inZ. Mirostaw Burta
BP.4224/1/2/84

Strona | 5



Remont budynku §wietlicy w Skorcu

3.0 OPIS TECHNICZNY
3.1 Program uizytkowy obicktu budowlanego.

Opracowanie dotyczy remontu budynku $wietlicy. Budynek swietlicy potaczony z garaiem OSP w Skorcu
usytuowany na dziatce nr 119/10. Budynek kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany, remontowany, sktada sig z
dwoch bryt. Zasadnicza czes¢ budynku stanowi Swietlica wiejska, w ktdrej gtdwnym elementem jest sala zebran z
pomieszczeniami pomocniczymi stanowigeymi zaplecze sali zebran wiejskich. W czgsci potnocnej usytuowany jest garaz na
samochody OSP w Skorcu. W 2010 roku budynek zostat rozbudowany o nastepny garaz wraz zapleczem dla strazakow
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorcu. W 2013 roku budynek zostat poddany termomodernizacji wraz z remontem
wewngtrznych pomieszczen.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

3.2.1 Dane techniczne

Parametry techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie
Powierzchnia zabudowy : P, - 419,63 m?
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 339,75m?

3.2.2 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACE) SWIETLICY
NAZWA POMIESZCZENIA | RODZA)
POSADZKI | JEDNOSTKA (m2) RODZAJ POWIERZCHNI
LP.
0.1 KORYTARZ TERAKOTA 11,05 RUCHU
0.2 SALA ZEBRAN TERAKOTA 121,06 UZYTKOWA PODSTAWOWA
03 IMYWALNIA TERAKOTA 6,13 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.3A MAGAZYN TERAKOTA 213 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.4 WYDAWALNIA TERAKOTA 349 UZYTKOWA POMOCNICZA
0.5 POM. KUCHENNE TERAKOTA 19,52 UZYTKOWA POMOCNICZA
0.6 TOALETA TERAKOTA 4,62 UZYTKOWA POMOCNIGZA
0.1 TOALETA TERAKOTA 397 UZYTKOWA POMOCNIGZA
0.8 SZATNIA TERAKOTA 5,39 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.8A POM. PORZADKOWE TERAKOTA 2,00 UZYTKOWA PODSTAWOWA
09 GARAZ BETON 93,13 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.10 SZATNIA TERAKOTA 12,18 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.1 POM. SOCJALNE TERAKOTA 2,38 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.12 weC TERAKOTA 1,22 UZYTKOWA POMOCNICZA
0.13 POM. MAGAZYNOWE TERAKOTA 16,91 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.13A POM. MAGAZYNU ENERGII | TERAKOTA 5,45 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.14 GARAZ BETON 21,32 UZYTKOWA PODSTAWOWA
POW. PARTERU | UZYTKOWA 328,10
RUCHU 11,05 339,75 NETTO
UStUGOWA 0,00
POW. ZABUDOWY 419,63
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3.2.3 Podstawowe gabaryty budynku

- maksymalna wysokosc — w kalenicy ~166m
- wysokos¢ okapu ~310m
- maksymalna szerokosc budynku 16,00 m
- maksymalna dtugo$¢ budynku 3223 m

3.3 Rozwigzania architektoniczno - budowlane

- Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe posadowione na gtebokosci okoto 1,5 m, niepopekane, szerokosci Scian,
wylewane w gotowym wykopie bez szalunkow, lekkie wykruszenia powierzchni betonu - stan dobry.

- Sciany fundamentowe — betonowe, wyprowadzone ponad teren okoto 30 cm; $ciany wylewane - stan dobry.

-Sciany osfonowe zewnetrzne — z gazobetonu z pustka powietrzng, w dobrym stanie technicznym, sciany docieplone metoda
lekko-mokrg ptytami styropianowymi grubosci 12 ¢cm

- Sciany - konstrukcyjne wewnetrzne grubosci 25 cm, z gazobetonu, w dobrym stanie technicznym,

- Stropy - typu Kleina w przewazajacej czesci na belkach stalowych dwuteowych o rozstawie okoto 90-100 cm, na belkach
stalowych dwuteowych NP160, w uktadzie mieszanym, nie stwierdzono nadmiernych ugigé i zarysowan
stropu — stan techniczny dobry; strop nad czgscig dobudowang w 2010 roku strop zelbetowy gr. 10 cm
- stan techniczny dobry

- Dach - konstrukcja krokwiowo-ptatwiowa, dwuspadowa, kryta blachg trapezowg o niskiej fali, konstrukcja z tarcicy o
nieregularnych ksztattach, konstrukcja i pokrycie w dobrym stanie technicznym

. Scianki dziatowe — murowane z gazobetonu gr. 12 cm — w dobrym stanie technicznym

. Stolarka okienna — PCV w kolorze biatym, dwuszybowa, jednoramowa - w dobrym stanie technicznym, nie spetniajaca
wymagan w zakresie ochrony termicznej — stolarka zewngtrzna wymieniona w | etapie na spetniajacg
aktualne wspdtczynniki w zakresie przenikania ciepta — w dobrym stanie technicznym.

- Stolarka drzwiowa — wymieniona w | etapie na spetniajacg aktualne wspotczynniki w zakresie przenikania ciepta
— w dobrym stanie technicznym.

. Tynki — tynki $cian i stropow cementowo-wapienne Ill kategorii, malowane farbami emulsyjnymi - w Srednim i dobrym
stanie technicznym

- Podtogi — betonowe i z terakoty w Srednim stanie technicznym

. Instalacje — wodociggowo-kanalizacyjne , elektryczne — w dobrym stanie technicznym
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3.4 Prace dociepleniowe

3.4.1 Zakres wykonanych prac remontowych w etapie |

Wykonano nastgpujacy zakres prac:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na spetniajacq aktualne wymagania w zakresie wspatczynnik
przenikania ciepta
2. Docieplenie stropu nad parterem
3. Docieplenie i wykonanie izolacji Sciany fundamentowej

Obliczenia oporu cieplnego przegrod w zakresie wspdtczynnika przenikania ciepta:
Obliczen wspotczynnika przenikania ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN 1SO
6946:1998

R=d/a
gdzie : R - opor cieplny warstwy jednorodnej
d- grubos¢ warstwy materiatu

A - obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu, przyjety z
odpowiedniej tablicy zatacznika krajowego NC

Catkowity opor cieplny ptaskiego komponentu budowlanego skfadajacego sig z
termicznie jednorodnych warstw prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta naleiy obliczy¢
78 WZ0ru :

Rr= Ri+ R1 +R2 +R3 +...t Rn + Ree

Gdzie : Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewngtrznej powierzchni
Ri,R2,Rs , Rn - obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy
Rse - opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni
Inajac catkowity opdr cieplny, wspotczynnik przenikania ciepta obliczamy z wzoru:

U=1/Rr
Tabela nr 1
grubosé d A R
Lp. m Opis materiatu W/mK m2K/W
1 2 3 4 5
DACH
(w warunkach sredniowilgotnych)
1 0,005 |blacha trapezowa 200,000 0,00
2 4,000 pustka powietrzna 0,16
3 0200 |wetna mineralna 0,036 556
4 0,100 |wetna mineralna 0,045 222
5 0,001 folia 0,250 0,00
6 0,130  |strop Kleina 1,100 0,08
7 0024 | piyty G-K na ruszcie 0.230 0,10
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Rsi - opor przejmowania ciepta na wewngtrznej 0,10
powierzchni
Rse - opor przejmowania ciepta na zewngtrznej 0,04
powierzchni
R - catkowity opor cieplny przegrody 8,26
U - wspétczynnik przenikania ciepta 0,12

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA BETONOWA
(w warunkach sredniowilgotnych)

1 0020 |tynk 0,820 0,02
2 0,300 sciana hetonowa 1,100 0,18
0,120 styropian ekstrudowany 0,032 3,15
Rsi - opor przejmowania ciepta na wewnetrznej
powierzchni 0,13
Rse - opdr przejmowania ciepta na zewngtrznej
powierzchni 0,04
R - catkowity opor cieplny przegrody 412
U - wspdtczynnik przenikania ciepta 0,24

3.4.2 Zakres planowanych prac dociepleniowych do wykonania w |1 etapie

Obliczen wspotczynnika przenikania ciepta dokonano na podstawie normy PN-EN 1SO
6946:1998

R=d/2a
gdzie: R - opor cieplny warstwy jednorodnej
d- grubo$¢ warstwy materiatu

A - obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu, przyjety z
odpowiedniej tablicy zatgcznika krajowego NC

Catkowity opor cieplny pfaskiego komponentu budowlanego sktadajacego sie z
termicznie jednorodnych warstw prostopadtych do kierunku przeptywu ciepta nalezy obliczyé
76 wzory :

Rr= Ri+Ri +R2 +R3 *...t Rn * Ree

Gdzie : Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni
Ri,R2,Rs , Rn - obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy
Rse - opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni
Inajac catkowity opdr cieplny, wspdtczynnik przenikania ciepta obliczamy z wzoru :

U=11/Rr
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Tabelanr 1
SCIANA ZEWNETRZNA
(w warunkach sredniowilgotnych)

1 0,010 tynk 0,820 0,01
2 0,380 gazobeton 0,380 1,00
3 0,015 tynk cem-wapienny 0,820 0,02
4 0,120 styropian 0,042 2,86
5 0,015 tynk cem-wapienny 0,820 0,02
6 0,050 styropian 0,034 1,41
1 0,015 tynk cem-wapienny 0,820 0,02

Rs - opdr przejmowania ciepta na wewngtrznej

powierzchni 0,13

Rse - opdr przejmowania ciepta na zewngtrznej

powierzchni 0,04

Rr - catkowity opdr cieplny przegrody 5,56

U - wspotczynnik przenikania ciepta 0,18

PODLOGA NA GRUNCIE
(w warunkach sredniowilgotnych)

1 0,015 |terakota 1,050 0,01
2 0,070 beton B-15 1,100 0,04
3 0,030 mata systemowa 0,040 0,15
4 0,100 styropian podtoga 0,038 2,63
5 0,100 beton podktadowy 1,100 0,06

Rsi - opdr przejmowania ciepta na wewnegtrznej

powierzchni 0,17

Rse - opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej

powierzchni 0,04

Rr - catkowity opér cieplny przegrody 31

U - wspotczynnik przenikania ciepta 0,27

Sciany dociepli¢ metod3 lekko-mokrg i pomalowac farbami silikonowymi w kolorach wskazanych na projekcie elewacji.
Istniejace obrobki blacharskie nalezy dopasowac do nowej elewacji lub zdemontowac i wykonac nowe obrabki, jezeli nie da
sie dopasowac istniejacych.
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3.5 Pozostate prace remontowe — zakres

35.1  Rozhiorki

W budynku wykonac prace rozbidrkowe, zgodnie z rzutem parteru. Otwory w sciankach istniejacych wykonac zgodnie
z punktem ,,Nadproza”. Rozbiorki posadzek w catym budynku prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, odcinajac istniejace
posadzki ok. 20 cm od Scianek dziatowych, tak, zeby nie ulegty przewrdceniu w trakcie rozbiorek posadzki.

35.2  Wykonanie $cianek dziatowych.

Zaprojektowano nowg scianke dziatowg w pomieszczeniu magazynu aby wydzieli¢ pomieszczenie magazynu energii.

§ciank@ nalezy posadowi¢ na podwalinie z betonu B-25 W8, szerokosci 24 cm i wysokosci 30 cm, zbrojong 4 #
12, strzemiona # 8 co 20 cm (L=0,94 m). Podwaling posadowi¢ na chudym betonie B-10 gr. 10 cm. Dot chudego betonu
na poziomie -0,48 m. S'ciank@ wykonac z cegty petnej do wysokosci stropu. §ciank@ W pomieszczeniu magazynu wykonac
grubosci 24 cm. Scianka w klasie odpornosci ogniowej blokowana pod stropem.

Sciany z cegly ceramicznej petnej grubosci 12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, zbrojone w kazda
warstwe pretami o Srednicy #8 mm (stal A-1l1 N) kotwionymi w istniejacej Scianie murowanej; Scianki dziatowe murowac
od warstwy nosnej posadzki do poziomu ok. 2-3cm ponizej warstwy nosnej stropu. Pozostatg przestrzen wypetnic pianka
poliuretanowa.

— P
TN ~———SCIANA NOSNA
ISTNIEJACA
PRET ZBROIENIOWY #8
W KAZDA WARSTWE
\\/ -G W NG
NOWOPROJEKTOWANA |
SCIANA DZIALOWAZ —— |
CEGLY PEENEJ T |

Rys. Potgczenie $cian istniejgcych z nowoprojektowanymi Sciankami dziatowymi murowanymi z cegty petnej.

353  Wykonanie sufitow podwieszanych

We wszystkich pomieszczeniach wykonac sufity z ptyt G-K, a w pomieszczeniach mokrych i kuchennych z piyty G-K
H2. Ptytami G-K obudowa¢ wszystkie wystajace elementy stropow oraz wentylacji. Sufity malowa¢ farbg zmywalng,
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wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia. W pomieszczeniach kuchennych i sanitariatach farbg przeznaczong do kuchni
i tazienek z odpowiednim atestem PZH.

W pomieszczeniu 0.13A - pomieszczenie magazynu energii strop zabezpieczy¢ do REI 60 poprzez wykonanie
systemowego stropu ptyt k-g w klasie REI 60.

354 Nadproia

W scianach nowoprojektowanych oraz istniejacych podlegajacych przebudowie, nad otworami drzwiowymi
wykona¢ nadproza prefabrykowane o przekroju prostokatnym np. wykonane ze zbrojonego betonu komdrkowego; lub
typowe ,,L”, dtugos$c oparcia nadproza min. 15 cm.

Rys. Przyktadowa prefabrykowana belka nadprozowa z betonu komarkowego.

N SCIANACH KONSTRUKCYINYCH (migdzy pom. 0.04 a 0.02, 0.03 a 0.01 oraz do pom. C
otwordw przejsciowych wykonac przestrzegajac nastgpujacej technologii robot:

v podstemplowac jednostronnie (od strony pomieszczenia) lub dwustronnie strop przed rozpoczgciem robot;

v wyku¢ otwory w miejscach oparcia belek;

v wykonac poduszki betonowe (B-20) o wym. (gr. Sciany) *30 cm*20 cm;
v wyku¢ jednostronnie bruzdg w celu zamontowania belki;
v
v
v

nykonanie przesklepien

osadzic belke stalowa dwuteowg 140;
wykonac¢ podbicie $ciany nad belka stalows;
nawierci¢ 5 otworow w murze (w belkach nalezy wywiercic¢ wczesniej) W celu zamontowania $rub M- 12 mm, co
40 cm,

v po stwardnieniu wykonanych podbi¢ nad belka (okoto 3 dniach) wyku¢ bruzdg z drugiej strony, osadzi¢ belkg
stalowa, podbi¢ osadzong belkg;

v potaczy¢é zamontowane belki stalowe $rubami M12 mm;

v wycigé fragment Sciany w celu poszerzenia otworu.
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355. Posadzki

Nalezy wykonac rozbiorke posadzek we wszystkich pomieszczeniach, zwracajac szczegdlng uwage na

scianki dziatowe, aby sig nie przewrdcity. Prace nalezy wykonywac przy uiyciu elektronarzgdzi. Zabrania sig uzywania
cigzkiego sprzgtu, ktdry magthy uszkedzié konstrukejg budynku.

Gruz wywiez¢ i zutylizowac we wtasnym zakresie.

Nastepnie nalezy ubi¢/nawiez¢ piasek pod warstwy posadzkowe (30 cm) i go zagescic do d=0,98 w dwdch
warstwach po 15 cm. Wykonaé podbudowg z chudego betonu B10 gr. 10 cm. Wykonaé podwdjng izolacje z folii i
ocieplic styropianem dach/podtoga gr. 10 cm. Nastepnie utozy¢ matg systemowg dedykowang do systemu ogrzewania
podtogowego zgodnie z zaleceniami producenta i roztozy¢ ogrzewanie podtogowe.

Wykonaé ptyte betonowg z betonu B-15 zbrojonego siatka z dodatkami uplastyczniajacymi (ok. 7 cm — w zaleznosci
od wytycznych producenta ogrzewania podfogowego). Wykonczy¢ terakotg o wymiarach co najmniej 60x60 w kolorach
wybranych przez Inwestora i wykonac cokoliki wys. 12 cm na $cianach.

Oktadziny podtogowe powinny spetniac nastgpujace parametry:
v' antyposlizgowe w klasie R10,

scieralno$c w klasie V,

twardosc 9-10,

odpornos¢ na zaplamienia w klasie przynamniej 3,

X

W tazienkach, pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach gospodarczych i na fartuchach za umywalkami wykonac
nowe wykonczenie w postaci ptytek terakoty, z dodatkowg izolacjg z folii w ptynie.
W tym celu nalezy:
Doktadnie oczysci¢ powierzchnig z kurzu i pytu;
Zagruntowac,
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociow posadzki (izolacja z folii w ptynie uktadana dwukrotnie)
Nastepnie wykonac nowe posadzki z ptytek terakoty.
Ptytki uktadac na zaprawie klejowej wysoko elastycznej gr. ~ 2 cm
IZOLAGJE | POSADZKE WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU.
W pomieszczeniach garazowych styropian podtogowy zamieni¢ na parkingowy i wykonag ptyte betonowg z betonu
co najmniej B-25 gr. 15 cm wg wytycznych producenta posadzek betonowych. Posadzka powinna by¢:
v Iaprojektowana pod obcigzenia dynamiczne spowodowane ruchem kotowym wozow strazackich
Odporna na $cieranie i uderzenia
Odporna na chemikalia, oleje i smary
tatwa w czyszczeniu
Antyposlizgowa i antyelektrostatyczna
Niepylaca

RN

Posadzke powinna zaprojektowac i wykona¢ profesjonalna firma zajmujaca sig wykonywaniem posadzek
betonowych, zgodnie w wytycznymi powyzej. Jezeli wymagane, nalezy wykonac dylatacje systemowe. Nie dopuszcza sig
wykonywania posadzki przez niewyspecjalizowane firmy, bez projektu technicznego posadzki betonowe;.
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Warstwa wierzchnia - zabezpieczajaca posadzke betonowa, powinna zostac dobrana do parametrow posadzki,
wskazanych powyiei.

35.6. Tynki i gtadzie, malowanie

W nowoprojektowanych oraz podlegajacych przebudowie (np. zwigzanej z poszerzeniem otwordw drzwiowych)
scianach murowanych wykonac tynki cementowo-wapienne kat Ill lub wykonane jako maszynowe cementowo-
wapienne, systemowe o max ziarnie 0,50 mm.

Na otynkowanych powierzchniach nalezy wykonac gtadzie, sciany odpyli¢ i zagruntowac. Nastgpnie wykonac
malowanie $cian farbami emulsyjnymi. Farba emulsyjna o nastepujacych lub lepszych parametrach:
v" kolory: biata oraz Srednio nasycone uzgodnione z Inwestorem,
lepkosc (18-22°C) = 6500-9000 mPas,
wyglad powtoki = matowy,
odpornos$c na szorowanie = Klasa 3.

ANERNERN

Do wysokosci 2,0 m wykonac ,,Jamperig”. Zaleca sig system ztozony z 3 produktow:

v' Grunt szczepny - grunt podktadowy sczepno-izolujgcy, poprawiajacy przyczepnos¢ oraz likwidujacy
nasigkliwos¢ Sredniochtonnych podtozy;

v matowa emulsja akrylowa

v akrylowy Lakier Lamperyjny — transparentna powtoka tworzaca satynowe wykonczenie powierzchni $cian
odporne na dziatanie wody. Kolory: biaty lub $rednio nasycone uzgodnione z Inwestorem;

Powyzej lamperii do wysokosci sufitow oraz na sufitach (podwieszane systemowe z ptyt GK, a w pomieszczeniach
mokrych GK H2) wykona¢ malowanie Scian farbami emulsyjnymi w kolorze biatym, o parametrach jak wyzej.

Istniejace Sciany oczysci¢ ze starych powtok malarskich i sku¢ glazury. Fragmenty tynku stabo zwigzane z
podtozem obic. Uzupetnic ubytki — wszelkie drobne ubytki i peknigcia naprawic wciskajac w nie gips budowlany; rysy
i peknigcia zabezpieczy¢ dodatkowo tasmg zbrojgca, zatapiajac ja w gipsie. Powierzchnig $cian odpylic i zagruntowac.
Nastepnie wykonaé malowanie $cian farbami o parametrach jak wyzej.

35.1. Zabudowy G-K

- Piony instalacyjne wod-kan oraz przyscianki za ustepami zabudowane ptytami K-G na ruszcie systemowym
(zabudowy ustgpami wykonywane na petng wysokosc)

- Wszystkie obudowy w sanitariatach obudowac systemem odpornym na zawilgocenia,

- Projektowane obudowy z ptyt g-k — wykonac spoinowanie plyt g-k oraz szpachlowanie. Po wyschnigciu wykona¢
szlifowanie powierzchni $ciany, odpyli¢ i zagruntowac. Do obrobienia otwordw oraz naroinikdw zastosowac
metalowe profile narozne, wtapiane w Swiezg masg gipsowa.

- Na zabudowach w sanitariatach i tazienkach wykonac oktadzing z glazury w kolorach wskazanych przez Inwestora
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Rys. Przyktadowy system obudowy z ptyt g-k 1x12,5 mm typu HYDRO
1-Ptyta gipsowo-kartonowa typ HYDRO 1x12,5 mm, 2- profil CW 75/100, 3- profil UW 75/100, 4- wkrety do piyt g-k 3,5x25 mm, 5-
kotki rozporowe, 6- tasma uszczelniajaca piankowa, 7- masa szpachlowa, 8- taSma spoinowa, 9- masa szpachlowa wykoriczeniowa,
10- wetna mineralna szklana lub skalna gr. 50 mm (opcjonalnie).

358. Sufity podwieszane z ptyt G-K

Sufity podwieszane z ptyt G-K wykonac jako systemowe. W kuchni i tazienkach z ptyt odpornych na zawilgocenia.

Iakazuje sig stosowania elementow sufitdw podwieszanych z roznych systemdw. Nalezy zastosowac wszystkie elementy

sufitu od jednego producenta systemu.

Przyktadowe elementy sufitu podwieszanego
1. Plyty gipsowo-kartonowe GK typu H2 o grub. 12,5 mm
Profile CD 60 warstwy gtownej w rozstawie osiowym co 120 cm
Poprzeczka z profili CD 60 w rozstawie co 50 cm
Profile UD 30
Opcjonalnie tasma uszczelniajgca szer. 30 mm
taczniki poprzeczne jednostronny
taczniki wzdtuine
Wieszaki obrotowe ze sprezyng w rozstawie co 70 cm
9. Prety mocujace
10. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 40 cm
11. Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 17cm
12. Kotki mocujace min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
13. Dyble stalowe min. @ 6 x 40 mm
14. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa
15. Tasma zbrojaca
16. Gotowa masa szpachlowa, gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa

O~ DO AW
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Rys. 1. Widok sufitu podwisszanago
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Rys. 2. Przekndj poprzeczny sufitu podwieszanego Rys. 3. Przeknd) podiuzny sufitu podwieszanego

ird

YR EVF)]

Rys. Przyktadowy system sufitow podwieszanych

35.9. Okfadziny Scienne z glazury

W pomieszczeniach kuchennych oraz pomieszczeniu gospodarczym, sanitariatach i w miejscu osadzenia umywalek
wykonac oktadziny z glazury. Stare sciany oczyscic, wyrownac i uzupetni¢ ewentualne ubytki. AN wszystkich Scianach
wykonac izolacje z folii w plynie zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Sciany wytoiyé oktadzing ceramiczng do
wysokosci opaski nadproza drzwi. Nalezy roznicowac kolorystyke Scian i posadzek w szczegdlnosci w toaletach dla
niepetnosprawnych. Nalezy unikac powierzchni potyskliwych.

Format ptytek i kolorystyke powinien wybrac Inwestor. Zaleca sig ptytki w formatach 30x60 lub 60x60.
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3.5.10.

v
v

Drzwi

Osadzi¢ drzwi wewnetrzne na korytarzach zgodnie z dokumentacjg.

Drzwi wewnetrzne bezprzylgowe, ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejka, powierzchnia skrzydta
obtozona obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm w kolorze biatym. O$cieznica metalowa stata bezprzylgowa
z uszczelky wrgbowg wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze skrzydta, kratka wentylacyjna,
tam gdzie wymagana ze stali nierdzewnej, panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta,
piktogram - czarny symbol na blasze ze stali nierdzewnej: toaleta damska, meska dla os.
niepetnosprawnych

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie z dokumentacja.

Drzwi tazienkowe i kuchenne szerokos$¢ w $wietle przejscia nie mniejsza niz 90 cm po otwarciu,
bezprogowe. Drzwi z zabezpieczong dolng krawedzig przed dziataniem wody i detergentow.

Drzwi tazienkowe z otworami w dolnej czesci o powierzchni nie mniejszej niz 220 cm2 wyposazone w
zamek fazienkowy

Drzwi wejsciowe do magazynu energii. Drzwi aluminiowe, ocieplone (U<1,3 W/m2K), wyposazone w dwa
zamki, bezprogowe, jednoskrzydtowe. Drzwi o szerokosci 1,00 m, po otwarciu. Klamki ze stali nierdzewnej..
Okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.

3.5.11.

AN NN

(\

Dostosowanie toalety dla osdb niepetnosprawnych

Unikac stosowania duzych luster oraz przeszklen, powierzchnie Scian niepotyskliwe

Skontrastowac ze sobg sciany i podtogi,

Podtogi powinny zapewniac stabilne oparcie i mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe,

Klamki i zamki powinny mie¢ mozliwos¢ obstugi jedng rek3 i nie wyzej niz 120 cm od powierzchni posadzki
Oznaczenia drzwi powinny by¢ opisane w alfabecie Braille’a, umieszczone na Scianie po prawej stronie
drzwi lub na skrzydle nad klamkg na wysokosci 140-150 cm od podtogi.

Miska ustgpowa wiszaca lejowa w kolorze biatym, dtugosci 70 cm, na stelazu systemowym z przyciskiem
dwufunkcyjnym w kolorze biatym lub chromowanym, umieszczonym nie wyzej niz 120 cm od poziomu
posadzki. Wysokos¢ zawieszenia miski 42-45 cm. Oparcie dla plecow powinno znajdowac sig w odlegtosci
55 cm za przednig krawedzig miski ustepowej.

Umywalka w kolorze biatym o min. Wymiarach 40x50 cm, przelewowa z korkiem automatycznym, kolanko
chromowane, bateria z mieszaczem, chromowana, mocowana na Scianie, uruchamiana za pomocg
fotokomarki, gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sig na wysokosci 80 cm od posadzki. W poblizu
umywalki mocowane sg uchwyty Scienne uchylne o dtugosciach od 55 do 70 cm utatwiajgce samodzielne
swobodne poruszanie sig.

Odlegtosc baterii od przedniej krawgdzi umywalki to maksymalnie 40 cm. Bateria na fotokomarke. Nie
naleiy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

Syfon podtynkowy schowany za chromowana ptytka maskujaca, dostosowany do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami.
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3.5.12.

(\

v

Lustro powinno by¢ mocowane do Sciany z mozliwoscig zmiany kata nachylenia, dolna krawedz lustra
wyposazona w uchwyt powinna znajdowac sig nie wyzej niz 100 cm nad posadzka,
Podajnik do papieru toaletowego nalezy mocowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki i nie dalej niz 70-90
cm od $ciany na ktdrej zostata powieszona miska ustgpowa. Papier musi by¢ dostgpny z pozycii siedzace;.
Toaleta i umywalka wyposazona w porgcze chromowane, podnoszone, sposéb montaiu, rodzaj i wielkos$¢
powinna by¢ zgodna z wybranym rodzajem transferu z wozka na muszlg ustgpow3. Powinny byé
zamontowane na wysokosci 70-85 cm (28 cm nad powierzchnig siedzenia). Porgcze przyscienne mogg by¢
uchylne lub uchylne i sktadane. W ostatnim przypadku po ztozeniu przylegajg one do Sciany, co utatwia
przemieszczanie si¢ w tazience, za uchwytem zastosowac odboj z tworzywa aby nie uszkadzat okfadziny.
Porgcze muszg wystawac 15 cm poza lico miski ustgpowej. Odlegtos¢ miedzy porgczami 65-70 cm.
Porgcze muszg by¢ tatwo dostepne i widoczne dla osob niepetnosprawnych.
Porgcze powinny by¢ mocowane w sposob trwaty i stabilny.
Toalety
Miska ustepowa wiszaca, w kolorze biatym na stelazu systemowym z przyciskiem dwufunkeyjnym ze stali
matowej, wysokos¢ zawieszenia miski ustepowej 40-41 cm
Umywalka w kolorze biatym o min. wymiarach 40x50 cm, przelewowa z korkiem automatycznym, syfon
chromowany, bateria z mieszaczem, chromowana, mocowana do $ciany, na fotokomarke, zaleca sig
stosowanie umywalek nablatowych,
Blat z konglomeratu grubosci 4 cm mocowany na rurach kwadratowych 50*50*5 malowanych proszkowo
w kolorze szarym. Z przodu blatu zamontowac panel z konglomeratu grubosci 2-3 cm i szerokosci 30 cm
na dtugosci blatu
Szczotka klozetowa w kolorze biatym z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, elementy chromowane lub ze
stali nierdzewnej
tazienki wyposazy¢ w lustro mocowane do $ciany o wymiarach 60x90,
Kratki wentylacyjne w kolorze biatym,
dozowniki na mydto ze stali matowej

Pojemnosc: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosc 0,8)

Wykonczenie powierzchni: matowe

Wymiary: wysokos¢ 280 mm, szerokos$¢ 100 mm, gtebokosé 100 mm

Sposob uruchamiania: dzwignia

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w ptynie

Rodzaj montazu: nascienny, przykrgcany

Zawor niekapek

Zhiornik wielokrotnego napetniania,

Sprezyna: stal hartowana

Zamek i klucz: metal
dozowniki recznikow typu ZZ,

Materiat obudowy: stal nierdzewna 430
Wykoriczenie powierzchni: szczotkowane
Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
Pojemnosc: ok. 600 sztuk
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Wielkosc listka: do 250 x 230 mm

Wymiary: - wysoko$¢: 270 mm, - szerokosc: 270 mm, - gtebokos$é: 120 mm

Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej
Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

v" kosze na smieci stojace ze stali nierdzewnej matowej w ustgpach
Materiat: stal szlachetna
Wykonczenie: matowe
Pojemnosé: 12 litrow
Przycisk pedatowy do otwierania kosza
Wyjmowany pojemnik wykonany z tworzywa ABS
Uchwyt pomagajacy w przenoszeniu kosza
Wymiary: wysokos¢ 360 mm, srednica 220 mm

v" kosze na Smieci stojace ze stali nierdzewnej matowej w przedsionkach
Materiat: stal matowa
Wymiary: wysokos¢ 66,5¢cm, Srednica 30,5¢cm
Kolor: stalowy
Wykonczenie : matowe
Przyciska pedatowy
Wyposazony w mechanizm powolnego opadania i podnoszenia pokrywy
Wewngtrzne wiadro z tworzywa z uchwytami
Spdd zabezpieczajacy przed zarysowaniem podtogi
Funkcja "otwartej pokrywy" umozliwiajgcej wymiang workéw i czyszczenie kosza
Uchwyt do przenoszenia kosza
Typ: stojacy

v" kabiny wyposazy¢ w dozowniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej
Przeznaczenie: papier toaletowy
Wymiary roli: 180-230 mm, trzpien 43 mm
Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana
Kolor obudowy: szary
Wykonczenie powierzchni: matowe
Wymiary: - wysokosc: 260 mm, - szerokos¢: 240 mm, - gtebokosé: 100 mm
Zamek i kluczyk: metal
Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

35.13. Pomieszczenia kuchenne

Pomi ia kuchenne:
0.03 zmywalnia

0.03A magazyn

0.04 wydawalnia

0.05 pom. kuchenne

powinny by¢ wykoriczone materiatami, ktdre pozsiadajg atesty PZH.
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Wykoiiczenie:
Sufity podwieszane z ptyt G-K H2, malowane.

Sciany obfozone glazurg do wysokosci gory opaski oscieznicy (pod glazurg izolacja powtokowa).
Podtogi wykonczone terakotg (pod terakotg izolacja powtokowa) antyposlizgowa.

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okna wyposazone w moskitiery wewngtrzne.

WYPOSAZENIE KUCHNI:

Stolik ze stali nierdzewnej z potka do roztadunku cateringu 800x600x850
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201

Nogi, o profilu kwadratowym, z mozliwoscig regulacji wysokosci

Z wysokim rantem 100 mm,

Blat dodatkowo wzmocniony

Maksymalne obciazenie blatu: 150 kg réwnomiernego obciazenia
Maksymalne obciazenie potki: 75 kg rownomiernego obcigzenia

AN NE RN

Szafa chtodnicza dwudrzwiowa 1200 I, 1348x810x2010
Pojemnosc: 1200 L

Szerokosc : 1340 mm

Gtebokosé : 810 mm

Wysokosc : 2010 mm

Wymiar potki : 534 x 650 mm

Czynnik chtodniczy: R290

Sterowanie : elektroniczne

Temp. min. : -2*C

Temp. max : -+8*C

Moc:440W

Napigcie: 220-240V

Sterowanie: elektroniczne

Kolor urzadzenia : srebrny

Klasa energetyczna: D

Roczne zuiycie energii (kWh): 1382

Obudowa szafy chtodniczej w catosci wykonana ze stali nierdzewnej SS201

AN N N N N U N N N N N N N N N g
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Urzadzenie wyposazone w agregat chtodniczy o mocy 400W z czynnikiem chtodniczym R290
Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyswietlaczem.

Urzadzenie z funkcjg automatycznego odszraniania, oraz wymuszony obieg chtodzenia

samozamykajace sig¢ drzwi wyposazone w zamek, ktory mozna zamkna¢ na klucz. Szafa wyposazona w 6
potek powlekanych PVC o nosnosci max 40kg - po 3 potki na strong, z mozliwoscig przechowywania
pojemnikéw GN 2/1. Komora chtodnicza oswietlona.

v Urzadzenie na 4 nézkach ze stali nierdzewnej, z regulacjg wysokosci 120-180mm.

AN NI NERN

Blat roboczy ze stali z zamykanymi potkami 120x60x85
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

Konstrukcja spawana

Blat wzmocniony profilem stalowym

Z rantem 40 mm — pozwala zachowac higieng

Nogi z regulacja wysokosci wykonane z profilu kwadratowego
Pdtka wyjmowana, nieprzestawna

Drzwi suwane na zespotach jezdnych

Pionowy uchwyt drzwi

AN N N N N N N N g

4. Zlewy do mycia na blacie ze stali z zamykanymi potkami i szufladami wraz z dwiema bateriami wycigganymi (5)
v" szafka pod zlewem z drzwiami przesuwnymi i szuflady
v 1e stali nierdzewnej odpornej na rdze
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nozki z regulacjg wysokosci 0 20 mm
Czyste miejsce pracy — rant z tytu

Dwie komory zlewu 40x40 cm kazda
Wat baterii o dtugosci 250 mm
Obrotowa bateria i gtowica prysznicowa
Stal nierdzewna

Wymiary: 79,5x39, 5,5

D NN NI N N NN
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Piec konwekeyjny

cyfrowy panel sterowania z wySwietlaczem LCD.
komunikacja za posrednictwem WI-Fi z smartfonami i tabletami,
100 programow z 6 szybkimi przyciskami pamigci
System dwukierunkowego wentylatora

Cyfrowa regulacja wstrzykiwania wody

Regulacja predkosci N.5

6 cykli gotowania dla kazdego programu
Oswietlenie halogenowe

Potaczenie USB 2.0

Sonda rdzeniowa (CP1)

System myjacy - Self Clean System

Zasilanie: 400 V

Napigcie: 400 V

Sterowanie: Digital

Wytwarzanie pary: Natryskowe

Pojemnosc: 6 x 1/1 GN - blachy 600x400mm
Odlegto$¢ migdzy prowadnicami: 80 mm
Wymiary: 817 x 888 x 972 (h)mm

Temperatura: 260°C

Moc: 10,6 kW

Waga: 98 kg

llosc wentylatorow: 2

Podstawa z prowadnicami do pieca, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 7 prowadnic na GN

NN N N T N N N N N VU U U U N U N N U U N
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v Wymiary: 820 x 740 x 800(h)mm

1. Stot przyscienny ze stali nierdzewnej 400x600x850 z rantem przysciennym — 3 sztuki

S

Blat ze stali z otworem na odpadki 100x60 cm, zlewem i koszem na Smieci pod otworem
gumowa ostonka otworu o wewnetrznej $rednicy fi 140 mm

stot posiada komorg o wymiarach 400x400x250 mm

otwdr pod baterig na $rodku komory o Serdnicy 33 mm

stot spawany

Wymiary kosza: wysokosc 610 mm, pojemnos¢ 50 I, Srednica 390 mm, ze stali nierdzewnej

AN N N N N o
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Imywarka i wyparzarka

sterownie elektromechaniczne

czytelne i trwate oznakowanie na panelu

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikow GN 1/1

maksymalna wysokos¢ mytego naczynia 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjacego i nabtyszczajacego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajnos¢ koszy na godzing - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca ptukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjaco-ptuczacych (gdra/dof)

uzycie wody 2,5 I/cykl

moc grzatki komory - 2 kW

moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW

kosz 500x500 mm

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztucce
uniwersalny system zasilania umozliwiajacy konfiguracje napigcia zasilajacego 230 lub 400 V
opcjonalnie mozliwo$¢ zastosowania filtra powierzchniowego

zamontowany uzdatniacz wody

ptyn do mycia i nabtyszczania

wysokos¢ komory wsadowej ~370 mm

zmywarka - wyparzarka powinna spetnia¢ odpowiednie wymogi sanitarne oraz posiadac atest dla sanepidu
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10. Szafa przelotowa 100x60x180

v" Drzwi przesuwne z kotkami jezdnymi
v" Regulowane nozki

v' Materiat: stal nierdzewna
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1.

<

AN NI NERN

Wozek z pétkami do transportowania jedzenia, ze stali nierdzewnej, 845x525 z pigcioma pétkami

1550 mm

H=

Okap centralny skrzyniowy 100x140x45 wyposazony w wentylatory i filtry

Okap centralny, skrzyniowy, przystosowany do zamocowania na suficie nad pojedynczym urzadzeniem lub
ciggiem urzadzen

Przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania ciepta, pary i zapachow powstajacych w procesie
przygotowania positkow

Atest PZH

7 atestowanej stali nierdzewnej

Whudowane labiryntowe tapacze ttuszczu (filtry)

Z o$wietleniem
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Kuchenka indukcyjna 6 palnikow

Obudowa i nogi wykonane ze stali nierdzewne;.

Odstonigty panel sterowania, pokretta nachylone pod ergonomicznym katem.

Duze pokrgtta dopasowane do bryty urzadzenia.

Powierzchnia blatu wykonana z hartowanego szkfa.

Kazde pole indukeyjne ma moc 3 kW.

kontrola gotowania dzigki regulatorowi energii,

Energia jest przenoszona tylko do obszaru na ktorym spoczywa garnek, a reszta powierzchni ceramiki pozostaje
zimna

Dziata, gdy wykryje obecnos¢ pojemnika do gotowania. Po zdjeciu pojemnika przestaje sig nagrzewac
Labezpieczenie termiczne urzadzenia.

Motzliwos¢ tatwej regulacji mocy palnikow, przy pomocy ergonomicznego pokretta

Liczba piyt: 6

Regulowane nozki

Wymiary: 1200 x 700 x 850(h) mm

Zasilanie: 400V / 50Hz

Moc: 18 kW

Szafki wiszace zamykane - 2 sztuki
Wysokiej jakosci stal nierdzewna

Drzwi ze stali nierdzewnej

Rozmiary

Rozmiary: 1.000 mm x 400 mm x 650 mm
Lakres dostawy

Pdtka posrednia

2 drzwi przesuwne
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Szafki wiszace zamykane — 1 sztuka
Pétka dolna i posrednia
Materiat wysokiej jakosci stal nierdzewna
drzwi ze stali nierdzewnej
Rozmiary zewngtrzne szer. x gteb. x wys: 800 mm x 400 mm x 650 mm
Pdtka posrednia
2 drzwi skrzydtowe

2
%

16. Pétka do przechowywania

v

AURNENENEN

Nosnos¢ catkowita: 600 kg

Odpornos¢ termiczna: -30 do +90°C

Siatka do ustawiania wysokosci: 150mm

Odpowiedni dla: GN 1/1,1/2,1/3, 2/3 i 2/8 pojemnikow

Wyprodukowane z materiatow dopuszczonych do kontaktu z produktami spozywezymi
Wymiary zewnetrzne S x G x W: 1745 x 460 x 1800 mm

H= 1800mm
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11. Blat ze stali nierdzewnej z potka

v Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

v" Powierzchnia robocza - Blat roboczy 60 mm grubosci
v" Powierzchnia robocza wzmacniana MDF Omega

v Blat roboczy wykonany z dwusciennej stali nierdzewnej
v" Nosnosc do 400 kg

Podstawa:

v" Nogi stotu wykonane z profilu kwadratowego

v Profil kwadratowy 40 x 40 mm

v" Podstawy pokryte materiatem z izolacjg dzwigkowa
v Nogi z regulacjg wysokosci

v" L dolng potka

I = : ;Ts‘

i |
| | g
|

18. Umywalki — 2 sztuki, biate ceramiczne, wiszace na Scianie, z baterig chromowang montowang na umywalce
jednodzwigniow3. Przy umywalkach zamontowa¢ podajnik na mydto i podajnik na reczniki papierowe ze stali
nierdzewnej. Ustawic kosz na $mieci o poj. 30 1.

3.5.14. Pomieszczenia porzadkowe 0.08A

Wykoiiczenie:
Sufity podwieszane z ptyt G-K H2, malowane.

Sciany obfozone glazurg do wysokosci gory opaski oscieznicy (pod glazurg izolacja powtokowa).

Podtogi wykonczone terakotg (pod terakotg izolacja powtokowa) antyposlizgowa.

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Zamontowac zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej, z wylewka prysznicowg ze stali nierdzewnej, na wysokosci
50 cm.

Pomieszczenie wyposazy¢ w szafg na srodki czystosci, otwartg, z 4 potkami o regulowanej wysokosci. Szafa
ze stali nierdzewne;.

AN NI N NN

<
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3.5.15. Szatnia

Wykonczenie:

v

RS

Sufity podwieszane z ptyt G-K, malowane.

Sciany malowane, lamperia do wysokosci 2,00 m zgodnie z opisem powfok malarskich
Podtogi wykonczone terakotg (pod terakotg izolacja powtokowa) antyposlizgowa.
Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

Zamontowac wieszaki ubraniowe na $ciennie w ilosci 50 sztuk.

3.5.16. Szatnia, pom. socjalne i WG

W pomieszczeniach przylegajacych do garazy wykonac generalny remont jak w catym budynku.

NN SN NN

nowe posadzki z ogrzewaniem podtogowym

naprawy tynkow lub ich odtworzenie i malowanie
wykonac nowe sufity podwieszane z piyt G-K.
odtworzenie glazury i terakoty

wymiane armatury — ustgpu, umywalek, zlewdw, baterii
wymiang szafek,

Wyposazenie toalety zgodnie z opisem wyiej

3.5 Ocena koniecznosci wykonania remontu

Stwierdzam, e istniejacy budynek Swietlicy nie spetnia aktualnych warunkow technicznych w zakresie
termoizolacyjnosci, zatem wskazane jest docieplenie budynku i wykonanie nowych posadzek na gruncie wraz z ogrzewaniem
podfogowym (wg. czesci sanitarnej) i instalacjg fotowoltaiczng oraz magazynem energii, aby spetni¢ aktualne wymagania

Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

Proponowane rozwigzania mogg sie zmienia¢ w zaleznosci od sytuacji na budowie i powstajacych na etapie
wykonywania prac pytan. Z uwagi na to, ze s3 to prace remontowo budowlane, sytuacja na budowie moze sig roznic od
zatoionej przez Projektanta i moze zachodzi¢ konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do opisanych w

projekcie remontu.

Opracowat:

mgr inZ. Mirostaw Burta
BP.4224/1/2/84
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4.0 RYSUNKI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

LEGENDA do MPZP:

UP-I - tereny ustug publicznych - inne

UC - tereny ustug komercyjnych

KG/Z - droga wojewddzka klasy G

KD - drogi wewnetrzne klasy D (Dojazdowe)

KP- tereny parkingéw

wspotrzednych

KERG: G.6640.3181.2024

Jednostka Identyfikator: 142609 2

ewidencyjna: Nazwa: Skorzec

Obreb Identyfikator: 142609 2.0017

ewidencyjny: Nazwa: Skorzec

Numer dziatki: 119/10

Skala mapy: 1:500

Nazwa uklady ~ |Prostokatnych 2000 strefa 7
ptaskich:

uktadu wysokoSci:

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
I_przedmiotem aktualizacji

Kolorem czerwonym

{O) PROCEO

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
[projektowanej inwestycji

Brak obcigzen stuzebnosci

Ustugi Geodezyjne Hubert Izdebski
Lipowa 9, 08-106 Zbuczyn

majgcy wplyw na sposob NIP 821-263-49-66 REGON 386023921
zagospodarowania gruntow tel. +48 515 587 90§, proqeosiedice@gmail.com
objetych mdcp '

Mapa zostata wykonana dnia 30.07.2024

r Iylll
GEDPETA

oswiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

G.6640.3181IPNPR

zgloszenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal

Starosta Siedlecki

Wykonawca prac geodezyjnych

Uslugi Geodezyjne
ProGeo Hubet Izdebski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét Weryfikacji Nr
G.6640.3181.202R 1 zdaty 05.08.202R

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

Hubert Izdebski
Nr uprawnien 23335
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WYPOSAZENIE KUCHNI:

1. Stolik ze stali nierdzewnej z potkami do roztadunku cateringu

4. Zlew do mycia na blacie z zamykanymi pétkami i szufladami

8. Blat ze stali z otworem na odpadki, zlewem i koszem na smieci pod otworem

11. Wozek z potkami do transportowania jedzenia
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

aluminiowe,
energooszczedne, drzwi
w Swietle 100x245cm
malowane w kolorze
biatym, o grubosci 73 mm
z aluminium ,
izolowanego termicznie -
aluminiowe profile
skrzydta i aluminiowa
oscieznica oraz podwojne
uszczelki, drzwi szklone
szktem
bezpiecznym,drzwi z

bezprzylgowe, ramiak
poliuretanowy wzmocniony
sklejkg, powierzchnia
skrzydta obfozona
obustronnie laminatem HPL
gr. 2 mm w kolorze biatym
- Oscieznica metalowa
stata bezprzylgowa z
uszczelkg wrgbowg
wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2 mm w
kolorze skrzydta

bezprzylgowe, ramiak
poliuretanowy wzmocniony
sklejkg, powierzchnia skrzydtal
obtozona obustronnie
laminatem HPL gr. 2 mm w
kolorze biatym

- Oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa z uszczelkg
wrgbowg wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2 mm w
kolorze skrzydta

- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej

bezprzylgowe, ramiak
poliuretanowy
wzmocniony sklejka,
powierzchnia skrzydta
obtozona obustronnie
laminatem HPL gr. 2
mm w kolorze biatym

- Oscieznica metalowa
stata bezprzylgowa z
uszczelka wrebowg
wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2
mm w kolorze skrzydta

bezprzylgowe, ramiak
poliuretanowy
wzmocniony sklejka,
powierzchnia skrzydta
obtozona obustronnie
laminatem HPL gr. 2
mm w kolorze biatym

- Oécieznica metalowa
stata bezprzylgowa z
uszczelkg wrgbowg
wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2
mm w kolorze skrzydta

bezprzylgowe, ramiak

poliuretanowy wzmocniony
sklejka, powierzchnia skrzydta

obtozona obustronnie

laminatem HPL gr. 2 mm w

kolorze biatym

- Oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa z uszczelkg
wregbowg wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2 mm w

kolorze skrzydta

- kratka wentylacyjna ze stali

nierdzewnej

TYP OZNACZENIA D/3 D/4 D/5 D/6 D/7 D/10
D/2
SCHEMAT
1:100
=
o R i i B |8 R
— — —
90 90 90 80 80 90
WYMIARY WEWNATRZ. Sz 100 90 90 90 80 80 90
OSCIEZNICY(cm) Hz 245 205 205 205 205 205 205
P L P L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK NA PARTERZE 1 1 - 2 - 3 1 1 - - 1 3
ILOSC SZTUK RAZEM 1 1 2 4 1 1 6
UWAGI Drzwi wejsciowe - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne - Drzwi wewnetrzne

bezprzylgowe, ramiak
poliuretanowy
wzmocniony sklejka,
powierzchnia skrzydta

obtozona pbustronnie
laminaten) HPL gr. 2
mm w kolprze biatym

- Odcieznjca metalowa

stata bezgrzylgowa z
uszczelka wrebow;
wykonang z
ocynkowdnej gr. 1,2

mm w kolprze skrzydta

- panele ze stali nierdzewnej
naklejane na dole skrzydta

- piktogram - czarny symbol ng
blasze ze stali nierdzewnej:
toaleta damska, meska dla os
niepetnisprawnych

- panele ze stali
nierdzewnej naklejane
na dole skrzydta

- kratka wentylacyjna ze
stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej - panele ze stali
naklejane na dole skrzydta nierdzewrjej naklejane
- piktogram - czarny symbol na| na dole s{rzydta
blasze ze stali nierdzewnej:
toaleta damska, meska dla os.
niepetnisprawnych

samozamykaczem,
wyposazone w zamek,
U<1,3W/K*m2,

MIROSLAW BURTA
ZAKEAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL GRABIANOWSKA 23

EKSPERTYZA STANU TECHNIGZNEGO SWIETLICY W
SKORCU, UL. CMENTARNA 2

Wymiary drzwi podano w Swietle po otwarciu,
szerokosc¢ otworu w murze dostosowac do wybranego producenta stolarki, a nie do dokumentacji technicznej. Drzwi

wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie z rzutem parteru. Minimalna wysokos¢ w swietle po otwarciu 200 cm.
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNE)
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 MIROSŁAW BURTA


Remont budynku §wietlicy w Skorcu

5.0 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 15 pazdziernika 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d podpunkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
72024 poz. 725 7 poiniejszymi zmianami) z oswiadczam, iz projekt budowlany:
REMONTU SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA SWIETLICY W
SKORCU"
ETAP I
usytuowanej na dziatce nr ewid. 119/10 obrgb ewid. 0017 Skdrzec, jednostka ewid. 142609_2 w Skércu, przy ul.
Cmentarnej 2, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inZ. Mirostaw Burta
BP.4224/1/2/84
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Remont budynku §wietlicy w Skorcu

5.1 Zaswiadczenie

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M39-3A2-GMC *

Pan MIROStAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01

adres zamieszkania ul. GRABIANOWSKA 23, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Remont budynku Swietlicy w Skércu

5.2 Uprawnienia budowlane

WilewSdzkia Blire
P'anawania Pizes

~idzary g

trzemfego, Arehiiekturt Siedlce, dnia 15 maja 1984 r.

-Rudgwlanege

BP 4224/ 1 [/ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 1 3, § 7 1 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo=-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada déprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcjd
kierownika budowy i robét w specjalnosSci konstrukcyjno = budowlanej.

Obywatel MIROSZIAW BURTA jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkdw oraz innych budowli, z wytaczeniem 1linii,
wezt6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto=-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomelioracyJjnych,

e/ sporzgdzania w budownictwie os6b fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzah konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powbarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,
Otrzymuje:  Zu vorwesyy
Ob. Mirostaw Burta e
zam. Siedlce
ul. 22 Lipca 41 /90
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