MIROSLAW BURTA ZAKLAD USLUGOWY 08-110 Sledice ul. Grabianowska 23

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SWIETLICY W SKORCU W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA SWIETLICY W SKORCU"
-ETAP |

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr ewid. 119/10, ul. Cmentarna 2, 08-114 Skérzec

INWESTOR : Gmina Skorzec

ADRES INWESTORA :ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Barczak (Elektryczna)
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Czerwiec 2025r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1/45315600-4 |DEMONTAZE
1/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.1/0401-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, njszt.
d.1.1/0402-05 tynkowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1.1/0501-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2/45315600-4 |ZASILANIE GLOWNE
4/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. llI m3
d.1.2/0701-02
20*0.7*0.4 m?3 5.60
RAZEM 5.60
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1.2/0706-02
2*20 m 40.00
RAZEM 40.00
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm SRS 110 m
d.1.2/0705-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
7/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1.2/0702-02
20*0.5*0.4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 5x50 mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub|m
d.1.2|0713-02 kanatach zamknigetych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania |szt.
d.1.2/0606-05 udarowa) - grunt kat.lll - fi-14,2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt |szt.
d.1.2|0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m dlugosci - fi -14,2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45312100-8 |USZCZELNIANIE WPROWADZEN KABLOWYCH
11|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.3|1209-1205 |betonu - przebicie otworu w $cianie fundamentowej wiertnicg do budynku + mon-
taz wkiadu uszczelniajgcego GWUD 150-(32x2)-40
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.3|1209-1205 |betonu - przebicie otworu w $cianie fundamentowej wiertnicg do budynku dla bed-
narki + montaz wkladu uszczelniajgcego PdU 16/500
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm DVK 110 - odcinek pod posadzm
d.1.3/0705-01 ka w budynku
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.4/45315700-5 | TABLICE ELEKTRYCZNE | APARATY
14|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
d.1.4/0403-03 kowanym - Prefabrykacja i montaz tablicy P.POZ WG PWP CX-2004 z wyposa-
zeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 5 404-| Tablica elektryczna o masie do 50 kg - Prefabrykacja i montaz tablicy TS z wypoj szt
d.1.4/4 sazeniem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5/45311000-0 |INSTALACJE OSWIETLENIA I SILY
16|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cement szt.
d.1.5/0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24999 Uzytkownik: E-PRO




Kl IE Skoérzec | etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 302- | Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze szt
d.1.5/1
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
18/KNNR 5 302- | Puszki izolacyjne o $rednicy do 80 mm o 3 wylotach szt
d.1.5|5
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
19|KNNR 5 406- | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wytgcznik p.poz szt
d.1.51
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1.5/0307-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguszt.
d.1.5/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa DIONE LED PLUS kpl.
d.1.5/0502-01 2550LM 840 IP65 | KL. OPAL BIALY 22W
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietldwkowa do 2x40 W - Oprawikpl.
d.1.5/0502-03 TYTAN 2 LED 1150MM 4550LM 1P66 840 (28W)
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
24|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjna do przestrzeni |kpl.
d.1.5/0502-01 otwartych ONTEC S M1 180 M AT, LiFePO4/C
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - Oprawa ewakuacyjna TM.ONTEC kpl.
d.1.5/0502-01 S20 M2 180 M AT, LiFePO4/C + FLAGA piktogram wyjscie, kierunek ewakuacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6/45311000-0 |OKABLOWANIE
26|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.1.6/1209-1001 |tonu
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
27|KNNR 5 Przewody wtynkowe b/halog HDHp-J 2x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.1.6/0204-01 mm2 uktadane w tynku betonowym
20 m 20.00
RAZEM 20.00
28/KNNR 5 Przewody wtynkowe b/halog HDHp-J 3x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5|m
d.1.6/0204-01 mm2 uktadane w tynku betonowym
60 m 60.00
RAZEM 60.00
29|KNNR 5 Przewody wtynkowe b/halog HDHp-J 3x2,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7.5|m
d.1.6/0204-01 mm2 uktadane w tynku betonowym
140 m 140.00
RAZEM 140.00
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe b/halog HDHp-J 5x4mm2 o fgcznym przekroju zyt do 30 |m
d.1.6/0204-04 mm2 uktadane w tynku betonowym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe b/halog HDHp-J 5x6mm2 o fgcznym przekroju zyt do 30 |m
d.1.6/0204-04 mm2 uktadane w tynku betonowym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe b/halog HDHp-J 5x10mm2 o tacznym przekroju zyt do 30|m
d.1.6/0204-04 mm2 uktadane w tynku betonowym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
33|KNNR 5 Przewody wtynkowe NHXH FE 180/E90 5x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7/m
d.1.6/0204-01 mm2 uktadane w tynku betonowym
35 m 35.00
RAZEM 35.00
34|KNNR 5 Przewody wtynkowe NHXH FE 180/E90 2x1,5mm2 o tgcznym przekroju zyt do 7/m
d.1.6/0204-01 mm2 uktadane w tynku betonowym
35 m 35.00
RAZEM 35.00
1.7/45312100-8 |POMIARY
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35/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwdd o 1 fazie |1 po-
d.1.7/1301-1 miar
12 1 po- 12.00
miar
RAZEM 12.00
36|KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwdd o 3 fazack 1 po-
d.1.7/1301-2 miar
4 1 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
37|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy 1 po-
d.1.7/1303-1 miar
10 1 po- 10.00
miar
RAZEM 10.00
38/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw pomiar
d.1.7/1303-03 szy)
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
39|KNNR 5 Proba pierwsza dziatania wytgcznika réznicowopragdowego 1 préba
d.1.7/1305-1
8 1 préba 8.00
RAZEM 8.00
40/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.1.7/1305-01
20 préb. 20.00
RAZEM 20.00
41/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.1.7/1201-01
10 punkt 10.00
RAZEM 10.00
42/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.7/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
punkt 20.00
RAZEM 20.00
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