Prolekt technlcznv
Strona tytulowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego
(obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV) w obrebie stacji
transformatorowej ,, Kotun 7" [06-1353].

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: gmina Kotun
Obreb ewidencyjny: Kotun (11)

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym projektem:
1404/1; 1228.

Inwestor:

Gmina Kotun

08-130 Kotun

ul. Siedlecka 56¢
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/654/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 idcpkt1,art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1
Rozwoju 7z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

I1.

Panu mgr inz. Grzegorzowi Wisniewskiemu
ur. dnia 13 wrze$nia 1979 roku w m. Sokolow Podlaski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0541/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elekirycznych i

elektroenergetycznych do: .

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyine. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-71J-JFT-KF9 *

Pan GRZEGORZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0157/15

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 22/3, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Siedice
08-110 Siedlce, ul. Pitsudskiego 100/102
tel.: (22) 341 14 11

fax: (22) 640 2692

e-mail: re06.ow@pegedystrybucja.pl

Siedice, 20 wrzesnia 2024 r.
L. dz. RM/KB/0700279/0928248/0W/2024

Egz. nr1

Gmina Kotun
ul. Siedlecka 56C
08-130 Kotun

Dotyczy: warunkéw modernizacji o$wietlenia ulicznego w m. Kotui (J6zefin) gm.
Kotun (stacja Kotun 7 [06-1353]).

W nawigzaniu do pisma dot. w/w sprawy, RE Siedice informuje, iz montaz opraw
os$wietlenia ulicznego moze by¢ wykonany na nastepujacych warunkach:

Bl

Na obw. 1 zasilanym ze stacji Kotuf 7 [06-1353] od stupa nr 1-9 wykonac
linie o$wietleniowa AsXSn 2x25 lub projektowac linie kablowa (YAKXS w/g
obliczen proj.). Zamontowaé nowe oprawy oswietlenia ulicznego zgodnie z
dostarczonym do pisma zatacznikiem graficznym. SON na stacji wiasnos$é UG.
Uktad sieci TN-C.

Dla demontowanych urzadzen bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A.
przeprowadzi¢ ich likwidacje w RE Siedlce.

Przydziat mocy dla os$wietlenia: Kotufi 7 nr PPE 590543570601223239
Pp=2kW (licznik 1-fazowy, Ib=16A). W przypadku zwigkszenia mocy UG
wystapi do RE Siedlce o przydziat mocy i warunki przyfgczenia.

Zachowaé podzialy oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i
istniejgcymi podziatami sieci nN.

Prace zwigzane z montazem opraw oswietlenia ulicznego koordynowac z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja.

Wybudowane urzadzenia o$wietlenia (bedace wiasnoscia UG) trwale oznakowaé
opisem UG.

Granica stron istniejaca: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw na szynach
zbiorczych w rozdzielni nN w kier. instalacji odbiorcy.

Elementy os$wietlenia drogowego nalezy zamocowac w sposéb nie powodujacy
zaktocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej.

Opracowa¢ i uzgodni¢ w RE Siedlce projekt oswietlenia ulicznego dla stacji (stan
istniejgcy i projektowany).

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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10.

11.

12,

13.

14,
15.

W przypadku modernizacji sieci energetycznej wykonywanej przez RE Siedice
Urzad Gminy zobowigzany jest do przebudowy oswietlenia ulicznego na wtasny
koszt.

Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii
prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w
Siedlicach. '

Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi
Whnioskodawca.
Przed realizacja wykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ umowe na udostepnienie

podpér linii energetycznej oraz dzierzawy elementow instalacji oswietleniowej.
Rozpoczecie prac po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji.

Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia ulicznego, zgtosic¢ do
odbioru w RE Siedice (wymagana obecno$¢ przy odbiorze pracownika RE
Siedlce).

16. Termin ;yarinoéci warunkow ustala sie na 12 miesiecy od daty ich wydania.

A~

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 eazemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat.
2. Egzemplarz nr 2 - a/a.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCGW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Oswiadczenie Projektanta

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
(obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV) w obrebie stacji
transformatorowej ,, Kotun 7" [06-1353].

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: gmina Kotun
Obreb ewidencyjny: Kotun (11)

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym projektem:
1404/1; 1228.

Inwestor:

Gmina Kotun

08-130 Kotun

ul. Siedlecka 56¢

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznéj.

PROJEKTANT: /

instalacj| i urzadzen elektrycznych
i elgktroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0541/POOE/14



2. ZAGADNIENIA OGOLNE
2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sieci o$wietlenia ulicznego w m. Kotun (Jozefin) gm.
Kotun w obrebie istn. stacji transformatorowej ,Kotun 77 [06-1353] wzdluz drogi powiatowej
3675W.

2.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania projektowego jest:

Gmina Kotun
08-130 Kotun
ul. Siedlecka 56¢

2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Inwestorem
e Mapy terenu
e prac terenowych i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielem gruntu na ktérym bedzie
zlokalizowana projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego
e obowigzujacych norm i przepisow branzowych

2.4. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:
e budowe nowej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego - 433m
e budowe kablowej linii os§wietlenia ulicznego - 47m/70m
e budowe stanowisk stupowych— 11szt.
e montaz nowych opraw oswietleniowych — 11 szt.

2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne
i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.

Na terenie omawianej inwestycji wystepuja warunki gruntowe proste, teren jest plaski i nie

grozi osuwiskiem, nickontrolowanym przemieszczaniem mas gruntu itp.

Projektowane obiekty elektroenergetyczne sa niewielkimi obiektami budowlanymi o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i na podstawie wieloletnich doswiadczen i
obserwacji nie stwierdzono nieprzewidzianych i gwaltownych uszkodzen sieci tego typu w tym
terenie, spowodowanych oddzialywaniem gruntu na ich konstrukcje.

Wobec powyzszego kwalifikuje si¢ projektowang siec¢ nn 0,4 kV jako obiekty budowlane do
pierwszej kategorii geotechniczne;.




Czes¢ opisowa
3.1.  Stan istniejacy

W miejscowosci Kotun (Jozefin) w obrebie istn. stacji transformatorowej ,,Kotun 77 [06-
1353] w stanie obecnym sie¢ oswietlenia ulicznego wykonana jest jako napowietrzna na wspolnej
podbudowie istn. linii nn 0,4 kV(obwody Inn 1 i 2). Zasilanie istn. sieci o$wietlenia ulicznego
realizowane jest z istn. SON zlokalizowanej na istn. stacji transf. , Kotun 77 [06-1353]. SON jest
wlasnoscig UG.

3.2. Stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie linii o$wietlenia ulicznego jako niezaleznej, napowietrzno —
kablowej, na podbudowie z zerdzi wirowanych strunobetonowych typu E. Lini¢ napowietrzng
wykona¢ przewodem typu AsXSn2x25mm? z naprezeniem obliczeniowym 6=42,5 MPa.

Linie kablowa wykonac¢ kablem ziemnym typu YAKXS4x35mm’.

Linie kablowa ulozy¢ zgodnie z normag N SEP-E-004. Kabel uklada¢ w wykopie na gtebokosci
min. 0,8m, na uprzednio wykonanej podsypce z piasku gr. 10cm. Na ulozony kabel nasypac warstwe
piasku gr. 10cm oraz ziemi z wykopu gr. 15¢m po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego, a wykop
zasypa¢ ziemia. Trase projektowanej linii kablowej nn oraz lokalizacj¢ stupéw oswietleniowych
wykona¢ zgodnie z rys. nr 2 oraz zalacznikiem mapowym do opinii ZUDP (w Projekcie
Budowlanym).

Przed zasypaniem kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, oznacznikami
kablowymi przy wejsciu na stlupy o$wietleniowe, oraz co 10m.

Na kabel zalozy¢ oznaczniki o nastgpujacej tresci:

Urzqd Gminy Kotun
YAKXS 4x35 mm’ 0,6/1 kV
Stup osw. nr [......] —stup osw. nr [ ... ... ]
Rok budowy:

Na skrzyzowaniach i zblizeniach linii kablowej nn do istniejacego uzbrojenia terenu,
projektowana kablowa linie energetyczng umiesci¢ w rurze ostonowej typu DVK @ 75 mm. Konce
rury zabezpieczy¢ dlawica czopowa. Zabrania si¢ uzywania pianki montazowej, oston
termorkurczliwych itp.

Istniejaca SON pozostaje bez zmian.

Nalezy zastosowaé oprawy zewnetrzne do o$wietlania drog wykonane w technologii LED.
Obliczenia natezenia oSwietlenia, wykonano w oparciu o oprawy Philips typ:

BGP282 LED54-45/740 11 DN10 o mocy P=32,5W i str. $wietlnym oprawy ®=4698[Im]

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innego producenta o parametrach nie gorszych od opraw
przewidzianych w Projekcie. Zastosowanie opraw innych producentow niz te wskazane w Projekcie
wymaga wykonania obliczen oswietlenia oraz akceptacji Inwestora i Projektanta.

Oprawy winny byé wykonane z aluminium (zardéwno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym
korpusem z zaworem wentylacyjnym. Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ wymiany panelu
swietlnego LED, by¢ przystosowane do montazu na wysiggniku poziomym, z mozliwoscig regulacji
kata pochylenia w zakresie minimum 0° - (-90°). Ukfad stup — wysiggnik — oprawa, powinien
umozliwié ustawienie oprawy réwnolegle do powierzchni gruntu oraz jej odchylenie do gory o min.



20°w sposdb plynny. Oprawa poza powyzszymi parametrami, powinna spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- napiecie znamionowe zasilania: 230V

- pobér mocy: ok. 32,5W

- czestotliwos¢ : SOHz

-cos fi: > 0,95

- wskaznik oddawania barw (CRI): > 70

- trwatos¢ diod (1L.90): > 100 000 h

- temperatura barwowa $wiatta: 4000 K

- temperatura pracy: -40 - +50°C

- skuteczno$¢ swietlna: > 144 Im/W

- odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: > IK08

- klasa szczelnosci: > IP66

- klasa izolacji: 1

Oprawa powinna posiada¢ odrebny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym,
napiecie zasilania 230V~. Nie dopuszcza si¢ stosowania zasilania panelu LED poprzez zasilanie
zintegrowane z panelem LED. Cato$¢ opraw winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Oprawy musza posiadaé certyfikat E,
ENEC i ENEC+ potwierdzajacy parametry: moc oprawy, strumien swietlny oprawy, sprawnosc
$wietlna oprawy oraz trwatos¢ diod w czasie i temperatura barwowa Swiatla. Parametry opraw
wynikajace jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezaleznymi certyfikatami nie
mogg by¢ zastosowane. Dlugos¢ pozioma wysiggnika I=1,5m.

Na stupach nr UG/3 i UG/11 montowaé ograniczniki przepigé. Uziom wykonaé przy uzyciu pretow
uziomowych pograzanych, stalowych, miedziowanych. Rezystancja uziemienia:
Ru <10 [Q]

Trwale oznaczy¢ whasnos¢ Urzedu Gminy (SON, oprawy, przewody) za pomoca zottych tablic z
czarnym napisem UG.

Wykonaé trwala numeracje stupow zgodnie z projektem (czarny napis na zottym tle).

Jako ochrone podstawowa przed porazeniem przewiduje si¢ uniedostgpnienie (ostonigcie) czgsci
bedacych pod napigciem. Jako ochrong dodatkowa przewidziano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania.

Wysiggniki na wszystklch siupach nalezy potaczy¢ trwale z przewodem PEN (zerowac) i
zabezpleczyc mlejsce zerowania przed korodowaniem. Oprawy zasili¢ przewodem YDY2x2, 5mm’,
Przew6d umiesci¢ w rurze karbowanej elektroinstalacyjnej (wysuna¢ ok. Scm poza wysiegnik).
Oprawy wykona¢ w I klasie izolacji.

Na stupie nr UG/11 na przewodzie o$wietleniowym montowa¢ konektory uziemiacza przeno$nego
typu ST 202.54 prod. ENSTO.

Stanowiska stupowe lokalizowa¢ jak pokazano na zalgczniku graficznym do protokotu z narady
koordynacyjnej oraz rys. nr 2.

Ukdad pracy sieci: TN-C.

W miejscu zblizen proj. czesci podziemnych stupow ( ustoj) z kablami energetycznymi nN, zatozy¢
na kablach rury ostonowe dwudzielne niebieskie.

Rury zinwentaryzowac geodezyjnie.

10



3.3. Uwagi koncowe.

Wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego ina skrzyzowaniach z
uzbrojeniem juz istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem odpowiednich branz z
zachowaniem normatywnych odleglosci.

Materiaty uzyte do wykonawstwa musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Wykonaé i dostarczy¢ do inwestora dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z PBUE wyd. V i aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP
uwzgledniajac uwagi BIOZ.

Po zakonczeniu robot budowlanych oraz prac towarzyszacych wybudowane urzadzenia
podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje
mozliwo$¢ zalaczenia linii pod napiecie i rozpoczecie jej eksploatacii.

Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzagdkowac.
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Zestawienie montazowe projektowanych materiatéw do budowy linii niskiego napiecia wg katalogu "LnNi - ENSTO" ENERGOLINIA, marzec 2004r.

Koturni gm. Koturi obreb stacji "Kotun 7".
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
(obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV) w obrebie stacji
transformatorowej ,, Kotun 7" [06-1353].

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: gmina Kotun

Obreb ewidencyjny: Kotun (11)

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV1

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym projektem:
1404/1; 1228.

Inwestor:

Gmina Kotun
08-130 Kotun
ul. Siedlecka 56¢

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Wisniewski
zam. 08-110 Siedlce, ul. Poznanska 83

w specjalnoégdi instalacyjnej w zdkrgsie sieci,
instalacjl§ urzadzen elekt

pazdziernik 2024



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Zakres robot.

. Informacje ogdine.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu obj¢tego opracowaniem, na ktorym
moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pedezas realizacji
robét budowlanych objetych opracowaniem, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji prac budowlanych.

. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajjcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybks ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Podsumowanie.
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1. Zakres robot:

Inwestycja obejmuje:

budowe nowej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego - 433m
budowe kablowej linii o$wietlenia ulicznego - 47m/70m
budowe stanowisk stupowych— 11szt.

e montaz nowych opraw o$wietleniowych — 11 szt.

2. Informacje ogélne.

a) Osoby wykonujgce roboty elektryczne musza posiada¢ wazne §wiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV.

b) Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujagcymi normami,
wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacja projektowa.

¢) Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
d) Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

e) Wszystkie roboty wykona¢ po wcze$niejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych
spod napigcia .

f) Tyczenie lokalizacji urzadzen zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

g) Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w rejonie planowanej inwestycji

— Kablowe i napowietrzne linie niskiego i $redniego napigcia
— Przylacza napowietrzne i kablowe nn 0,4 kV.

— Sieci uzbrojenia terenu

— Budynki mieszkalne i inwentarskie.

— Ulice i drogi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg nastepujace zagrozenia:
— Potracenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezposrednim
jego sasiedztwie),
— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych lub w ich poblizu,
— Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac montazowych,
— Oderwanie si¢ czesci ruchomych maszyn i narzedzi,
— Skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia itp.

— Opracowany projekt nie przewiduje wystapienia powyiszych zagrozen, jezeli prace beda
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas
wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ w szczegélnosci nizej wymienionych zasad:

— Dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia,



Osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych minimum do 1 kV

Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,

Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

Prawidlowe posadowienie, oraz zamocowanie materialow i narzedzi,

Przeszkolenie pracownikow z zasad BHP,

Stosowanie przegrod i oston zabezpieczajacych,

Stosowanie wymaganych srodkoéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,
Stosowanie wiasciwych i sprawnych narzedzi,

Wszystkie roboty wykona¢ po wczesniejszym wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych
nN spod napigcia.

Prace budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowiazujacymi normami,
wspolczesna wiedza techniczng oraz dokumentacjg projektows.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji prac budowlanych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac w rejonach zagrozenia kierownik robot udziela

instruktazu pracownikom. Instruktaz powinien by¢ udzielany codziennie i przed rozpoczeciem
poszczegolnych etapow realizowanej inwestycji i powinien obejmowac:

Przedstawienie zakresu robot,

Harmonogram robot z uwzglednieniem planowanych wylaczen napiecia,

Zasady bezpiecznego wykonywania robot objetych niniejszym projektem,

Czynnosci niedozwolone podczas wykonywania pracy,

Zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy
pracy,

Sposoby powiadamiania o wystgpujacych zagrozeniach

Sposob wiasciwego przygotowania miejsca pracy

Zasady pracy na wysokosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy winni posiadaé aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy
oraz aktualne badania lekarskie,

Przed przystapieniem do prac przy budowie nalezy wytaczy¢ urzadzenia spod napigcia,

Prace przy uzyciu sprzetow musza by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
Materialy i sprzet niezbedny do wykonywania robot musi skiadowany badZz umieszczany
wylacznie w zajetym i oznakowanym miejscu,

Wszystkie prace musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedza techniczng i
sztukg budowlang,

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
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7. Podsumowanie.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pOzZniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 1),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych

i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materialtow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r). -
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