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Proiekt technicznv

Strona tvtu³owaNazwazamierzeniabudowlaneŸ!o:

Budowa  napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oœ wietlenia ulicznego

(obejmuj¹cej napiêcie znamionowe nie wy¿sze ni¿  1 kv) w obrêbie stacji
trc{nsf :ormaforowej  „Kotuñ 7"  [06-1353].Adresobiektubudowlanego:

Jednostka ewidencyjna.. gmina Kotuñ

Obrêb ewidencyjny:  Kotuñ (11)KateŸ!oriaobiektubudow]anego:

XXVINumeN ewidencvine dzia³ek obietvch ninieiszvm Droiektem:1404/1;1228.

Inwestor:

Gmima Kotuñ

08-130 Kotuñ

ul. Siedlecka 56c                                                                                                       /L,

`````'`-...`-``...:=`.-...

Imiê i nazwisko: Bran¿a(specjalnoœ æ}:
=pa:aacoœ m.-!1,,',..,..#'.

Projektant: mgr in¿. Grzegorz Wiœ niewski
Instalacyjno -elektryczna
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Si}is treœ ci proiektu_ techrticznego

Strona tytulowa

Zawartoœ æ opracowania - spis treœ ci
1 . Zal¹czniki forma]ne

1.1. Uprawmienia do projektowaria.
1.2. Zaœ wiadczenie o przynale¿noœ ci do izby inŸynierów

1.3 . Warunki PGE Dystrybucja

1.4. Oœ wiadczeniê (art.  34 st.  3d. pkt 3)  Prawo Budowlane)

2 . Zagadnienia ogólne
2.1. Przedmiot projektu
2.2. lnwestor i zleceniodawca
2. 3 . Podstawa opracowania
2.4. Zakres inwestycji
2.5. Wp³yw inwestycji na œ rodowisko naturalne

3. Opis techniczny
3.1.  Stan istniej¹cy.
3.2.  Stan projektowany.
3.3. Uwagi koñcowe
3.4. Zestawienie materia³ów

4.  Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia

5. Rysunki
Nr 1 - Orientacja.
Nr 2 - Projekt
Nr 3 -Inwentaryzacja sieci oœ wietlenia ulicznego. Plan sieci.
Nr 4 -Projekt sieci oœ wietlenia ulicznego. Plan sieci.
Nr 5 - Schemat ideowy istn. stacji transf. „Kotuñ7" - stan. istn.
Nr 6 - Schemat ideowy istn. SON na stacji transf. „Kotuñ 7"
Nr 7 -Schemat ideowy proj. sieci oœ wietlerria ulicmego
Nr s Sprawdzenie wytrzyma³oœ ci s³upa nr 1 -9
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Mazo``.iecka okrêgowa  lzba ln¿.ynierów Budownictwa                         Wars7a\`r'a. dnta 30 grudnia 2014 r.
Okrêgowa Koi]iisja Kwalifika€!'j i]a
s.`'gn. aki. MAZ/713 l/654/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.  1  pkt 2 w zu(-i¹zku z art,  11  ust.  1  ustawy z dnia  15 grudnia 2000 r. o
sŸmoi.z¹dach  LflwodowJych  Æuchitcktów  oraz  in¿}'nierów  budownictwa  (tekst jedn.:  Dz.U.  z
2013  r.  poz.  932 7. póŸn.  zm.)  i aii.12  ust.1  pkt  1  i  5,  ust.  2,  3  i  4c  pkt  1, art.13  ust.1  i 4.  art.

14 ust.1  pkt 4 lit. c ustawy 2 dnia 7 lipca  1994 i.. Prawo budowlane (tekstjedn.:  Dz.U. z 2013

r.  poz.   1409  z  póŸ.n.  zm.)  oraz  §   10  i   14  ust.  5  rozporŸ¹dzenia  Ministra  lnfrastmktury  i

Rozwoju  z.  dnia   H   wrŸeœ nia  2014  r.   w  sprawie  samodzielnych   funkcji   iechnicznych  w
budownictwie  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.   1278).  po  ustaleniu,  ¿e  zosta³y  spelnione  warunki  w
zaki.esie przygotowania Ÿawodowego oraz po z³o¿eniu egzaniinu iia upra`\/`nienia budowlane z
w?rnikiem   po7yt}J\mym.   Okrêgowa   Komisja   Kwalifikac}Jjna  Mazo\\;ieckiej   OkrêgouJej   lzb}'

ln¿ynierów Budownictwa nadajc:

Panu mgr inŸ. Grzegorzowi Wiœ ni€wskiemu
iir. dnia 13 `+'rzeœ nia 1979 roku w m. Sokolów Podlaski

UPRAWP`TIENIA BUDOWLANE
numer e`³'idencyjny MAZ/0541mooE/14

do projektowania bez ograniczeñ
w specjalnoœ ci instalacyjnej w zaki.esie sieci, instalacji i urz¹dzeñ

elektrycznych i clektrocnerget}'cznych

Niniejsz€ uprawnienia budowlane stanowi¹ podstawê:

1.   w   specjalnoœ ci   instalacyjnej   w   zakresie   sieci.   instalacji   i   urz¹dzeñ   elektryczn}³ch   i
elektroenei.getycziiych do:
1 )   pi.ojektowania.  sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych  i  sprawou³.ania

nadzoru aiitorskiego.
2)   spi.auowania kontroli technicznej utr/}.mania obiektów budowlan}-ch,
\\.   odnie5ieniu   do   obieLtiii   budo`\.1anego   takiego   jak:   sicci,   instalacje   i   ur¿¹dzenia

clektryczne   i   elektroenergetycznc.  w  t}..m  kolejowe,   trolejbusowe  i   tram\+J-ajowe  sieci
trakcyjnet   sieci   trakcyjne   metra.   wraz   z   instalacjami   i   urz¹dzenianii   teclmicznymi
zasilania,  w tym kolejou..ej,  trolejbusowcj  i tramw.ajowej  sieci trakc}'jnej,  sieci  trakcyjnc
metra ora/. elektrycznego ogi.zewania rozjazdów.;

11.   \\'   specjalnoœ ci   instalac}.jn€j   w   zakresic   sicci,   instalacji   i   urz¹dzeñ   elektryczn.vch   i

elektroenergetyczn}..ch. do sporz¹d7.ania projektu zagospodarowania dzia³ki lub tereiiu.
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Zaœ wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-71J-JFT-KF9  *

Pan GRZEGORZ WIŒNIEWSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/lE/0157/15

adres zamieszkania ul. POZNAÑSKA 22/3, 08-110 SIEDLCE

jest cz³onkiem  Mazowieckiej  Okrêgowej  lzby  ln¿ynierów Budownictwa  i  posiada  wymagane

ubezpieczenie  od  odpowiedzialnoœ ci  cywilnej..

Niniei.sze zaœ wiadczenie j.est wa¿ne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaœ wiadczenie   zostato   wygenerowane   elektronicznie   i   opatrzone   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym

weryfikowanym   przy   pomocy   wa¿nego   kwalifikowanego   certyfiikatu   w   dniu   2024-08-20   roku   przez:

Roman Lulis, Przewodnicz¹cy Rady Mazowieckiej Okrêgowej lzby ln¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art.  781  K.c.

§ 1.  Do zacho`Arania elektroT}icznej formy czynnoœ €i prawnej `Afystarcza  zb¿ertie oœ wiadczenia wo!i w postaci elektrorticzriej i opatrzenie go

kwal ifikowarrym  podpisem  elektronicznym.

§ 2.  Oœ wiadczenie woli zto¿one w formie  elektronicznej jest równowa¿ne z oœ wiadczeniem woli zto¿onym w formie pisemnej.

*    Weryfikacjê  poprawnoœ ci  danych  w  niniejszym  zaœ wiadczeniu  mo¿na  sprawdziæ  za  pomoc¹  numeru  weryfikacyjnego zaœ wiadczenia  na

stronie   Polskiej   lzby   ln¿ynierów   Budownictwa   www.piib.org.pl   lub   kontaktuj¹c   siê   z   biurem   w³aœ ciwej   Okrêgowej    lzby   ln¿ynierów

Budownictwa.
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œ pgff              pGE Dystrybucja s. A.
Oddzia³ Warszawa
Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedlce,  ul.  Pi³sud5kiego  100/102

tel.:  (22)  3411411

fax:    (22)  640 2692

e -mai l :  re06.ow@pgedystrybucja. pl

Siedlce,  20 wrzeœ nia 2024 r.

L. dz.  RM/KB/0700279/0928248/OW/2024

Egz.  nr  1

Gmina  Kotuñ

ul.  Siædlecka  56C

08-130 Kotuñ

Dotyczy:  warunków  modernizacji  oœ wietlenia  ulicznego  w  m.  Kotuñ  (Józefin)  gm.

Kotuñ  (stacja  Kotuñ 7  [06-1353]).

W  nawi¹zaniu  do  pisma  dot.  w/w sprawy,  RE Siedlce  informuje,  j¿  monta¿ opraw

oœ wietlenia ulicznego mo¿e byæ wykonany na nastêpuj¹cych warunkach :

1.   Na  obw.  1  zasilanym  ze  stacji  Kotuñ  7  [06-1353]  od  s³upa  nr  1-9  wykonaæ

liniê  oœ wietleniow¹  Asxsn   2x25   lub   projektowaæ  liniê   kablow¹  (YAKXS  w/g

obliczeñ   proj.).   Zamontowaæ   nowe   oprawy   oœ wietlenia   ulicznego  zgodnie   z

dostarczonym  do  pisma  za³¹cznikiem graficznym.  SON  na  staêji  w³asnoœ æ  UG.

Uk³ad sieci TN-C.

2.   Dla  demontowanych   urz¹dzeñ   bêd¹cych   na   maj¹tku   PGE   Dystrybucja  S.A.

przeprowadziæ ich  likwidacjê w  RE Siedlce.
3.    Przydzia³   mocy   dla   oœ wietlenia:    Kotuñ   7   nr   PPE   590543570601223239

Pp=2kw   (Iicznik   1-fazowy,   Ib=16A).   W   przypadku   zwiêkszenia   mocy   UG

wyst¹pi do RE Siedlce o przydzia³ mQcy i warunki  przy³¹czenia.

4.    Zachowaæ    podzia³y    oœ wietlenia     ulicznego    zgodnie    z     projektowanymi     i

istniej¹cymi  podzia³ami sieci  nN.

5.    Prace   zwi¹zane   z   monta¿em   opraw   oœ wietlenia   ulicznego   koordynowaæ   z

przebudowami sieci prowadzonymi  przez PGE Dystrybucja.
6.   Wybudowane urz¹dzenia oœ wjetlenia (bêd¹ce w³asnoœ ci¹ UG) trwale oznakowaæ

opisem  UG.

7.   Granica  stron  istniej¹ca:  zaciski  pr¹dowe  na  wyjœ ciu  przewodów  na  szynach

zbiorczych  w  rozdzielni  nN  w  kier,  instalacji  odbiorcy.

8.    Elementy oœ wietlenia drogowego  nale¿y zamocowaæ w sposób  nie powoduj¹cy

zak³óceñ w funkcjonowaniu  i eksploatacji sieci  energetycznej.

9.    Opracowaæ i uzgodniæ w RE Siedlce projekt oœ wietlenia ulicznego dla stacji (stan

istniej¹cy   i  projektowany).

;êiEE3s|Ê5FOYRBcuóêApgo#A#zoANKE%JNPARzZEzS'E%HBR¥DgN5U#'LNJ5'ui9#HLÓUDB*N'LuUBL[,Nêfz#,82{AW##Ÿu?°wP#BZTL+
GOSPODARCZY POD NR  KRS:  0000343124,  NIP:  946-25-93-855,  REGON: 060552840,  l(APITAL ZAKLADOWY: 9 729 424  160 Z£ W  PE£NI

OptACONY.  KONTO  BANKOWE:  BANK PEKAO S.A.  O/WARSZAWA,  AL.  JEROZOLIMSKIE  2,  00-400 WARSZAWA,  NR 40  1Z40 6016  1111
0010 2859 5³94, \^/`m^r.pgedystrybucja.pl
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10. W  przypadku  modemizaq'i  sieci energetycznej wykonywanej  przez RE Siedlce

Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do przebudowy oœ wietlenia ulicznego na w³asny

koszt.

11. Wymienione  prace wykona firma  o odpowiednich  uprawnieniach w technologii

prac   pod   napiêciem   PPN   w   porozumieniu   z   Centrum   Dyspozytorskim   w
Siedlcach,

12,Ca³kowity      koszt      przebudowy      i      opracowania      dokumentacji      ponosi

Wnioskdawca,
13. Przed  realizacj¹ wykonawstwa  nale¿y  zaktualjzowaæ umowê  na  udostêpnienie

podpór linii energetycznej oraz dzier¿awy elementów instalaêji oœ wietleniowej.
14, Rozpoczêcie prac po opracowaniu   i  uzgodnieniu dokumentacji.

15. Po wykonaniu prac zwi¹zanych z modernizacj¹ oœ wietlenia ulicznego, zg³osiæ do

odbioru   w   RE   Siedlce   (wymagana   obecnoœ æ   przy   odbiorze   pracownika   RE

Siedlce).

16. Termin  wa¿noœ ci  warunków ustala

podpis, piecz¹tka

Wvkonano w 2 ecizemDlaEa_cb

1.    Egzemplarz nr  l  -adresat.

2.    Egzemplarz nr2 -a/a.

siê na  12 miesiêcy od daty ich wydania.
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0010 2859 5194, `^m/w.pgedystrybucjQ.pl

2/2

Ÿd/?,~;!' C



Oœ wiadczenie Proiektanta

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa  napowietrzno-kablowej siec¿ elektroenergetycznej oœ wietlenŸa ulicznego

(obejmuj¹cej napiêcie znamionowe nie wy¿sze ni¿  1 kv7 w obrêbie stacji
transf iormatorowej  „Kotuñ 7"  [06-1353].

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna..  gmina Kotuñ

Obrêb ewidencyjny: Kotuñ (11)

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Numerv ewidencvine dzialek obietvch ninieiszvm Droiektem:

1404/1;  1228.

Inwestor:

Gmina Kotuñ

08-130 Kotuñ

ul. Siedlecka 56c

zosta³ wykonany zgodnie z obowi¹zuj ¹cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

i  elêk{roenergetyczn}³ch

nr ewid.: MAzj'0541 /PO()E/14

`.`1\-



2. ZAGADNIENIA 0GOLNE

2.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem  projektu jest  budowa  sieci  oœ wietlenia  ulicznego  w  m.  Kotuñ  (Józefin)  gm.
Kotuñ  w  obrêbie  istn.   stacji  transformatorowej  „Kotuñ  7"  E06-1353]  wzd³u¿  drogi  powiatowej
3675W.

2.2. Inwestor i zleceniodawca

lnwestorem oraz zleceniodawc¹ opracowania projektowego jest:

Gmina Kotuñ

08-130 Kotuñ

ul. Siedlecka 56c

2.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
ˆ    Umowy z lnwestorem
ˆ    Mapyterenu
ˆ     prac terenowych i uzgodnieñ z lnwestorem oraz w³aœ cicielem gruntu na którym bêdzie

zlokalizowana projektowana sieæ oœ wietlenia ulicznego
ˆ    obowi¹zuj¹cych norm i przepisów bran¿owych

2.4. Zakres inwestycji

lnwestycjaobejmuje:
ˆ     budowê nowej napowietrznej linii oœ wietlenia ulicznego -  433m

ˆ     budowê kablowej linii oœ wietleria ulicznego -47m/70m
ˆ    budowê  stanowisk s³upowych-llszt.
ˆ     monta¿ nowych opraw oœ wietleniowych -11 szt.

2.5. Wp³yw inwestycji na œ rodowisko naturalne
Planowana  inwestycja  nie  bêdzie  mia³a  negatywnego  wp³ywu  na  œ rodowisko  naturalne

i nie wymaga wyznaczenia streS ochronnej.
Na terenie omawianej  inwestycji wystêpuj¹ wamnki gruntowe proste, teren jest p³aski i rie

grozi osuwiskiem, niekontrolowanym przemieszczaniem mas gruntu itp.
Projektowane   obiekty   elektroenergetyczne    s¹   niewielkimi    obiektami   budowlanymi    o

statycznie  wyznaczalnym  schemacie  obliczeniowym  i  na  podstawie  wieloletnich  doœ wiadczeñ  i

obserwacji  nie  stwierdzono nieprzewidzianych i  gwa³townych uszkodzeñ  sieci  tego typu w tym

terenie, spowodowanych oddzia³ywaniem gruntu na ich konstrukcjê.

Wobec powy¿szego kwalifikuje siê projektowan¹ sieæ nn 0,4 kv jako obiekty budowlane do

pierwszej kategorii geotechniczne_i.
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Czêœ æ opisowa

3.1.       Stan istniej¹cy

W  miejscowoœ ci  Kotuñ  (Józefin)  w  obrêbie  istn.  stacji  transformatorowej  „Kotuñ  7"  [06-

1353]  w stanie obecnym  sieæ oœ wietlenia ulicznego wykonana jest jako napowietrzna  na wspólnej

podbudowie  istn.   linii  nn  0,4  kv(obwody  lnn   1   i  2).  Zasilanie  istn.   sieci  oœ wietlenia  ulicznego
realizowane jest  z  istn.  SON  zlokalizowanej  na  istn.  stacji  transf.  „Kotuñ  7"  [06-1353].  SON jest

w³asnoœ ci¹ UG.

3.2.      Stan projektowany.

Projekt  przewiduje  wykonanie  linii   oœ wietlenia  ulicznego  jako  niezale¿nej,   napowietrzno  -

kablowej,   na  podbudowie  z  ¿erdzi  wirowanych  strunobetonowych  typu  E.   Liniê  napowietrzn¹

wykonaæ przewodem typu Asxsn2x25mm2 z naprê¿eniem obliczeniowym 6=42, 5 Mpa.

Liniê kablow¹ wykonaæ kablem ziemnym typu YAKXS4x3 5mm2.
Linie kablow¹ u³o¿yæ zgodnie z nom¹ N SEP-E-004.  Kabel uk³adaæ w wykopie na g³êbokoœ ci

min. 0,8m, na uprzednio wykonanej podsypce z piasku gr.  10cm. Na u³o¿ony kabel nasypaæ warstwê

piasku gr.  10cm oraz ziemi z wykopu gr.  15cm po czym przykryæ foli¹ koloru niebieskiego, a wykop
zasypaæ  ziemi¹.  Trasê  projektowanej  linii  kablowej  nn  oraz  lokalizacjê  s³upów  oœ wietleniowych
wykonaæ   zgodnie   z   rys.   nr   2   oraz   za³¹cznikiem   mapowym   do   opinii   ZUDP   (w   Projekcie
Budowlanym).

Przed  zasypaniem  kable  nale¿y  oznakowaæ  zgodnie  z  norm¹  N  SEP-E-004,  oznacznikami
kablowymi przy wejœ ciu na s³upy oœ wietleniowe, oraz co 10m.

Na kabel za³o¿yæ oznaczriki o nastêpuj¹cej treœ ci :

yAEsggx8:t#ymF8,t%/ñikv
S³up oœ w. nr  [ ...... ]  -s³up oœ w. nr  [ ...... ]

Rok budowy:

Na   skrzy¿owaniach   i   zbli¿eniach   linii   kablowej   nn   do   istniej¹cego  uzbrojenia  terenu,

projektowan¹ kablow¹ linie energetyczn¹ umieœ ciæ w rurze os³onowej typu DVK ® 75  mm.  Koñce
rury    zabezpieczyæ    d³awic¹    czopow¹.    Zabrania    siê    u¿ywania    pianki    monta¿owej,    os³on
temorkurczliwych itp.

Istniej¹c¹ SON pozostaje bez zmian.

Nale¿y  zastosowaæ  oprawy  zewnêtrzne  do  oœ wietlania  dróg wykonane w technologii  LED.

Obliczeria natê¿enia oœ wietlenia, wykonano w oparciu o oprawy Philips typ:

BGP282 LED54-4S/74011 DN10 o mocy P=32,5W i str. œ wietlnym oprawy ®=4698[lm]

Dopuszcza siê zastosowanie opraw innego producenta o parametrach nie gorszych od opraw

przewidzianych w Projekcie. Zastosowanie opraw innych producentów ni¿ te wskazane w Projekcie
wymaga wykonania obliczeñ oœ wietlenia  oraz akceptacji lnwestora i Projektanta.

Oprawy winny byæ wykonane z aluminium (zarówno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym

korpusem  z  zaworem  wentylacyjnym.   Oprawy  powirmy  posiadaæ  mo¿liwoœ æ  wymiany  panelu

œ wietlnego LED, byæ przystosowane do monta¿u na wysiêgniku poziomym, z mo¿liwoœ ci¹ regulacji

k¹ta  pochylenia  w  zakresie  minimum  0°  -  (-90°).  Uk³ad  s³up  -  wysiêgnik  -  oprawa,  powinien

umo¿liwiæ ustawienie oprawy równolegle do porierzchni gruntu oraz jej odchylenie do góry o min.

_,`.³



20°w   sposób   p³ynny.   Oprawa   poza   powy¿szymi   parametrami,   powinna   spe³niaæ   nastêpuj¹ce

Wmagania:
- napiêcie znamionowe zasilania: 230V
-pobór mocy: ok. 32,5W
- czêstotliwoœ æ :  50Hz

-cos fi: 2_0,95

-wskaŸnik oddawania barw (CRI): 2 70
-trwa³oœ æ diód q90): 2 100 000 h
- temperatura barwowa œ wiat³a: 4000 K
- temperatura pracy: -40 - +5o°C
-skutecznoœ æ œ wietlna:  >  144 lm/W

- odpomoœ æ na uderzeni= mechaniczne: 2 IKO8
-klasa szczelnoœ ci:  > IP66

-klasa izolacji:  1

0prawa powinna posiadaæ odrêbny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzêtem elektrycznym,
napiêcie  zasilania  230V~.  Nie  dopuszcza  siê  stosowania  zasilania  panelu  LED  poprzez  zasilarie
zintegrowane  z  panelem  LED.  Ca³oœ æ  opraw  winna  posiadaæ  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  i
znak  dopuszczenia  do  obrotu  handlowego  w budownictwie.  Oprawy  musz¹ posiadaæ  certyfikat  E,
ENEC  i  ENEC+  potwierdzaj¹cy  parametry:   moc  oprawy,  strumieñ  œ wietlny  oprawy,   sprawnoœ æ
Œwietlna  oprawy  oraz  trwa³oœ æ  diód  w  czasie  i  temperatura  barwowa  œ wiat³a.  Parametry  opraw
wynikaj¹ce jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezale¿nymi certyfikatami nie
mog¹ byæ zastosowane. D³ugoœ æ pozioma wysiêgnika 1=1,5m.

Na s³upach nr UG/3  i UG/11  montowaæ ograniczniki przepiêæ. Uziom wykonaæ przy u¿yciu prêtów
uziomowych pogr¹¿anych, stalowych, miedziowanych. Rezystancj a uziemienia:

Ru S 10 [Q]

Trwale oznaczyæ w³asnoœ æ Urzêdu Gminy (SON, oprawy, przewody) za pomoc¹ ¿ó³tych tablic  z
czamym napisem UG.
Wykonaæ trwa³¹ numeracjê s³upów zgodnie z projektem (czarny napis na ¿ó³tym tle).
Jako ochronê podstawow¹ przed pora¿eniem przewiduje siê uniedostêpnienie (os³oniêcie) czêœ ci
bêd¹cych pod napiêciem. Jako ochronê dodatkow¹ przewidziano samoczynne szybkie wy³¹czenie
zasilania.

Wysiêgniki na wszystkich s³upach nale¿y po³¹czyæ trwale z przewodem PEN (zerowaæ) i
zabezpieczyæ miej sce zerowania przed korodowaniem. Oprawy zasiliæ przewodem YDY2x2, 5mm
Przewód umieœ ciæ w rurze karbowanej elektroinstalacyjnej (wysun¹æ ok. 5cm poza wysiêgnik).
Oprawy wykonaæ w 1 klasie izolacji.
Na s³upie nr UG/ 11 na przewodzie oœ wietleniowym montowaæ konektory uziemiacza przenoœ nego
typu ST 202.54 prod. ENSTO.
Stanowiska shipowe lokalizowaæ jak pokazano na za³¹czniku graficznym do protoko³u z narady
koordynacyjnej oraz rys. nr 2.
Uk³ad pracy sieci: TN-C.
W miejscu zbli¿eñ proj. czêœ ci podziemnych s³upów ( ustój) z kablami energetycznymi nN, za³o¿yæ
na kablach rury os³onowe dwudzielne niebieskie.
Rury zinwentaryzowaæ geodezyjnie.

`.   ,£`,



3.3.       Uwagi koñcowe.
-  Wytyczenie lokalizacji projektowanych urz¹dzeñ powierzyæ uprawnionemu geodecie.
-   Prace  ziemne  pizy  zbli¿eniach  i  skrzy¿owaniach  z  istniej¹cymi  urz¹dzeniami  podziemnymi

wykonywaæ rêcznie z zachowaniem szczególnej ostro¿noœ ci.
-Wykopy   ziemne   w   rejonie   istriej¹cego   uzbrojenia   podziemnego   i na   skrzy¿owaniach   z

uzbrojeniem ju¿  istniej¹cym  nale¿y  prowadziæ  rêcznie,  pod  nadzorem  odpowiednich  bran¿  z
zachowaniem normatywnych odleg³oœ ci.

-  Materia³y u¿yte do wykonawstwa musz¹ posiadaæ aktualne atesty i certyfikaty
-   Wykonaæ   i   dostarczyæ   do   inwestora  dokumentacjê   powykonawcz¹  wraz  z   inwentaryzacj¹

geodezyjn¹.
~   Prace nale¿y wykonywaæ zgodnie z PBUE wyd.  V i aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami BIIP

uwzglêdniaj¹c uwagi BIOZ.
-  Po   zakoñczeniu   robót   budowlanych   oraz   prac   towarzysz¹cych   wybudowane   urz¹dzenia

podlegaj¹   koñcowemu   odbiorowi   technicznemu.   Pozytywny   odbiór   techniczny   warunkuje
mo¿liwoœ æ za³¹czenia linii pod napiêcie i rozpoczêcie jej eksploatacji.

-  Po zakoñczeniu prac monta¿owych teren uporz¹dkowaæ.

/`L,`i,
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

(Dz.U. nr  120, poz.  1126)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa  napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej oœ wietlenia ulicznego

(obejmuj¹cej napiêcie znamicfnowe nie wy¿sze ni¿  1 ky) w obrêbie stacji
transf iormatorowej  „Kotuñ 7"  [06-1353].

Adres obiektu budow]anego:

Jedmostka ewidencyjna:  gmima Kotuñ

Obrêb ewidencyjny:  Kotuñ (11)

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Numerv ewidencvine dzia³ek obietvch ninieiszvm Droiektem:

1404/1;  1228.

Inwestor:

Gmina Kotuñ

08-130 Kotuñ

ul. Siedlecka 56c

OPRACOWA£:

mgr in¿.  Grzegorz Wiœ niewski

zam. 08-110 Siedlce, ul. Poznañska 83

PP`O
mgr ,nz. el

Upr.  bucl.  do

w specjalnoœ

tryk Grzeg
rojektowania

i  instalacyjnej w z

urz¹dzeñ  elektr

M A Z/()54l / P

paŸdziernik 2024

n3



ZAWARTOŒÆ OPRACOWANIA

1. Zakms robót.

2. Informacje ogólne.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania tei.enu objêtego opracowaniem, na którym

mo¿e wyst¹piæ zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas rea]izacji

robót budowlanych objêtych opracowaniem, okreœ laj¹ce skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz

miejsce i czas ich wyst¹pienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do

realizacji prac budowlanycli.

6. Wskazanie œ rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ¹cych

niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych

bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿]iwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek

po¿arii, awarii i innych zagi.o¿eñ.

7. Podsumowanie.
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1. Zakres robót:

Inwestycjaobejmuje:
ˆ     budowê nowej napowietrznej linii oœ wietlenia ulicznego -433m

ˆ     budowê kablowej linii oœ wietlenia ulicznego -47m/70m
ˆ    budowê  stanowisk s³upowych-11szt.
ˆ     monta¿ nowych opraw oœ wietleniowych -11 szt.

2. Informacje ogó[ne.

a)   Osoby wykonuj¹ce roboty elektryczne musz¹ posiadaæ wa¿ne œ wiadectwo kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych minimum do 1 kv.

b)   Prace budowlano -monta¿owe wykonaæ zgodnie z PBUE, obowi¹zuj¹cymi nomami,
wspó³czesn¹ wiedz¹ techniczn¹ oraz dokumentacj¹ projektow¹.

c)   Prace budowlano -monta¿owe prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej.

d)   Prace w pasie drogowym prowadziæ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

e)   Wszystkie roboty wykonaæ po wczeœ niejszym wy³¹czeniu urz¹dzeñ elektroenergetycznych
spod napiêcia +

f)    Tyczenie lokalizacji urz¹dzeñ zleciæ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

g)   Po wykonaniu budowy nale¿y zleciæ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionej
jednostcegeodezyjnej.

3.Wykaz istniej¹cycli obiektów budow]anych w i.ejonie planowanej inwestycji

-    Kablowe i napowietrzne linie niskiego i œ redniego napiêcia

-    Przy³¹cza napowietrzne i kablowe nn o,4 kv.
-    Sieci uzbrojenia terenu
-    Budynki mieszkalne i inwentarskie.

-    Uliceidrogi.

4. Wskazanie dotycz¹ce pizewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cycli podczas realizacji
robót budowlanych objêtych opracowaniem, okreœ laj¹ce skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz
miejsce i czas ich wyst¹pienia.

W trakcie realizacji inwestycji mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce zagro¿enia:
-    Potr¹cenia przez pojazdy mechaniczne (w trakcie prac w pasie drogowym lub bezpoœ rednim

jego s¹sied2twie),
-    Zagro¿enie  pora¿eniem  pr¹dem  elektrycznym  w  trakcie  prac  na  czynnych  urz¹dzeniach

elektroenergetycznych lub w ich pobli¿u,
-    Zagro¿enie upadkiem z wysokoœ ci podczas prac monta¿owych,

-    Oderwanie siê czêœ ci ruchomych maszyn i narzêdzi,

-Skaleczenia, st³uczenia, zmia¿d¿enia itp.

-    Opracowany  projekt  nie  przewiduje  wyst¹pienia  powy¿szych  zagro¿eñ,  je¿eli  prace  bêd¹

wykonywane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy. Podczas
wykonywania robót nale¿y przestrzegaæ w szczególnoœ ci ni¿ej wyrienionych zasad:

-    Dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiedrich kwalifikacjach i starie zdrowia,

^r



-    Osoby  wykonuj¹ce  roboty  elektryczne  musz¹  posiadaæ  wa¿ne  œ wiadectwo  kwalifikacji  w

zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych minimum do 1 kv
-    Kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urz¹dzeñ,
-    Prace budowlano ~ monta¿owe prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej
-Prawid³owe posadowienie, oraz zamocowanie materia³ów i narzêdzi,
-    Przeszkolenie pracowników z zasad BIH',
-    Stosowanie przegród i os³on zabezpieczaj¹cych,
-Stosowanie wymaganych œ rodków ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,

-     Stosowanie w³aœ ciwych i sprawnych narzêdzi,
-    Wszystkie  roboty  wykonaæ  po  wczeœ niejszym  wy³¹czeniu  urz¹dzeñ  elektroenergetycznych

nN spod napiêcia.
-    Prace  budowlano  -  monta¿owe  wykonaæ  zgodnie  z  PBUE,   obowi¹zuj¹cymi   normami,

wspó³czesn¹ wiedz¹ techniczn¹ oraz dokumentacj¹ projektow¹.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do
rea]izacj i prac budow]anych.

Ka¿dorazowo przed przyst¹pieniem do prac w rejonach zagro¿enia kierownik robót udziela
instrukta¿u  pracownikom.   Instrukta¿  powinien  byæ  udzielany  codziennie  i  przed  rozpoczêciem

poszczególnych etapów realizowanej inwestycj i i powirien obej mowaæ:
~    Przedstawienie zakresu robót,
-    Harmonogram robót z uwzglêdnieniem planowanych wy³¹czeñ napiêcia,
-    Zasady bezpiecznego wykonywania robót objêtych niniejszym projektem,
~    Czynnoœ ci niedozwolone podczas wykonywania pracy,
-    Zasady udzielania pierwszej  pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy

Pracy,
-    Sposoby powiadamiania o wystêpuj¹cych zagro¿eniach
-     Sposób w³aœ ciwego przygotowania miejsca pracy

-    Zasady pracy na wysokoœ ci.

6. Wskazanie œ rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych
niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cycli
bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek

po¿aru, awat.ii i innych zagro¿eñ.
~    Pracownicy winni posiadaæ aktualne œ wiadectwa kwalifikacyjne upowa¿niaj¹ce ich do  pracy

oraz aktualne badania lekarskie,
-    Przed przyst¹pieniem do prac przy budowie nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenia spod napiêcia,
-    Prace przy u¿yciu sprzêtów musz¹ byæ wykonywane z zachowaniem szczególnej ostro¿noœ ci,
-    Mateririy  i  sprzêt  niezbêdny  do  wykonywania  robót  musi  sk³adowany  b¹dŸ  umieszczany

wy³¹cznie w zajêtym i oznakowanym miejscu,
-    Wszystkie  prace  musz¹  byæ  wykonywane  zgodnie  z  zasadami  Blm,  wiedz¹  techniczn¹  i

sztuk¹ budowlan¹,
-    Prace w pasie drogowym prowadziæ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu

M



7. Podsumowanie.

Prace nale¿y wykonywaæ zgodnie z przepisami BHP, sztuk¹ budowlan¹ oraz obowi¹zuj¹cymi
normami, katalogami i rozporz¹dzeniami m. innymi :

-    Ustawa  z  dn.  26.06.1974r.  Kodeks  Pracy  (tekst  jedn.  Dz`  U.  z  1998r.   ,nr  21,poz`  94  z

póŸriej szymi zmianami ),
~    Ustawa  z  dn.  7.07.1994r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  2003r.  ,nr  207,poz.  207,poz.  2016

z póŸniej szymi zmianami),
-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z póŸniejszymi zmianami),
-    Rozporz¹dzenie   Ministra   Gospodarki   w   sprawie   bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   przy

urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.),
-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy  podczas

eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych,  budowlanych i drogowych

(Dz.U.  Nr.118 poz.1263 z 2001  r.),
~    Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny

byæ wykonywane przez co najmniej  dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
_   %:£p::;¹&:%¿3w³#an³#rêFra#¿:mbue:³pk³::j:eñosr*za f³mjg;sytr;:,:±æy ê:£po#k%n³e:emp:T:,bó³

drogowych
i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz.134 z 1977r.),

-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemys³y  Materia³ów  Budowlanych  w  sprawie

bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   przy   wykonywaniu   robót   budowlano-montazowych   i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

-    Rozporz¹dzenie   Ministra   Gospodarki   w   sprawie   minimalnych   wymagañ   dotycz¹cych

bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   w   zakresie   u¿ytkowania   maszyn   i   urz¹dzeñ   przez

pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.  1596 z 2002 r).

'11-
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