W PROJEKT Grzegors Wisniewski
O8=1 10 Siedilce. ul. Pozsnariska 83

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Montaz przewodu oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii nn 0,4 kV, budowa i
montaz SON oraz montaz opraw oswietlenia ulicznego typu LED.

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: gmina Kotun

Obreb ewidencyjny: Broszkow (03)

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVIT

Numery ewidencyjne dzialek objetych niniejszym opracowaniem:
569/4; 1408; 566; 1406; 621/2; 621/1; 1405/2; 623/1; 623/2; 1500/2; 627/2; 627/1; 629/1;
631/1; 631/2; 633/8; 633/10; 633/12; 633/14.

Inwestor:

Gmina Kotun
08-130 Kotun

ul. Siedlecka 56¢
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PGE ~N CHROHNIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

Siedice, 24-03-2025r.
PGE Dystrybucja S.A. 25-G5/5/00619.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-G5/UP/00619 o przylaczenie do sieci.

Gmina Kotun
ul. Siedlecka 56C
08-130 Kotun

Warunki przytaczenia nr 25-G5/WP/00619 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne w miejscowosci Broszkéw ul. Stoneczna dz. 1405/2
Lokalizacja: gmina Kotun, miejscowo$¢ Broszkéw ul. Stoneczna, nr dz. 1405/2, 1406

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnica niskiego napigcia na stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 06-1651
BROSZKOW 4 obw. nr 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka SON na stacji transformatorowej SN/nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energil elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladow i systemow pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowat w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Whnioskodawca opracuje i uzgodni w RE Siedice projekt oswietlenia ulicznego.

15.4 Z chwilg przebudowy linii nn przez PGE Wnioskodawca poniesie koszty dostosowania oswietlenia ulicznego do
nowych warunkéw wynikajacych z przebudowy linii.

15.5 Przylgczenie kontrahenta po podpisaniu umowy na udostepnienie podpér linii elektroenergetycznych oraz
dzierzawy elementéw instalacji oswietleniowej nowo wybudowanych punktéw o$wietleniowych.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif.
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2. ZAGADNIENIA OGOLNE
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadania w formule ,projektuj i wybuduj” dla
wykonania sieci o$wietlenia ulicznego w m. Broszkéw ul. Stoneczna, gm. Kotun. Zadanie obejmuje
podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego na istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV nalezacej do PGE Dystrybucja S.A., od stacji , Broszkéw 4” [06-1651] do stupa nr 1-8
oraz od stacji ,,Broszkow 4” [06-1651] do stupa nr 2-7 (o dtugosci ok. 0,65 km), wykonanie i montaz
nowej szafki SON (na stacji , Broszkow 47) oraz montaz 15 sztuk opraw os$wietlenia ulicznego ze

zrodtem $wiatla typu LED.

2.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg jest:

Gmina Kotun
08-130 Kotun
ul. Siedlecka 56¢

2.3. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:
e wykonanie dokumentacji projektowej 1 uzgodnienie jej z PGE Dystrybucja S.A. — 1 kpl
e montaz napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego - ok. 0,65 km
¢ montaz opraw oswietlenia ulicznego typu LED— 15szt.
e montaz nowej SON — 1 szt.
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej — 1 kpl

e uzyskanie pozytywnych odbioréw od Inwestora i PGE Dystrybucja S A.



Opis zamoéwienia
Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie koncepcji projektowej budowy oswietlenia ulicznego w zakresie podanym w pkt 2.3
w oparciu o niniejsze PF-U oraz warunki techniczne przylaczenia z dnia 24.03.2025 nr 25-
G5/WP/00619 oraz uzgodnienie jej z Inwestorem.

- opracowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych (np. sprawdzenie zgodnosci wysokosci
zawieszenia przewodow o$wietlenia ulicznego od ziemi, drog publicznych, innych mediow czy
obiektow skrzyzowaniowych, sprawdzenie wytrzymatosci stupow i odniesienie ich do
obowiazujacych przepisoOw 1 norm).

- uzgodnienie z zamawiajgcym ostatecznej dokumentacji projektowe;j

- uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z whascicielem sieci elektroenergetycznej nn 0,4
kV na ktorej bedzie podwieszona linia o§wietlenia ulicznego.

- wykonanie robot budowlano — montazowych zgodnie z uzgodniong dokumentacja projektowa.

- opracowanie projektu organizacji ruchu (jesli bedzie wymagany)

- pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbiorow technicznych od Inwestora i
wiasciciela sieci nn 0,4 kV (PGE Dystrybucja S.A.),

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i innych niezbednych dokumentow zwigzanych z

oddaniem do uzytkowania wybudowanego obiektu budowlanego.

Charakterystyka i parametry okreslajace zakres robét budowlanych oraz parametry
techniczne wykorzystanych materialéw i urzadzen.

Nalezy zastosowac oprawy zewnetrzne do o$wietlania drég wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny byé wykonane z aluminium (zarowno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym
korpusem z zaworem wentylacyjnym. Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ wymiany panelu
swietlnego LED, by¢ przystosowane do montazu na wysiegniku poziomym, z mozliwoscia regulacji
kata pochylenia w zakresie minimum +10° - (-90°). Ukfad shup — wysiegnik — oprawa, powinien
umozliwié ustawienie oprawy rownolegle do powierzchni gruntu oraz jej odchylenie do gory o min.
20°w sposdb plynny. Oprawy poza powyzszymi parametrami, powinny spefnia¢ nastepujace
wymagania:

- napiecie znamionowe zasilania: 230V
- pobér mocy: ok.27- 30W

- czestotliwosé : SOHz

-cos fi: > 0,95

- wskaznik oddawania barw (CRI): > 70
- trwato$¢ diod (L90): > 100 000 h



- temperatura barwowa $wiatta: 4000 K
- temperatura pracy: -40 - +50°C
- skutecznos$¢ swietlna: > 140 Im/W
- odpornosé na uderzenia mechaniczne: > IK08
- klasa szczelnosci: > IP66
- klasa izolacji: 1
- gwarancja na oprawy: min. 5 lat
Oprawy powinny posiada¢ odrebny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym,
napigcie zasilania 230V~. Nie dopuszcza si¢ stosowania zasilania panelu LED poprzez zasilanie
zintegrowane z panelem LED. Oprawy powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Oprawy musza posiadac certyfikat E, ENEC 1
ENEC+ potwierdzajacy parametry: moc oprawy, strumien $wietlny oprawy, sprawnos¢ $wietlna
oprawy oraz trwatos¢ diod w czasie i temperatura barwowa $wiatta. Parametry oprawy wynikajace
jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezaleznymi certyfikatami nie mogg byc
zastosowane. Oprawy powinny posiada¢ mozliwo$¢ wymiany panelu swietlnego LED bez
koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi.
Wysiegniki powinny byé wykonane jako stalowe i ocynkowane o srednicy 60mm i grubosci $cianki
min 3mm. Wysiegnik powinien by¢é wyposazony w zacisk do zerowania. Dilugo$¢ pozioma
wysiegnika 1=1,5m.
Do montazu wysiggnikow do stupa nalezy stosowa¢ uchwyty i konstrukcje mocujace ocynkowane i
dostosowane do konkretnego typu stupa.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ trwalego wykonania oznaczenia wiasnosci wybudowanych
urzadzen bedacych na majatku UG.
Nalezy zastosowac ochrone od porazen podstawowa i dodatkows. Ochrone do porazen wykonac
zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY o érednicy zyly min. 2,5mm’. Przewod umiescié w rurze
karbowanej elektroinstalacyjnej na catej dlugosci wysiegnika i po ok. 5cm poza wysiggnik.
Linie o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem samonosnym petnoizolowanym o srednicy
zyly roboczej min. 25mm?®. Wszelki osprzet liniowy (haki, uchwyty, zaciski, ztacza bezpiecznikowe
itp.) musi posiada¢ znak dopuszczenia do obrotu w budownictwie .
Nalezy zastosowaé zlgcza bezpiecznikowe typu BZO przystosowane do linii pelnoizolowanej z
wartoscig wkiadki dostosowang do mocy oprawy.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe]j elementow sieci oswietlenia ulicznego nalezy
przewidzie¢ montaz w wybranych miejscach ogranicznikow przepigc.
W celu zapewnienia mozliwosci wykonania uziemienia przewodow linii o§wietleniowej nalezy

przewidzie¢ montaz konektorow uziemiacza przenosnego.



Uwagi koncowe.

— Do oferty przetargowej nalezy dolgczy¢ karty katalogowe proponowanych opraw oswietlenia
ulicznego oraz informacje producenta o spelnieniu warunkow brzegowych wymaganych w
niniejszym PF-U.

— Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ podcinki gatezi w istniejacym zadrzewieniu celem zapewnienia
wilasciwego rozsytu Swiatta.

— Po zakonczeniu prac montazowych teren uporzadkowac.

— Wykona¢ komplet pomiaréw sprawdzajacych (np. pomiar petli zwarcia, pomiar izolacji itp.) a
protokoly z pomiarow i dokumentacj¢ powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi. Calos¢ prac

przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ N SEP-E-003.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
normami, katalogami i rozporzadzeniami m. innymi:

— Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 z
pOzZniejszymi zmianami),

— Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 19991.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysly Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r).
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