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PGE Dysirybucja S.A.

V\'P-1

(wz   01  10  2019)

CrlRcm!ONE  W  pGE  DysTRtBUcjA  S`A.

Siedlce, 24-03-2025 r.

25J35ft/00618.

Za³¹cznik rir 1 do umo`a/y iir 25{5/UP/00618 o przy³¹czenie do sieci.

Gmina Kotuñ

ul.  Siedlecka 56 C

08-130 Kotuñ

Warunl(l przyt¹czenia nr 25-G5/WP/00618 dla Podmiotu V grupy przy³¹czeniowej

do sieci dvstTybucyjnej o napiêciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu pr¿yl¹czanego do sieci: oœ wietlen.re u[iczne w miejscowoœ ci Chlewiska

Lol(alizacja: gmina Kotuñ, miejscowoœ æ Chlewiska, nr dz. 615/1;  615/2

Na   podstawie   Rozporz¹dzenie   Ministra   Klimatu   i  Œrodowiska   w  sprawie   szczegó³owych  warunków  funkcjonowania

systemu  elektroenergetycznego z dnia 22 marca  2023 r. (Dz.U. z 2023 r.  poz.  819 z póŸn. zm.), w odpowiedzi  na wniosek

z dnia 14-03-2025, okreœ la siê nastêpuj¹ce warunki przy³¹czenia:

1    Miejsce  przy³¹czenia:  linia  niskiego  napiêcia zasilona ze stacji transtormatorowej SN/nN. Stacja  zasilaj¹ca 06-1741

CHLEWISKA obw. nr 3,

2     Miejsce    dostarczania    energii    elektrycznej    stanowi¹ce    jednoczeœ nie    miejsce    rozgraniczenia    w³asnoœ ci    sieci

dystrybucyjnej  PGE  Dystrybucja  S.A.  i instalacji  Podmiotu  Przy³¹czanego:  zaciski  pr¹dowe  przewodów  przy³¹cza  na

odejœ ciu od llnii zasilaj¹cej w kierunku instalacjl odbiorcy.

3    Moc przy³¹czeniowa: 3,00 kw -zasilanie podstawowe.

4     Rodzaj przy³¹cza: napowietrzne.

5    Zakres niezbêdnych zmian w sieci zwi¹zanych z przy³¹czeniem:

5.1     przyl¹czenie nie wymaga wprowadzenia zmiam w sieci

6    Wym3gania w zakresie budowy insta!acji odbiorcy:

6.1     Wykonanie instalacji odbiorczej spe³niaj¹cej wymogi okreœ lone w Rozporz¹dzeniu Ministra   lnfrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r.   w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich  usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz.690), z póŸniejszymi zmianami.

7    Miejsce zainstalowania uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego: zl¹cze pomiarowe SON na stupie nr 3-1 linii nN.

8    Wymagania dotycz¹ce uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1     zastosowaæ  bezpoœ redni  uk³ad  pomiarowo-rozliczeniowy  na  napiêciu  0,23  kv  z  licznikiem  1-fazowym  energii

elektrycznej zapewniaj¹cym pomiar energii czymej,

8.2     uk³ad  pomiarowo-rozliczeniowy winien  spe³niaæ wymagania  techniczne dla  uktadów  i  systemów  pomiarowych

w szczególnoœ ci wymagania dla  kategorii Cl okreœ lone w „lnstrukcji  Ruchu i  Eksploatacji Sieci  Dystrybucyjnej"  (lRiESD)

obowi¹zuj¹cej   w   PGE   Dystrybucja   S.A.   oraz   „Wytycznych   do   budowy   systemów   elektroenergetycznych   w   PGE

Dystrybucja S.A.".

9     Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia g³ównego:

9.1    wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy o wartoœ ci pr¹du znamionowego 16 [A],

9.2    ww. zabezpieczenle usytuowaæ w z³¹czu liczniko`A/ym,

10  Jako   system   dodatkowej   ochrony   od   pora¿eñ   przyj¹æ   samoczynne   wy³¹czanie   zasilania   w   czasie   okreœ lonym

w obowi¹zuj¹cych normach. Uk³ad pracy sieci zasi[aj¹cej 0,4 kv: TN{

11  Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ tg ® = 0,4.

12  Poziom  zmiennoœ ci  parametrów  technicznych  energii  elektrycznej  w sieci  mieœ ci  siê w granicach  przywo³anego  wy¿ej

Rozporz¹dzenia  Ministra Klimatu  i Œrodowiska.

13  lnstalacje i  urz¹dzenia  elektryczne  nale¿¹ce  do  odbiorcy powinny zapewniaæ  bezpieczeñstwo  u¿ytkowania,  a  przede

wszystkim   ochronê   przed   pora¿eniem   pr¹dem   elektrycznym   oraz   ochronê   przed   przepiêciami   ³¹czeniowymi

i atmosferycznymi wystêpuj¹cymi w sieci energetycznej,  powstaniem po¿aru, wybuchem  i  innymi szkodami.  Wszelkie

prace   powinny   wykonaæ   osoby   posiadaj¹ce   odpowiednie   uprawnienia   i   kwalifikacje   do   prowadzenia   robót
elektrycznych.

14  lnformacje dodatkowe:

14.1  warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od daty ich dorêczenia,

14.2  realizacja   inwestycji   zwi¹zanych   z przy³¹czaniem   obiektu   Wnioskodawcy   bêdzie   dokonywana   na   zasadach

okreœ lonych  w  umowie  o przy³¹czenie do sieci  dystrybucyjnej.  Realizacja  warunków  przyt¹czenia  (w tym  rozpoczêcie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wa¿noœ ci warunków przy³¹czenia umowy o przy³¹czenie.
15  Uwagi dodatkowe:
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15.1  PGE  Dystrybucja  S.A.  zastrzega  sobie  prawo  zmiany zakresu  rzeczowego  prac,  wynikaj¹cych  ze  zmian  stanu  sieci

i jej konfiguracjj lub utrudnieñ w budowie urz¹dzeñ.

15.2  Zmiany  wp³yw3j¹ce  na  zwiêkszenie  op³aty  za  przy³¹czenie  wymagaj¹  akceptacji  Podmiotu  Przy³¹czanego  oraz

zmjany umowy o przy³¹czenie.

15.3  Wniosltodawca opracuje i uzgodni w RE Siedlce projekt oœ wietlenia ulicznego.

15.4 Z chwil¹ przebudowy linii m przez PGE wnioskodawca poniesie koszty dostosowania oœ wietlenia uLicznego do

nowych warunków wynikaj¹cych z przebudowy linii.
15.5  Przy³¹czenie  kontrahenta  po  podpisaniu  umowy  na  udostêpnienfe  podpór  linii  elektroenergetycznych  oraz

dzier¿awy elementów insta[acji oœ wietleniowej nowo wybudowanych punktów oœ wietleniowych.

Waru n ki przyl¹czenia opracowa³: Warunki przy³¹czenia zatwierdzi³.
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2. ZAGADNIENIA 0GOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem   inwestycji  jest   wykonanie   zadania  w  formule   „projektuj   i   wybuduj"   dla

wykonania sieci oœ wietlenia ulicznego w m.  Chlewiska gm.  Kotuñ.  Zadanie obejmuje podwieszenie

przewodu  oœ wietlenia  ulicznego  na  istniej¹cej  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  nn  0,4  kv

nale¿¹cej   do  PGE  Dystrybucja  S.A.od  s³upa  nr  3-1   do  s³upa  nr  3-9  (o  d³ugoœ ci  ok.   0,4  km),

wykonanie i monta¿ nowej  szaflci  SON oraz monta¿ 9 sztuk opraw oœ wietlenia ulicznego ze Ÿród³em

œ wiat³a typu LED.

2.2. Inwestor i z]eceniodawca

lnwestorem oraz zleceniodawc¹ jest :

2.3. Zakres inwestycji

Gmina Kotuñ

08-130 Kotuñ

ul. Siedlecka 56c

Inwestycja obej muje:

ˆ    wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z PGE Dystrybucja S.A. -1 kpl

ˆ     monta¿ napowietrznej linii oœ wietlenia ulicznego -  ok. 0,4 km

ˆ     monta¿ opraw oœ wietlenia ulicznego typu LED-9szt.

ˆ    monta¿nowej soN-1 szt.

ˆ     wykonanie dokumentacji powykonawczej ~ 1 kpl

ˆ    uzyskanie pozytywnych odbiorów od lnwestora i pGE Dystrybucja s.A.
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Opis zamówienia

Zamówienie obej muje:

-sporz¹dzenie koncepcji  projektowej  budowy oœ wietlenia ulicznego w zakresie podanym w pkt 2.3

w   oparciu   o   niniejsze  PF-U  oraz  warunki   techniczne   przy³¹czenia   z   dnia  24.03.2025   nr  25-

G5/WP/00618, oraz uzgodnienie jej z lnwestorem.

- opracowanie wymaganych ekspeftyz i  badañ technicznych (np.  sprawdzenie zgodnoœ ci wysokoœ ci

zawieszenia  przewodów  oœ wietlenia  ulicznego  od  ziemi,  dróg  publicznych,  innych  mediów  czy

obiektów     skrzy¿owaniowych,     sprawdzenie     wytrzyma³oœ ci     s³upów     i     odniesienie     ich     do

obowi¹zuj ¹cych przepisów i nom).

-uzgodnienie z zamawiaj ¹cym ostatecznej dokumentacji projektowej

- uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z w³aœ cicielem sieci elektroenergetycznej  nn 0,4

kv na której bêdzie podwieszona linia oœ wietlenia ulicznego.

- wykonanie robót budowlano -monta¿owych zgodnie z uzgodnion¹ dokumentacj¹ projektow¹.

-opracowanie projektu organizacji ruchu Ceœ li bêdzie wymagany)

- pe³nienia czynnoœ ci nadzoru autorskiego w zakresie wynikaj¹cym z ustawy Prawo budowlane

-  przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badañ,  uzyskanie  odbiorów  technicznych  od  lnwestora  i

w³aœ ciciela sieci nn 0,4 kv (PGE Dystrybucja S.A.),

-  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  niezbêdnych  dokumentów  zwi¹zanych  z

oddaniem do u¿ytkowania wybudowanego obiektu budowlanego.

Cliarakterystyka  i  parametry  okreœ ]aj¹ce  zakres  robót  budow[anych  oraz  parametry
techniczne wykorzystanych matei.ia³ów i urz¹dzeñ.

Nale¿y zastosowaæ oprawy zewnêtrzne do oœ wietlania dróg wykonane w technologii LED.

Oprawy powinny byæ wykonane z aluminium (zarówno korpus i pokrywa) ze szczelnie zamykanym

korpusem   z   zaworem  wentylacyjnym.   Oprawy   powinny   posiadaæ   mo¿liwoœ æ  wymiany   panelu

œ wietlnego LED, byæ przystosowane do monta¿u na wysiêgniku poziomym, z mo¿liwoœ ci¹ regulacji

k¹ta  pochylenia  w  zakresie  minimum  +10°  -  (-90°).  Uk³ad  s³up  -wysiêgnik -oprawa,  powinien

umo¿liwiæ ustawienie oprawy równolegle do powierzchni gruntu oraz jej odchylenie do góry o min.

20°w   sposób   p³ynny.   Oprawy   poza   powy¿szymi   parametrami,   powinny   spe³niaæ   nastêpuj¹ce

wymagania:

-napiêcie znamionowe zasilania: 230V

-pobór mocy:  ok.27-30W

- czêstotliwoœ æ :  50Hz

-cos fi: 2_0,95

-wskaŸnik oddawania barw (CRI): 2 70

-trwa³oœ æ diód q,90): 2100 000 h

+



-temperatura barwowa œ wiat³a: 4000 K

- temperatura pracy: -40 - +5o°C

-skutecznoœ æ œ wietlna:  >  140 lm/Wr

-odpomoœ æ na uderzenia mechaniczne: 2 KO8

-klasa szczelnoœ ci:  > IP66

-klasa izolacji: I

-gwarancja na oprawy: min. 5 lat

Oprawy powinny posiadaæ odrêbny zasilacz z zamontowanym kompletnym osprzêtem elektrycznym,

napiêcie  zasilania  230V~.  Nie  dopuszcza  siê  stosowania  zasilania  panelu  LED  poprzez  zasilanie

zintegrowane z panelem LED.  Oprawy powinny posiadaæ certyfikat na znak bezpieczeñstwa i znak

dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Oprawy musz¹ posiadaæ certyfikat E, ENEC i

ENEC+  potwierdzaj¹cy  parametry   moc  oprawy,   strumieñ  œ wietlny  oprawy,  sprawnoœ æ  œ wietlna

oprawy oraz trwa³oœ æ  diód w  czasie  i temperatura barwowa  œ wiat³a.  Parametry oprawy wynikaj¹ce

jedynie z deklaracji producenta a nie poparte niniejszymi niezale¿nymi ceriyfikatami  nie mog¹ byæ

zastosowane.    Oprawy   powinny   posiadaæ   mo¿liwoœ æ   wymiany   panelu    œ wietlnego   LED   bez

koniecznoœ ci u¿ycia specjalistycznych narzêdzi.

Wysiêgniki powinny byæ wykonane jako stalowe i ocynkowane o œ rednicy 60mm i gruboœ ci  Œcianki

min   3mm.   Wysiêgnik   powinien   byæ   wyposa¿ony   w   zacisk   do   zerowania.   D³ugoœ æ   pozioma

wysiêgnika l=2m.

Do monta¿u wysiêgników do s³upa nale¿y  stosowaæ uchw)fty i konstrukcje mocuj¹ce ocynkowane i

dostosowane do konkretnego typu s³upa.

Nale¿y przewidzieæ  koniecznoœ æ  trwa³ego  wykonania  oznaczenia w³asnoœ ci wybudowanych

urz¹dzeñ bêd¹cych na maj¹tku UG.

Nale¿y zastosowaæ ochronê od pora¿eñ podstawow¹ i dodatkow¹. Ochronê do pora¿eñ wykonaæ

zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-EC 60364-4-47.

Oprawy zasiliæ przewodem YDY o œ rednicy ¿y³y min. 2,5mm2. Przewód umieœ ciæ w rurze

karbowanej elektroinstalacyjnej na ca³ej d³ugoœ ci wysiêgnika i po ok. 5cm poza wysiêgnik.

Liniê oœ wietlenia ulicznego nale¿y wykonaæ przewodem samonoœ nym pe³noizolowanym o œ rednicy

¿y³y roboczej min. 25mm2.  Wszelki osprzêt liniowy (haki, uchwyty, zaciski, z³¹cza bezpiecznikowe

itp.) musi posiadaæ znak dopuszczenia do obrotu w budownictwie .

Nale¿y zastosowaæ z³¹cza bezpiecznikowe typu BZO przystosowane do linii pe³noizolowanej z

wartoœ ci¹ wk³adki dostosowan¹ do mocy oprawy.

Dla zapewnienia  ochrony przeciwprzepiêciowej elementów sieci oœ wietlenia ulicznego nale¿y

przewidzieæ monta¿ w wybranych miej scach ograniczników przepiêæ.

W celu zapenienia mo¿liwoœ ci wykonania uziemienia przewodów linii oœ wietleniowej nale¿y

przewidzieæ monta¿ konektorów uziemiacza przenoœ nego.
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Uwagi koñcowe.

-  Do  oferty  przetargowej  nale¿y  do³¹czyæ  karty  katalogowe  proponowanych  opraw  oœ wietlenia

ulicznego  oraz  informacjê  producenta  o  spe³nieniu  wamnków  brzegowych  wymaganych  w

niniejszym PF-U.

-   Nale¿y przewidzieæ koniecznoœ æ podcinki ga³êzi w istriej¹cym zadrzewieniu celem zapewnienia

w³aœ ciwego rozsy³u œ wiat³a.

-  Po zakoñczeniu prac monta¿owych teren uporz¹dkowaæ.

-   Wykonaæ komplet pomiarów  sprawdzaj¹cych (np,  pomiar pêtli zwarcia,  pomiar izolacji  itp.) a

protoko³y  z  pomiarów  i  dokumentacjê  powykonawcz¹  przekazaæ  lnwestorowi`   Ca³oœ æ  prac

przeprowadziæ w oparciu o nomê N SEP-E-003 .

Prace nale¿y wykonywaæ zgodnie z przepisami BIJP, sztuk¹ budowlan¹ oraz obowi¹zuj¹cymi
normami, katalogami i rozporz¹dzeniami m. innymi:

~     Ustawa  z  dn.   26.06.1974r.   Kodeks  Pracy  (tekst  jedn.   Dz.   U.   z   1998r.   ,nr  21,poz.   94  z

póŸniejszymi zmianami),

-     Ustaiwa  z:  dn.  7.07.1994r.  Prawo  Budow}ame  (Dz:.  U.  z  2003r.  ,ri{  207,poz:.  207,poz.  2016

z póŸniej szymi zmianami),

-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy @z. U. z 2003 Nr 1650 z póŸniejszymi zmianami),

-    Rozporz¹dzenie  Ministra   Gospodarki   w   sprawie   bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   przy

urz¹dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912 z  1999 r.),

-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy  podczas

eksploatacji  maszyn i urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. Nr.  118 poz.  1263 z 2001  r.),

-    Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny

byæ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz, U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

-    Rozporz¹dzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemys³y  Materia³ów  Budowlanych  w  sprawie

bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   przy   wykonywaniu   robót   budowlano-monta¿owych   i

rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

-    Rozporz¹dzenie   Ministra   Gospodarki   w   sprawie   minimalnych   wymagañ   dotycz¹cych

bezpieczeñstwa   i   higieny   pracy   w   zakresie   u¿ytkowania   maszyn   i   urz¹dzeñ   przez

pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.  1596 z
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