OPIS TECHNICZNY
Do projektu zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2166P
Smolary-Niewolno.

1. Projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie:

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze
Zzmianami)

- Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022r., — poz. 1693),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych (t.j. Dz.U.
2019 poz. 2310 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016r. w
sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311
ze Zmianami)

- inwentaryzacji istniejagcego oznakowania w obregbie robot,

- parametry techniczne drogi powiatowej 1 powiatowe;.

2. Cel opracowania
Przedmiotowa droga powiatowa nr 2166P znajduje sie na terenie Gminy Trzemeszno
plan orientacyjny (rys.1). Celem opracowania jest wymiana uszkodzonych lub

niewidocznych znakdéw oraz uzupetnienie brakujacego oznakowania pionowego.

3. Stan istniejacy
Droga powiatowa nr. 2166P posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego szer. 5,4-
5,0 m ,obustronne pobocza gruntowe. Odcinek tej drogi stanowi wazna funkcje

komunikacyjna dla mieszkancow gminy Trzemeszno oraz Powiatu Gnieznienskiego.
4, Stan projektowany.
Projektuje sie wymiane uszkodzonych lub niewidocznych znakow oraz uzupetnienie

brakujacego oznakowania pionowego Stata organizacja ruchu zostata przedstawiona na rys.

nr 2.



5. Uwagi i zalecenia

Zastosowane znaki pionowe powinny odpowiada¢ wymaganiom postawionym
w zataczniku nr 1, a znaki poziome w Zataczniku nr 2 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw 2016 poz. 647 z dnia 08 kwietnia
2016 r. wraz z zatacznikami 1,2,3,4 do w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
kwietnia 2016 r.. Przewiduje sie zastosowanie znakdéw pionowych z grupy ,,mate”.

Znaki powinny by¢ umieszczone wzgledem jezdni w sposdb zgodny z w/w
przepisami. Z uwagi na warunki terenowe, tj. usytuowanie znakdéw w poboczach powinny
by¢ one umieszczone w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi pobocza (liczac od krawedzi
tarczy znaku) a dolna krawedz znaku powinna znajdowaé sie co najmniej 2,00 m nad
poziomem jezdni.

- Usytuowanie tarczy znakow wzgledem jezdni:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

- odlegtosc znakow od krawedzi jezdni: - wysoko$¢ umieszczania znakow:
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6. Termin wprowadzenia oznakowania do 31 XIl 2026r.
O doktadnym terminie wprowadzenia nowej, statej organizacji ruchu nalezy zawiadomic
min. zarzadce drogi, Organ Zarzadzajacy Ruchem i Komendanta Powiatowego Policji

w Gnieznie co najmniej na 7 dni wczesniej.



