
Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm KR3
Warstwa wiążąco-wyrównawcza AC 11W 50/70 100kg/m2 KR3

Istniejąca konstrukcja nawierzchni
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Remont pobocza z KŁSM 0-31,5mm gr. 10cm

75 250 250 75

Przekrój charakterystyczny

Inwestor

IMIĘ I NAZWISKO
mgr inż. Mieczysław Łebedyński

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

BRANŻA

tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128

Asystent proj.

"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5

STANOWISKO Nr UPR. DATA PODPIS

Drogowa

164/88/PW

STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
PRJ

Biuro Inżynieryjno - Techniczne

Projektant

Kier. projektu

inż. Janusz Łebedyński

VIII 2024

2024 1:50

Powiatowy Zarząd Dróg 
al. Reymonta 32
62-200 Gniezno

RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne. Nr 3

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 2166P Smolary - Niewolno.

WKP/0125/PWOD/18mgr inż. Iwona Łebedyńska VIII 2024

VIII 2024


