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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla potrzeb budynku Gminnego O$rodka Kultury objetego
opracowaniem w miejscowosci Sosndéwka.. Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig zbidor wymagan
technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one
podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Opracowane s3 w oparciu o obowigzujace normy obligatoryjne, warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt a takze zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. Informacje o terenie budowy

Budynek Gminnego Osrodka Kultury

Ochrona srodowiska: wszystkie materiaty z demontazu (przewody, oprawy, wytaczniki itp.) nalezy po
uzgodnieniu z Inwestorem przekaza¢ do dalszego wykorzystania lub utylizowac.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke.

— Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespotow
tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewngtrznymi polaczeniami, osprzetem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych.

— Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

— Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

— Czynnosci laczeniowe w instalacji - czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie, ktorych
celem jest wlaczanie badz wylaczanie pradu lub napigcia w obwodach elektrycznych,
zabezpieczeniowych, sterowniczych pomiarowych, czynnosci te wykonywane sg przy pomocy
aparatury taczeniowo rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekazniki, wytaczniki
urzadzenia przeciwporazeniowe roznicowopradowe, bezpieczniki i inne).

— CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

— Dedykowana instalacja elektryczna — instalacja o wysokim poziomie niezawodnosci zasilania
stuzaca wylacznie do zasilania urzadzen komputerowych, charakteryzuje si¢ duzym
bezpieczenstwem pracy osob obstugujacych sprzegt komputerowy.

— Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normga lub aprobatg techniczna.

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg$ci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

— Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w



miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne ksigzke obmiarow w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do uziomu
przewododw ochronnych, w tym polaczen wyrownawczych oraz przewodow uziemien roboczych,
jesli one wystepuja.

Gniazda abonenckie - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa gniazda RJ-45 umieszczone
w puszce lub korycie kablowym.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z pdZniejszymi zmianami).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi) a takze urzadzeniami oraz
aparatami przeznaczony do przesyltu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii
elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespot wspotpracujacych ze sobg elementdéw elektrycznych
0 skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okre$lonych celow.
Poczatkiem instalacji elektrycznych sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) w
zlaczu.

Instalacja odbiorcza - cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca si¢ za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego ukladu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania.

Instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - 0soba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Kabel ( kabel elektryczny) - przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacja kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronng i pancerz
uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony.

Kabel krosowy - jest to gietki kabel zakonczony z dwoch stron ztagczem (RJ45, KATT, ST, SC),
stuzacy do wykonywania potaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomigdzy urzadzeniem
aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania poziomego).

Kabel przylaczeniowy - gigtki kabel zakonczony z dwoch stron ztaczem (RJ45, ST,SC), stuzacy
do wykonywania potaczen pomiedzy punktem abonenckim, a wurzadzeniem aktywnym
uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarka sieciows).

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtérna - zespot rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Kanal kablowy - kanal w $cianie, stropie, podtodze, na mostach Iub w ziemi, przykryty ptytami
zdejmowanymi zupetnie lub cze$ciowo, przeznaczony do uktadania kabli.



Klasa ochronnosci urzadzenia - klasyfikacja (podzial) urzadzen elektrycznych z punktu
widzenia zastosowanych $rodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, rozroznia si¢
cztery klasy ochronnosci 0, I, II, I11.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roOwniez
roézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera.

Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dzialania tych organizacji oraz normami rownowaznymi.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w Otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow (np. odbiorniki, aparaty elektryczne, liczniki)
odpowiednio potaczonych ze soba przewodami elektrycznymi posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii, chronionych wspdlnym zabezpieczeniem.

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii np. $wiatto, ciepto, energi¢ mechaniczna.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Ogranicznik przepig¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepigciami.

Okablowanie migdzybudynkowe (na zewnatrz budynku) - czg$¢ systemu okablowania
strukturalnego pomigdzy miedzybudynkowym punktem rozdzielczym a budynkowymi punktami
rozdzielczymi zrealizowana najczesciej na kablach swiattowodowych wielomodowych.
Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego,
realizujgca potgczenia pomiedzy glownym punktem dystrybucyjnym i pigtrowymi punktami
dystrybucyjnymi.

Okablowanie poziome - cze$¢ systemu okablowania strukturalnego pomiedzy punktem
rozdzielczym, a punktem abonenckim. Moze by¢ zrealizowane na kablach miedzianych UTP badz
FTP, lub na wielomodowych kablach $wiattowodowych.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2023R. poz. 551 z p6zniejszymi zmianami).

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony



(ostony) tych przewoddéw, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury
ostonowe itp.).

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Oswietlenie podstawowe - o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne zasilane
z podstawowego zrodta energii, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia
przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych.

Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, bedacych zakonczeniami gniazd
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach, shuzacy do zestawiania potaczen pomiedzy nimi przy
pomocy kabli krosowych. Miejsce, w ktorym dokonuje si¢ polgczen pomigdzy sprzetem
aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci komputerowej LAN.

Poleceniu inzyniera (inspektora nadzoru) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inzyniera w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polaczenia systemowe oraz terminalowe - potgczenia pomigdzy systemami komputerowymi a
systemem okablowania strukturalnego.

Polaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czgsto nazywane okablowaniem pionowym
miedzybudynkowym lub  okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowtoknowym zewngtrznym kablu $wiattowodowym.

Polaczenie wyréownawcze — elektryczne polaczenie czgséci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjalow.

Porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywolane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany
z materialu dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji.

Przewéd neutralny (N) - przewdd elektryczny majacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej,
potaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédla zasilania lub ze sztucznym punktem
neutralnym.

Przewéd ochronny (PE) - przewod lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia
nastepujacych czgsci: dostepnej przewodzacej, obcej przewodzacej, gtownej szyny (zacisku
uziemiajacego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego
sztucznego.

Przewdd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gldwna szyne uziemiajaca z uziomem.
Przewod wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyrdwnanie potencjalow.

Punkt abonencki - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci okablowania strukturalnego oraz
koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa niekodowane
gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce (natynkowej, podtynkowej, podpodtogowej), w stupku
telekomunikacyjnym lub w korycie kablowym.

Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bgdace weztami sieci w topologii gwiazdy,
pozwalajace na konfiguracj¢ polaczen. Punkty zbiegania si¢ okablowania poziomego, pionowego i
systemowego, stuzace do instalowania sprzetu sieciowego aktywnego (huby, przetaczniki,
routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable krosowe, listwy zasilajace, prowadnice kablowe).
Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa 0 danej wysokos$ci wyrazonej w jednostkach U
(1U=45 mm).

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.



Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inzyniera ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowiacych biezacej
konserwaciji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urzadzenia przeznaczone do wlaczenia w obwody
elektryczne, speiniajace jedna lub wiecej z nastgpujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odlaczenie, taczenie.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Sekwencja - sposob rozszycia poszczegolnych przewodow w gniazdku, wtyczce RJ45 i panelu
krosowym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, atakze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu Iub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.
Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace taka mase, ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdl przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy
polaczenie przewodzace z ziemig.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o OCenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng czesé
uzytkowa.

Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug irobot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z



postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcego z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004r.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$§¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym
nie wystepuje Skrzyzowanie.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- Iub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen jedno- lub wielofazowych .
Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia lub zakanczania kabli.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, a
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci warunkach zaktéceniowych.
Oprawa oS$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne elementy do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

Konstrukcja wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zaciskow, $ciggow,
wieszakow, drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu
przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

Obejmy rurowe- obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu
wyrownawczego, stuzace do polaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem
wyrownawczym.

System ochrony odgromowej LPS — kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego
uszkodzenia, powstalego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

Strefa ochrony odgromowej LPZ — strefa, gdzie zdefiniowane jest piorunowe srodowisko
elektromagnetyczne.

Zwod — czgs¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow, jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania
atmosferycznego.

System przewodéw odprowadzajacych — cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

Polaczenie wyrownawcze — potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych, poprzez
kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu zredukowania réznicy
potencjatdow wywotanej przez prad piorunowy.

Z}acze kontrolne — ztacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i pomiaréw
komponentéw LPS.

Klasa LPS — liczba oznaczajaca klasyfikacj¢ LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla
ktorego zostat on zaprojektowany.

Projektant ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
projektowania LPS.



— Instalator ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
wykonywania LPS

—  Powierzchnia ekwiwalentna Ae — obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okre$lonym przez
przeciecie si¢ powierzchni ziemi z linig prosta o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegow
budynku.

— Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 lub normy réwnowaznej i
definicjami tam podanymi.

— Ziemia- przewodzaca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest
przyjmowany umownie jako réwny zeru.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi”. Za sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz za przestrzeganie przepisow bhp i bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych
w dokumentacji na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej.

1.6. Przekazywanie placu budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Budynek wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budynku w okresie trwania realizacji prac az do ich
zakonczenia i przekazania.

Koszt zabezpieczenia budynku nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, iz jest wliczony w cene
umowna.

1.7. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budynku oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budynku lokalnej aktywnosci spolecznej oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i jest odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotywanym z niedopatrzenia. Materialy fatwopalne beda



sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb
trzecich.

1.10. Odbiér robot

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Teren budowy powinien by¢ komisyjnie przekazany i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy przy wspotudziale zainteresowanych stron. Wykonywanie prac nalezy
koordynowac¢ na biezaco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w niebezpiecznych
warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace wymagania socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez ochronna. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwzglednione s3 w cenie kontraktowej. Wykonawca
obowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac przepisy, normy,
normatywy i wytyczne zwigzane z zakresem wykonywanych prac.

2. MATERIALY
2.1 Zroédla uzyskiwania materialow
Zrodla uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez wykonawce robot elektrycznych
Z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca winien poda¢ Inzynierowi terminy
dostaw zatwierdzonych materiatow.
Materialy dopuszczone do zabudowania powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
- oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN-EN i1 normami rownowaznymi
- znak CE — gdy wymagane
- znak bezpieczenstwa B- gdy wymagane
- atest producenta lub aprobate techniczng wydana przez uprawnione Laboratorium,
- spetnia¢ okreslone w ST wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow
Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewiewnych i dobrze o§wietlonych.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej lub
zaleceniami generalnego wykonawcy. Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych i budowlanych
W magazynie jak i ich konserwacja powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed Uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody
zainteresowanych stron.



3. SPRZET

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzgtu, narzedzi, elektronarzedzi
wlasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spelniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbedne narzgdzia gwarantujace wlasciwa
jako$¢ wykonywanych prac.

Roboty bedg prowadzone przy uzyciu:
— elektronarzedzi,
— narzedzi recznych,
— drabin
— rusztowan

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania, nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane, przekraczanie parametréw technicznych okre§lonych przez producenta jest zabronione.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz przechowywania materiatoéw nalezy:

- przestrzega¢ zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnos$nie transportu i sktadowania,

- armature i urzagdzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok,

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt sanitarnych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i
zabezpieczone od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

Sktadowanie materialow elektrycznych, powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych na skutek wplywow
atmosferycznych Iub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne ustalenia dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

5.2 Roboty demontazowe
Przed rozpoczeciem prac demontazowych istniejace obwody elektryczne nalezy odlaczy¢ od tablic
rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora. Zdemontowany osprzet elektryczny
nalezy przekaza¢ inwestorowi w celu oceny przydatnosci do dalszego uzytkowania. Wyeksploatowany
osprzet elektryczny nalezy utylizowaé a protokot z przekazania do utylizacji zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.



5.3 Ogélne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Roboty montazowe instalacji elektrycznych mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne ktore majg wptyw na montaz urzadzen instalacji elektrycznej,
odpowiadajg zalozeniom projektowym.
- Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Ukladanie przewodow
stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac w listwach instalacyjnych maskowanych listwami
drewnianymi.
- Przewody elektryczne przy przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w listwach instalacyjnych.
- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych musza by¢ dostosowane do sieci
0 napig¢ciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
- Przewody zasilajace muszg si¢ przecina¢ pod katem 90°, minimalny promien ugiccia przewodow
multimedialnych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Gniazda montowac¢ natynkowe.
- Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N).
- Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ wytaczniki ochronne
nadmiarowo pradowe oraz réznicowopradowe. Parametry tych wylacznikow (czas wytaczania i
wielko$¢ znamionowego pradu wyltgczajacego) okreslaja rysunki dokumentacji projektowej.
- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wytaczniki nadmiarowe:

— pradach znamionowych dobranych do wielkos$ci odbiornikéw,

— wymaganej zdolnos$ci wytaczeniowej w stanach zwar¢.
- W instalacjach elektrycznych stosowaé potaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe, taczace
przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
- Stosowac zasadg¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownoleglych do
krawedzi §cian i stropdw zgodnie z dokumentacja techniczng.
- Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku.
- Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych muszg byé wykonane wytgcznie z miedzi.
- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaé bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
- Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazic w MQ/km. Winna
wynosi¢ dla kabli do 1 kV:
0 izolacji gumowej - 75 MQ/km,
0 izolacji polietylenowej - 100 MQ/km.

5.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

5.4.1 Prace demontazowe
Odtaczenie istniejgcych obwodow elektrycznych od napigcia na istniejacych tablicach nalezy wykonac
pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych.
Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekazaé we wskazane miejsce Inwestorowi.
Zbedny osprzet elektryczny nalezy utylizowaé. Inwestorowi dostarczy¢ protokot przekazania osprzetu
elektrycznego do utylizacji.

5.4.2 Trasowanie oraz przebicia przez $ciany
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasy powinny by¢ proste, rownolegle do $cian i sufitow.

5.4.3 Ukladanie przewodow na $cianie
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozwinigcie przewodu z krazka.
- Sprawdzenie ciaglosci i opornosci izolacji.
- Odmierzenie i cigcie.
- Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow.
- Zatozenie oznacznikow adresowych.



5.4.4 Ukladanie przewodéw w listwach i rurach instalacyjnych p/t
Zasadnicze czynnosci przy montazu listew i rur instalacyjnych:
- Trasowanie.
- Odmierzenie i uciecie listew lub rury.
- Wykonanie $lepych otwordéw.
- Przytwierdzenie listew przy pomocy $rub oraz dybli, przytwierdzenie rur za pomoca uchwytow
mocowanych na $ruby i dyble.
- Zmontowanie elementéw taczacych poszczegodlne odcinki listew lub rur.
- Instalowanie przewodow w listwach lub rurach instalacyjnych.
- Rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodow.
- Wprowadzenie przewodow do listew lub rur instalacyjnych.
- Wprowadzenie przewodéw do puszek i rozgateznikow.
- Zamkniecie listew za pomoca pokrywek.

5.4.5 Ukladanie przewodow w korytach kablowych
- Zasadnicze czynnosci przy montazu koryt kablowych:
- Trasowanie.
- Montaz wspornikéw za pomocg $rub oraz dybli do $ciany kanatu technicznego.
- Odmierzenie i ucigcie koryta kablowego.
- Utozenie koryt na wspornikach.
- Montaz elementow tagczeniowych do koryt kablowych za pomoca $rub.
- Mocowanie koryt kablowych do wspornikow za pomocg $rub.

5.4.6 Montaz instalacji odgromowej

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:
- zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale
za pomocg wspornikow mocowanych za pomoca lepiku .

- zwody pionowe z iglicami .
Instalacja zwodoéw pionowych pomigdzy rdéznymi poziomami dachu budynku bedzie wykonana
drutem stalowym ocynkowanym oraz iglic na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i $cian
budynku.

- przewody odprowadzajace.
Instalacje przewodow odprowadzajacych na odcinku dach — ztacze kontrolne przewiduje si¢ wykonac
réwniez przewodem stalowym FeZn.
Przewody odprowadzajace FeZn nalezy uktada¢ w rurce ostonowej RL 37 w wykutej bruzdzie.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych

- pomiar cigglosci przewodow odprowadzajgcych

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i1 montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inzynierom dwa
egzemplarze $wiadectwa badan z jego wynikami.



6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowe czynno$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sa
ponizej z zachowaniem kolejnos$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie S$rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.
Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim
wymagania podane w normie PN- IEC 60364 lub normami réwnowaznymi

6.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢ czy:
- instalacja i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy,
na ktorych sg zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- dostepne czgéci urzadzen i1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

6.2.3 Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboér
i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do warunkow pracy
urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
- ro6znicowopradowych,
- zabezpieczajacych przed przepigciami,
a takze czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

6.2.4 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielonozotty
i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodoéw fazowych.

6.3 Badania i pomiary
6.3.1 Instalacje elektryczne

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i1 prob czy zainstalowane
przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:
- spelniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach,
- nie majg uszkodzen, wad, lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
- wszystkie przyrzady pomiarowe Uzyte do badan i pomiar6w musza posiada¢ aktualne §wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiory robot nastgpuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania umowy
wykonawczej. Rozliczenia bedg dokonywane na podstawie przerobow poszczegolnych czynnosci
wyszczegolnionych dla wykonania danego systemu. Przeroby bedg udokumentowane odpowiednimi
protokotami wraz z Inspektorem Nadzoru.



Do odbioru robot elektrycznych wykonawca powinien przedtozy¢ cztonkom komisji nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnos¢ z wykonawstwem przez
osobe uprawniong do wykonywania prac oraz podpisana przez Inspektora Nadzoru,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty,

- oswiadczenie kierownika robot zgodne z ustalonym wzorem,

- dziennik budowy

Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna,

- protokoty badan i pomiarow.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej $rednicy, sztuka lub komplet
zamontowanego osprzetu .

- Obmiar rob6t wykona¢ na podstawie typowych ksiag obmiarowych zgodnie z katalogami norm
KNR, KNNR, KSNR.

- Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach umownych oraz
pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

10  PRZEPISY ZWIAZANE dla norm PN-EN lub norm réwnowaznych

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U.2024 poz.725 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U.2024 p0z.266 z p6zn.zm.),

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz.275 z

pozn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z

pozn.zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U.2023 poz.822),

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn.zm.),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

9. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (D Dz.U. 2020 poz.
1649 z pézn. zm.).

10. PN-84/E-02033 lub normy rownowaznej. Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

11. PN-91/E-05010 lub normy réwnowaznej. Zakresy napieciowe instalacji w obiektach
budowlanych.

12. PN-76/E-05125 lub normy réwnowaznej. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

13. PN-88/E-08501 lub normy rownowaznej. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

14. PN-92/N-01255 lub normy réwnowaznej. Barwy i znaki bezpieczenstwa.

15. PN-N-01256-5:1998 lub normy rownowaznej. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

16. PN-IEC 60364 lub normy rownowaznej. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

17. PN-IEC 61239:2000 lub normy rownowaznej. Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
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PN-EN 60445:2002 lub normy roéwnowaznej. Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 lub normy réwnowaznej. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP).

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewngtrzne. Ogdlne
wymagania.

PN - EN 12464-1:2004 lub normy réwnowaznej. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy
we wnetrzach. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

PN-EN 1838:2005 lub normy rownowaznej. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 60446:2004 lub normy roéwnowaznej. Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 50173-1:2007 lub normy réwnowaznej. Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego. Czg¢$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 50173-2:2008 lub normy réwnowaznej. Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢s$¢ 2: Pomieszczenia biurowe,

PN-EN 50173-3:2008 lub normy rownowaznej. Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢s¢ 3: Zabudowania przemystowe,

PN-EN 50173-4:2008 lub normy réwnowaznej. Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego. Cz¢s$¢ 4: Zabudowania mieszkalne,

PN-EN 50173-5:2007 lub normy rownowaznej. Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego. Czgs¢ 5: Osrodki obliczeniowe,

PN-EN 50174-1:2002 lub normy rownowaznej. Technika informatyczna - Instalacja okablowania.
Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2002 lub normy rownowaznej. Technika informatyczna - Instalacja okablowania.
Czgs¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50310:2002 Iub normy réwnowaznej.  Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-EN 50346:2002 lub normy réwnowaznej. Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-E-08390-14:1993 lub normy réwnowaznej. Systemy Alarmowe — Wymagania Ogolne —
Zasady stosowania

PN-E-08390-3:1998 lub normy rownowaznej. Systemy Alarmowe — Wiamaniowe Systemy
Alarmowe — Wymagania i badania central

PrPN-EN 50133-1 Iub normy réwnowaznej. Systemy alarmowe Systemy kontroli dostepu
dotyczace bezpieczenstwa Wymagania systemowe

PN-EN 50132-2-1 lub normy rownowaznej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji.

PN-EN 50132-5 lub normy réwnowaznej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 lub normy réwnowaznej. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czg$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 62305-1:2011 lub normy rownowaznej. Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2:2012 lub normy réwnowaznej. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 lub normy réwnowaznej. Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Iub normy réwnowaznej. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 62561-1:2012 lub normy rownowaznej. (dawniej PN-EN 50164-1-jezyk polski lub normy
rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow potfaczeniowych - wersja angielska. PN-EN 62561-2:2012 lub normy réwnowaznej.
(dawniej PN-EN 50164-2-jezyk polski lub normy réwnowaznej.) Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPSC) — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomoéw- wersja
angielska. PN-EN 62561-3:2012 lub normy réwnowaznej. (dawniej PN-EN 50164-3 lub normy
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rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace
iskiernikoéw izolacyjnych (ISG) - wersja angielska.

PN-EN 62561-4:2011 1lub normy réwnowaznej. (dawniej PN-EN 50164-4 lub normy
rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace
uchwytow- wersja angielska.

PN-EN 62561-5:2011 lub normy roéwnowaznej.  (dawniej PN-EN 50164-5 lub normy
rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czg$¢ 5: Wymagania dotyczace
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien- wersja angielska.

PN-EN 62561-7:2012 1lub normy réwnowaznej. (dawniej PN-EN 50164-7 lub normy
rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czgs¢ 7: Wymagania dotyczace
substancji poprawiajacych jako$¢ uziemien- wersja angielska.

PN-EN 62561-6:2011 lub normy roéwnowaznej.  (dawniej PN-EN 50164-6 lub normy
rownowaznej.) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czgs¢ 6: Wymagania dotyczace
licznikow udarow piorunowych (LSC) - wersja angielska.

PN-E-05125 lub normy rownowaznej. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-06401 lub normy rownowaznej. Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Ogolne wymagania i badania..

PN-E-90301 lub normy rownowaznej. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i

powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-S-02205 lub normy réwnowaznej. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-11113 Iub normy rownowaznej. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.
PN-C-89205 lub normy rownowaznej. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-74/3233-17 lub normy rownowaznej. Shupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

10.1.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Normy SEP :

1. N SEP-E-001 lub normy rownowaznej. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Ponadto nalezy stosowac , o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:

1. ,,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”

2. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne” oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy :

3. PN-89/E-05028 lub normy rownowaznej. Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

4. BN-85/3081-01 lub normy réwnowaznej. Urzadzenia i uklady elektryczne. Wytyczne

przeprowadzanych podstawowych badan elektrycznych.

ISO/IEC 11801 lub normy rownowazne;j.

6. EN 50173, EN 50173-1 lub normy rownowazne;j.
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